
A: 2319,15m²
F1 Freibereich

FFB:
RFB:

±0,000m
±0,000m

A: 78,17m²
F2 Zungangsbereich

FFB:
RFB:

±0,000m
±0,000m

A: 261,31m²
F3 Quartiersplatz

FFB:
RFB:

±0,000m
±0,000m

A: 8,12m²
F4.3 Mülleinhausung

FFB:
RFB:

±0,000m
±0,000m

Regenwasserentwässerung gem. HLS-Planung
Planstand: 09.01.2026

Rigole 1
15,60 x 1,80 x 0,63m
Rigolen und Grundleitungen
gem. HLS-Planung
OK: -1,48m (637,16m ü NN)
UK: -2,11m (636,53m ü NN)

Rigole 4
8,40 x 3,60 x 0,63m
Rigolen und Grundleitungen
gem. HLS-Planung
OK: -1,309m (637,331m ü NN)
UK: -1,939m (636,701m ü NN)

Regenwasserentwässerung
gem. HLS-Planung
Planstand: 09.01.2026

Rigole 2+3
2,40 x 4,80 x 1,23m
Rigolen und Grundleitungen
gem. HLS-Planung
OK: -2,150m (636,490m ü NN)
UK: -3,380m (635,260m ü NN)

Regenwasserentwässerung
gem. HLS-Planung
Planstand: 09.01.2026

RR3 - DN100

RR1 - DN100RR6 - DN100

RR4 - DN100

RR2 - DN100

Fassadenrinne

RR9 - DN70
Gitterrost

RR8 - DN70

RR7 - DN100

RR5 - DN100
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Backofen
Mikrowelle
(Haushalt)

2x
 S

te
llf

lä
ch

e
Se
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ag

en

E-Kochfeld - 4 Platten
Dunstabzugshaube

(Haushalt)

2x Stellfläche
Thermoboxen
inkl. Steckdosen!

2x Stellfläche
Servierwagen

3x Stellfläche
Servierwagen

Reserve Garderoben/
Schulranzenschrank

Sc
hu

hr
eg

al

Sitzbank

Schaukasten
St. Nikolaus

Schulranzenschrank

Schulranzenschrank

Schulranzenschrank

13 STG
20,4/21

Bodenablauf

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
D

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
F90-A

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
D

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
D

Milchglas

Milchglas

M
ilc

hg
la

s

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

WD 45/25cm
UK +1,48 OK-FB 

23 STG
16,8/29

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
D

WD 100/35cm
UK +2,905 OK-FB 
  

L/S

KB Ø16cm
MITTE +3,22 OK-FB 
L

  

WD 25/25cm
UK +1,79 OK-FB 

WD 25/25cm
UK +1,79 OK-FB 

23
 S

TG
16

,8
/2

9

WD 90/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

L/S

Vo
rd

ac
h

59 Sitzplätze
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N
A

Einhausung
Kinderwagenabstellfläche
und Geräteschuppen

Kindergarten + Hort: Ansatz 10m2/Kind
(Gesamtfläche: 1.250m2)

umzäunt

15 Fahrradabstellplätze

15 Fahrradabstellplätze

Senkrechtmarkise
bis 0.15m OK FFB

Senkrechtmarkise
bis 0.15m OK FFB
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T0.05.1
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F0.12.1
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BRH 0,330m
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F0.11.1
1,260m / 1,885m

BRH 1,000m
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F0.01.3
2,260m / 2,555m

BRH 0,330m
  

Raffstore
g-Wert: 0,4

Typ 2- F0.02.1
1,260m / 1,885m

BRH 1,000m
  
  

g-Wert: 0,4

Typ 1- F0.03.1
1,260m / 1,885m

BRH 1,000m
  

Raffstore
g-Wert: 0,4

Typ 1.1-
F0.03.2
2,260m / 2,555m

BRH 0,330m
  

Raffstore
g-Wert: 0,4

Typ 2-

Notausstieg "bodennahes Ausgangsfenster"
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F0.09.3
2,260m / 2,885m

BRH 0,000m
  

Raffstore
g-Wert: 0,4

Typ 3.1-

NA abweichende Aufschlagrichtung!
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4
-

PRF0.10.1
g-Wert: 0,4

F30-Verglasung

PRF0.10.2
g-Wert: 0,4

Verglasung D

PRF0.10.3
g-Wert: 0,4

Verglasung D
NA
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/
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AT0.05.1
3760mm / 2885mm

NA
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T0.02.1
1135mm / 2260mm

D

T 0
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m
T3

0 -
RS

T0
.1

5.
1

11
35

m
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/
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60
m

m
T3

0-
RS

T0.13.1
1135mm

≥ 37dB

/ 2260mm
NA

T0.13.2
1135mm

≥ 37dB

/ 2260mm
NA

Raum 0.14/0.15 F90-A

Raum 0.14/0.15 F90-A

Raum 0.19 F90-A+M

Raum 0.05 inkl. Aufzug F90-A+M

T0.11.1
1135mm / 2260mm

T0.19.1
2635mm / 2260mm

T30-RS

Stahlbühne mit Gitterrost

Stütze 24/24
C35/45

Stütze 24/24
C35/45

KB Ø16cm
MITTE +3,22 OK-FB 
L

  Heizkörper 2714/210/1500

Gartenwasser (frostsicher)

Öffnung nicht verschließen!

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
F90-A

T0.03.1
2260mm

≥ 32dB

/ 2260mm
D

FBH-Verteiler

FBH-Verteiler

Wand gemäß Detail
STA_DP-500
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DD
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F0.09.2
2,260m / 2,555m

BRH 0,330m
  

Raffstore
g-Wert: 0,4

Typ 2-
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30 33 2,745

2,885

30 3,075

2,885

30 2,745

2,885

1,10

Feststellanlage

DLE (Untertisch)
46,8 x 23,9 x 9,6

DLE (1,60m über FB)
29,4 x 17,7 x 10,4

175 75

DLE (1,60m über FB)
46,8 x 23,9 x 9,6

DLE (Untertisch)
46,8 x 23,9 x 9,6

2075

DLE (1,60 über FB)
46,8 x 23,9 x 9,6

DLE (1,60m über FB)
46,8 x 23,9 x 9,6

3,885

DLE (Untertisch)
46,8 x 23,9 x 9,6

1,
92

5
1,

26

1,
88

5

50

Küchenplanung gemäß Detail STA_DP-510

Briefkasten- und Klingelanlage (ohne Code-Feld)
mit 2 Briefkästen und Klingelfeld in Zaun integriert
Abstimmung mit ELT und Freianlagenplanung!

T0
.0

8.
1

11
35

m
m

/
22

60
m

m

AT
0.

08
.1

12
60

m
m

/
28

85
m

m

Innenkante
Untergeschoss

ballwurfsicher

Rollbildwand (Montage in Abhandecke)

UZ 24/82

U
Z 

24
/8

2
U

Z 
24

/8
2

U
Z 

24
/8

2
U

Z 
24

/8
2

U
Z 

24
/8

2
U

Z 
24

/8
2

UZ 24/82

Hauanschlusschacht bestehend
SD: -0,02m (638,62m ü NN)
SS: -1,32m (637,32m ü NN)

Zählerschacht
Bauwasser (prov.)
SD: ?m
SS: ?mStütze 30/30

C25/30
Stütze 30/30
C25/30

UZ 30/82 UZ 30/82 UZ 30/82

Fenstertür: T30-RS

UZ 24/82 UZ 24/82

U
Z 

24
/8

2

Stütze 50/30
C30/37

Stütze 30/30
C30/37

Stütze 30/30
C30/37

Stütze 30/30
C30/37Stütze 30/30

C30/37

Stütze 30/30
C30/37

Stütze 30/30
C30/37

Stütze 30/30
C30/37

Stütze 24/24
C30/37

Stütze 30/30
C30/37

UZ 24/82

Kombiwetterschutzgitter

Kombiwetterschutzgitter

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

Treppe gemäß Detail STA_DP-400 bis 404

20/20cmS
F90-A

DD

45
50

1,175

25/25cmS
F90-A

DD

20/20cmS
F90-A

DD
40/40cmS

F90-A
DD

20/20cmS
F90-A

DD

25/25cmS
F90-A

DD

25/25cmS
F90-A

DD

Gartenwasser (frostsicher)

Gartenwasser (frostsicher)

40/25cmH
F90-A

DD

65 30
55

545

WD 25/40cm
UK +3,055 OK-FB 
  

S

WD 30/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

S

WD 20/20cm
UK +2,955 OK-FB 
F90-A

S

WD 20/45cm
UK +3,005 OK-FB 
F90-A

S

WD 25/28cm
UK +3,185 OK-FB 
F90-A

L

WD 100/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

L/S

WD 45/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

L

WD 15/15cm
UK +0,60 OK-FB 
  

S

WD 60/30cm
UK +3,155 OK-FB 
F90-A

H/S

WD 30/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

L

WD 35/30cm
UK +1,64 OK-FB 
F90-A+M

H/S

WD 15/15cm
UK +0,60 OK-FB 
  

S

WD 15/15cm
UK +0,60 OK-FB 
  

S

WD 45/40cm
UK +2,905 OK-FB 
D

L

WD 45/40cm
UK +3,055 OK-FB 
D

L

WD 150/40cm
UK +3,055 OK-FB 
D

L

WD 30/40cm
UK +3,055 OK-FB 
D

S

WD 30/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

S

WD 40/40cm
UK +1,20 OK-FB 
F90-A+M

H

WD 20/50cm
UK +0,15 OK-FB 
D

S

WD 30/30cm
UK +0,30 OK-FB 
  

L

WD 15/20cm
UK +2,955 OK-FB 
F90-A

S

WD 15/20cm
UK +2,955 OK-FB 
F90-A

S

WD 30/30cm
UK +2,98 OK-FB 
  

L

WD 25/30cm
UK +3,155 OK-FB 
  

S

WD 40/30cm
UK +2,905 OK-FB 
  

H

WD 25/28cm
UK +3,18 OK-FB 
F90-A

L

WD 120/55cm
UK +2,905 OK-FB 
  

L/H/S

WD 45/50cm
UK +2,955 OK-FB 
  

S

WD 40/40cm
UK +3,055 OK-FB 
  

H

27,5cm

27,5cm

72

O
TS

 m
it 

Ei
nr

as
tf

un
kt

io
n

Zu
tr

itt
sk

on
tr

ol
le

Ausstattung gem. 5.3 DIN 18040-1

Aufzug gem. ELT-Planung
Ausstattung gem. DIN 18040-1 und
nach DIN EN 81-70 / Anhang G
(Zwei-Sinne-Prinzip)

855 30
30

855

Lüftungsgitter

Treppe gemäß Detail STA_DP-410 bis 413

h 
= 

80
cm

U
nt

er
ah

rb
ar

E-
Ö

ffn
er

, C
od

e-
Fe

ld

F

Gartentor, selbstschließend
mit Sicherheitsknauf (innen+außen)

BD 45/20cm

  
DD 45/20cm

BD 45/20cm

  
DD 45/20cm

485 45 15 45

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
F90-A

31 40
20

31 40
20

WD 40/20cm
UK +3,255 OK-FB 
  

42
5

40 20

40
20

1,00

1,485 40
20

28
40 20

40 20
1,

37

40
20

935

40 20
61

5

40 20
61

5

40
20

935

20
40 20

20
40 20

42
5

Sichtbetonklasse SB2

Sichtbetonklasse SB4
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SB4 SB4
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 S
B4

SB4

SB4

in Gitterrost in Gitterrost

82
5

60
85

595 2,26
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0
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Deckenschürze
mobile Trennwand

WD 40/30cm
UK +2,955 OK-FB 
  

S

WD 20/20cm
UK +3,205 OK-FB 
  

S

innenliegende Querstange

T0
.0

1.
1

22
60

m
m ≥ 

32
dB/
22

60
m

m
D
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Druckerstation

Boulderwand (Bestand)
Abmessungen: ???

h=35cm

h=35cm

h=35cm

h=35cm

h=35cm

Urinal

WS 8/8/306cm
UK -0,17 OK-FB 
Laibungsausklinkung
für Fenstermontage

WS 8/8/306cm
UK -0,17 OK-FB 
Laibungsausklinkung
für Fenstermontage

gemäß Detail STA_DP-450

mob. Trennwand gemäß
Detail STA_DP-520
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Glasausschnitt

Glasausschnitt

Zutrittskontrolle
Motorschloss, Zeitsteuerung

NA abweichende Aufschlagrichtung!
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Trockenbau
verstärkt

gemäß Detail STA_DP-501

Trockenbau
verstärkt
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Aufkantung 25/10
(von OK RB)
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40 30
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37
20 20

20

Heizkörper

WD 25/25cm
UK +1,48 OK-FB 

WD 25/25cm
UK +1,98 OK-FB 

WD 25/25cm
UK +1,98 OK-FB 

Tronsole Tronsole

Tronsole

Tronsole

25 67 25 14

45
57

25
14

B.1
B.1

WD 25/25cm
UK +1,79 OK-FB 
Tronsole

WD 25/25cm
UK +1,79 OK-FB 
Tronsole

14 25 75 25 355 25 75 25 14

UZ 24/82
(konstruktiv notwendig

aufgrund Raffstore)

Abwasserrohre in Decke z.B.: mit Isol-Flex ummantelt

Abwasserrohre in Decke z.B.: mit Isol-Flex ummantelt

Rohr-Abhängung e=1,50m

228 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 228
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Verbesserungsmaßnahme Schallschutz Innenziegel RDK 0,9
Innenwand beidseitig mit 30mm Putz; Zur
Wahrung der Gesamtwandstärke auf Seite des
Spielflure 30mm Putz auf die Gesamte Wandlänge

Verbesserungsmaßnahme Schallschutz
Bauteile am Aufzugschacht, Innenputz Außenwand
 d = 30mm (Rohdichte >= 1300 kg/m²)

Lage Schlüsseldepot (FSD)
mit Brandschutzdienststelle

abstimmen!
Aufzugschlüsseldepot bei FSD

siehe Deckenplanung STA_WP-101
Verlauf Deckenrand über EG

siehe Deckenplanung STA_WP-101
Verlauf Deckenrand über EG

siehe Deckenplanung STA_WP-101
Verlauf Deckenrand über EG

siehe Deckenplanung STA_WP-101
Isokorb gem. Tragwerksplanung

siehe Deckenplanung STA_WP-101
Isokorb gem. Tragwerksplanung

siehe Deckenplanung STA_WP-101
Isokorb gem. Tragwerksplanung
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Sicherheitsmarkierung Ausführung zu klären
Feststellanlage, Motorschloss, Code-Feld
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A: 75,02m²
0.09 Speiseraum

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 28,36m²
0.18 Terrasse Überdacht

FFB:
RFB:

±0,000m
±0,000m

A: 49,67m²
0.01 Gruppenraum (Hort-25 Kinder)

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 5,11m²
0.14 Putz

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170mA: 36,88m²

0.13 Nebenraum Hausaufgaben

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 49,67m²
0.12 Gruppenraum (Hort-25 Kinder)

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 26,11m²
0.03 Werken/Therapie

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 4,93m²
0.04 WC barrierefrei

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 5,71m²
0.06 Technik

FFB:
RFB:

±0,000m
±0,000m

A: 7,65m²
0.07 Lager Küche

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 12,74m²
0.11 Sanitär Buben

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 12,74m²
0.02 Sanitär Mädchen

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 27,75m²
0.05 TRH1

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 20,56m²
0.08 Spül-/Ausgabeküche

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 21,96m²
0.19 TRH 2 Sockentreppe

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 43,73m²
0.16 Garderobe

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 1,86m²
0.20 Lager

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 1,86m²
0.21 Lager

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 8,01m²
0.15 Lager MZR

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 57,52m²
0.17 Spielflur/Erschließung

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m

A: 65,36m²
0.10 Mehrzweckraum

FFB:
RFB:

±0,000m
-0,170m
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Grundriss Erdgeschoss

Bauvorhaben

Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase

Ausführungsplanung

Maßstab

1:50

Datum

03.08.26

Auftraggeber

Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg

Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus

Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

STA_WP-100
_ANONYM

Höhenlage

±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten 
verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der 
Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau 
zu nehmen. 
Änderungen nur mit Genehmigung der planenden 
Architekten. Höhenangaben von Türen und 
Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Änderungen

Datum Gez.Ind.Kommentar

 

Legende Bauteile / Farben

Stahlbeton

Dämmung (hart)

Stb.-Fertigteil

Mauerwerk

Stahlbauteil

Holz

Trockenbau

Dämmung (weich)

Fachplaner HLS

Fachplaner ELT

Bauteil darüberliegend

Bauteil verdeckt

Fachplaner Tragwerk

Fachplaner Brandschutz

Schmutzwasser

Fachplaner Bauphysik

Beton unbewehrt

Regenwasser

WU-Stahlbeton

Sichtbetonqualität

Flucht- und Rettungsweg

Position Feuerlöscher

NA

F

Wanddurchbruch (WD)

Wandschlitz (WS)

Wandaussparung (WA)

Bodendurchbruch (BD)

Deckendurchbruch (DD)

Kernbohrung Wand (KB)

Kernbohrung Boden (KB)

Deckenschlitz (DS)

Höhenkote Gr. roh (OKR)

Höhenkote Gr. fertig (OKR)

Höhenkote roh (OKR)

Höhenkote roh (UKR)

Höhenkote fertig (OKF)

Höhenkote fertig (UKF)

Legende Planzeichen

 (vorangegangene Änderunge siehe alte Planstände)
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