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vorgehängte Kastenrinne,
verblecht
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in Rahmenkonstruktion
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Isokörbe gem.
Tragwerksplanung

Isokörbe gem.
Tragwerksplanung

- Pflaster, d = 4cm
- Splitt, d = 5cm
- Drainageelement mit Füllung, d = 4cm
- Schutz- und Trittschallmatte, d = 1cm
   (z.B.: Isolierschutzmatte ISM 50 Fa. Zinco)
- Abdichtung
- Wärmedämmung, min. 20cm i.M.
- Stahlbetondecke, d = 25cm
- Abhangdecke, lichte Höhe min. 53,5cm

Dachaufbau - Dachgarten

- Außenputz, d = 2cm
- Wärmedämmziegel, d = 42,5cm
- Innenputz, d = 1,5cm

Wandaufbau - Ziegel

- Außenputz, d = 2cm
- Wärmedämmung (WDVS), d = 18,5cm
- Stahlbeton, d = 24cm
- Innenputz, d = 1,5cm

Wandaufbau - Stahlbeton

- PV-Anlage
- Kiesbedachung, d = 7cm
- Abdichtung
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- Stahlbetondecke, d = 22cm
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- Fußbodenaufbau
- Dampfsperre
- Stahlbetonbodenplatte, d = 40-60cm
- Wärmedämmung, d = 12cm
- Sauberkeitsschicht, d = 5cm
- Bodenaustausch in Geotextil
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- Dampfsperre
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Technik Elektro
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Fugenbleche
gem. Tragwersplanung

tech. Anlagen und Geräte auf
schwingungsisolierenden Fundamenten

125 30 3,635 30 125

12 15 15 12

-1,94
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- Stahlbetonbodenplatte, d = 40cm
   geglättet und beschichtet
- Wärmedämmung 2-lagig, d = 14cm
- Sauberkeitsschicht, d = 5cm
- Bodenaustausch in Geotextil

Bodenplatte UG

Gründung der Rigolensohle zwingend auf
Moränenkiese ansonsten Bodenaustausch mit
Kies-Sand-Gemisch erforderlich. Überprüfung

der Sohle durch Baugrundgutachter!
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Moränenkies (geschätzer Verlauf)

Vereinheitlichung
Baugrube nach

Rücksprache mit
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+13,255
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vorgehängte Kastenrinne
geschlossen / Gesims

Traufbohle auf Kantholz 125

Pergola gemäß Detail STA_DP-210
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Baumschutzzaun
gem. Freianlagenplanung
(Stand: 16.01.2026)
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Kindergarten/Hort
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Eltern/Therapie Arbeitsraum Spielflur
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gem. HLS-Planung
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Handlauf an
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Stb.-Fertigteiltreppe
Belagsart Kautschuk, 6mm

Lauf + Podest: d = 28cm
gem. Tragwerksplanung

Handlauf an
Treppenauge 2-reihig
(waagerechte Flächen

unterbrochen gem. KUVB)
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h = 0.65m
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Treppe gemäß Detail STA_DP-410 bis 413

45° Böschung ab geschätztem Urgelände
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45° Böschung ab geschätztem Urgelände

Moränenkies (geschätzer Verlauf)

Moränenkies (geschätzer Verlauf)

+13,255
OK Absturzsicherung

Traufbohle auf Kantholz
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Pergola mit horizontalen
Sonnenschutzrollos
Pergola gemäß Detail STA_DP-210

Dachgarten

+11,455

Schaumglasdämmung

Baumschutzzaun
gem. Freianlagenplanung
(Stand: 16.01.2026)

Anschluss gemäß
Detail STA_DP-210

Putzträger, d = 1,5cm vor
Raffstore und im Sturzbereich

Deckenrandschalen
DRS 25/12 oberhalb
Fenster ausgeklinkt

Mülleinhausung
Nebengebäude gemäß
Detail STA_WP-160
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Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten 
verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der 
Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau 
zu nehmen. 
Änderungen nur mit Genehmigung der planenden 
Architekten. Höhenangaben von Türen und 
Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.
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Legende Bauteile / Farben

Stahlbeton

Dämmung (hart)

Stb.-Fertigteil

Mauerwerk

Stahlbauteil

Holz

Trockenbau

Dämmung (weich)

Fachplaner HLS

Fachplaner ELT

Bauteil darüberliegend

Bauteil verdeckt

Fachplaner Tragwerk

Fachplaner Brandschutz

Schmutzwasser

Fachplaner Bauphysik

Beton unbewehrt

Regenwasser

WU-Stahlbeton

Sichtbetonqualität

Flucht- und Rettungsweg

Position Feuerlöscher

NA

F

Wanddurchbruch (WD)

Wandschlitz (WS)

Wandaussparung (WA)

Bodendurchbruch (BD)

Deckendurchbruch (DD)

Kernbohrung Wand (KB)

Kernbohrung Boden (KB)

Deckenschlitz (DS)

Höhenkote Gr. roh (OKR)

Höhenkote Gr. fertig (OKR)

Höhenkote roh (OKR)

Höhenkote roh (UKR)

Höhenkote fertig (OKF)

Höhenkote fertig (UKF)

Legende Planzeichen

mbr

 (vorangegangene Änderunge siehe alte Planstände)
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