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3021 Dacharbeiten "“F_J | _—— 3021 Dacharbeiten Hochbau
3mm Attikaabdeckblech nach Flachdachrichtlinie (Gefélle i 1 mm Leitbleich, 1 fach gekannt, als Untergrund fiir
AUSSEN 3%), 4-fach gekantet, Gesamtlénge ca. 750 mm, Alu | hochziehen der Abdichtung 3038 . 1

pulverbeschichtet, Farbe XXX nach NCS oder RAL Design

Palette, in Abstimmung mitAG, Matt , mit Liegefalzausbildung im o \
Bereich der StoRe, Abstand zu Fassade min.30mm < i UI\
Halteblech Stahlblech, feuerverzinkt, mechanisch 2 . 1 2 3
befestigt. IS | .
3038.1 VHF Holzverkleidung
3021 Dacharbeiten ; | 1 mm Liiftungsgitter/ Insektenschutzgitter
Abdichtung und Dampfsperre hochziehen ! Abgewickelte Lange ca 120 mm
‘ Gewerk:
, ‘ | .
3021 Dacharbeiten Hochbau |
50x500mm Kontergefélle Mineralwolle, nichtbrennbar A1, 220 5330 :
Nennwert Warmeleitfahrigkeit 0,039W/(m*K), Druckspannung ‘ 2;? V . H . Fassad e H O I Zve rkl e | d u n g
CS 10 >=60kPA \ 2 g’
. c k=]
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3021 Dacharbeiten — g ¥
Aufbau nach Regeldetail 3021 601 E % é 3016.1 Holzstindenwnde Tiel

R ' ‘ T Holzrahmen Attika

2 T Wand Aufbau gemaR Detail 3016.1 101

b z Befestigung der Attika gemaR statische Erforderniss

S ] HSW Typ 1 H

- Detail Anschluss der Glasdach

3013 Baumeister - H
L Gauert Lufticht verieben Werkstatte an der Innenattika
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3016.1 Holzstdnderwénde
/ Neigungausgleich mit Holz Kehl

Lage im Gebéaude:

Anschluss kael Deckenelement ~ o

1 Stk Vollgewindeschraube 10 x 200 "Kombikopf" We rkState ) D eCke u. E 1
Hohenlage: mittig Deckenelement
Langloch an Dehnfuge anpassen
Anschluss Winkel - Schwelle:
Anschluss Stahlschenkel an Schwelle mit Schrauben wegen .
Randabsténden nicht méglich. Mattab: 1 5
Vorschlag: 6 Kammnagel 3,4 x 80 mm
Nagelbild siehe Axo
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‘ OK Hybriddecke

3021 Dach
—— 3016.1 Holzstand 3
~~~~~~~~~~~ . erwanwde Alle MaRe sind lich am B: U
3013 Rohbau — 2 ra I ‘ ] e MaRe sind verantwortlich am Bau zu prifen.
b Lo Alle MaRe sind ca. Angaben.
"’913 Baumeister %MO — Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den
’ Auft h
°O° ™ 1 uftragnehmer.
~ I © Va 1 Stk VoIIgewmdeschraube 10 x 200 “Komblkopf"
; ~ = Haéhenlage: mittig Deckenelement -
,,,,, ~ Langloch an Dehnfuge anpassen Datum [ Index | Anderung Kiirzel
; Anschluss Winkel - Schwelle:
! 110 = 8 Vorschlag: 6 Kammnagel 3,4 x 80 mm
1 © o Nagelbild siehe Axo
e §(6
h 10 | | E — Zwischenplatz mit Mineralwolle (d = 100 mm, b=210 mm)
UK H - 3013 Baumei p :
ybriddecke A : aumeister ind. 30 ausgestopft.
= | T T A= =St Mineralwolle nach DIN EN 13162, Bemessungswert der
3018 x N/ N Warmeleitfahigkeit 0,033 W/mK nach DIN 4108-4 Schmelzpunki>
‘ -1 Holzstanderwzstdl o . M
I 1000 °C nach DIN 4102-17 Anwendungsgebiet WAB Auflenddmmung
| | ‘ der Wand hinter Bekleidung DIN 4108-10
5 } . Brandverhalten :nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1
| S| ‘ |
o i
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3016.1 Holzstéinderwéinde \o i P | 7 [
‘ Angaben zur Ausbildung der Bauteifuge L ¥ .
siehe Regel Detail 3016.1-104 |
| L WL s 2 Stahischenkel
] ahlschenkel
| 3016.1 Holzsténderwéinde ] 10— Nagelbid :
dauerhaft Luftdicht verkleben 1 X / o

‘ 3016.1 Holzstdnderwande
Wandaufbau gemaR Regeldetail 3016.1 101
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93055 Regensburg

| o K]
3 I 8 £ g
S 7] \ .
| - || & | | Neubau Bildungszentrum Landshut
@ x
| % g | g a>3 <¥(
X S S N Bauherr Handwerkskammer Tel: 0941 7965 - 0
‘ E »‘ E ﬁ N‘ E L N!ederbayem—oberpfalz
[] [} w Ditthornstra3e 10
2 || T 2z
Q - -
I3} < b -
S 1) 3
I} 15} =1

IK Verkleidete Stahlstlitze HEB 200
h 4
‘ AK Verkleidete Stahlstiitze HEB 200




