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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München

1:50, 1:10

Trennvorhang MZW-Halle

07.04.26

Plangrösse: A0, 841 x 1189
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 AK Prallwand  AK Prallwand

Glasbrüstung

Lüftungskanal ø90

2 x zusätzliche Konsole RRO 60x40x5mm
l=45 cm (warmgefertigt) an Hänger

befestigt, umlaufend geschweißt

Wandansicht Nord
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OK FB Sporthalle
-4,60
OK FB Sporthalle
-4,60

OK Lüftungs-
kanal +6,635

UK Stahlträger 
ca. +5,955

UK Lüftungskanal +6,18

RA  Lüftungskanal +6,63

OK Lüftungskanal +7,08
OK LW D +7,12

2
,3

1
2

,0
0

10

120/65
Motor

Trennvorhang:
- 2 St. 2-schalige Trennvorhäng mit je einem Motor und 2

Abrollsicherungen
- Behangmaterial:
 schwerentflammbar nach DIN 4102-1 (Klasse B1), nicht

brennend abtropfend
 bestehend aus PVC-freiem Kunstleder einseitig mit

schallabsorbierender Vliesoberfläche (auf den Seiten zur
Hallenmitte) beschichtet, Schallabsorptionsgrad ca. αw=0,35

 Gewicht (nur Material Vorhang) ca. 1450 g/m²,
 Oberfläche gegen Feuchtigkeit imprägniert, ballwurffest,

dehnungsfrei, schmutzabweisend und bei Bedarf zu reinigen
 Bahnverbindung durch Doppelnaht
- Farbton für Behang abzustimmen
- sichtbare Stahlteile pulverbeschichtet RAL 7044 (nach

Bemusterung)
- Trennvorhänge seitlich geschlossen, so dass niemand hinein

klettern kann (h Ost = ca. 2,5 m, h West gesamte Höhe)
- 1 Bedienpaneel für die Trennvorhänge Sporthalle + Tribüne im

ELT Schrank (zwischen Geräteraumtoren)
- 1 Bedienpaneel für die Trennvorhänge Sporthalle + Tribüne in

der Wand hinter der Tribüne

WD HLS
135 / 80

L WD
110 / 100

Konsole für Trennvorhang bestehend aus
Hänger RRO 60x40x5mm

Träger RRO 60x40x5mm l=60 cm
(warmgefertigt) umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im oberen Drittel + unten ca. 15 cm üUK
je 1xGewindeschraube M12 - 8.8 durchgesteckt

Stahlrahmen bestehend aus
2 St. Hänger  QRO 40x5mm +
Träger l=60cm RRO 60x40x5mm
(warmgefertigt) umlaufend geschweißt
Befestigung mit 2 St. Bügel um den
Untergurt Stahlträger

an Träger Konsole für Abroller und Hänger befestigt

an Träger Konsole für
Abroller und Hänger

befestigt

ELT
Trasse

Konsole für Trennvorhang bestehend aus
Hänger RRO 60x40x5mm

Träger RRO 60x40x5mm l=60 cm
(warmgefertigt) umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im oberen Drittel + unten ca. 15 cm üUK
je 1xGewindeschraube M12 - 8.8 durchgesteckt

Konsole für Trennvorhang bestehend aus
Hänger RRO 60x40x5mm

Träger RRO 60x40x5mm l=60 cm
(warmgefertigt) umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im oberen Drittel +
unten ca. 15 cm üUK

je 1xGewindeschraube M12 - 8.8 durchgesteckt

Konsole für Trennvorhang bestehend aus
2xHänger QRO 40x5mm

Träger RRO 60x40x5mm l=200 cm+ 2xHänger
(warmgefertigt) umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im oberen Drittel
1xGewindeschraube M12 - 8.8 durchgesteckt

Tragwerk gem.
§4/8 VStättV

feuerhemmend
REI 30

DA 08.1

Konsole für Trennvorhang
bestehend aus Hänger
RRO 60x40x5mm
Träger RRO 60x40x5mm
(warmgefertigt)
umlaufend geschweißt

Konsole für Trennvorhang
bestehend aus Hänger
RRO 60x40x5mm
Träger RRO 60x40x5mm
(warmgefertigt)
umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im
oberen Drittel + unten ca.
15 cm üUK
je 1xGewindeschraube
M12 - 8.8 durchgesteckt

Konsole für Trennvorhang
bestehend aus Hänger
RRO 60x40x5mm
Träger RRO 60x40x5mm
(warmgefertigt)
umlaufend geschweißt

BSH Sparren
120/20 (West)
108/20 (Ost)

UK Trennvorhang
aufgerafft +4,86

35 Achse Konsole
+5,71

175252025175

55

UK Lüftungskanal
+5,985 (Lstg. HLS)

Achse Welle
+5,80

Träger seitlich
geschlossen

UK Trennvorhang
aufgerafft +4,86

35

Achse Konsole
+5,71

895252025895

55

2,00

UK Vorhang-
schiene +3,39

UK Lüftungskanal
+5,985 (Lstg. HLS)

2
,2

0
5

UK Vorhang-
schiene +3,39

Verbindungsteil U-Profil, um exaktes
einfädeln für das Passstück der
Profillaufschiene zu gewährleisten

Seilvorrichtung zur Bewegung des
Passstück

beidseitig Hänger QRO 40x5mm
(warmgefertigt) umlaufend
geschweißt

Profillaufschiene für Vorhänge
ca. 60/100 mm fest installiert

Profillaufschienefür Vorhänge
ca. 60/100 mm fest installiert

Passstück für Profillaufschiene ca. 60/100 mm l=2.000mm
beweglich/bzw. wird zur Benutzung inkl. Vorhänge eingesetzt

DA 08.1

Tragwerk gem.
§4/8 VStättV

feuerhemmend
REI 30

Konsole für Trennvorhang
bestehend aus Hänger
RRO 60x40x5mm
Träger RRO 60x40x5mm
(warmgefertigt)
umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im
oberen Drittel 1xGewinde-
schraube M12 - 8.8
durchgesteckt

Konsole für
Vorhangschienen
bestehend aus z.B. 2 St.
Hänger QRO 40x5mm
Träger RRO 60x40x5mm
l=200 cm (warmgefertigt)
umlaufend geschweißt

BSH Sparren
120/20 (West)
108/20 (Ost)

Befestigung der
Vorhangschiene mit z.B.
Kopfplatte

DA 08.1

Tragwerk gem.
§4/8 VStättV

feuerhemmend
REI 30

Hänger für
Vorhangschiene QRO
40x5mm
(warmgefertigt)
umlaufend geschweißt

Anschluß am Sparren im
oberen Drittel 1xGewinde-
schraube M12 - 8.8
durchgesteckt

BSH Sparren
120/20 (West)
108/20 (Ost)

B A

UK Vorhangschiene und Passstück bei Trennvorhang
Schnitt B - B  M 1:10
UK Vorhangschiene Normalbereich

Schnitt A - A M 1:10
UK Trennvorhang Hänger und Konsole

Ansicht Trennvorhang M 1:50
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