GD 01.01 Blatt-Nr.: 201 GD 02.01 Blatt-Nr.: 202 GD 02.02 Blatt-Nr.: 213 GD 02.05 Blatt-Nr.: 214 GD 03.01 Blatt-Nr.: 203
GESCHOSSDECKE EG, Windfang - Sauberlaufmatte GESCHOSSDECKE EG, Pausenhalle - Fliesen mit FBH GESCHOSSDECKE EG, Galerie, Stuhllager - Fliesen mit FBH GESCHOSSDECKE EG, Galerie Untere Stufe - Fliesen ohne FBH GESCHOSSDECKE EG und 2.0G - Linoleum mit FBH
3’0 cm Sguberlaufmattg . ; . 7 7 Schnittstelle 4 / Schnittstelle 7 Schnittstelle Schnittstelle
__1,50cm | Fliesen Feinsteinzeug, min. R9 (10 mm Fliese, 5 mm Dinnbett) . Zementestrich CT-C35-F5-S80-H60 nach DIN 18560 mit FBH Zementestrich CT-C35-F5-S80-H60 nach DIN 18560 mit FBH Zementestrich CT-C35-F5-S60 nach DIN 18560 Zementestrich CT-C35-F5-S80-H60 nach DIN 18560 mit FBH
6,5cm | Zementestrich CT-C35-F5-S65 nach DIN 18560 o. FBH Noppenplatte EPS mit aufkaschierter Tackerfolie, Warme- und Noppenplatte EPS mit aufkaschierter Tackerfolie, Warme- und PE- Folie (verklebt) 2 lagig Noppenplatte EPS mit aufkaschierter Tackerfolie, Warme- und
- | PE- Folie (verklebt) 2 lagig Trittschallddmmung, Anwendungstyp DES, 30-2 mm, nach DIN Trittschallddmmung, Anwendungstyp DES, 30-2 mm, nach DIN Trittschalld@mmplatten aus EPS nach DIN EN 13163 Trittschalldammung, Anwendungstyp DES, 30-2 mm, nach DIN
2,0cm | Trittschallddmmplatten aus EPS nach DIN EN 13163 4108-10 und EN 13163 (AN Heizung) 4108-10 und EN 13163 (AN Heizung) Anwendungstyp: DES nach DIN V4108-10 4108-10 und EN 13163 (AN Heizung)
Anwendungstyp: DES nach DIN V4108-10 Wéarmedammschicht Héhenausgleich, EPS 035, Warmedammschicht Héhenausgleich, EPS 035, Nenndicke 20-2, belastbar bis p < 5 kN/m?, dynamische Warmedammschicht Hshenausgleich, EPS 035,
Nenndicke 30-2, belastbar bis p < 5 kN/m?, dynamische Anwendungstyp DEO, belastbar bis p < 5 kN/m? J— Anwendungstyp DEO, belastbar bis p < 5 kN/m? J— ~ Steifigkeit s' < 30 MN/m?® Semnittstelle )
Steifigkeit s' < 20 MN/m? Stahlbetondecke It. TWP chnisiete Stahlbetondecke It. TWP chnisiete Stahlbetondecke It. TWP Stahlbetondecke It. TWP Sehnittstele
2,0cm | Warmedammschicht Hohenausgleich, EPS 035,
,,,,,,,, Anwendungstyp DEO, belastbar bisp<5kN/m? Schnittstell
32,0cm | Stahlbetondecke It. TWP chnitsiete
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/ / / / / e ‘ Samtliche Einbauteile gem. Angaben Fachplanung/Bauleitung HLS.
/
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PO DI LEGENDE Hinweise
Der vorliegende Ausflihrungsplan bildet diverse Planungsgewerke nur nachrichtlich ab. Die Bauausfiihrung erfordert das Einbeziehen sowohl
N / / / / / / der zugehorigen Detail- und Ausbauplanungen als auch weiterer Plangrundlagen der Fachplaner TGA, TWP, Brandschutz, Bauphysik, Schallschutz u.a sowie den
AUSSparung Estrich fur Einbau Feststehendes Glasteil, zugehdrigen Ausfiihrungsbeschrieben der Leistungsverzeichnisse.
| . .
I Anarbeiten Estrich nach Montage Fir CAD gilt: Alle unvermaBten Bauteile sind informativ und vorbehaltlich der weiteren Werkplanung.
Samtliche Ausflihrungsplane gelten nur zusammen mit den gepriften Schal- und Bewehrungspléanen der Tragwerksplaner sowie den tUbergeordneten Festlegungen
I BewegungSngen der Statik zur Ausfiihrung (bohrfreie Zonen u.a.).
Einbauteile sind den Schal- und Detailplanen der Tragwerksplaner, den Einlageplanen der technischen Installationen sowie den entsprechenden Baudispositions-
[P Trennfug e Unterhalb Turblatt mlt FUg enprOfiI und Montageplanen der Hersteller von Lift-, Fassaden-, Entrauchungs- und aller weiteren Komplettsysteme zu entnehmen.
GD 09 01 T d t 1 Fur technische Installationen gelten jeweils die Fachplanerpléne der Anlagen-, Liftungs-, Sanitar -, Elektroplanung und weiterer Untergewerke.
- . - . . = 1Ireppenpodades .
GD 04.01 Blatt-Nr.: 205 GD 05.01 Blatt-Nr.: 211 GD 07.01 ppenp ] Trennfuge mit Brandschutzanforderu ng Samtliche MaBe sind vom Unternehmer am Bau zu priifen. Die ausfiihrende Firma ist fiir die Konstruktion der Ausfiihrung und die Prafung samtlicher MaBe
GESCHOSSDECKE EG und 2.0G - Fliesen mit FBH GESCHOSSDECKE EG und 2.0G, Treppenhaus - Mineralische Beschichtung ohne FBH GESCHOSSDECKE EG - Treppenhaus 2 - Spaltklinker ohne FBH Zwischenpodest Treppenhaus - Mineralische Beschichtung ohne FBH eigenverantwortlich. Festgestellte Differenzen sind unverziiglich der Bauleitung nlitzuteilen und unter Einbezug aller zustandigen Gewerke zu kldren. Samtliche
. . Betonarbeiten sind wenn nicht anders vermerkt scharfkantig (nicht gefast) auszufiihren. Wenn nicht anders angegeben gilt die im Vertrag angegebene
. 0,5cm | Mineralische Beschichtung Bodenbelag Spaltklinker _ 0,5cm | Mineralische Beschichtung WlnkelprOf" (AN SCthSSGr) Schalungsqualitat. Die Ausfiihrung von samtlichen konstruktiven Bauelementen erfolgt nach statischer Erfordernis. Den Nachweis dartiber hat die ausfiihrende Firma
Zementestrich CT-C35-F5-S85-H65 nach DIN 18560 mit FBH Sennsiele 6,5cm | Zementestrich CT-C35-F5-S65 nach DIN 18560 Zementestrich CT-C35-F5-S65 nach DIN 18560 sennitstelle 6,5cm ﬁ;mgnlteszrichKICES?-F_S-SGS nach DIN 18560 2u erbringen.
Noppenplatte EPS mit aufkaschierter Tackerfolie, Warme- und - | PE- Folie (verklebt) 2 lagig PE- Folie (verklebt) 2 lagig - = Folie (verkie agig = : ; Tursfh ind auf definitive Rohbaubff Bt, bei Trockenbau auf Lage Trockenbausténder. Alle Tiiren sind von OK Fertigboden Schwelle bis UK
Trittschalld&mmung, Anwendungstyp DES, 30-2 mm, nach DIN Trittschalldammplatien aus EPS nach DIN EN 13163, Typ DES nach Tritschalldammplatien aus EPS nach DIN EN 13163, 30em | Titschaldgmmplatien aus EPSnach DINEN 13163, Typ e Randdammstreifen Mineralwolle 10 mm Rohbau baw, Trockenbau Tarsturs angegeben. Den Planunieriagen dbergeordnet sid cie Festiegungen der Trite . jeder sinzelnen Tar/ Tor. Fensterdffnungen
4108-10 und EN 13163 (AN Heizung) DIN V4108-10, Nenndicke 30-2, belastbar bis p < 5 kN/m?, Typ DES nach DIN V4108-10, Nenndicke 20-2, belastbar DES nach DlN_ V4108-1.Q, Ne_nnd'Cke 30-2, belastbar bis p <5 sind auf definitive Rohbaudffnungen vermasst. Alle Briistungen der Fenster sind von OKFB des jeweiligen Raumes bis OKRB Briistung angegeben.
Warmedammschicht Hohenausgleich, EPS 035, dynamische Steifigkeit s' < 20 MN/m3 bis p < 5 kN/m?, dynamische Steifigkeit s' < 30 MN/m? kN/m?, dynamische Steifigkeit s' < 20 MN/m®
: Wéarmedammschicht Hohenausgleich, EPS 035, Anwendungstyp Warmedammschicht Hohenausgleich, EPS 035, Warmedammschicht Hohenausgleich, EPS 035, Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplénen und sé&mtlichen Detailplédnen des Architekten und der Fachingenieure.
Stahlbetondecke It. TWP Sehnitstele DEO, belastbar bis p < 5 kN/m? _ _ Anwendungstyp DEO, belastbar bis p < 5 kN/m? S
Stahlbetondecke It. TWP Sennstelie Stahlbetondecke It. TWP Sehniistele Stahlbetondecke It. TWP chnitistelle Bodenablauf HLS Es ru::) }'s?;e?;?\ zti::;itir;;egggggl:;n;?:dd:é:%ua 2:;“.;2";'2352 keine Keitebriioken entstehen. Wetersist darauf zu achien, dass bel inenliegenden Dammungen die
B d t k ELT * Samtliche Kernbohrungen/Durchbriiche in tragenden Bauteilen sind nur nach Abstimmung und Freigabe Fachplaner Tragwerk und TGA zu erstellen.
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L/ J L/ J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Séamtliche Masse sind am Bau vom Auftragnehmer zu nehmen und priifen. Fiir Massfehler haftet der Auftragnehmer! Bei der Planung und Bauausfiihrung sind folgende
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Unterlagen zu beachten: Statikpléne, Schalpléanen, Fachgewerksplane, Brandschutz- und Schallschutzgutachten, Architektenpléne und -Details, Firmenzeichnungen!.
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