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3013 Baumeister

3016.1 Holzständerwände
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3013 Baumeister

3038.2 VHF Metallverkleidung

OK FFB = +0,00 +/- 0,00
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3038.2 VHF Metallverkleidung
2mm umlaufendes Sockelblech 1 fach gekantet, Farbe XXX nach NCS ode RAL                  
Design Palette, in Abstimmung mit AG, Matt, Abgewickelte Länge ca. 450 mm
100mm Sockeldämmung

Wärmedämmung Polystyrol-Extruderschaum (XPS) PW dh CS (10/Y) 300 
       nach DIN EN 13165 und DIN4108-10 Wärmeleitfähigkeit von 0,034 W/mK

Höhe: ca. 470 mm, Aussparung oben

3013 Rohbau
-   Abdichtung gemäß DIN 18533 
220 mm Stahlbetonsockel

3039 Trockenbau
ca. 20 mm  Trockenputz
22 mm              Lehmbauplatte

3016.1 Holzrahmenwände
ca 10 mm Untermörtelung /Niveauausgleich

3013 Rohbau
Abdichtung gemäß DIN 18533 gegen austeigende Baufeuchte

3016.1 Holzständerwände
- Befestigungswinkel: 120 x 80 x 125x 8 mm, Achsabstand: ca. 1,5 m, jedoch nach statischer 
Erfordernis, Befestigungsmittel: gemäß Statik, thermisch entkoppelter Anschluss
- Zwischenplatz mit Mineralwolle ausgestopft
- 1 fach gekantetes Blech als Leitblech für die Sockelabdichtung, Abgewickelte Länge ca. 260 
mm
- Abdichtung gemäß DIN 18533 an der Rohbaugewerke anbringen, Materialien aufeinander 
abstimmen, Überlappung mind. 100 mm

3013 Rohbau
Abdichtung gemäß DIN 18533 

3016.1 Holzrahmenwände
HSW Typ 1
Wandaufbau gemäß Regeldetail 3016.1 201

3016.1 Holzrahmenwände
dauerhaft Luftdicht verkleben
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Landschaftarbeiten
Rinne
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3038.2 VHF Metallverkleidung
-1,5 mm Abschlussblech aus Aluminium, Pulverbeschichtet, Farbe nach NCS oder RAL Design 
Palette, oder eloxiert in Abstimmung mit AG, 2 fach gekanten, an UK befestigt, Schrauben in 
passende Farbe zum Metallfassade
-2 mm Z Winkel al UK Abschluss Element, Farbe nach NCS oder RAL Design Palette in 
Abstimmung mit AG, Abgewickelte Länge ca. 100 mm
-1 mm Insektenschutzgitter, U formig, Abgewickelte Länge ca. 100 mm
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3016.1 Holzständerwände
Befestigungswinkel: 120 x 80 x 
125x 8 mm
Abstand 1,50 m 
Anschluss Winkel - Stahlbeton:
1 Stk. Fixanker (z. B. FAZ II Plus M 
12) erforderliche 
Verankerungstiefe: 100 mm
Anschluss Winkel - Schwelle:
6 Kammnägel 3,4 x 80 mm
Nagelbild gem. Axo 62,5

mind. 100

55

3036.1 Bodenaufbauten
Bodenaufbau nach Regeldetail 3036-104

3036.1 Bodenaufbauten
Randdämmstreifen 

3036.2 Bodenbeläge
60x16mm Sockelleiste oberseitig 
gefast, aus Holz, beschichtet / lackiert, 
Farbton n. A. AG.

60

16

H3034.1 Malerarbeiten
63x10mm Anschlussprofil mit 
Schattenfuge 15mm für den 
Innenputz 

Bauherr

VORABZUG

Gewerk:

Titel:

Lage im Gebäude:

Maßtab:

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen. 

Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den 
Auftragnehmer.

Datum Index Änderung Kürzel

+384,15 üNN = +/-0.00

Handwerkskammer 
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0
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