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3016.1 Holzständerwände
HSW Typ 1 
Aufbau nach Regeldetail 3016.1 201
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3013

3016.1

3016.1 Holzständerwände
- Befestigungsstahlplatte: ca. 240 x 125 x 8 mm, 
Achsabstand: ca. 1,00 m, jedoch nach statischer Erfordernis

Anschluss Stahlplatte - Stahlbetondecke:
2 Stk Fixanker M8 Verankerungstiefe 45 mm
mit Abstand von AK Beton 100 mm

Anschluss Stahlplatte - Schwelle:
Vorschlag: 6 Kammnägel 3,4 x 80 mm
Nagelbild siehe Axo Detail 3016.1 212

Ausgleichmörtel

3016.1 Holzständerwände 
dauerhaft Luftdicht verkleben
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UK Dämmung

UK Träger

UK Hybriddecke

3038.2 - VHF Metallverkleidung
hinterlüftete Außenwandbekleidung nach DIN 18516-1 aus:
Paneelfassaden aus Recycle/Re Use Aluminium Eloxiert, Farbton in Abstimmung 
mit der AG gemäß Bemusterung. Unterkonstruktion farblich mit der Verkleidung 
abgestimmt. 
60/130/2mm Edelstahl L Profil als Wandbock, Wandhalter 
wärmebrückenoptimiert
40/50/2mm      L-Profil Aluminium, farblich auf die Fassadenbekleidung 
abgestimmt, Farbe nach Ang. AG nach NCS oder RAL Design Palette
25/32/40/2 mm    Hutprofil, farblich auf die Fassadenbekleidung abgestimmt
ca. 1 mm             Fassadenpaneel aus eloxiertem Aluminium, gefalzt, Falzart 
gemäß Positionsplan, an der UK mit Bohrschraube im Farbton der 
Fassadenbleche befestigt.

3038.3 VHF Putzverkleidung
Einfassprofil ohne Tropfkante
Lüftungsgitter/ Insektenschutzgitter, L 
formig, l=120 mm

3038.3

3013

3038.3 VHF Putzverkleidung
hinterlüftete Außendeckebekleidung gem 3038.3 306

3038.2 VHF Metallverkleidung
100 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit (λB)  0,032 W/mK nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet WAB 
Außendämmung der Wand hinter Bekleidung DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1
---                 Diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn, s/d ≤  0,03m gem. 
Herstellerrichtlinien
100 x 200 x 100 mm Z-Konsole aus Edelstahl, 2 mm dick für die Auflagerung der 
WäDä. thermisch entkoppelt, abgewickelte Länge von ca. 400 mm

3038.2 VHF Metallverkleidung
-1,5 mm Abschlussblech aus Aluminium, Pulverbeschichtet, Farbe nach NCS 
oder RAL Design Palette, oder eloxiert, in Abstimmung mit AG, 2 fach gekanten, 
an UK befestigt, Schrauben in passende Farbe zum Metallfassade
-2 mm Z Winkel al UK Abschluss Element, Farbe nach NCS oder RAL Design 
Palette in Abstimmung mit AG, Abgewickelte Länge ca. 100 mm

UK abhg. Putzträgerdecke

UK Dämmung TrägerUK Dämmung Träger

UK Träger
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3038.3 VHF Putzverkleidung

200 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λB)  0,032 W/mK 
nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet WAB Außendämmung 
der Wand hinter Bekleidung und DAK DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1
Kaschierung Oberseite / Sichtseite
Schwarzes Glasvlies

3038.3 VHF Putzverkleidung

100 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λB)  0,032 W/mK 
nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet WAB Außendämmung 
der Wand hinter Bekleidung und DAK DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1
Kaschierung Oberseite / Sichtseite
Schwarzes Glasvlies

3038.3

3038.2

3038.3 VHF Putzverkleidung
Gewindestange M12 | A2-50 nach 
statischer Vorbemessung
Achsabstand Abhänger 425 mm

3038.3 VHF Putzverkleidung
Tragprofil CD 60/27, C3
Achsabstand Tragprofil 312,5 mm

UK VerkleidungUK Verkleidung

288

Korrektur der UK gem Statische
Berechnung

12.02.2026

3038.3 VHF Putzverkleidung
zusätzliche CD PRofil für die 
Aussteifung

3038.3 VHF Putzverkleidung
Grundprofil UA 50/40/20 C3
Kreuzverbinder für UA 50/40 C3 mit 
KAW-Schraube 4,8 x 20 mit Grundprofil verschraubt
Abstand Grundprofil ca. 400 mm

3038.3 VHF Putzverkleidung
diagonale Aussteifung

3038.3 VHF Putzverkleidung
diagonale Aussteifung

Bauherr

VORABZUG

Gewerk:

Titel:

Lage im Gebäude:

Maßtab:

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen. 

Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den 
Auftragnehmer.

Datum Index Änderung Kürzel

+384,15 üNN = +/-0.00

Handwerkskammer 
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0
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VHF Metallverkleidung

Detail Metallverkleidung
Auskragung Bereich Achse B.15

Neubau Bildungszentrum Landshut
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Decke ü. e1, Achse B.15


