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BERATUNG - PLANUNG - BAULEITUNG
FÜR GEBÄUDE - STRASSEN - PLÄTZE

SACHVERSTÄNDIGE  FÜR  NACHHALTIGES BAUEN

NR. ART DER ÄNDERUNG BEARBEITERDATUM

Alle Maße sowie die Übereinstimmung mit den Statikunterlagen
sind vor Baubeginn vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung  mitzuteilen,
bis zu deren Klärung darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden!

Modernisierung und Erweiterungsneubau
Seniorenwohnheim St. Stephanus Osterwieck
Am Langenkamp 10
38835 Osterwieck

Architektengesellschaft
Villa Lila mbH i.L.
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OK Podest -1.32

OK WEG -0.13

OK -0.40

OK -0.50

2,51

Tageslichtleuchte

provis. TB-Schachtwand
F30 (Brandschutz)

F30

Stützwände ergänzen,
lt.Statik

Ro
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Trennfuge lt.Statik
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 UZ lt. Statik

2x Stützen u.
UZ  lt. Statik

  U
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 Vorfahrt

Vw rh
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lt.
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ta
tik

2 Stg 16
/30

3 Stg 16/30

OK WEG -0.13

RW

RW

RWRW

RW
RW

RW-Schacht

Fettabscheider

OKFFB -0.36

Durchfahrt

Werkstattwagen

OKFFB -0.36
= 118,95

Warten

Rampe 6%

RW

RW

RW

RW

Haupteingang

Festverglasung fh
entspr. Brandschutz

Grundstücksgrenze

Festverglasung fh
entspr. Brandschutz

RW-Schacht

2xKühlzellen-
aggregat

L E G E N D E

Rollstuhl
Pflegehilfsmittel:

RS

PflegerollstuhlPRS

E-RollstuhlERS

AufstehhilfeAHi

BadewannenlifterBWL

Mobile BadewanneMBW

ErsatzpflegebettEPB

SitzlifterSLi

PatientenlifterPLi

WäscheabwurfWA

Wäschewagen (rein)WW

WäschesammlerWS

Abbruch

 UD 45

OKFB -0.21!

RW-Schacht

RW-Schacht

RW-Schacht

RW-Schacht

RW-Schacht

OKFB -0.48

OKBP -0.60

Trennfuge lt.Statik

1 STG 16

li.Rh.2,52

(Bauart) Brandwand

feuerbeständig

feuerhemmend

notwendiger Flur

Treppenraum

Brandschutz:

fb     feuerbeständig
fh     feuerhemmend
rd     rauchdicht
ds     dichtschließend
ss      selbstschließend
fsa    Feststellanlage
NA   Notausgang

 1x ELT-Lade-
 st. PKW,
 2x ELT-Lade-
 st. Fahrräder

li.Rh.2,67

OKFB -0.36

Rammschutz

Ra
m

m
sc

hu
tz

Ausfahrt
Carport

Entwässerungsrinne

OKFB -0.22

li.Rh.2,53-2,67

OKFB -0.36

 Bestandsgebäude  
 12 EZ /  4 DZ
 Erweiterungsneubau
 Anmeldung, Büros Verwaltung,
 Mehrzweckräume, Physiotherapie,
 Küchenbereich
 gesamt: 20 Plätze
 (alle Zimmer und  Bäder barrierefrei)
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Fluchtwegtreppe
(1.+2.OG) 34 Stg 176/28

Lüftungs-
anlage
Küche
lt. HT

  UZ lt. Statik

RW

B101
Flur
UD
F: 24,00 m2

U: 26,23 m

B104
Pers.
Du/WC
F: 3,28 m2

Provis.Anmeldung
F: 5,69 m2

104
2-Bett-Zi

F: 25,46 m2

105
2-Bett-Zi

F: 24,72 m2

105a
Bad

F: 3,77 m2

104a
Bad

F: 3,77 m2

100-C
Flur

F: 9,60 m2

102
TRH

F: 19,45 m2

103a
Dienstleister

F: 23,32 m2

103
Beh.-WC
F: 6,33 m2

126
2-Bett-Zi

F:24,72 m2

125
1-Bett-Zi

F:16,80 m2

126a
Bad

F:3,77 m2

127a
Bad

F: 3,77 m2

100-I
Flur

F:9,60 m2

127
2-Bett-Zi

F:25,46 m2

106a/107a
Bad

F: 5,24 m2

124a/125a
Bad

F:5,24 m2

AZ-100
Aufzug

F: 7,90 m2

124
1-Bett-Zi
F: 16,33 m2

N101
Verbindungsgang
UD 18
F: 22,32 m2

N128
Beh.-WC/ Besucher
UD 53, li.Rh.2,33
F: 5,55 m2

U: 9,43 m

N124
Mehrzweckraum 1
UD 16, li.Rh.2,70
F: 20,77 m2

U: 18,54 m

N102
Flur
UD 18, li.Rh.2,68
F: 48,03 m2

U: 45,525 m

N123
Ausgabe Cafeteria
UD 45, li.Rh.2,41
F: 11,63 m2

U: 14,285 m

N107
WF
UD 18 li.Rh. 2,68
F: 10,78 m2

U: 13,815 m

N104
Büro Verwaltung
UD 25, li.Rh.2,61
F: 12,04 m2

U: 14,465 m

N103
Büro Verwaltung
UD 25, li.Rh.2,61
F: 22,57 m2

U: 20,225 m

N129
Physiotherapie
UD 25
F: 14,60 m2

U: 16,785 m

N106
Pforte
UD 25, li.Rh.2,61
F: 11,67 m2

N108
Schleuse
UD 45, li.Rh.2,41
F: 6,28 m2

U: 10,04 m

N125
Mehrzweckraum 2
UD 16, li.Rh.2,70
F: 57,35 m2

U: 34,995 m

N126
Mehrzweckraum 3
UD 16, li.Rh.2,70
F: 21,63 m2

U: 19,025 m

N115
Annahme
UD 25, li.Rh.2,61
F: 7,18 m2

N116
Büro Kü
UD 25
F: 5,30 m2

N111
Normalkühlung
F: 5,40 m2

N121
Aufenth.Pers.
UD 25, li.Rh.2,61
F: 7,72 m2

U: 13,415 m

N114
Küche
UD 45, li.Rh. 2,41
F: 21,38 m2

N110
Tiefkühlung
F: 4,51 m2

N117
Spüle
UD 45, li.Rh 2,41
F: 8,73 m2

N113
Flur Küchenwagen
UD 45, li.Rh.2,41
F: 17,62 m2

N112
Trockenlager
F: 7,97 m2

U: 11,30 m

N118
Carport
F: 22,78 m2

U: 19,315 m

N120
Abst.R.- Geräte
F: 23,42 m2

U: 19,555 m

101
Pflege-Bad

F: 15,57 m2

101
TRH

F:19,45 m2

 Bauabschnitt O:
 Provisorischer Zugang (Rüstung) während
 Bauphase 1.Bauabschnitt, befahrbar mit
 Betten, Umwehrung/ Handlauf beidseitig

 Bauabschnitt 1:
 Abbruch Bestand
 Eingangspavillon

 Bauabschnitt O:
 Provisorischer Zugang (Rüstung) während
 Bauphase 1.Bauabschnitt, befahrbar mit
 Betten, Umwehrung/ Handlauf beidseitig

Bauabschnitt 1:
Austausch der Heizkörper in
allen Bewohner-Zimmern

Bauabschnitt 1:
Austausch der Heizkörper in
allen Bewohner-Zimmern

 Bauabschnitt 1:
 Abbruch Bestand
 Schuppen + Carport

 Bauabschnitt O:
 Provisorischer Zugang (Rüstung) während
 Bauphase 1.Bauabschnitt, Umwehrung/
 Handlauf beidseitig
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 Bauabschnitt 1:
 Abbruch Bestand
 Verbinder

 Bauabschnitt 1:
 Abbruch Bestand
 Eingangspavillon

 Bauabschnitt 1:
 Abbruch Bestand
 Schuppen + Carport

 Bauabschnitt O:
 Abbruch Bestand Anbau /
 provis. Feuerwehranlaufpunkt
 und Feuerwehr-Bedienfeld,
 provisorische Anmeldung

Isokorb
lt. Statik

Isokorb
lt. Statik

Isokorb
lt. Statik

24 5,885 24 2,51 24 2,385 24 8,635 115

24 4,26 24 2,51 24 2,385 24 2,51 24 1,48 175 2,605 24 1,385 24

1,2
5

4,
87

5
8,

86
5

4,
87

2,
75

22
,6

1
6,

00

1,2
5

4,
87

5
8,

86
5

4,
87

5
2,

75

22
,6

1

1,7
9

6,
00

1,6252,8111,742,811,625

20,615

24 4,26 24 2,51 24 2,385 24 4,20 175 2,635 24

24
5,

58
18

24
75

90 2,
13

5
3,

72
5

1,1
35

2,
13

5
87

5
24

1,2
5

1,0
1

2,
13

5
37

5
11

5 25
2,

38
5

24
2,

76
6,

12
22

20,615

4,50 8,365 4,50 1,625

4,50 365 1,885

2,26
74 74 1,885

2,26
365 16 1,32

2,26
3,02

24 4,20 24 2,385 24 4,20 24

241,385242,57241,10115812,175242,385241,761152,325242,57241,38524

1,625491,885

1,385
67511,266751,885

2,26
49

6224 4,20 175 125 2,385 125 24

75
1,0

1
2,

13
5

25
2,

62
5

3,
24

2,
38

5
5,

74
1,1

35

2,
13

5
1,0

0

2,
25

1,1
35

2,
13

5
3,

86
5

1,1
35

2,
13

5
74

2,
38

5

2,
38

5
25

11
5

2,
63

5
24

2,
87

5
1,0

1
2,

13
5

1,0
6

88
5

2,
13

5
1,5

55

24
71

5
5,

88
24

1,5
1

11
5

1,1
35

24
2,

38
5

24
2,

76
24

5,
59

11
5

1,6
8

4,70

248,8751251,135

2,135
1,125491,01

2,135
1,49

2,99 2,385 49 1,01 3,24 1,01
2,135

315 2,81
1,26

24

24 5,885 24 2,51 24 3,885 115 2,855 175 4,23

125 2,135

2,26
125

24 4,26 24 2,51 24 2,385 24 4,23 175 2,605 24

29
2,

50
2,

50
2,

50

24
2,

26
1,4

6
24

2,
26

1,4
6

24
2,

26
1,4

6
24

1,0
45

30
1,0

4

1,25401,09401,09401,09402,51

1,3
85

11
5

5,26 20

provis. Eingangstür
(vorh.Bestandstür)

1x provis. Tür,
Sturz lt.Statik für
spät. Durchgang

provis. Treppe als
Evakuierungsweg m.
Geländer beidseitig

ss
rdNA

Lüftungskanal
lt. HT

Schienen Trennwandsystem

Trennwandsystem
in Parkposition

Unterdecke 16

Unterdecke 22

Außenwand EG

Rohdecke

Mehrzweckraum 2
li.Rh. 2,70m,
Außenwand EG

Bewohnerzimmer

Trennwand beim
Ausfahren

Außenwand 1.OG

Abstand
Deckenbefestigung

Abriss Schacht
und Wand,
Sturz +Tür neu
lt. Statik,
zum Ende 1.BA

NA
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f
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f

NA

 Stützen lt. Statik

 Stützen lt. Statik

NA

NA

 UZ lt. Statik

NA

 Vordach
 Eingangsbereich

RW

Trittrost,
entwässert

Trittrost,
entwässert

Trittrost,
entwässert

Sauber-
laufzone

 Anpassung Anschlusshöhen
 Außenanlagen

Anpassung
Anschlusshöhen
Außenanlagen
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Oberlicht, Bh=1,3m

Bodenabsenkung
12cm unter OKFF,
2,76x 4,7m waager.,
Ebenh.toler. ≤2mm
(mit Ausgl.schicht)

Sockelhöhe: 20cm
über OKFF, waager.,
Ebenh.toler. ≤2mm,
wands. keine Hohlkehle!

Sockelhöhe: 15cm
über OKFF, waager.,
Ebenh.toler. ≤2mm

Sockelhöhe: 15cm
über OKFF, waager.,
Ebenh.toler. ≤2mm,
wands. keine Hohlkehle!

NA

Grundriss EG

Trittrost,
entwässert

Trittrost,
entwässert Trittrost,

entwässert

 Dachüberstand

 Dachüberstand

1cm Trittschallfuge bauseits

ss
rdfb
fsa

 Glasvordach mit
 Unterglasmarkise
 (6,50 x 2,0m)

(2,5% Gefälle)

 Schnitt B Schnitt B

Br
h.

1,4
0

Br
h.

1,4
0

 Sc
hn

itt
 A

Längs- u. Quer-
Unterzüge lt. Statik

wandartiger
Träger lt. Statik

wandartiger
Träger lt. Statik

1cm Trittschallfuge bauseits

wandartiger
Träger lt. Statik

 alle Innen- u. Außenwände EG
 mit 1 Schicht KS-ISO-Kimmstein!

 alle Innen- u. Außenwände EG
mit 1 Schicht KS-ISO-Kimmstein!

Trittrost,
entwässert

  ges. Küchenbereich:
 B: Bodenfliesen R11,
 W:Wandfliesen bis
       OK Türzarge/
       Putz+Anstrich
 D: UD abwaschbar
     (außer Raum N110-
      112,N116 und N121)

Autom.-Tür
(mit Taster)Autom.-Tür

(mit Taster)

Autom.-Tür
(mit Taster)

Autom.-Tür
(mit Taster)

Isokorb
lt. Statik

Schiebefenster

B:   Bodenfliesen R9
W: Wandfliesen / Putz+Anstrich
D:   UD feuchtraumgeeignet

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UDB:   Linoleum

W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Bodenfliesen R9
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum/
Bodenfliesen R9
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:  Spachtelung+Anstrich

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

D: Spachtelung+Anstrich

B:   Linoleum
W: Putz+Anstrich
D:   UD

Bodenablauf

Bodenablauf

B:   Beton+Anstrich
W: Putz+Anstrich
D:  Spachtelung+Anstrich

B:   Beton+Anstrich
W: Putz+Anstrich
D:  Spachtelung+Anstrich

B:   Klinkerpflaster
W: Putz+Anstrich
D:  Spachtelung+Anstrich

Suchschachtung HA
Gas/TW/Elt erforderlich!

2+16 Stg

Schienen Trennwandsystem

Trennwandsystem
in Parkposition

Unterdecke 16

Rohdecke

Mehrzweckraum 2
li.Rh. 2,70m

Bewohnerzimmer

Trennwand in
Raumtrennposition  Rw=55dB

Abstand
Deckenbefestigung

(Unterdecke 22)

wandartiger
Träger lt. Statik

Unterdecke 16

Mehrzweckraum 3
li.Rh. 2,70m

Bewohnerzimmer

 Gelenkarmmarkise
 (3,0 x 2,50m)

Fenster-Tür-Element

Lüftungskanal
lt. HT

ss
rdfb

Lüftungskanal
lt. HT

OK RD
+2,70

UK RD
+2,50

Abkofferung Deckenschiene mit
Beplankung beidseitig 2x 12,5mm
GK- Schallschutzplatte m'≥10kg/m2

(zB. Knauf Piano)

OK RD
+2,70

UK RD
+2,50

11,5 MW auf 24/20 UZ lt.Statik,
Abmauerung erst nach
Installation Lüftung!

11,5 MW auf 24/20 UZ lt.Statik,
Abmauerung erst nach
Installation Lüftung!

Anpassung
Anschlusshöhen
Außenanlagen

Lü
ftu

ng
ss

ch
ac

ht

Unterzug L-förmig BxH:
24x20cm lt. Statik

11,5 Mauerwerk,
Abmauerung erst nach
Installation Lüftung!

Fassadenschnitt 3

Fassadenschnitt 2

Fa
ss

ad
en

sc
hn

itt
 1

Fassadenschnitt 4

 Gelenkarmmarkise
 (3,0 x 2,5m)

DN 100DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100DN 100

DN 100DN 100

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

Provis.Eingangsbereich
F: 15,57 m2

N105
Drucker / Kopierer
UD 25
F: 3,24 m2

U: 7,98 m

N127
ELT
F: 6,93 m2

U: 10,54 m

N122
WC-Kü
UD 45, li.Rh.2,41
F: 2,09 m2

N109
PuMi
F: 3,10 m2

U: 7,765 m

N119
HA ELT
F: 13,31 m2

U: 15,93 m

426 / 312R

Ausführungsplanung  1.BA
ROHBAU
Grundriss EG Erweiterungsneubau

1 : 50

          HINWEIS: Die Schlitz- und Durchbruchsplanung ist
     den Haustechnik- und Statikplänen zu entnehmen!

Raum N109: Innenwände und Tür1 04.06.2025 TH
Lüftungsgerät Küche Raum N120, Installationsstränge2 TH08.08.2025
Lüftungsschächte Südfassade3 TH07.11.2025

4 TH03.12.2025Anpassung UD und VW Raum N128


