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Detail - Trockenverkofferung
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D-17
Detail - Trockenbau vertikale ELT Trasse

D-18
Detail - Trockenbau vertikale ELT Trasse

D-13
Detail - Trockenbau Stütze Achse 1

D-13
Detail - Trockenbau Stütze Achse 1

D-21
Detail - Trockenbau Unterverteilung

D-02
Detail - I-30 Kanal an Mauerwerk

D-02
Detail - I-30 Kanal an Mauerwerk

D-02
Detail - I-30 Kanal an Mauerwerk
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Abbruch Holzverkleidung

öffenbares Fenster
>0,5m² vorhanden

öffenbares Fenster
>0,5m² vorhanden

ehm. Öffnung

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

ELT-Trasse
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

ELT-Trasse
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

ELT-Trasse
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Verkl.UZ
GK

Integration Fensterfalzlüfter gem. HLS Planung
Nachströmung Luft für Abluft WC

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

Verkl.UZ
GK

TW-ST01
HLS BD Ø 100 HZ

HLS BD Ø 100

HZ
HLS BD Ø 100

ZUL-ST01
HLS BD Ø 120

TW-ST02
HLS BD Ø 100

TW-ST03
HLS BD Ø 100

TW-ST03
HLS BD Ø 100

ABL-ST01
HLS BD Ø 120

Nachströmung
HLS WD Ø 120
Höhe zu OKFF 2.OG = 2,000 m
Höhe zu OKFF ±0,00 = 8,695 m

SW-ST01
HLS BD Ø140-180

SW-ST03
HLS BD Ø140-180

SW-ST02
HLS BD Ø140-180

SW-ST02 Verzug
HLS BD Ø140-180

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

I-30 Kanal

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

I-30 Kanal

2x E WD 200/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

I-30 Kanal

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

I-30 Kanal

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

E BD Ø 100

E BD Ø 200 E BD Ø 200

E BD Ø 100

E WD 400/80
Achshöhe = 2,300 m
Bezug OKFF

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

ELT-Trasse / GK
b/h=11/24cm

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD (Polygon)
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD Ø 80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

2x E WD 80/80
Achse zu OKFF
ca 2,40 - 2,95m

Wand
Bauart BrandwandWand

Bauart Brandwand

Wand
Bauart Brandwand

Wand
Bauart Brandwand

Wand
Bauart Brandwand

Wand
Bauart Brandwand

Trockenbauwand, 15cm
CW100, 2x12,5mm GKF
Rw=59,8dB
feuerbeständig
Q2, Raufasertapete, weiß

Wand
feuerbeständig

Wasser/
Abwasser

alle Flurwände
feuerhemmend

alle Flurwände
feuerhemmend

alle Flurwände
feuerhemmend

alle Flurwände
feuerhemmend

alle Flurwände
feuerhemmend

alle Flurwände
feuerhemmend

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
13x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
13x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm StB Sturz nach Aufmaß

11x17x131cm
StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
13x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
13x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
15x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
15x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
11x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
15x17x117cm

StB Sturz nach Aufmaß
15x17x134cm

StB Sturz nach Aufmaß
15x17x118⁵cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

StB Sturz nach Aufmaß
9x17x131cm

Erneuerung Innenputz
Gipsputz, hydroph.

Erneuerung Innenputz
Gipsputz, hydroph.

Erneuerung Innenputz
Gipsputz, hydroph.

Abbruch Trockenbauvorwand

Installationswand
2-3 cm Luftschicht
100 mm Profil
1,5 cm OSB Platte
1,25 cm GKB

E BD Ø100

E BD Ø 100

E BD Ø 80

UZ.2.OG-R3.10-3

UZ.2.OG-R3.10-4 UZ.2.OG-R3.10-1

UZ.2.OG-R3.10-2

UZ.2.OG-R3.23-5

UZ.2.OG-R3.23-4

UZ.2.OG-R3.23-3

UZ.2.OG-R3.24-1 UZ.2.OG-R3.24-2

UZ.2.OG-R3.23-2UZ.2.OG-R3.23-1

UZ.2.OG-R3.14
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Elektroverteilung entlang
der Stahlbetonunterzüge
verkleidet mit GK, einlagig

FLACHDACH - GEBÄUDE 28 FLACHDACH EINGANGSBEREICH GEBÄUDE 29

2. RW für die Räume 3.12, 3.13 und 3.14 sind eine Abweichung der Bauordnung
- Personanzahl in dem Bereich auf 50 begrenzt
- Es wird eine ,,nicht-automatische Hausalarmanlage'' instaliert
- Der 2. RW führt über das Treppenhaus 02 in den notwendigen Flur mit Anbindung an das Treppenhaus 01
 ● TH 02 hat beidseitig Glastüren
 ● es liegen 3,56m zwischen den Türen

E-
U

V

E-UV

A C H T U N G :
Achtung keine Kernbohrungen in den seitlichen Treppenhauswänden
(Aussteifung in Querrichtung) und in der aussteifenden Längswand
im Flur (Aussteifung in Längsrichtung) vornehmen!

Büro
3.10
Alt Nr 3.10
NF: 36,27 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 25,40 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.11
Alt Nr 3.11
NF: 17,89 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,35 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.12
Alt Nr 3.12
NF: 17,79 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,31 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Konferenzraum
3.13
Alt Nr 3.13
NF: 95,87 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 45,14 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Akustikdecke

Büro
3.09
Alt Nr 3.09
NF: 17,59 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,21 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.08
Alt Nr 3.08
NF: 17,78 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,29 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.07
Alt Nr 3.07
NF: 17,07 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,30 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.06
Alt Nr 3.06
NF: 17,83 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,33 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.05
Alt Nr 3.05
NF: 17,88 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,35 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.04
Alt Nr 3.04
NF: 17,78 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,31 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.03
Alt Nr 3.03
NF: 17,74 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,29 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.02
Alt Nr 3.02
NF: 17,84 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,32 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.01
Alt Nr 3.01
NF: 19,47 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 18,05 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.26
Alt Nr 3.27
NF: 18,91 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,98 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Teeküche
3.25
Alt Nr 3.26
NF: 18,00 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,66 m
FB: Linoleum
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.27
Alt Nr 3.28
NF: 18,98 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 18,00 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.28
Alt Nr 3.29
NF: 20,63 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 18,74 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.21
Alt Nr 3.21
NF: 18,75 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 19,43 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Besprechung
3.20
Alt Nr 3.19
Alt Nr 3.20
NF: 37,33 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 27,13 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Archiv
3.19
Alt Nr 3.18
NF: 17,98 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,43 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Kopierer
3.18
Alt Nr 3.17
NF: 19,08 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 18,24 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.17
Alt Nr 3.16
NF: 19,07 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,49⁵
RH: 2,96 m
RU: 18,04 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.16
Alt Nr 3.15
NF: 19,10 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 18,05 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.15
Alt Nr 3.15
NF: 18,60 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 17,99 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Büro
3.14
Alt Nr 3.14
NF: 18,93 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 18,00 m
FB: Nadelvlies
WB: Raufaser
DB: Raufaser

Flur
3.0.05
Alt Nr ---
NF: 7,62 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 11,37 m
FB: Linoleum
WB: Glasvlies
DB: Anstrich

Treppenraum 2
3.0.04
Alt Nr TH02
NF: 26,15 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 22,65 m
FB: Linoleum; Terrazzo
WB: Glasvlies
DB: Anstrich

Treppenraum 1
3.0.02
Alt Nr TH01
NF: 26,20 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 22,68 m
FB: Linoleum; Terrazzo
WB: Glasvlies
DB: Anstrich

Flur
3.0.03
Alt Nr ---
NF: 71,79 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 70,26 m
FB: Linoleum
WB: Glasvlies
DB: Anstrich

Flur
3.0.01
Alt Nr ---
NF: 24,04 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 26,68 m
FB: Linoleum
WB: Glasvlies
DB: Anstrich

WC Damen
3.24
Alt Nr 3.22 - 3.25
NF: 15,49 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 20,12 m
FB: Fliesen
WB: Fliesen; Anstrich
DB: Rasterdecke

WC Herren
3.23
Alt Nr 3.22 - 3.25
NF: 15,05 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 19,79 m
FB: Fliesen
WB: Fliesen; Anstrich
DB: Rasterdecke

Lager Putzmittel
3.22
Alt Nr 3.22 - 3.25
NF: 3,15 m2

OKFF: +6,69⁵
OKRB: +6,61⁵
RH: 3,00 m
RU: 7,10 m
FB: Fliesen
WB: Fliesen; Anstrich
DB: Rasterdecke
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UD27/27 als tragender Anschluss

Grundprofil, CD 60/27
Achsabstand: min. 900mm
bei Achsabstand Abhänger 1000mm
Tragprofil, CD 60/27
Achsabstand: 333mm

UW Profil, 125mm

Kalkzementputz Bestand

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
2xAnstrich, weiß

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
+ Grundierung, Glasfaservlies glatt,
2xAnstrich, weiß

Decke freitragend
Spannweite 4,5m
2 x UA-Profil 125mm
Achsabstand, ca. 48cm

UW 50 als tragender Anschluss
CW50 als Tragprofil

Direktabhänger drucksteif, LK 0,4kN

UW 50 als tragender Anschluss

1xGKF 12,5mm

UD27/27 als tragender Anschluss

Grundprofil, CD 60/27
Achsabstand: min. 900mm

bei Achsabstand Abhänger 1000mm
Tragprofil, CD 60/27

Achsabstand: 333mm

UW Profil, 125mm

Kalkzementputz Bestand

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
2xAnstrich, weiß

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
+ Grundierung, Glasfaservlies glatt,

2xAnstrich, weiß

Decke freitragend
Spannweite 4,5m

2 x UA-Profil 125mm
Achsabstand, ca. 48cm

UD27/27 als tragender Anschluss
CD 60/27 als Tragprofil

CD 60/27 als Tragprofil

UD27/27 als tragender Anschluss

1xGKF 12,5mm

Schadstoffkapselung ValutectSchadstoffkapselung Valutect
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UD27/27 als tragender Anschluss

Grundprofil, CD 60/27
Achsabstand: min. 900mm
bei Achsabstand Abhänger 1000mm
Tragprofil, CD 60/27
Achsabstand: 333mm

UW Profil, 125mm

Kalkzementputz Bestand

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
2xAnstrich, weiß

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
+ Grundierung, Glasfaservlies glatt,
2xAnstrich, weiß

Decke freitragend
Spannweite 4,5m
2 x UA-Profil 125mm
Achsabstand, ca. 48cm

UD27/27 als tragender Anschluss
CD 60/27 als Tragprofil

Direktabhänger drucksteif, LK 0,4kN

2 KB / 80mm
in Innenwand ELT/Daten Trasse

UD27/27 als tragender Anschluss

1xGKF 12,5mm

UD27/27 als tragender Anschluss

Grundprofil, CD 60/27
Achsabstand: min. 900mm

bei Achsabstand Abhänger 1000mm
Tragprofil, CD 60/27

Achsabstand: 333mm

UW Profil, 125mm

Kalkzementputz Bestand

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
2xAnstrich, weiß

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
+ Grundierung, Glasfaservlies glatt,

2xAnstrich, weiß

Decke freitragend
Spannweite 4,5m

2 x UA-Profil 125mm
Achsabstand, ca. 48cm

UD27/27 als tragender Anschluss
CD 60/27 als Tragprofil

Direktabhänger drucksteif, LK 0,4kN

UD27/27 als tragender Anschluss

1xGKF 12,5mm

Gipskarton 1x12,5mm verdübelt

Schadstoffkapselung Valutect

Schadstoffkapselung ValutectSchadstoffkapselung Valutect
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Grundprofil, CD 60/27
Achsabstand: min. 900mm
bei Achsabstand Abhänger 1000mm
Tragprofil, CD 60/27
Achsabstand: 333mm

UW Profil, 125mm

Kalkzementputz Bestand

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
2xAnstrich, weiß

Verkleidung Unterzug
Gipskarton 1x12,5mm, Q3
+ Grundierung, Glasfaservlies glatt,
2xAnstrich, weiß

Decke freitragend
Spannweite 4,5m
2 x UA-Profil 125mm
Achsabstand, ca. 48cm

UD27/27 als tragender Anschluss
CD 60/27 als Tragprofil

Direktabhänger drucksteif, LK 0,4kN

UD27/27 als tragender Anschluss

1xGKF 12,5mm

Gipskarton 1x12,5mm verdübelt

Schadstoffkapselung Valutect Schadstoffkapselung Valutect

Schadstoffkapselung Valutect
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UD Profil

Grundprofil, CD 60/27
Achsabstand: min. 900mm

bei Achsabstand Abhänger 1000mm
Tragprofil, CD 60/27

Achsabstand: 333mm

UW Profil, 125mm

Kalkzementputz Bestand

Gipskarton 1x12,5mm, Q3
2xAnstrich, weiß

Verkleidung Unterzug
Gipskarton 1x12,5mm, Q3

+ Grundierung, Glasfaservlies glatt,
2xAnstrich, weiß

Decke freitragend
Spannweite 4,5m

2 x UA-Profil 125mm
Achsabstand, ca. 48cm

UD27/27 als tragender Anschluss

CD 60/27 als Tragprofil

Direktabhänger drucksteif, LK 0,4kN

UD27/27 als tragender Anschluss

1xGKF 12,5mm

Gipskarton 1x12,5mm verdübelt

Schadstoffkapselung ValutectSchadstoffkapselung Valutect

Schadstoffkapselung Valutect
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Trennwand Bestand
Mauerwerk, NF, Ziegel, Vollstein
beidseitig 15mm Kalkzementputz

Trockenbauverkleidung
UW/CW 50, Q2

Raufaser, inkl, Anstrich 2xweiß

StB Stütze Bestand
umlaufend 15mm Kalkzementputz

E BD Ø 100E BD Ø 100E BD Ø 100

C
W

/U
W

50

CW/UW50

BÜRO IKT- Technikraum

Flur

5975 5 125 125
5

56
15

62
4

66

Kernbohrung
E BD Ø 200

Kernbohrung
E BD Ø 200

Trockenbauverkleidung, Q2
UW/CW 50,
Raufaser, inkl, Anstrich 2xweiß

StB Stütze Bestand
umlaufend 15mm Kalkzementputz

Trennwand Bestand
Mauerwerk, NF, Ziegel, Vollstein
beidseitig 15mm Kalkzementputz,
Raufaser, inkl, Anstrich 2xweiß

Übergang anspachteln
inkl. Gewebeeinlage

Raufaser, inkl, Anstrich 2xweiß

C
W

/U
W

50

CW/UW50

BÜRO

Flur

CW/UW50

Bodendurchbruch

Geschoss

statische Ertüchtigung HEA140

Bestandsdecke

SA-3.03 Schnitt - Trockenbau Unterzug  Achse D 1:10SA-3.02 Schnitt - Trockenbau Unterzug  Achse B/C 1:10

SA-3.01 Schnitt - Trockenbau Unterzug  Achse A 1:10

SA-3.04 Schnitt - Trockenbau Unterzug  Achse E 1:10

D-17 Detail - Trockenbau vertikale ELT Trasse 1:10
D-18 Detail - Trockenbau vertikale ELT Trasse 1:10

Prinzipskizze Trägerlage

Grundrissdarstellung der
statischen Ertüchtigung HEA 140

Aufbau - Boden: AB

AB 1 - Flur:
Fußbodenaufbau von oben nach unten :

Bestand - wurde bereits komplett abgebrochen und entrogt:
ca. 3mm PVC Bodenbelag abbrechen, entsorgen
3-6mm  Ausgleichsschichten abbrechen, entsorgen
40-60mm Calciumsulfatestrich
10-20mm mineralische Trittschalldämmung: KMF
mehrlagig Abdichtung: enthielt PAK / Asbest

NEU - von oben nach unten:

2,5mm Linoleum Kl.34, R9 Beton Effekt
 Bahnenwahre
 Sockelleisten PVC Hartschaum 60mm, anthrazit
1-2mm Ausgleichsspachtelung
35-40mm Stahlfaserestrich, RenoScreed
 PE-Folie
 Randdämmstreifen: 8-10mm Steinwolle
5-12mm Trittschalldämmung, Regupol comfort 5/8/12
2mm Ausgleichspachtelung: MAPEI Fiberplan Xtra
5-lagige Isolierfolie, Valutec Umwelttechnik GmbH
2-3mm Ausgleichspachtelung: MAPEI Ultraplan Xtra
 Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
250mm Stahlbeton - Hohldielen
 (Hohlkammerdecken)

AB 2 - Büro / Konferenz / Besprechung:
Fußbodenaufbau von oben nach unten :

Bestand - wurde bereits komplett abgebrochen und entrogt:
ca. 3mm Nadelvlies abbrechen, entsorgen
3-6mm  Ausgleichsschichten abbrechen, entsorgen
40-60mm Calciumsulfatestrich
10-20mm mineralische Trittschalldämmung: KMF
mehrlagig Abdichtung: enthielt PAK / Asbest

NEU - von oben nach unten:
5-6,5mm Nadelvliesbodenbelag Typ2, Kl. 33
 Bahnenwahre
 Sockelleisten PVC Hartschaum 60mm, anthrazit
1-2mm Ausgleichsspachtelung
35-40mm Stahlfaserestrich, RenoScreed
 PE-Folie
 Randdämmstreifen: 8-10mm Steinwolle
5-12mm Trittschalldämmung, Regupol comfort 5/8/12
2mm Ausgleichspachtelung: MAPEI Fiberplan Xtra
5-lagige Isolierfolie, Valutec Umwelttechnik GmbH
2-3mm Ausgleichspachtelung: MAPEI Ultraplan Xtra
 Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
250mm Stahlbeton - Hohldielen
 (Hohlkammerdecken)

AB 3 - Sanitärräume:
Fußbodenaufbau von oben nach unten :

Bestand - wurde bereits komplett abgebrochen und entrogt:
ca. 10-20mm Fliesen abbrechen, entsorgen
3-6mm  Ausgleichsschichten abbrechen, entsorgen
40-60mm Calciumsulfatestrich
10-20mm mineralische Trittschalldämmung: KMF
mehrlagig Abdichtung: enthielt PAK / Asbest

NEU:
9mm Feinsteinzeug, 60x60cm
3mm Fliesenkleber, Dünnbett
min. 1-2mm Abdichtung Boden
2mm Ausgleich / Grundierung
35-40mm Stahlfaserestrich, RenoScreed
 PE-Folie
 Randdämmstreifen: 8-10mm Steinwolle
5-12mm Trittschalldämmung, Regupol comfort 5/8/12
2mm Ausgleichspachtelung: MAPEI Fiberplan Xtra
5-lagige Isolierfolie, Valutec Umwelttechnik GmbH
2-3mm Ausgleichspachtelung: MAPEI Ultraplan Xtra
 Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
250mm Stahlbeton - Hohldielen
 (Hohlkammerdecken)

Aufbau - Wand: AW

AW 1 - Flur:
Wandaufbau - auf massiven Bestand:

Bestand:
- Altbeschichtung durch Abbeizen entfernen
- darunter liegende Leimfarbe entfernen
  (abwaschen, abkratzen, abschleifen)
- 15-20mm Kalkzementputz, ≤ Q1
- MW/Stb. Wände, Stb. Unterzüge

NEU: 
- Systemaufbau für Fluchtwege, Brennbarkeitsklasse: A2
- Putzfestiger lösemittelhaltig gemäß BFS-Merkblatt
- Eckschutz Stützen, Unterzüge einpachteln
- Installationsschlitze ELT schließen, GHP
- Dispersionsspachtel Q3, 1-2 Lagen
- Grundierung
- Glasfaservlies, fein strukturiert
- 2xAnstrich weiß

AW 5 - Sanitärräume:
Wandaufbau - über Fliesen - massive Wand:

kompletter Abbruch innerhalb der Sanitärflächen
bis auf den Innenputz Wand / Decke

NEU: 
- Installationsschlitze ELT schließen
- Unebenheiten beispachteln (Fläche/Sockelbereich)
- Gipsputz MP AquaProtect, Teilflächen neu
- Grundierung / Haftgrund
- Dispersionsspachtel, Q3, 2 Lagen
- Glasfaservlies, glatt
- 2xAnstrich weiß

Bestand:
- Raufaser, mehrfach gestrichen
  Raufaser inkl. Anstrich abbrechen u. entsorgen
- Innenputz mehrfach gestrichen
  Altanstriche entfernen u. entsorgen
- 15-20mm Kalkzementputz, ≤ Q1
- MW / Stb. Wände, Stb. Unterzüge

AW 7 - Sanitärräume:
Wandaufbau - Fliesen:

kompletter Abbruch innerhalb der Sanitärflächen
bis auf den Innenputz Wand / Decke

NEU: 
- Installationsschlitze ELT schließen
- Unebenheiten beispachteln (Fläche/Sockelbeeich)
- Gipsputz MP AquaProtect, Teilflächen neu
  Putzoberfläche: brettrau
- Teilflächen (Wände, Verkleidungen) werden
  mit Trockenbausystemen (GKBI) hergestellt.
- Grundierung
- ca. 3-5mm Fliesenkleber
- 9-10mm Feinsteinzeugfliese, 30x60cm

Bestand:
- Fliesen mehrlagig im Dünnbett
  ältere Beläge teilweise im Dickbett
- 15-20mm Kalkzementputz, ≤ Q1
- MW / Stb. Wände, Stb. Unterzüge

AW 6 - Sanitärräume:
Wandaufbau - über Fliesen - Trockenbau:

kompletter Abbruch innerhalb der Sanitärflächen
bis auf den Innenputz Wand / Decke

Wie AW 3 - jedoch als Untergrund neu errichteter
Trockenbau (GKBI), Oberflächenqualität Q3

Aufbau - Decke: AD
AD 1 - Flur:
Deckenaufbau - Trockenbaudecke neu:

Bestand:
- Altbeschichtung / Deckenputz verbleibt

NEU:
  EG bis 2OG - Schadstoffkapselung:
- Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
- 2-3mm Spachtelung: MAPEI / Planipatch Xtra
- 5-lagige Isolierfolie, Valutec

- freitragende Trockenbaudecke, Q3
- UW/CW 50mm als Tragprofil
- Wechsel für Einbauleuchten siehe Detail 08
  Tragprofile als UA 50mm
- 1 x Gipskartonbauplatte 12,5mm
- Wandanschluss umlaufend tragend
- Grundierung
- Glasfaservlies, glatt
- 2xAnstrich weißAW 2 - Flur:

Wandaufbau - auf Trockenbau neu:

NEU: 
- Trockenbau neu Q3, (Wände, Verkleidungen)
- Grundierung
- Glasfaservlies, strukturiert
- 2xAnstrich weiß

AW 3 - Büro / Konferenz / Besprechung:
Wandaufbau - auf massivem Bestand:

NEU: 
- Installationsschlitze ELT schließen
- Unebenheiten beispachteln (Fläche/Sockelbeeich)
- Grundierung / Haftgrund / ggf. Putzfestiger
- Raufasertapete
- Zwischen- u. Schlussbeschichtung, weiß

Bestand:
- Raufaser, mehrfach gestrichen
- Tapete inkl. Beschichtungen entfernen
- Anstrich Bestand
- 10-15mm Kalkzementputz, ≤ Q1
- MW / Stb. Wände, Stb. Unterzüge

AW 4 - Büro / Konferenz / Besprechung:
Wandaufbau - auf Trockenbau neu:

NEU: 
- Trockenbau neu in Q2
- Grundierung
- Raufasertapete
- Zwischen- u. Schlussbeschichtung, weiß

AD 2 - Büro:
Deckenaufbau - Massivdecke Bestand:

Bestand:
- Raufaser mehrfach gestrichen abbrechen u. entsorgen
- 15-20mm Kalkzementputz, ≤ Q1/Q2
- 250mm Stahlbetonhohlkammerdecke

NEU: 
  EG bis 2OG - Schadstoffkapselung:
- Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
- 2-3mm Spachtelung: MAPEI / Planipatch Xtra
- 5-lagige Isolierfolie, Valutec

- ggf. Grundierung / Haftgrund
- Raufasertapete
- Zwischen- u. Schlussbeschichtung, weiß

AD 3 - Sanitär:
Deckenaufbau - Abhangdecke:

Bestand:
- Metallabhangdecke, ohne Dämmung
  abbrechen und entsorgen
- ca. 20-30cm Abhanghöhe
- 15-20mm Kalkzementputz
- 25cm Stahlbetonhohlkammerdecke

NEU:
  EG bis 2OG - Schadstoffkapselung:
- Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
- 2-3mm Spachtelung: MAPEI / Planipatch Xtra
- 5-lagige Isolierfolie, Valutec
 
- 15mm Steinwollakustikplatte, vlieskaschiert,
  weiß, homogene Ansicht
- sichtbare Metallunterkonstruktion, abgehängt
  an Bestandsdecke
- umlaufendes L-Profil weiß, als Auflager
- Integration von Einbauleuchten / Lüftung

AD 4 - Konferenzraum 2OG:
Deckenaufbau - Akustikdecke / Lochdecke:

Bestand:
- Holz Deckenpaneele, ohne Dämmung
  abbrechen und entsorgen
- ca. 5cm Abhanghöhe
- 15-20mm Kalkzementputz
- 25cm Stahlbetonhohlkammerdecke

NEU:
  Schadstoffkapselung:
- Grundierung: MAPEI Eco Prim T Plus
- 2-3mm Spachtelung: MAPEI / Planipatch Xtra
- 5-lagige Isolierfolie, Valutec

- gelochte Gipsplatte, 12,5mm, Rundlochung 8/18R
  Rückseite kaschiert, Akustikflies schwarz, Q3
- Integration von LED Einbauleuchten
- umlaufend ungelochter Randstreifen, ca. 50cm
  1x12,5mm Gipskarton, Q3
- umlaufender Wandanschluss starr
- Abhanghöhe: 50mm

Bauaufsichtliche Anforderungen Nationale Klassen nach DIN 4102 
feuerhemmend, dicht- und selbstschließend T 30-D 

feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend T 30-RS 

hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend T 60-D 

hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend T 60-RS 

feuerbeständig, dicht- und selbstschließend T 90-D 

feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend T 90-RS 

rauchdicht und selbstschließend RS
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Grundstücksgrenze

Sonnen-
schutz

Fenster-
einstand

Fenster-
höhe
OKFF OKFF OKFF

Fenster-
höhe

Brüstungs-
höhe

Sonnen-
schutz

Tür-
einstand

Tür-
höhe

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

GKB Leichtbauwand
in Bädern GKBI Abbruch

Dämmung weich

Dämmung hart

gewachsener Boden
gemäß Baugrundgutachten

Beton unbewehrt

Neubau / Raumnutzungsänderung

Räume ohne geplante Maßnahmen

GKB Leichtbau Vorwand
Höhe von OKFF = 1,20m

Treppenhäuser und Flure
in denen Maßnahmen geplant sind

UP Unterverteilung
ELT / Medien Unterbau / Schotter

Mauerwerk

Metall / Stahl Räume mit erweiterten geplanten Maßnahmen

Räume mit folgenden geplanten Maßnahmen
Estrich, Bodenbeläge - neu
Anstrich - erneuern

ID Datum Bearbeiter Änderungsvermerk
B- 01

C- 01

C- 02

C- 03

D- 01

19.01.2024 13:54

09.10.2024 16:05

26.02.2025 10:31

09.07.2025 11:29

15.12.2025 12:52 J. Niewerth

Ergänzung Abbruch

Teeküchen Installationswand eingefügt / Raumfarben Zuordnung angepasst

Anpassung nach Schadstoffsanierung

Anpassung Deckendurchbrüche

Anpassung Schadstoffkapselung

D

1660 x 701 mm1:50 L5A-PL02.04

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen
des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe
Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Breitenmaße für Türen sind Rohbaumaße. Alle Tür- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OKFF.

Grundriss 2.OG

IBK Heyrothsberge
  Gebäude 29 – Erneuerung der Elektro-,Beleuchtungs- und IT Anlage
  im Hauptgebäude
  Teilbauabschnitt 1

Hochbauplanung

OKFF EG ± 0,00 = 48,80 m NHN

= OK Fertigbau

= OK Rohbau

= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch Deckenaussparung

Wandaussparung

Öffnungsvermaßung Ausbau

GL
FF
RB

BHR
BHF
RH

Gelände
Fertigfußboden
Rohbau

Brüstung ab OKRB
Brüstung ab OKFF
lichte Raumhöhe

BS
dT
dTs
RS
T30

Rw

Brandschutzeigenschaft
Tür dichtschließend
Tür dicht-, selbstschließend
Tür Rauchschutz
Tür Feuerwiderstandsklasse

Schalldämmaß

DD
DA
WD
WA

Ta/Ti
WE
GE

Deckendurchbruch
Deckenaussparung
Wanddurchbruch
Wandaussparung

Tür außen / Tür innen
Wohneinheit
Gewerbeeinheit

E-UV
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