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1.27
Flur
7.32 m²

1.1
Treppenturm NW
4.47 m²

1.29
Abst.
5.76 m²

1.09 Lager
A= 37.7 m²
RH=  2.75 m

1.12 Lager
A= 36.0 m²
RH=  2.58 m

1.11 Trafo
A= 21.5 m²
RH=  2.45 m

1.10 Lager
A= 38.0 m²
RH=  2.70 m

1.08 Lager
A= 75.2 m²
RH=  5.4 m

1.6 Hofstube
A= 439,65 m²
RH=  5,35 m

Landgrafegemach
1.2 A= 29,28
m²   5,32 m
RH=

1.5 Landgrafegemach
A= 33,4 m²
RH= 5,35 m

1.37
Umkleide
Hausmeister
A= 11.0 m²

1.37.1 WC
A= 3.6 m²

1.36
Pausenraum /
Besprechung
A= 20,5 m²

1.34
Schlossverwaltung
A= 21.6 m²
RH=   m

1.34.1
Schlossverwaltung
A= 15.7 m²
RH=  m

1.36.1 WC
A= 3.5 m²

1.3
Landgrafegemach
A= 43,3 m²
RH=5,27 m

1.4Landgrafegemach
A= 42,2 m²
RH= 5,27 m

1.33
Bibliothek
A= 26.8 m²
RH=   m

1.31
Bibliothek
A= 31.4 m²
RH=   m

1.30
Bibliothek
A= 17.0 m²
RH=   m

1.23 WCs
A=   38,8 m²
RH=   2,6 m

1.26
Schlosskirche
A=   m²
RH=   m

1.24
Ausstellung
A= 43.9 m²
RH=  5.6 m

1.21 Foyer
A= 119.6 m²
RH=  m

1.16.2 WC
Personal
A= 4.6 m

1.14
Ritterküche
A= 154,44 m²
RH= 5,24
max. 60
Personen 1.16 WC

A= 7.0 m

1.16.1 Flur
A=21.1 m

1.15.2 WCs
Damen
A= 8,2 m²

1.15.4 WCs
Herren
A= 11,9 m²

1.15.3
Technik
A= 4.5 m²

1.15 Küche
A=8,1 m²

Logistik

NE 03 - Ritterküche + Büros ZG - ca. 392 m²

NE 04 - Foyer, Ausstellung, Büro ZG - ca. 320 m²

NE 05 - Schlosskirche (EG+ Emporen ZG + OG) - ca. 600 m²

NE 01

NE 03

NE 04

NE 05

NE 06NE 07

NE 08

NE 09

NE 06 - Bibliothek - ca. 136 m²

NE 08 - Landgrafengemach - ca. 97 m²

NE 09 - Hofstube - ca. 516 m²

NE 10 - Lager - ca. 93 m²

NE 01 - Lager - ca. 109 m²

NE 02 - Lager + Lager ZG - ca. 182 m²

<200 Personen (alle Ebenen)

ca. 60 Personen (Warten)
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L max = 47,15 m, A = 482 m²
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L max = 14,50 m, A = 307 m²
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NE 07 - Schlossverwaltung - ca. 113 m²

DS

DS

L max = 20,50 m, A = 625 m²

Brandabschnitt 4
L max = 40,15 m, A = 851 m²

Brandabschnitt 1

T30-RSDS

FIBS

TR1

TR2

TR3

TR4 T30T30

T60 (T30)

1  - Fahrschachttür gemäß DIN 18091 i.V.m. DIN EN 81-58,
- fb-zertifizierter Schacht, Öffnung fb
- Rauchableitung über Dach führen
- Öffnung zur Rauchableitung >2,5% der Grundfläche, ≥0,10 m²

1. RW  L = 18 m

1. RW
  L =

 24 m

max. 400 Personen (Kurzzeitnutzung)
max. 400 Stehplätze
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1. RW  L = 20 m

1. RW  L = 13 m

1. RW  L = 18 m

T9
0

NE 02

Brandlasten: Müll +Lagerungvon brennbaren Flüssigkeiten,
Aufbewahrungin geschlossenen Stahlschränken!
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Gruppenbatterie Weinkeller

T30-Klappe/
Tür

T30

Vorplanung

Index Änderung Datum/ Name

Ingenieurbüro Matthias Münz
Washingtonstr. 30 Tel.:  03643/44100-0
99423 Weimar Fax.: 03643/44100-9

Email: buero@ib-muenz.de

Schmalkalden

Stiftung Thüringer 

Grundriss Erdgeschoss

BS-03

1:100

BRANDSCHUTZKONZEPT

Schlösser und Gärten

G

Umbau Schloss Wilhelmsburg
23-027-BS

A Abstimmung Denkmalschutz + Brandschutz 06.03.24 Pollner

Legende:

notwendiger Treppenraum

Treppenraumkennzeichnung

Brandabschnittsbegrenzung

T30-RS
Tür T30, selbstschließend mit Rauchschutzfunktion
nach DIN 18095

D

Wand fb (F90-AB)

RS Rauchschutztür nach DIN 18095

Wand fh (F30)

NE 01 Nutzungseinheit

S Tür, selbstschließend

Brandwand fb (F90-A+M)

T30 Tür T30, dicht- und selbstschließend

TR

Tür rauchddicht ertüchtigenRS

Bestandstüren

Tür, dichtschließend
Bestandstüren prüfen und ggf. ertüchtigen!

Deckenfeld fh (F30), öffnungslos

Feuerwehrzugang

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

FIBS
Feuerwehrinformations- und
bediensystem

FSD

BMZ

Deckenfeld fb (F90), öffnungslos

2. Rettungsweg über öffenbare Fenster lichtes
Öffnungsmaß mind. 0,90 m x 1,20 m
Brüstungsoberkante < 1,20 m über OKFF

Feuerwehrschlüsseldepot

Brandmeldezentrale

Brandwand fb (F90-A+M)
im darüberliegenden Geschoss

Öffnung zur
Rauchableitung (≥1 m²)
Öffnung zur Rauchableitung,
Bedienstelle

Putzmittel sind in geschlossenen Stahlschränken aufzubewahren!

Sicherheitsbeleuchtung

T90 Tür T90, dicht- und selbstschließend

-FSA  Tür mit Feststellanlage

Brandmelder

Fortschreibung BSKB 22.03.24  Pollner

Entwurfsplanung Architekt / Fortschreibung BSKC 10.04.24  Pollner

Fortschreibung BSKD 18.04.24  Pollner

Fortschreibung BSK, BestanddetailsE 03.05.24  Pollner

F fortführende Abstimmung mit Bauherrn, Planer und FW 13.06.24 Pollner

Grundlage Planung
Arge: Tectum Hille . Kobelt PartGmbB / Nithart Petzsch
Vorplanung Planstand vom 28.11.2023 / 06.04.2024 / 30.05.2024

Baurechtliche Einstufung:
Gebäudeklasse GK 5 gemäß ThürBO § 2 (3)
Sonderbau gemäß ThürBO § 2 (4), Nr. 3, 6 und 7

flächendeckende bestehende Brandmeldeanlage (Kategorie 1), Aufschaltung auf
Feuerwehr
zu 80% Erneuerung => Planung gemäß DIN 14675 und DIN VDE 0833 Teil 1 und 2,
=> bestehende Leitungsanlagen (nicht in F30 ausgeführt),
i. O. gemäß M-LAR Kap. 5.3.2, c) bei automatischer Brandmelderüberwachung
=> Handmelder sind in den Treppenräumen (in allen Geschossen), an Ausgängen EG ins
Freie mit Ausnahmen 1.33 Bibliothek sowie Lagerräume, sowie an den einzelnen
Ausgängen KG
=> akustische Alarmierungsanlage

Sicherheitsbeleuchtung einschl. Flucht- und Rettungswegkennzeichnung

Abweichungen/Erleichterungen, die sich hinsichtlich Umbau/Sanierung und im
Gesamtkonzept Brandschutz ergeben, sind:

- Leitungsführung/-schottung Elektro in Holzbalkendecken,
Erleichterung nach M-LAR

- Leitungsschottung Lüftungs-Abluftkanal Tafelgemach-Holzbalkendecke Erleichterung
nach M-LüAR

- Türenanordnung/-öffnung an direktem Treppenabsatz, Erleichterg. ThürBO § 37 (7)
- Türeinbau in historische Wände (Erleichterung nach Konstruktionsart) und

lichter Öffnungsbreiten / Rettungswegbreite (75/85 cm)
- Traforaum - Verzicht F90-Ertüchtigung Decke für ca. 5 Jahre, wenn Entfall bzw.

Verlegung Traforaum zugesichert,
zeitnahe BS-Maßnahme:  Integration in flächendeckende Brandmelder- überwachung,
temporäre Erleichterung ThürBO § 32 (2), Nr. 2 und EltBauVO

- Schlosskapelle Sicherheitsbeleuchtung, Erleichterung zur Planungsnorm

Nach heutiger Bauordnung sich ergebende Abweichungen/Erleichterungen für den
genehmigten Gebäudebestand sind dem BSK, Kap. 6 zu entnehmen.

G Aktualisierung gemäß aktueller ThürBO (06/2024) 16.01.25 Pollner
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