Leistungsbeschreibung für Schnelleinsatzzelte mit Klima- Heizkombination und Zeltbeleuchtung

Die Bieter verpflichten sich mit der Abgabe ihrer Angebote, dass sie im Falle einer Zuschlagserteilung die Leistungen mit allen Kriterien wie angegeben, angekreuzt und in den Bemerkungen ggf. ergänzt, erfüllen werden. 
Die Leistungsbeschreibung ist vollständig ausgefüllt dem Angebot beizufügen. 
Die mit „A“ gekennzeichneten Positionen der Leistungsbeschreibung sind Ausschlusskriterien. Diese müssen zwingend uneingeschränkt und umfassend erfüllt werden. Bei Nichterfüllung wird das Angebot bei der Auftragsvergabe nicht berücksichtigt. 
In der Spalte „Angaben des Bieters“ wird entweder eine Bestätigung (beispielsweise mittels „x“) und/ oder Erläuterung zur jeweiligen Position erwartet, Bsp.: bei „mind.“ Anforderungen wird ein konkreter Wert erwartet.
Die Lieferung erfolgt an folgende Adresse. Die Lieferung muss rechtzeitig vorher beim untenstehenden Ansprechpartner angekündigt werden.
	Lieferort und - größe:
	

	
	

	 
	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Landesverband SN-TH

	
	Logistikzentrum

	
	Querenstraße 8

	
	99428 Grammetal, OT Nohra

	
	 

	Ansprechpartner
	Herr Jörg Haas

	
	Tel.: 0174/1716855 

	
	jörg.haas@thw.de

	
	 

	Schnelleinsatzzelte
	20
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	Pos.
	Beschreibung
	Kriterium
	Angaben des Bieters

	1.
	Schnelleinsatzzelte 

	1.1
	Anlieferung an den angegebenen Lieferort 
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

	1.1.1
	Anlieferung von 20 Schnelleinsatzzelten
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.1.2 
	Anlieferung bis 30.11.2026
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.2.
	Maße

	1.2.1
	Grundmaß: 6.000 mm x 6.000 mm ± 150 mm
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.2.2
	Firsthöhe: ≥ 3150 mm
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.2.3
	Traufhöhe:  ≥1900 mm
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.3
	Material Zeltaußenhaut

	1.3.1
	beidseitig PVC-beschichtetes Material
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.3.2
	Material: 500 gr/m² ± 10 gr/m²
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.3.3
	Anti UV-beschichtet
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.3.4
	das Material ist Temperaturbeständig 
zwischen -30 °C und 70 °C
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.3.5
	Hochfrequenzverschweißte Materialverbindungen zwischen den Zeltteilen
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

	1.3.6
	Reiß- und Klettverschlüsse werden mit einen Polyesterfaden 
im Knotenstich vernäht
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

	1.4
	 Öffnungen in der Zelthaut

	1.4.1
	2 x Doppeltüren in den Giebelwänden 
1800 mm hoch ± 100 mm, ausgestattet mit Moskitonetz
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.4.2
	4 x Fenster, je 2 an den Traufwänden,  
800 mm x 500 mm ± 10 mm
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.4.3
	Verbindungsklappen zur individuellen Verbindung mehrerer Zelte
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.4.4
	4 x HVAC- Durchlass für Klima- Heizgeräte und Anschlusskabel
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.5
	Zeltinnenplane

	1.5.1
	ist als mehrlagige Isolierplane ausgeführt 
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.6
	Aufbauoption

	1.6.1
	die Zelthaut wird in das Zeltgestänge eingehangen
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.6.2
	jedes Zelt ist mit einem individuell 
einsetzbaren Zeltboden ausgestattet
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.6.3
	jedes Zelt ist mit einem individuell einsetzbaren Auffangnetz ausgestattet, zur Aufnahme von Beleuchtungen, Zuleitungen, etc.
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.6.4
	Spannungspunkte werden in dreifacher Materialstärke 
ausgeführt
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.7
	Gerüst/ Gestänge

	1.7.1
	Material: Aluminiumlegierung nach EN573-3 
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.7.2
	Falt- und/oder Teleskopmechanismen um eine Transportmaß von weniger als 2000 mm zu erreichen
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.8
	Verankerungssatz bestehend aus

	1.8.1
	ausreichend Dübel für Hartböden
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.8.2
	ausreichend Erdnägel für Weichböden
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.8.3
	ausreichend Gewichte für Verankerungsfreien Aufbau
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.8.4
	ausreichend Abspannleinen
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	1.8.5
	1x pro Zelt, geeigneter Hammer zum Einschlagen der Zeltbefestigung
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	1.9
	Verpackung

	1.9.1
	Sperrholzverpackung; L max.: 2400 mm x B max.: 800 mm x H max.: 1050 mm; Boden mind.: 18 mm; alle Seiten und Deckel mind.: 12 mm; mit Eckverbindern; Stapler- und Hubwagenfähig
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	Pos.
	Beschreibung
	Kriterium
	Angaben des Bieters

	2
	Zeltbeschriftung

	2.1
	Dachflächen: auf zwei diagonalen Dachflächen ein "Flauschfließ" mit einem Durchmesser von 1500 mm, zur Aufnahme des entsprechenden Klettpatch (Punkt 2.4)
	A
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	2.2.
	Giebelseiten: rechts neben den Türen, jeweils ein "Flauschfließ" mit einem Durchmesser von 500 mm, zur Aufnahme des entsprechenden Klettpatch (Punkt 2.5)
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	2.3
	Traufseiten: gedruckter Schriftzug, mittig auf der Zelthaut, 
in Großbuchstaben; "KATASTROPHENSCHUTZ THÜRINGEN"
	A
	 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	2.4
	pro Zelt zwei Klettpatches auf geeigneten Trägermaterial, 
mit einem Durchmesser von 1500 mm, 
Farbe: weißer Untergrund, mit schwarzem Schriftzug 
"KATS- TH"
	A
	 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	2.5
		[image: ]pro Zelt zwei Klettpatches auf geeigneten Trägermaterial, 
mit einem Durchmesser von 1500 mm, 
Farbe: orangener Untergrund, mit gleichschenkligem blauem Dreieck 
(internationales Zivilschutzzeichen)






	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	2.6
	pro Zelt zwei Klettpatches auf geeigneten Trägermaterial, 
mit einem Durchmesser von 500 mm, 
Farbe: weißer Untergrund, mit schwarzem Schriftzug 
"KATS- TH"
	A
	 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	2.7
	pro Zelt zwei Klettpatches auf geeigneten Trägermaterial, 
mit einem Durchmesser von 500 mm, 
Farbe: orangener Untergrund, mit gleichschenkligem blauem Dreieck  
(internationales Zivilschutzzeichen)
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 




	2.8
	Finale Zeltkennzeichnungsabsprache erfolgt nach Auftragsvergabe mit dem Auftragsgeber
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	3
	Zeltbeleuchtung

	3.1
	2x pro Zelt, LED-Zeltleuchten mit Eloxiertes Aluminiumgehäuse
und schlagzäher, konvexer Frontscheibe milchig 
Leuchtmittel: LED STRIP-TECHNOLOGIE
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	3.2
	Leistungsaufnahme: 60 W
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	3.3
	Schutzart. IP 68
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	3.4
	Lampenlichtstrom: mind. 5.000 lm
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	3.5
	Farbtemperatur: 4.000 K
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	3.6
	Leuchten Zuleitung: 5,00 m Zuleitung 3G 1,5 mit Schukostecker16 A, 230V, IP68,
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	3.7
	Leuchten Ausgang: Schutzkontaktsteckdose 16 A ,230V, IP68,
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	3.8
	Vollgummi-Blockverteiler mit 5,00 m Zuleitung
H07RN-F 3G1,5 und Schuko-Stecker 16A/230V IP68, 4x Schuko-Steckdosen 16A/230V IP68; 1x FI/LS C16/30mA
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	3.9
	Verlängerung Elektroleitung mit Zwischenschalter 2-pol. EIN/AUS zum Ein bzw. Ausschalten der Beleuchtung über Lichtschalter.

Kabellänge: 6,00 m H07RN-F 3G1,5; 
vom Schukostecker16A/230V, IP68 zum Schalter 3,00 m;
vom Schalter zur Schuko-Kupplung 16A/230V IP68 3,00 m.
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	4
	Zeltklima-, Heizkombination

	4.1
	1x Klima- Heizkombination pro Zelt mit einer Nennleistung 
von mind. 7 KW
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.2
	Zuleitung mit 15.000 mm ± 100 mm lange Netzkabel mit CEE-Stecker, zum Anschluss an das Stromnetz oder an einen Generator 
	A
	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.3
	Temperaturregelung: über Raumthermostat im Zelt
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.4
	Möglichkeit einer „Nur LÜFTEN“ Option, diese Option soll einen Luftaustausch ohne Kühlung ermöglichen
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.5
	Betriebstemperaturbereich für das Heizen:  -20 - +20 °C
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.6
	Betriebstemperaturbereich für das Kühlen:  +20 – +55 °C
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.7
	Luftleistung 2.500 m³/h
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	4.8
	Transport:  möglich sein muss der Transport mittels Gabelstapler, oben auf dem Gerät angebrachten Kranösen und mittels abnehmbaren Rädern
	A
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	5
	Zubehör


	5.1 
	ausreichende Anzahl an passenden Luftschläuchen für die Luftzufuhr in das Zelt und die Luftverteilung im Zelt, 
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	6
	Verpackung

	6.1 
	Sperrholzverpackung; L max.: 1200 mm x B max.: 850 mm x H max.: 1600 mm; Boden mind.: 18 mm; alle Seiten und Deckel mind.: 12 mm; mit Eckverbindern; Stapler- und Hubwagenfähig
	A
	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




image1.png




