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Haus 1C2
OKFF EG (Haus 1) = ±0,00 = 54,00 m NHN

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
des Landes Sachsen-Anhalt - Polizeiinspektion Magdeburg

(einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste)

LS 150, GK 42/83 | HS 160, DHHN92 (= NHN)

Haus 1C2
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1,189/0,841
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NV Nadelvlies

ALLE MAßE UND ANGABEN SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE.

ANGABEN ÜBER TÜRHÖHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

baufrei
Index:

27.06.2025

SC-AA

Türnummer

Türbreite/ Türhöhe
(Rohbau, gemessen von OK FFB)

Gebäude.Geschoss.Raum-Nr (-lf. Nr)
(lf. Nummer bei Bedarf)

Türnummer

Schnitt

Türen

Achse

Gebäude.Geschoss.Raum-Nr.

Unterkante Rohdecke
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohboden

HA2.EG.001

A

TA2.EG.01
TA2.O1.14-1

RBPL-Nummer

Umfang
Fläche geplant

Raumnummer

Raumstempel:

Höhe von OKFF bis OKRD
Bodenbelag  Bauteil-Nr.
Deckenbelag

Wanddurchbruch Deckendurchbruch
BREITE/HÖHE BREITE/LÄNGE

Wandschlitz
BREITE/HÖHE/TIEFE

WD 0,60/0,20
OK = UK RD DD 0,30/0,15

WS 0,20/0,40/0,07
UK= OK RD

Fussbodendurchbruch
BREITE/LÄNGE

BD 0,30/0,15
Bodenaussparung
BREITE/LÄNGE/HÖHE

BA 0,60/0,70/0,12

Außenfenster-Fenstertypnummer

Brüstungshöhe
(Rohbau, gemessen von OK FFB)

Fensterbreite/ Fensterhöhe
(Rohbau)

Versprung Bauteil

UK RD Rohdecke
OK RB Rohboden
UK UD Unterdecke

UK RD -0,37

UK RD -0,57

Raumbezeichnung

Höhenkoten:

Raumnummer:

1,01
2,135

Rohrhülse/ Kernbohrung
DURCHMESSER

KB d=0,30
RA= +2,50 ü. OKRD

LEGENDE

Fenster

1,75
2,135

F90

fb

hfh

fh

dt
dts
rdts
BW
BA BW
nbr
wmB

feuerbeständig
(Feuerwiderstandsdauer 90 Min.)
hochfeuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer 60 Min.)
feuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer 30 Min.)
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür
rauchdichte u. selbstschließende Tür
Brandwand (nbr, fb, wmB)
Bauart Brandwand
nicht brennbar
widerstandsfähig gegen mechan.
(Stoß-)Beanspruchung
Verglasung fb
RWA
RWA Bedienstelle
Löschwasser Entnahme
Löschwasser Einspeisung
Anleiterstelle
RA

R'w erforderlicher Schalldämmwert im eingebauten Zustand
+ 5 dB Vorhaltemaß bei Türen
+ 2 dB Vorhaltemaß bei Fenstern

Weitere Abkürzungen Brandschutz

Schallschutz

G

C

C

G

D
D

B
B

F
F

E
E

A
A

H

H

Z

Stromanschluss über Netzteil
für Relaiskontakt

R

Glasbruchmelder

TA2.EG.013-1

FA2.EG.04

BrH 78

UK RD = + 8,58 m
OK FFB = + 5,47 m
OK RB = + 5,33 m

Eingang Haus C

H1C2-5-ARC-300-DE-FA01-FA A

Dez22.306
HA2.O1.017
Mitarbeiter
A: 18,07 m²
U: 17,35 m
H (RD): 3,11 m
BB: FB02
DB: Q3

Magnet- und Riegelkontakt
Elektronischer Schließzylinder,
Online, Zutrittskontrolle.

Elektro

A2

5,50 (Rohbauöffnung)
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Dränrost

DränrostSchlitzrinne Schlitzrinne

Luftschleieranlage
ca. 2,00 x 0,55 x 0,32

POLIZEIINSPEKTION MAGDEBURG

Detail D

Durchlaufschutz
nach ASR bzw.
DIN 18040-2

T1C2.EG.028-1.1
Automatik Schiebetür
mit Verschließbarkeit
als Fluchttür gem.
AutSchr
Laufschiene auf
Winkel montiert
(70/190 mm)
Notentriegelung

g-Wert: 0,19
+ erhöhte Nachtlüftung
U-Wert: 1,50 W/(m²K)
RC2
P6B

NAG

T1C2.EG.028-1.2
VSG mit ESG außen
(nach TRAV)
R'w ≥ 30 dB
g-Wert: 0,19
+ erhöhte
Nachtlüftung
U-Wert: 1,30 W/(m²K)
RC2
P6B

Detail D

T1C2.EG.028-1.2
VSG mit ESG außen
(nach TRAV)
R'w ≥ 30 dB
g-Wert: 0,19
+ erhöhte
Nachtlüftung
U-Wert: 1,30 W/(m²K)
RC2
P6B

Stahlbetonplatte
(im Bereich Rampe, 6% schräg entlang der Wand)
Themisch getrennte Verankerung für freiauskragende Balkone mit
Wandanschluss nach unten gem. Statik

Stahlbetonplatte
Themisch getrennte Verankerung für freiauskragende Balkone mit
Wandanschluss nach unten gem. Statik

Betonaufkantung zur
Befestigung Geländer

Stahl Winkel durchlaufend
ca. 150mm x 150mm x 8mm
aufgrund Sicherheit
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LEGENDE

Bestand

LV Rohbau

LV Fenster / Außentüren Alu

LV Fesnter / Außentüren Stahl

LV Fassade Klinker

LV Dach und Klempner

LV Trockenbau

LV Stahlarbeiten / Schlosser

LV Estrich

LV Bodenbelag

LV Aufzug

LV Blendschutz

LV Heizung

LV Innentüren Metall

LV Fenster Holz

Abbruch

LV Abdichtung

LV Luftung
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Sauberkeitsschicht

Themisch getrennte Verankerung für freiauskragende
Balkone mit Wandanschluss nach unten gem. Statik

Stahlbetonplatte
(im Bereich Rampe, 6% schräg entlang der Wand)

Dämm- und Dränplatte
100 mm, WLS 040

Abdichtung als 2-schichtige
Bitumendickbeschichtung (PMBC)

Voranstrich Bitumenlösung

Mineralische Dichtungsschlämme

 Aufbau Außenbelag über Stahlbetonplatte
50 mm Pflaster (Wilder Verband) analog Klinkerfassade,
 Fugen ca. 10 mzementärer Fugenmörtel
ca. 30 mm drainfähiger Bettungsmörtel
 Feinsplitt KG ca. 3-5 mm
ca. 40 mm sickerfähiges Mörtelbett, Einkornmörtel
 KG nach Anforderung Mörtel
 Bautenschutzmatte Drainage vlieskaschiert
 Zwilagige Abdichtung
80 mm Dämmung
 Voranstrich mit Dampfsperre
230 mm Stahlbetonplatte

Betonaufkantung zur
Befestigung Geländer

Perimeterdämmung 160 mm | WLS 045
Konsoleanker

Perforieren der Abdichtung vermeiden!

Nachträgliches Verfugen
Auskratzen der Fuge mind. 1,5 cm

Entwässerungsöffnung

L-Folien

Stahlwinkel L-Profil 120x100x10 mm
lackiert RAL 7021 Schwarzgrau

Befestigung auf Fertigteilstufen
Stahlplatte 120x120x10 mm
lackiert RAL 7021 Schwarzgrau

Handlauf
Stahlrohr ca. d=40mm
verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7021

Holm als Radabweiser
Stahlrohr ca. d=40mm
verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7021

Stahlgeländer T-Querschnitt
Flachstahl 50 x 10 mm
lackiert RAL 7021 Schwarzgrau

Flachstahl 50 x 10 mm
lackiert RAL 7021 Schwarzgrau

vertikale Pfosten alle 81 cm
Flachstahl 50 x 8 mm
lackiert RAL 7021 Schwarzgrau

Wiederherstellung öffentlicher Gehweg
im Zuge der Außenanlagen LIE
- 60 mm  Plattenbelag
- 40 mm  Feinsand
- 200 mm Kiesschicht4 5 5 36 5

2 25 165 15 115
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-0,99
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Sauberkeitsschicht

Themisch getrennte Verankerung für freiauskragende
Balkone mit Wandanschluss nach unten gem. Statik

Stahlbetonplatte
(im Bereich Rampe, 6% schräg entlang der Wand)

Dämm- und Dränplatte
100 mm, WLS 040

Abdichtung als 2-schichtige
Bitumendickbeschichtung (PMBC)

Voranstrich Bitumenlösung

Mineralische Dichtungsschlämme

Schlitzrinne Drainage
höhenverstellbar, Edelstahl,
Schlitzhöhe mind. 5 cm,
Höhe gesamt ca. 12 cm

 Aufbau Außenbelag über Stahlbetonplatte
50 mm Pflaster (Wilder Verband) analog Klinkerfassade,
 Fugen ca. 10 mzementärer Fugenmörtel
ca. 30 mm drainfähiger Bettungsmörtel
 Feinsplitt KG ca. 3-5 mm
ca. 70 mm sickerfähiges Mörtelbett, Einkornmörtel
 KG nach Anforderung Mörtel
 Bautenschutzmatte Drainage vlieskaschiert
 Zwilagige Abdichtung
50-80 mm Gefälledämmung (2,5%)
 Voranstrich mit Dampfsperre
230 mm StahlbetonplatteDränrost 10 cm, Edelstahl,

höhenverstellbar aufgeständer
Höhe gesamt ca. 17,5 cm

elast. Fuge auf
Randdämmstreifen

Betonfertigteilstufen,
auf vollflächigem
sickerfähigem Mörtelbett

Wiederherstellung öffentlicher Gehweg
im Zuge der Außenanlagen LIE
- 60 mm  Plattenbelag
- 40 mm  Feinsand
- 200 mm Kiesschicht

30 1 60 10 60 30 29 29
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1,0%

Dränrost 30 cm, Edelstahl,
höhenverstellbar, aufgeständer

Höhe gesamt ca. 18 cm

Sauberkeitsschicht

Themisch getrennte Verankerung für freiauskragende
Balkone mit Wandanschluss nach unten gem. Statik

Stahlbetonplatte
(im Bereich Rampe, 6% schräg entlang der Wand)

Dämm- und Dränplatte
100 mm, WLS 040

Abdichtung als 2-schichtige
Bitumendickbeschichtung (PMBC)

Voranstrich Bitumenlösung

Mineralische Dichtungsschlämme

 Aufbau Außenbelag über Stahlbetonplatte
50 mm Pflaster (Wilder Verband) analog Klinkerfassade,
 Fugen ca. 10 mzementärer Fugenmörtel
ca. 30 mm drainfähiger Bettungsmörtel
 Feinsplitt KG ca. 3-5 mm
ca. 70 mm sickerfähiges Mörtelbett, Einkornmörtel
 KG nach Anforderung Mörtel
 Bautenschutzmatte Drainage vlieskaschiert
 Zwilagige Abdichtung
20-70 mm Gefälledämmung (2%)
 Voranstrich mit Dampfsperre
230 mm Stahlbetonplatte

Dränrost 10 cm, Edelstahl,
höhenverstellbar aufgeständer
Höhe gesamt ca. 17,5 cm

Betonfertigteilstufen,
auf vollflächigem
sickerfähigem Mörtelbett

Wiederherstellung öffentlicher Gehweg
im Zuge der Außenanlagen LIE
- 60 mm  Plattenbelag
- 40 mm  Feinsand
- 200 mm Kiesschicht
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UK Lüftsch.
+1,96

UK Sturz
+1,78

UK Sturz
+1,78

20 mm Kalkzementputz, Einlagig

Fassadensturz
- Betonfertigteil mit Klinkerriemchen
(Analog Sturz Fenster)
V2A Konsole thermisch getrennt
Anzahl n. stat. Erfordernisse durch AN

Außenwandaufbau 540 mm
- 1,5-2 cm  Kalkzementputz
- 25 cm  Stahlbeton
- 16 cm  Dämmung
- 1,5 cm  Fingerspalt
- 11,5 cm  Vormauerwerk/Sturz

Luftschleieranlage
ca. 2,00 x 0,55 x 0,32

Konsole mit
thermiser Trennung

Alu- Kasette s.2mm
Metallack RAL 7021

Pfostenriegel aus
Aluminiumprofilen

RAL 7021

Stahl Winkel durchlaufend
ca. 150mm x 150mm x 8mm
aufgrund Sicherheit

25 275 1

5
5UK Sturz

+1,78

Konsole mit
thermiser Trennung

Alu- Kasette s.2mm
Metallack RAL 7021

20 mm Kalkzementputz, Einlagig

Luftschleieranlage
ca. 2,00 x 0,55 x 0,32

Stahl Winkel durchlaufend
ca. 150mm x 150mm x 8mm

aufgrund Sicherheit

Pfostenriegel aus
Aluminiumprofilen

RAL 7021Automatik Schiebetür

beschichtetes Aluminiumblech

25 16 85
3

1

35

10
61

31
5

6
17

T1C2.EG.028-1.2
RC2; P6B

T1C2.EG.028-1.1
RC2; P6B

F

Pfostenriegel aus
Aluminiumprofilen
RAL 7021

Automatik Schiebetür

Pfostenriegel aus
Aluminiumprofilen
RAL 7021

Schlitzrinne Drainage
höhenverstellbar, Edelstahl,
Schlitzhöhe mind. 5 cm,
Höhe gesamt ca. 12 cm

Dränrost 30 cm, Edelstahl,
höhenverstellbar, aufgeständer
Höhe gesamt ca. 18 cm

beschichtetes
Aluminiumblech

Blech Aluminium
RAL 7021

Unterflurführung
RC2

beschichtetes
Aluminiumblech

Luftschleieranlage
ca. 2,00 x 0,55 x 0,32Stahl Winkel durchlaufend

ca. 150mm x 150mm x 8mm
aufgrund Sicherheit

Dränrost 10 cm, Edelstahl,
höhenverstellbar aufgeständer
Höhe gesamt ca. 17,5 cm

1,8057359

8
18

12
1

16
25

T1C2.EG.028-1.3
RC2; BR4 NS

T1C2.EG.028-1.2
RC2; P6B

beschichtetes Aluminiumblech

Pfostenriegel aus Aluminiumprofilen RAL 7021

Bei bedarf, aufgrund vom BR4 NS
> Stahl Winkel L-Profil 170mm x 100mm x 10mm

Stahl Winkel durchlaufend
ca. 150mm x 150mm x 8mm
aufgrund Sicherheit

8
18

62525

82551,90

Detail A - Fußpunkt   1:10 Detail B - Fußpunkt   1:10 Detail C - Fußpunkt   1:10

Ansicht   1:25

Grundriss   1:25 Detail C - Sturzbereich   1:10

Detail B - Sturzbereich   1:10

Detail D   1:10
A Schiebetür Unterflurführung; Dränrost angepasst. DR 16.12.2025
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