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Haus 1C2
OKFF EG (Haus 1) = ±0,00 = 54,00 m NHN

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
des Landes Sachsen-Anhalt - Polizeiinspektion Magdeburg

(einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste)

LS 150, GK 42/83 | HS 160, DHHN92 (= NHN)

Haus 1C2
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NV Nadelvlies

ALLE MAßE UND ANGABEN SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE.

ANGABEN ÜBER TÜRHÖHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

baufrei
Index:

27.06.2025

SC-AA

Türnummer

Türbreite/ Türhöhe
(Rohbau, gemessen von OK FFB)

Gebäude.Geschoss.Raum-Nr (-lf. Nr)
(lf. Nummer bei Bedarf)

Türnummer

Schnitt

Türen

Achse

Gebäude.Geschoss.Raum-Nr.

Unterkante Rohdecke
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohboden

HA2.EG.001

A

TA2.EG.01
TA2.O1.14-1

RBPL-Nummer

Umfang
Fläche geplant

Raumnummer

Raumstempel:

Höhe von OKFF bis UKRD *
Bodenbelag  Bauteil-Nr.
Deckenbelag

Wanddurchbruch Deckendurchbruch
BREITE/HÖHE BREITE/LÄNGE

Wandschlitz
BREITE/HÖHE/TIEFE

WD 0,60/0,20
OK = UK RD DD 0,30/0,15

WS 0,20/0,40/0,07
UK= OK RD

Fussbodendurchbruch
BREITE/LÄNGE

BD 0,30/0,15
Bodenaussparung
BREITE/LÄNGE/HÖHE

BA 0,60/0,70/0,12

Außenfenster-Fenstertypnummer

Brüstungshöhe
(Rohbau, gemessen von OK FFB)

Fensterbreite/ Fensterhöhe
(Rohbau)

Versprung Bauteil

UK RD Rohdecke
OK RB Rohboden
UK UD Unterdecke

UK RD -0,37

UK RD -0,57

Raumbezeichnung

Höhenkoten:

Raumnummer:

1,01
2,135

Rohrhülse/ Kernbohrung
DURCHMESSER

KB d=0,30
RA= +2,50 ü. OKRD

LEGENDE

Fenster

1,75
2,135

F90

fb

hfh

fh

dt
dts
rdts
BW
BA BW
nbr
wmB

feuerbeständig
(Feuerwiderstandsdauer 90 Min.)
hochfeuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer 60 Min.)
feuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer 30 Min.)
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür
rauchdichte u. selbstschließende Tür
Brandwand (nbr, fb, wmB)
Bauart Brandwand
nicht brennbar
widerstandsfähig gegen mechan.
(Stoß-)Beanspruchung
Verglasung fb
RWA
RWA Bedienstelle
Löschwasser Entnahme
Löschwasser Einspeisung
Anleiterstelle
RA

R'w erforderlicher Schalldämmwert im eingebauten Zustand
+ 5 dB Vorhaltemaß bei Türen
+ 2 dB Vorhaltemaß bei Fenstern

Weitere Abkürzungen Brandschutz

Schallschutz

G

C

C

G

D
D

B
B

F
F

E
E

A
A

H

H

2

* bei Holzbakendecken bis UK Brandschutzdecke

Wandschlitz 15x120 mm
Wandschlitz 15x80 mm
Wandschlitz 15x40 mm

Farben TGA

Wandschlitz 40x40 mm

Text / Bemaßung Durchbruchplanung

Z

Stromanschluss über Netzteil
für Relaiskontakt

R

Glasbruchmelder

LEGENDE UNTERDECKEN

UD01 - Geschossdecken und Treppenlaufunterseiten
Ausgleichsspachtelung und Feinspachtelung Q3, Dispersionfarbanstrich

Neubau: Rohdecken aus Stahlbeton (d = 25 cm)

UD03 - Gipskarton Unterhangdecke glatt
vollflächig abgehängte GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich

UD04 - Gipskarton Unterhangdecke Nass- und Feuchträume
vollflächig abgegängte GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich, Nass- bzw.
Feuchtbereichen entsprechend geeignet

UD05 - revisionierbare Unterhangdecke F30 von oben und von unten
Mineralplatten als Langfelddeckensystem, Wandanschlussprofl an T30 Trockenbau.-
oder Massivwände, Produktoberflächenfertig

UD06 - Akustik Abhangdecke, Gipskarton gelocht
Quadratlochung (Q12/25) mit Vlieskaschierung (Vliesfarbe = Schwarz) und 20 mm
Mineralwollauflage, umlaufendes Randfries, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD07 - Putz auf Ziegeldecken
Spritzbewurf, Deckenputz Kalkzement, 1-lagig, Spachtelung Q3, Silikatfarbanstrich

UD08 - Putz auf Gewölbe.- bzw. Kappendecken in Treppenhäusern und Flure
Spritzbewurf, Deckenputz Kalkzement, 1-lagig, Spachtelung Q3, Silikatfarbanstrich

UD09* - Holzbalkendecken
Alle Holzbalkendecken erhalten eine unterseitig durchlaufende
Brandschutzverkleidung F60-B mit Direktschwingabhänger bestehende aus 2-lagig
GK-Feuerschutzplatte sowie Hohlraumdämmung in Deckenebene aus 100 mm
Mineralwolle mit Lagesicherung durch GK Streifen Unterhalb der Holzbalkendecke

UD09.1 - "Decke unter Decke", GK glatt
vollflächig abgehängte Gipskartondecke, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.2 - "Decke unter Decke", GK glatt für Räume mit erhöhtem Schallschutz
vollflächig abgehängte Gipskartondecke, glatt, mit 5 cm Hohlraumdämmung,
gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.3 - "Decke unter Decke" GK glatt Nass- und Feuchträume
vollflächig abgegängte GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich, Nass- bzw.
Feuchtbereichen entsprechend geeignet

UD09.4 - "Decke unter Decke" Gipskarton Akustik, gelocht
GK gelocht, Quadratlochung (Q12/25) mit Vlieskaschierung (Vliesfarbe = Schwarz)
und 20 mm Mineralwollauflage, umlaufendes Randfries, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.5 - Revisionierbare Unterhangdecke F30 von oben und von unten
Mineralplatten als Langfelddeckensystem, Wandanschlussprofl an T30 Trockenbau.-
oder Massivwände, Produktoberflächenfertig

Altbau:

UD10 - Unterhangdecke F90 von unten und von oben (siehe Detail "TB12")
abgehängte Decke 2x20 mm Massivbauplatte + 40mm MiWo, gespachtelt Q3, Anstrich

UD11 - Unterdecke F90 von unten + "Decke unter Decke" GK glatt
(>5 m ab aufgehende Wände Risalite) 2x 20 mm Fireboard, Direktbefestigung auf
Dachkonstruktion, + "Decke unter Decke" GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.6 - Freitragende Decke F30 von unten und von oben
18 mm Feuerschutzplatte auf 2x CW 75 mit 60 mm MiWo Dämmschicht und 25 mm
Massivbauplatte Abdeckstreifen.

UD12 - Unterdecke F90 von unten + "Decke unter Decke" Akustik
(>5 m ab aufgehende Wände Risalite)
2x 20 mm Fireboard, Direktbefestigung auf Dachkonstruktion, + "Decke unter Decke"
GK gelocht, Quadratlochung (Q12/25) mit Vlieskaschierung (Vliesfarbe = Schwarz) und
20 mm Mineralwollauflage, umlaufendes Randfries, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD02 - Geschossdecken in Technikräumen und Umkleide
Ausgleichsspachtelung und Feinspachtelung Q2, Dispersionfarbanstrich

UD09.0 - keine weitere UHD
"nur" Brandschutzdecke (UD09), gespachtelt Q3, Anstrich

UD13 - Freitragende Decke F30 von unten und von oben
18 mm Feuerschutzplatte auf 2x CW 75 mit 60 mm MiWo Dämmschicht und 25 mm
Massivbauplatte Abdeckstreifen.

*Bereich mit freitragende Decke F30 von unten und von oben (analog UD09.06)

LEGENDE BODENBELAG

Beschichtung (Anstrich)
Estrich CT-C40-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Wärmedämmung WLS 040
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

80

20

60

10

Fliesen R9-R11
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 025
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

15
40

20
40

10

FB0.2: OB Fliese Haus 2 und Haus C
(Umkleiden, Sanitär- und Duschbereiche)

Linoleum einsch. Kleber
Estrich CT-C25-F4-S70
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 040
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

10
70

20
60

10

FB0.3a: OB Linoleum (Flure)

Fliesen
Estrich CT-C25-F4-S65
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 040
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

15
65

20
60

10

FB0.4: OB Fliese Haus 1
(Umkleiden, Sanitär- und Duschbereiche)

Betonwerkstein R9
Mittelbett
Estrich CT-C25-F5-S60
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

30
15
55

20
20

FB1.1a: OB Betonwerkstein (Eingänge Haus C)

Linoleum
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

10
55

20
55

FB1.2a: OB Linoleum (Flure)

Fliesen R10
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

15
55

20
50

FB1.3: OB Fliese (Sanitärbereiche)

Linoleum
Estrich CT-C25-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

10
80

20

30

FB1.4: OB Linoleum (Lager)

Beschichtung Epoxidharz
Estrich CT-C25-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

80

20

40

FB1.5: OB Beschichtung Epoxidharz (Kriminaltechnik)

FB 1 - Erdgeschoss und Obergeschosse (Neubau)

Linoleum einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C20/F4 (Beton C20/25)
ohne Bewehrungsmatte
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.1a: OB Linoleum (Flure)

FB 2 - Erd- und Obergeschosse
(Bestand, Holzbalkendecken)

Linoleum einsch. Kleber
Estrich CT-C25-F4-S45
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 040
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

10
45

20
40
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FB0.3b: OB Linoleum (Flur Achse 10-11)

Linoleum einschl. Kleber
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE-Folie
Trittschalldämmung s' ≥ 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Leichtestrich (Füllung von Kappendecken bis UK FB Aufbau)

5-10
55

20
40

40

40-300

FB3.1a: OB Linoleum (Flure)

Linoleum einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C30/F6 (Beton C30/37)
mit Bewehrungsmatte Q188
Sylomer-TSS, gemischtzelllges PUR-Elastomer (Polyetherurethan)
Trittaschalldämmstreifen direkt auf die HEA 100 gelegt

5-10
55

12

FB3.2: OB Linoleum (Lager)

Fliesen R9-R11
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE-Folie
Trittschalldämmung s' ≥ 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Leichtestrich (Füllung von Kappendecken bis UK FB Aufbau)

15
55

20
40

40

35-295

FB3.3: OB Fliesen (Sanitär)

Fliesen R9-R11
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C20/F4 (Beton C20/25)
ohne Bewehrungsmatte
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

15
55

12

0-48

FB2.2: Oberbelag Fliese (Sanitär)

Linoleum einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C30/F6 (Beton C30/37)
mit Bewehrungsmatte Q188
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.3a: OB Linoleum (Lager, Lasten über 3,5 kN/m²)

Linoleum einschl. Kleber (Linoleum)5-10
FB4: OB Linoleum (nur Belag erneuern)

FB 4 - Räume am Treppenhaus (Haus 1)

FB1.1b: OB Betonwerkstein (Eingang Haus C Nord)
Betonwerkstein R9
Mittelbett
Estrich CT-C25-F5-S60
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

30
15
55

30

10

FB0.1a: OB Beschichtung Anstrich (Lager, Technik)

Beschichtung (Anstrich)
Estrich CT-C40-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Wärmedämmung WLS 040
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

80

20

60

10

FB0.1b: OB Beschichtung Epoxidharz (Labor)

FB 0 - Erdberührt
mm

mm

Nadelvlies
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

10
55

20
55

FB1.2b: OB Nadelvlies (Büros, Besprechungsräume)

mm

Nadelvlies einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C20/F4 (Beton C20/25)
ohne Bewehrungsmatte
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.1b: OB Nadelvlies (Büros, Besprechungsräume)

Nadelvlies einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C30/F6 (Beton C30/37)
mit Bewehrungsmatte Q188
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.3b: OB Nadelvlies (Besprechungsräume, Lasten über 3,5 kN/m²)

Oberbelag einschl. Kleber (Linoleum/Nadelvlies)
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE-Folie
Trittschalldämmung s' ≥ 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Leichtestrich (Füllung von Kappendecken bis UK FB Aufbau)

5-10
55

20
40

40

40-300

FB3.1b: OB Nadelvlies (Büros, Besprechungsräume)

mm

mm
FB 3 - Räume am Treppenhaus (Haus 1)

SH Scheitelhöhe Fenster KH Kämpferhöhe Fenster

EP Epoxidharz
FL
ID
MV
PU
SI

Fliesen
Innendämmung
Malervlies
Putz
Sichtbares Mauerwerk (Bestand)

Wandbekleidung Abkürzungen

Wandbekleidung

Leerrohre in der Decke
Wandschlitz 30x45 mm

Bestandsaufbau unbekannt. Prüfung Höhe und Lage im Rahmen der
Ausführung erforderlich.
Entsprechend ist auf den Zustand planerisch zu reagieren und anzupassen.

Bausubstanz und Lage sowie Dimensionierung im Bestand teilweise
unbekannt. Im Rahmen der Ausführung sind die Bauzustände und Maße
zu prüfen und mit der Planung abzugleichen.
Abweichungen im Bestand sind mit dem Architekten und dem
Tragwerksplanung abzustimmen und planerisch zu lösen.

TA2.EG.013-1

FA2.EG.04

BrH 78

N

UK RD = + 8,58 m
OK FFB = + 5,47 m
OK RB = + 5,33 m

Grundriss 3. Obergeschoss (2)

H1C2-5-ARC-300-GR-OG03-2-F

Dez22.306
HA2.O1.017
Mitarbeiter
A: 18,07 m²
U: 17,35 m
H (RD): 3,11 m
BB: FB02
DB: Q3

Magnet- und Riegelkontakt
Elektronischer Schließzylinder,
Online, Zutrittskontrolle.

Elektro
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2xWD-L Ø 20 cm
AWD = +15,09

2xWD-L Ø 20 cm
AWD = +15,34

2xWD-L Ø 20 cm
AWD = +14,66

2xWD-K Ø 10 cm
AWD = +15,23

WD-K Ø 8 cm
AWD = +15,37

2xDD-L Ø 20 cm

2xDD-H
Ø 6 cm

DD-S
Ø 15 cm

2xDD-H
Ø 6 cm

2xDD-S Ø 10 cm

DD-S Ø 15 cm 2xDD-S Ø 6 cm

2xWD-K Ø 6 cm
AWD = +14,31

2xDD-S Ø 10 cm

2xDD-K
Ø 18 cm

2xDD-H Ø 6 cm

2xWD-L Ø 20 cm
AWD = +14,56

2xWD-H Ø 3 cm
AWD = +11,63
AWD = +11,59

DD-S
Ø 15 cm

2xDD-H
Ø 6 cm

2xWD-H Ø 6 cm
AWD = +11,59
AWD = +11,65

2xDD-H
Ø 6 cm

4xWD-H Ø 3 cm
2xAWD = +11,60
2xAWD = +11,54

2xWD-H Ø 3 cm
AWD = +11,60
AWD = +12,28

2xDD-H
Ø 6 cm

2xDD-H
Ø 6 cm

2xDD-K
Ø 8 cm

DD-S
Ø 10 cm

DD-S Ø 15 cm
DD-S Ø 6 cm

Auflagertaschen
20 x 30 cm

2xKB-E Ø 8 cm
übereinander
OK=UK Fenster-
brüstung

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +13,27

3xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,34

6xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,63

4xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,63

4xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,55

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,58

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,58

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,34

2xEDD
60x20cm

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,43

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,43 3xWD-E Ø 20 cm

AWD = +14,63

4xWD-E Ø 20 cm
2xAWD = +14,53
2xAWD = +14,23

EDD
30x20cm

WD-E Ø 20 cm
AWD = +14,68

4xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,55

4xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,55

EDD 30x20cm

2xDD-E 20x80 cm

2xKB-E Ø 8 cm
übereinander
OK=UK Fenster-
brüstung

2xKB-E Ø 8 cm
übereinander
OK=UK Fenster-
brüstung

2xKB-E Ø 8 cm
übereinander
OK=UK Fenster-
brüstung

2xKB-E Ø 8 cm
übereinander
OK=UK Fenster-
brüstung

E Steigetrasse

WD-K Ø 6 cm
AWD = +14,01

WD-K Ø 6 cm
AWD = +14,01

2xWD-E 50x50 cm
OKWD = +14,78

WD-E 6x15 cm
OKWD = OK
Fensterbrüstung

DD-E
10x10 cm

WD-E 6x15 cm
OKWD = OK
Fensterbrüstung

WD-E 50x50 cm
OKWD = +14,78

WD-E 50x20 cm
OKWD = +14,78

WD-E 50x20 cm
OKWD = UKRD

WD-E 40x20 cm
OKWD = UKRD
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Stb.-Stütze Ø = 0,30 m
POS_3-S-01
+ Durchstanzung
Pos_3-D-24

Stb.-Stütze Ø = 0,30 m
POS_3-S-01
+ Durchstanzung
Pos_3-D-24

HEA 180 zum
Abfangen

Firststützen
aus Risalitdächern

POS_1-UZ-304

HEA 180 zum Abfangen Firststützen aus Risalitdächern
POS_1-UZ-304

Un
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0,2
5/0

,25
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RWA Öffnung

Prüfen ob MW-Wand
Decke über 3.OG trägt,
wenn ja, dann HEA180
als Abfangeträger
erforderlich

Prüfen ob MW-Wand Decke über 3.OG trägt,
wenn ja, dann HEA180 als Abfangeträger erforderlich
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Schornstein:
Erhaltung als Kabelzugschacht +
Verankerung BOS-Funkantenne
(Planung durch TPA)

19 ''
Schrank
Funktechnik
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Ringbalken h=25 cm
(siehe Statik)

Fa
ltw

an
d

+3,27

+7,85

Stahlgittermast
(Bestand)

F

H

C

Öffnungsmaß (innen)

Öffnungsmaß (außen)

Gesamtmaß

Achsen

Innenmaß

Gebäudevor -und rücksprünge

Öffnungsmaß (innen)

Öffnungsmaß (außen)

Gesamtmaß

Innenmaß

Gebäudevor -und rücksprünge

2,135 2,135

2,1
5

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,135

2,135 2,13540 2,135 2,135

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,1
35

2,135

2,1
25 2,1

35
2,1

35
2,1

35

2,135

2,1
35

2,135 2,135

2,1
35

2,1
35

2,1
35

Bestandsöffnung
kraftschlüssig ausmauern
(Mauerwerk verzahnen)

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0
ne

ue
r T

ür
stu

rz
St

ah
lbe

ton
stü

rze

Bestandsöffnung
kraftschlüssig ausmauern
(Mauerwerk verzahnen)

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0

ne
ue

r T
ür

stu
rz

St
ah

lbe
ton

stü
rze

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0

Bestandsöffnung
kraftschlüssig ausmauern
(Mauerwerk verzahnen)

ne
ue

r T
ür

stu
rz

St
ah

lbe
ton

stü
rze

neuer Türsturz
2 x HEA 100

neuer Türsturz
2 x HEA 100

neuer Türsturz
Stahlbetonstürze

neuer Türsturz
2 x HEA 100

2,50

neuer Türsturz
Stahlbetonstürze

Gurbogen erhalten,
Zustand prüfen

Gurbogen erhalten,
Zustand prüfen

Gu
rb

og
en

 er
ha

lte
n,

Zu
sta

nd
 pr

üfe
n

Bestandsöffnung
kraftschlüssig ausmauern
(Mauerwerk verzahnen)

neuer Türsturz
2 x HEA 100

neuer Türsturz
2 x HEA 100

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0
ne

ue
r T

ür
stu

rz
3 x

 H
EA

 10
0

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0

ne
ue

r T
ür

stu
rz

St
ah

lbe
ton

stü
rze

ne
ue

r T
ür

stu
rz

3 x
 H

EA
 10

0

ne
ue

 M
au

er
we

rks
wa

nd
d =

 24
 cm

; tr
ag

en
d

ne
ue

 M
au

er
we

rks
wa

nd
d =

 24
 cm

; tr
ag

en
d

neue Mauerwerkswand
d = 24 cm; tragend

Stb.-
Deck

e ü
. 3.

OG

d=25 
cm

; P
OS_3-

D-20

Ka
pp

en
de

ck
e

im
 B

es
tan

d
ble

ibt
 er

ha
lte

n
PO

S_
1-

D-
31

0

Ka
pp

en
de

ck
e

im
 B

es
tan

d
ble

ibt
 er

ha
lte

n
PO

S_
1-

D-
31

0

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-308

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-302

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-306

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-302

Kappendecke
im Bestand

bleibt erhalten
POS_1-D-208

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-302

Holzbalkendecke ertüchtigen
in jeden Zwischenraum ein

zusätzlicher Holzbalken (e ≤ 0,50 m)
POS_1-D-301

Holzbalkendecke ertüchtigen
in jeden Zwischenraum ein

zusätzlicher Holzbalken (e ≤ 0,50 m)
POS_1-D-303

Holzbalken zwischen Achsen 13-14
bleiben im Bestand (e ≤ 0,50 m)

POS_1-D-303

Holzbalkendecke ertüchtigen
in jeden Zwischenraum ein

zusätzlicher Holzbalken (e ≤ 0,45 m)
POS_1-D-304

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-302

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-307

Holzbalken im Bestand
Spannricht. angenommen

POS_1-D-305
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(siehe Statik)
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Fachwerkbinder gemäß Sanierung

2010 bleiben erhalten;

Dachaufbau und Unterhangdecke neu
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Dachtragkonstruktion neu analog der

Fachwerkbincer über dem

Besprechungsraum

POS_1-B-302

Dachtragkonstru
ktio

n neu

analog der Fachwerkbincer

über dem Besprechungsraum

POS_1-B-301
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2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +14,74

1.50

UK UD2,70 m ü.OKFF

UK UD2,80 m ü.OKFF

UK UD3,15 m ü.OKFF

BrH: 78

BrH: 78

UK UD2,60 m ü.OKFF

UK UD2,70 m ü.OKFF

UK UD

2,70 m ü.OKFF

UK UD3,10 m ü.OKFF
UK UD

3,10 m ü.OKFF

UK UD3,00 m ü.OKFF

UK UD

3,00 m ü.OKFF
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POS_1-UZ-301
Selbsttragende FW-Konstruktion aus Stahlprofilen,
Untergurt liegt in der Decke über 2.OG

POS_1-UZ-302
Selbsttragende FW-Konstruktion aus Stahlprofilen,
Untergurt liegt in der Decke über 2.OG

Holzbalken 14/24 cm innerhalb der Bestandsdecke einbauen,
um darauf Trennwand abzusetzen

Selbsttragende FW-Konstruktion aus Stahlprofilen,
Untergurt liegt in der Decke über 2.OG

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD2,95 m ü.OKFF

UK UD

2,80 m ü.OKFF

UK UD2,70 mü.OKFF

UK UD2,60 mü.OKFF

UK UD2,80 mü.OKFF

UK UD3,30 mü.OKFF

UK UD2,70 m ü.OKFF

UK UD2,95 m ü.OKFF

UK UD3,32 m ü.OKFF

UK UD3,32 m ü.OKFF

UK UD2,70 m ü.OKFF

UK UD2,70 m ü.OKFF

UK UD

2,60 m ü.OKFF

UK UD

2,80 m ü.OKFF

Bauabschnitt
Haus A1

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD

3,10 m ü.OKFF
UK UD

3,10 m ü.OKFF

UK UD

2,50 m

UK UD 2,65 m

UK UD2,60 m ü.OKFF UK UD2,60 m ü.OKFF

UK UD +2,60 m

UK UD +2,60 m

Selbsttragende FW-Konstruktion aus Stahlprofilen,
Untergurt liegt in der Decke über 2.OG
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Stb.Decke d=16 cm

F90OK +14,84
UK +14,68UK UD

2,70 m ü.OKFF

UK UD3,10 m
UK UD3,10 m ü.OKFF

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD

3,10 m ü.OKFF

UK UD3,32 m ü.OKFF

Dez.22.317
H1C2.O3.012
Beratungsraum
A: 129,97 m2

U: 47,995 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.4 / UD12
WB: ID; PU

PRev.467.2
H1C2.O3.013
Vernehmung
A: 17,90 m2

U: 23,035 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.2
WB: ID; MV; PU

PRev.467.1
H1C2.O3.011
Vernehmung
A: 18,81 m2

U: 24,31 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.2
WB: ID; MV; PU

PRev.419
H1C2.O3.005
Leiter SG 2
A: 14,19 m2

U: 18,635 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.2
WB: ID; PU

PRev.421.5
H1C2.O3.003
SB
A: 22,33 m2

U: 24,73 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.421.6
H1C2.O3.001
SB
A: 15,75 m2

U: 22,405 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

H1C2.O3.106
Flur 01
A: 72,00 m2

U: 76,93 m
H(RD): 3,50 m
BB: -
DB: UD07/UD09.6/UD11
WB: ID; MV; PU

PRev.421.4
H1C2.O3.004
SB
A: 26,89 m2

U: 20,805 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD11
WB: ID; MV; PU

PRev.421.3
H1C2.O3.006
SB
A: 18,94 m2

U: 17,55 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.455.2
H1C2.O3.008
Beh. WC
A: 7,21 m2

U: 10,905 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV

H1C2.O3.010
Teeküche
A: 5,73 m2

U: 10,18 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.1
WB: MV; PU

PRev.462
H1C2.O3.007
ZEA
A: 12,44 m2

U: 15,225 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.421.2
H1C2.O3.017
SB
A: 22,89 m2

U: 19,215 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD11
WB: ID; MV; PU

PRev.421.1
H1C2.O3.019
SB
A: 18,41 m2

U: 17,895 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1 / UD11
WB: ID; MV; PU

H1C2.O3.102
TRH 2
A: 35,74 m2

U: 34,355 m
H(RD): 3,28 m
BB: -; FB 3.1a
DB: UD07 / UD11
WB: ID; PU

PRev.420.2
H1C2.O3.023
Leiter AB
A: 22,43 m2

U: 19,52 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.420.1
H1C2.O3.025
Leiter AB
A: 17,85 m2

U: 17,52 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1b
DB: UD11
WB: ID; MV; PU

PRev.423
H1C2.O3.009
LSB KB
A: 12,89 m2

U: 15,36 m
H(RD): 3,38 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.421.8
H1C2.O3.014
SB
A: 18,91 m2

U: 23,705 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

Technik
H1C2.O3.016
ter. IT Verteiler
A: 19,60 m2

U: 18,04 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.0
WB: MV; PU

H1C2.O3.018.1
Vorraum D
A: 4,56 m2

U: 8,585 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU

H1C2.O3.018.2
WC D
A: 7,48 m2

U: 10,94 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU

H1C2.O3.105
Aufzug
A: 5,16 m2

U: 9,19 m
WB: -

H1C2.O3.035.1
Vorraum H
A: 2,63 m2

U: 6,495 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU

H1C2.O3.035.2
WC H
A: 3,90 m2

U: 8,19 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV

H1C2.O3.110
Flur 05
A: 3,49 m2

U: 7,53 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.1
WB: MV; PU

H1C2.O3.029
Abstell NE
A: 3,94 m2

U: 8,115 m
H(RD): 2,995 m
BB: FB 4
DB: UD08
WB: ID

H1C2.O3.108
Flur 03
A: 65,10 m2

U: 67,015 m
H(RD): 3,50 m
BB: FB 2.1a; FB 3.1a
DB: UD07/UD09.6/UD11
WB: ID; PU

H1C2.O3.015
Abstell NE
A: 4,26 m2

U: 8,89 m
H(RD): 3,015 m
BB: FB 4
DB: UD08
WB: ID

Lüftungsschacht
A: 3,17 m2

U: 8,16 m

Kindervernehmung
22,89 m2

FB 1.2b
UD01, UD03

MV; PU

PRev.448.8
H1C2.O3.020
Kopierr.
A: 4,25 m2

U: 8,87 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2a
DB: UD03
WB: MV; PU

PRev.427.2
H1C2.O3.037
Leiter AB

20,40 m2

19,325 m
3,00 m
FB 1.2b

UD01, UD03
MV; PU

PRev.421.7
H1C2.O3.033
SB
A: 18,07 m2

U: 23,53 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV

PRev.456
H1C2.O3.031
Abstell. HM
A: 5,34 m2

U: 9,76 m
H(RD): 3,41 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

H1C2.O3.027
Abstell NE
A: 4,75 m2

U: 9,135 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1a
DB: UD11
WB: MV; PU

PRev.448.9
H1C2.O3.021
Kopierr.
A: 6,08 m2

U: 10,745 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.1
WB: MV; PU

H1C2.O3.109
Flur 04
A: 3,19 m2

U: 8,15 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1a
DB: UD11
WB: MV; PU

H1C2.O3.107
Flur 02
A: 2,94 m2

U: 6,96 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.1 / UD11
WB: MV; PU

H1C2.O3.103
TRH 3
A: 13,42 m2

U: 15,785 m
H(RD): 3,43 m
BB: -
DB: UD07
WB: ID; PU

H1C2.O3.101
TRH 1
A: 13,57 m2

U: 19,575 m
H(RD): 3,43 m
BB: -
DB: UD07
WB: ID; PU

H1C2.O3.002
Lüftungsgerät
A: 11,29 m2

U: 13,71 m
H(RD): 3,31 m
BB: FB 2.3a
DB: UD11
WB: PU

H1C2.O3.111
Flur 06
A: 19,16 m2

U: 21,19 m
H(RD): 2,43 m
BB: FB 1.2a
DB: UD09.0
WB: MV; PU
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