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Haus 1C2
OKFF EG (Haus 1) = ±0,00 = 54,00 m NHN

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
des Landes Sachsen-Anhalt - Polizeiinspektion Magdeburg

(einschl. Polizeiinspektion Zentrale Dienste)

LS 150, GK 42/83 | HS 160, DHHN92 (= NHN)

Haus 1C2
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NV Nadelvlies

ALLE MAßE UND ANGABEN SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE.

ANGABEN ÜBER TÜRHÖHEN UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

baufrei
Index:

27.06.2025

SC-AA

Türnummer

Türbreite/ Türhöhe
(Rohbau, gemessen von OK FFB)

Gebäude.Geschoss.Raum-Nr (-lf. Nr)
(lf. Nummer bei Bedarf)

Türnummer

Schnitt

Türen

Achse

Gebäude.Geschoss.Raum-Nr.

Unterkante Rohdecke
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohboden

HA2.EG.001

A

TA2.EG.01
TA2.O1.14-1

RBPL-Nummer

Umfang
Fläche geplant

Raumnummer

Raumstempel:

Höhe von OKFF bis UKRD *
Bodenbelag  Bauteil-Nr.
Deckenbelag

Wanddurchbruch Deckendurchbruch
BREITE/HÖHE BREITE/LÄNGE

Wandschlitz
BREITE/HÖHE/TIEFE

WD 0,60/0,20
OK = UK RD DD 0,30/0,15

WS 0,20/0,40/0,07
UK= OK RD

Fussbodendurchbruch
BREITE/LÄNGE

BD 0,30/0,15
Bodenaussparung
BREITE/LÄNGE/HÖHE

BA 0,60/0,70/0,12

Außenfenster-Fenstertypnummer

Brüstungshöhe
(Rohbau, gemessen von OK FFB)

Fensterbreite/ Fensterhöhe
(Rohbau)

Versprung Bauteil

UK RD Rohdecke
OK RB Rohboden
UK UD Unterdecke

UK RD -0,37

UK RD -0,57

Raumbezeichnung

Höhenkoten:

Raumnummer:

1,01
2,135

Rohrhülse/ Kernbohrung
DURCHMESSER

KB d=0,30
RA= +2,50 ü. OKRD

LEGENDE

Fenster

1,75
2,135

F90

fb

hfh

fh

dt
dts
rdts
BW
BA BW
nbr
wmB

feuerbeständig
(Feuerwiderstandsdauer 90 Min.)
hochfeuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer 60 Min.)
feuerhemmend
(Feuerwiderstandsdauer 30 Min.)
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür
rauchdichte u. selbstschließende Tür
Brandwand (nbr, fb, wmB)
Bauart Brandwand
nicht brennbar
widerstandsfähig gegen mechan.
(Stoß-)Beanspruchung
Verglasung fb
RWA
RWA Bedienstelle
Löschwasser Entnahme
Löschwasser Einspeisung
Anleiterstelle
RA

R'w erforderlicher Schalldämmwert im eingebauten Zustand
+ 5 dB Vorhaltemaß bei Türen
+ 2 dB Vorhaltemaß bei Fenstern

Weitere Abkürzungen Brandschutz

Schallschutz

G

C

C

G

D
D

B
B

F
F

E
E

A
A

H

H

1

* bei Holzbakendecken bis UK Brandschutzdecke

Wandschlitz 15x120 mm
Wandschlitz 15x80 mm
Wandschlitz 15x40 mm

Farben TGA

Wandschlitz 40x40 mm

Text / Bemaßung Durchbruchplanung

Z

Stromanschluss über Netzteil
für Relaiskontakt

R

Glasbruchmelder

LEGENDE UNTERDECKEN

UD01 - Geschossdecken und Treppenlaufunterseiten
Ausgleichsspachtelung und Feinspachtelung Q3, Dispersionfarbanstrich

Neubau: Rohdecken aus Stahlbeton (d = 25 cm)

UD03 - Gipskarton Unterhangdecke glatt
vollflächig abgehängte GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich

UD04 - Gipskarton Unterhangdecke Nass- und Feuchträume
vollflächig abgegängte GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich, Nass- bzw.
Feuchtbereichen entsprechend geeignet

UD05 - revisionierbare Unterhangdecke F30 von oben und von unten
Mineralplatten als Langfelddeckensystem, Wandanschlussprofl an T30 Trockenbau.-
oder Massivwände, Produktoberflächenfertig

UD06 - Akustik Abhangdecke, Gipskarton gelocht
Quadratlochung (Q12/25) mit Vlieskaschierung (Vliesfarbe = Schwarz) und 20 mm
Mineralwollauflage, umlaufendes Randfries, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD07 - Putz auf Ziegeldecken
Spritzbewurf, Deckenputz Kalkzement, 1-lagig, Spachtelung Q3, Silikatfarbanstrich

UD08 - Putz auf Gewölbe.- bzw. Kappendecken in Treppenhäusern und Flure
Spritzbewurf, Deckenputz Kalkzement, 1-lagig, Spachtelung Q3, Silikatfarbanstrich

UD09* - Holzbalkendecken
Alle Holzbalkendecken erhalten eine unterseitig durchlaufende
Brandschutzverkleidung F60-B mit Direktschwingabhänger bestehende aus 2-lagig
GK-Feuerschutzplatte sowie Hohlraumdämmung in Deckenebene aus 100 mm
Mineralwolle mit Lagesicherung durch GK Streifen Unterhalb der Holzbalkendecke

UD09.1 - "Decke unter Decke", GK glatt
vollflächig abgehängte Gipskartondecke, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.2 - "Decke unter Decke", GK glatt für Räume mit erhöhtem Schallschutz
vollflächig abgehängte Gipskartondecke, glatt, mit 5 cm Hohlraumdämmung,
gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.3 - "Decke unter Decke" GK glatt Nass- und Feuchträume
vollflächig abgegängte GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich, Nass- bzw.
Feuchtbereichen entsprechend geeignet

UD09.4 - "Decke unter Decke" Gipskarton Akustik, gelocht
GK gelocht, Quadratlochung (Q12/25) mit Vlieskaschierung (Vliesfarbe = Schwarz)
und 20 mm Mineralwollauflage, umlaufendes Randfries, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.5 - Revisionierbare Unterhangdecke F30 von oben und von unten
Mineralplatten als Langfelddeckensystem, Wandanschlussprofl an T30 Trockenbau.-
oder Massivwände, Produktoberflächenfertig

Altbau:

UD10 - Unterhangdecke F90 von unten und von oben (siehe Detail "TB12")
abgehängte Decke 2x20 mm Massivbauplatte + 40mm MiWo, gespachtelt Q3, Anstrich

UD11 - Unterdecke F90 von unten + "Decke unter Decke" GK glatt
(>5 m ab aufgehende Wände Risalite) 2x 20 mm Fireboard, Direktbefestigung auf
Dachkonstruktion, + "Decke unter Decke" GK glatt (1x12,5 mm), gespachtelt Q3, Anstrich

UD09.6 - Freitragende Decke F30 von unten und von oben
18 mm Feuerschutzplatte auf 2x CW 75 mit 60 mm MiWo Dämmschicht und 25 mm
Massivbauplatte Abdeckstreifen.

UD12 - Unterdecke F90 von unten + "Decke unter Decke" Akustik
(>5 m ab aufgehende Wände Risalite)
2x 20 mm Fireboard, Direktbefestigung auf Dachkonstruktion, + "Decke unter Decke"
GK gelocht, Quadratlochung (Q12/25) mit Vlieskaschierung (Vliesfarbe = Schwarz) und
20 mm Mineralwollauflage, umlaufendes Randfries, glatt, gespachtelt Q3, Anstrich

UD02 - Geschossdecken in Technikräumen und Umkleide
Ausgleichsspachtelung und Feinspachtelung Q2, Dispersionfarbanstrich

UD09.0 - keine weitere UHD
"nur" Brandschutzdecke (UD09), gespachtelt Q3, Anstrich

UD13 - Freitragende Decke F30 von unten und von oben
18 mm Feuerschutzplatte auf 2x CW 75 mit 60 mm MiWo Dämmschicht und 25 mm
Massivbauplatte Abdeckstreifen.

*Bereich mit freitragende Decke F30 von unten und von oben (analog UD09.06)

LEGENDE BODENBELAG

Beschichtung (Anstrich)
Estrich CT-C40-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Wärmedämmung WLS 040
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

80

20

60

10

Fliesen R9-R11
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 025
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

15
40

20
40

10

FB0.2: OB Fliese Haus 2 und Haus C
(Umkleiden, Sanitär- und Duschbereiche)

Linoleum einsch. Kleber
Estrich CT-C25-F4-S70
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 040
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

10
70

20
60

10

FB0.3a: OB Linoleum (Flure)

Fliesen
Estrich CT-C25-F4-S65
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 040
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

15
65

20
60

10

FB0.4: OB Fliese Haus 1
(Umkleiden, Sanitär- und Duschbereiche)

Betonwerkstein R9
Mittelbett
Estrich CT-C25-F5-S60
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

30
15
55

20
20

FB1.1a: OB Betonwerkstein (Eingänge Haus C)

Linoleum
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

10
55

20
55

FB1.2a: OB Linoleum (Flure)

Fliesen R10
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

15
55

20
50

FB1.3: OB Fliese (Sanitärbereiche)

Linoleum
Estrich CT-C25-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

10
80

20

30

FB1.4: OB Linoleum (Lager)

Beschichtung Epoxidharz
Estrich CT-C25-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

80

20

40

FB1.5: OB Beschichtung Epoxidharz (Kriminaltechnik)

FB 1 - Erdgeschoss und Obergeschosse (Neubau)

Linoleum einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C20/F4 (Beton C20/25)
ohne Bewehrungsmatte
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.1a: OB Linoleum (Flure)

FB 2 - Erd- und Obergeschosse
(Bestand, Holzbalkendecken)

Linoleum einsch. Kleber
Estrich CT-C25-F4-S45
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Wärmedämmung WLS 040
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

10
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20
40
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FB0.3b: OB Linoleum (Flur Achse 10-11)

Linoleum einschl. Kleber
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE-Folie
Trittschalldämmung s' ≥ 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Leichtestrich (Füllung von Kappendecken bis UK FB Aufbau)

5-10
55

20
40

40

40-300

FB3.1a: OB Linoleum (Flure)

Linoleum einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C30/F6 (Beton C30/37)
mit Bewehrungsmatte Q188
Sylomer-TSS, gemischtzelllges PUR-Elastomer (Polyetherurethan)
Trittaschalldämmstreifen direkt auf die HEA 100 gelegt

5-10
55

12

FB3.2: OB Linoleum (Lager)

Fliesen R9-R11
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE-Folie
Trittschalldämmung s' ≥ 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Leichtestrich (Füllung von Kappendecken bis UK FB Aufbau)

15
55

20
40

40

35-295

FB3.3: OB Fliesen (Sanitär)

Fliesen R9-R11
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C20/F4 (Beton C20/25)
ohne Bewehrungsmatte
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

15
55

12

0-48

FB2.2: Oberbelag Fliese (Sanitär)

Linoleum einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C30/F6 (Beton C30/37)
mit Bewehrungsmatte Q188
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.3a: OB Linoleum (Lager, Lasten über 3,5 kN/m²)

Linoleum einschl. Kleber (Linoleum)5-10
FB4: OB Linoleum (nur Belag erneuern)

FB 4 - Räume am Treppenhaus (Haus 1)

FB1.1b: OB Betonwerkstein (Eingang Haus C Nord)
Betonwerkstein R9
Mittelbett
Estrich CT-C25-F5-S60
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

30
15
55

30

10

FB0.1a: OB Beschichtung Anstrich (Lager, Technik)

Beschichtung (Anstrich)
Estrich CT-C40-F5-S80
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung WLS 040 s' 30 MN/m³
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Wärmedämmung WLS 040
(hohe bis sehr hohe Druckbelastbarkeit)
Trennlage 1 Lage PE Folie
Abdichtung nach DIN 18533

80

20

60

10

FB0.1b: OB Beschichtung Epoxidharz (Labor)

FB 0 - Erdberührt
mm

mm

Nadelvlies
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE Folie
Trittschalldämmung s' 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie

10
55

20
55

FB1.2b: OB Nadelvlies (Büros, Besprechungsräume)

mm

Nadelvlies einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C20/F4 (Beton C20/25)
ohne Bewehrungsmatte
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.1b: OB Nadelvlies (Büros, Besprechungsräume)

Nadelvlies einschl. Kleber
Schwalbenschwanzplatten
+ Zementestrich C30/F6 (Beton C30/37)
mit Bewehrungsmatte Q188
Sylomer-TSS, gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polytherurethan)
Trittschalldämmstreifen direkt auf die Holzbalken gelegt
(Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden)

10
55

12

0-48

FB2.3b: OB Nadelvlies (Besprechungsräume, Lasten über 3,5 kN/m²)

Oberbelag einschl. Kleber (Linoleum/Nadelvlies)
Estrich CT-C25-F5-S55
Trennlage 1 Lage PE-Folie
Trittschalldämmung s' ≥ 30 MN/m³
Instalationsdämmung/ gebundene Schüttung
Trennlage 1 Lage PE Folie
Estrich CT-C25-F5-S40
Trennlage 1 Lage PE Folie
Leichtestrich (Füllung von Kappendecken bis UK FB Aufbau)

5-10
55

20
40

40

40-300

FB3.1b: OB Nadelvlies (Büros, Besprechungsräume)

mm

mm
FB 3 - Räume am Treppenhaus (Haus 1)

SH Scheitelhöhe Fenster KH Kämpferhöhe Fenster

EP Epoxidharz
FL
ID
MV
PU
SI

Fliesen
Innendämmung
Malervlies
Putz
Sichtbares Mauerwerk (Bestand)

Wandbekleidung Abkürzungen

Wandbekleidung

Leerrohre in der Decke
Wandschlitz 30x45 mm

Bestandsaufbau unbekannt. Prüfung Höhe und Lage im Rahmen der
Ausführung erforderlich.
Entsprechend ist auf den Zustand planerisch zu reagieren und anzupassen.

Bausubstanz und Lage sowie Dimensionierung im Bestand teilweise
unbekannt. Im Rahmen der Ausführung sind die Bauzustände und Maße
zu prüfen und mit der Planung abzugleichen.
Abweichungen im Bestand sind mit dem Architekten und dem
Tragwerksplanung abzustimmen und planerisch zu lösen.

TA2.EG.013-1

FA2.EG.04

BrH 78

N

UK RD = + 8,58 m
OK FFB = + 5,47 m
OK RB = + 5,33 m

Grundriss 4. Obergeschoss (1)
+ Oberlicht 3.OG (Haus 2)

H1C2-5-ARC-300-GR-OG04-1-F

Dez22.306
HA2.O1.017
Mitarbeiter
A: 18,07 m²
U: 17,35 m
H (RD): 3,11 m
BB: FB02
DB: Q3

Magnet- und Riegelkontakt
Elektronischer Schließzylinder,
Online, Zutrittskontrolle.

Elektro
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Zusätzlichen Randbalken
12/24 cm zum Elektroschacht anordnen
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Kälteerzeuger
927 kg netto

C

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,
51

1,00

EFG - H1C2
*originale Lage Einfügepunkt:
20 m nach links
8 m nach unten

F-16
DN 100

F-21
DN 100

F-20
DN 100

F-15
DN 100

F-18
DN 125

F-22
DN 125

Windsogsicherung:
Randstreifen b = 2,00 m
Betonplatten d = 50 mm

Windsogsicherung:
Randstreifen b = 2,00 m
Betonplatten d = 50 mm

5m-Bereiche des Daches über 3.OG vor den
Fassaden 4.OG „von unten nach oben
feuerbeständig“
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T1C2.O3.036
dt

T1C2.O3.046-2
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2xWD-K Ø 8 cm
AWD =   +15,82

2xWD-K Ø 8 cm
AWD = +15,82

2xWD-K Ø 8 cm
AWD = +15,82

2xWD-K Ø 8 cm
AWD = +15,82

2xWD-L b/h 40/30 cm
UKWD = +15,79

2xWD-L b/h 40/30 cm
UKWD = +15,04

2xWD-L b/h 50/40 cm
UKWD = +14,99

2xWD-L b/h 50/40 cm
UKWD = +15,49

DD-L
40/80 cm

DD-S
Ø 15 cm

DD-S
Ø 10 cm

DD-L
30/80 cm

DD-S
Ø 10 cm

2xWD-K Ø 8 cm
AWD = +15,39

WD-K Ø 8 cm
AWD = +15,38

WD-E Ø 20 cm
AWD = +15,91

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,91WD-E Ø 20 cm

AWD = +15,91 2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,91

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,91

3xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,34

2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,36

2xWD-E Ø 15 cm
AWD = +15,34

4xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,34

WD-E Ø 15 cm
AWD = +15,34

DD-S Ø 14 cm

U = 1,30 W/(m²K)
g = 0,19

R'w ≥ 44 dB
-

VSG-Glas

Bestandsöffnung vorh. Abbruch Innenschale MW
Bestandsöffnung vorh. Abbruch Innenschale MW

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56

KB-E Ø 3 cm
AWD = +15,56
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Sparren b/h = 12/24 cm,
e ≤ 75 BSH GL 28c

POS_2-SP-401

Sparren b/h = 12/24 cm,
e ≤ 75 BSH GL 28c

POS_2-SP-401

Sparren b/h = 12/24 cm,
e ≤ 75 BSH GL 28c

POS_2-SP-401
Sparren b/h = 12/24 cm,

e ≤ 75 BSH GL 28c
POS_2-SP-401

Sparren b/h = 12/24 cm,
e ≤ 75 BSH GL 28c

POS_2-SP-401
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Ringbalken h≥25 cm, Breite entspricht
der Wandbreite bei Innenwänden

POS_2-W-401

Ringbalken h≥25 cm, Breite entspricht
der Wandbreite bei Innenwänden

POS_2-W-401

Ringbalken h≥25 cm, Breite entspricht
der Wandbreite bei Innenwänden

POS_2-W-401fh fh

Stahlbetonwand; d = 20 cm
an Übergang zum Haus C

Ringbalken h≥25 cm, auf den
Außenwänden bleibt ein Teil

Mauerwerk erhalten
POS_2-W-401

fh
Stahlbetonwand; d = 20 cm
an Übergang zum Haus C

Ringbalken h≥25 cm, auf den
Außenwänden bleibt ein Teil

Mauerwerk erhalten
POS_2-W-401
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Ringbalken h≥25 cm, auf den
Außenwänden bleibt ein Teil

Mauerwerk erhalten
POS_2-W-401

Ringbalken h≥25 cm, auf den
Außenwänden bleibt ein Teil

Mauerwerk erhalten
POS_2-W-401

fh

Stahlhohlprofil 120x80x6,3
POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x120x6,3
POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x80x6,3
POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x80x6,3
POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x120x6,3
POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x80x6,3
POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x80x6,3
POS_2-ST-402 Stahlhohlprofil 120x80x6,3

POS_2-ST-402

Stahlhohlprofil 120x120x6,3
POS_2-ST-402
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Traupfette, b/h=0,16/0,36 m
BSH GL 28C

auf Stahlwinkel L 200x150x12
POS_2-PF-402

Traupfette, b/h=0,16/0,36 m
BSH GL 28C

auf Stahlwinkel L 200x150x12
POS_2-PF-402

Traupfette, b/h=0,16/0,36 m
BSH GL 28C

auf Stahlwinkel L 200x150x12
POS_2-PF-402
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Gratsparren HEA 220

POS_2-SP-403
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Kranz
F90 TB-Wand
Zwischen Stb.-Decke
und Dachkonstruktion
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2xWD-E Ø 20 cm
AWD = +15,36

BA
 B

W
BA

 B
W

BA BW

BA BWRingbalken h≥25 cm, auf den
Außenwänden bleibt ein Teil

Mauerwerk erhalten
POS_2-W-401

EFG - H1C2
*originale Lage Einfügepunkt:
20 m nach links
8 m nach unten

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD2,50 m ü.OKFF
UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD

2,50 m ü.OKFF

UK UD
2,50 m ü.OKFF

UK UD 2,50 m ü.OKFF

UK UD

2,70 m ü.OKFF

UK UD gelocht

2,60 m ü.OKFF

BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78 BrH: 78

BrH: 78

UK UD2,70 m ü.OKFF

UK RD +3,00

UK UD3,25 m ü.OKFF

UK UD3,25 m ü.OKFF

UK UD3,25 m ü.OKFF

UK UD3,25 m ü.OKFF

UK UD3,25 m ü.OKFF
UK UD3,25 m ü.OKFF

UK UD3,25 m ü.OKFF

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD2,50 m ü.OKFF

UK UD

3,25 m ü.OKFF

UK UD

2,70 m

UK UD2,50 m

UK UD2,50 m

UK UD2,50 m

UK UD2,50 m
PRev.445
H1C2.O3.030
Besprechungs-/ Lageraum
A: 34,34 m2

U: 26,98 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01 - UD06
WB: MV; PU

Lüftungsschacht
A: 4,55 m2

U: 9,30 m

PRev.428.1
H1C2.O3.045
SB
A: 19,31 m2

U: 17,96 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01
WB: MV; PU

PRev.428.2
H1C2.O3.047
SB
A: 19,08 m2

U: 17,875 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01
WB: MV; PU; SI

PRev.428.3
H1C2.O3.049
SB
A: 20,26 m2

U: 19,605 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01
WB: MV; PU; SI

PRev.441
H1C2.O3.051
Leiter AB
A: 13,14 m2

U: 15,885 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01
WB: MV; PU; SI

PRev.442.6
H1C2.O3.053
SB
A: 24,88 m2

U: 21,06 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01, UD03
WB: MV; PU; SI

PRev.442.5
H1C2.O3.048
SB
A: 28,32 m2

U: 22,285 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01, UD03
WB: MV; PU; SI

PRev.439
H1C2.O3.050
Leiter SG 7
A: 14,68 m2

U: 16,43 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01
WB: MV; PU; SI

PRev.442.1
H1C2.O3.052
SB
A: 24,53 m2

U: 20,10 m
H(RD): 3,00 m
BB: FB 1.2b
DB: UD01
WB: PU; SI

PRev.443.9
H1C2.O3.034
Vernehmung.
A: 16,18 m2

U: 16,145 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.2
WB: -; EP; MV; PU

H1C2.O3.032
UV Raum
A: 5,91 m2

U: 10,59 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1a
DB: -
WB: MV; PU

PRev.428.4
H1C2.O3.036
SB
A: 19,83 m2

U: 18,935 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.428.5
H1C2.O3.038
SB
A: 20,81 m2

U: 18,37 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; PU

PRev.428.6
H1C2.O3.040
SB
A: 24,27 m2

U: 20,115 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; PU

PRev.442.4
H1C2.O3.057
SB
A: 25,46 m2

U: 20,16 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; PU

PRev.443.8
H1C2.O3.055
Vernehmungs.
A: 18,30 m2

U: 17,57 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.2
WB: MV; PU

PRev.442.3
H1C2.O3.058
SB
A: 21,08 m2

U: 18,475 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.440
H1C2.O3.056
Leiter AB
A: 18,56 m2

U: 17,505 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

PRev.442.2
H1C2.O3.054
SB
A: 21,54 m2

U: 18,665 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1b
DB: UD09.1
WB: ID; MV; PU

H1C2.O3.114
Flur 09
A: 40,74 m2

U: 38,835 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.5
WB: ID; PU

H1C2.O3.104
TRH 4
A: 25,79 m2

U: 21,80 m
H(RD): 3,85 m
BB: -; FB 3.1a
DB: UD01
WB: PU

H1C2.O3.113
Flur 08
A: 48,77 m2

U: 56,165 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.5
WB: MV; PU

PRev.448.7
H1C2.O3.046
Kopierr.
A: 8,15 m2

U: 11,54 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.1a
DB: UD09.1
WB: MV; PU

H1C2.O3.044.2
WC D
A: 5,01 m2

U: 9,12 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU

H1C2.O3.044.1
Vorraum D
A: 2,51 m2

U: 6,635 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU

H1C2.O3.042.2
WC H
A: 3,15 m2

U: 7,235 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU

H1C2.O3.042.1
Vorraum H
A: 2,84 m2

U: 7,225 m
H(RD): 3,85 m
BB: FB 2.2
DB: UD09.3
WB: FL; MV; PU
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