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Zeichnung

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Fasanenstr. 87
10623 Berlin
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10823 Berlin
Grunewaldstr. 18
Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren

gezeichnet geprüft Höhenbezug Phase Satus

Ind. Datum gez. Art der Änderung Ind. Datum gez. Art der Änderung

Übersichtslageplan + Nordpfeil

Leipziger Straße
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Bundesrat
Wiederherrichtung Westflügel
Leipziger Straße 3-4
10117 Berlin

Bemerkungen
Alle Maße sind am Bau vor der Ausführung zu pürfen. Umstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung mitzuteilen. Für Maßfehler haftet allein  der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die
Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Montage-/Werkstatt-/ Ausführungspläne des Auftragnehmers gelten nur mit dem Genehmigungvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des AN bleibt unberührt. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet,Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu
begründen. Angaben zu Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich, wenn anders angegeben, auf OKFF. Für alle technischen Parameter und statischen Dimensionen gelten vorrangig die entsprechenden Unterlagen der jeweiligen Fach-
ausschreibungen bzw. Fachzeichnungen. Einrichtungsgegenstände wie z.B. Möbel sind nicht Bestandteil der Planung und nur zu Informationszwecken dargestellt. Die Achsbezeichnungen und das Achsraster wurden in Abstimmung
BBR / BImA und neu entwickelt, um eine einheitliche Orientierung im Gebäude zur ermöglichen. Als Grundlage für bauliche Veränderung sind die Vermaßungen auf Außenkanten von vorhandenen Bauteilen zu vermeiden. Alle
Grundrisse, Schnitte und Ansichten beruhen auf den vom BBR übergebenen Bestandsplänen. Darüber hinaus bildet die aktuelle Planung von Max Dudler Architekten die Grundlage für diese Unterlagen.

Abkürzungen

Legende Allgemein/Architektur

Mauerwerk

Gipskarton-Ständerwand

Dämmung

Stahlbeton

Neu

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wandschlitz

Bodenaussparung

Deckenaussparung

Schacht

Bestand

Abbruch

.......... Rohhöhen

.......... Fertighöhen

Rohhöhen...........

Fertighöhen...........

Brandabschnitt

Maßnahme MD Architekten Andere Sanierungsmaßnahmen

Baugrenze

Raumstempel Detailverweise Markierungen im Plan

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

4.065 m

Durchfahrt A                                                                   
R 0.100 Raumnummer

Raumname
OK Fertigfußboden in m
OK Rohfußboden in m
UK Rohdecke
UK Fertigdecke
Raumhöhe in m
Nettogrundfläche
Umfang

Decken
Wände

Fußboden

1
2

1 Planart / Bezeichnung
2 KGR / lfd. Nr.

Projekthöhen bezogen auf:            ±0.00 = OKFF = 34.65 m ü.NHN, gemäß Planung Max Dudler Architekten

Änderungen
vorhergehnder Index

noch in Klärung

noch nicht bearbeitet

Estrich

Beton

Anstrich
Breite / Boden

Durchmesser / Decke

Ausgussbecken

Dicke/Materialstärke

Bodeneinlauf

abgehängte Decke

dichte Tür, selbstschließend
dichte Tür

Außenkante / Akustikdecke

Drahtglas

EST

BET

AN

AGB

BRH

AK

AD

BE

dTs
dT

A

d
D

B

DG

LIN

FL Fliesen

KMF künstliche Mineralfaser

HO Holz
IV Innenverglasung

HK Heizkörper

FFB Fertigfußboden

H Höhe

LB
LH

F30
F90

feuerhemmend
feuerbeständig

GK Gipskarton

FD Fertigdecke

lichte Höhe in m
lichte Breite

FSV Feuerschutzvorhang

GL Glas

PA Parkett
PL Plattenbelag Stein
PU Putz

MF Mineralfaser

OK Oberkante

RR Regenrohr

RFB Rohfußboden

RD Rohdecke

RH Raumhöhe

RDA Rauchdruckanlage

R Radius

REVI Revisionsöffnung

RS Rauchschutztür

TEP Teppich

WT Waschtisch

W Wand

STG Steigung

RWA

UK Unterkante
U

VK Vorderkante

T Tiefe

T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür

WH Wandhydrant

vTs

Umfang in m

STH Sturzhöhe

dicht- und selbstschließende
Tür, Abschluss vollwandig

Rauch- Wärmeabzuganlage
S Sockelleiste

Fläche

AP Arbeitsplatz

Linoleum

Brüstungshöhe

MW Mauerwerk
Na Notausgang
NS Naturstein

Hochbau

GM GM, 24.02.25

841 x1600

GR006

1:50

24.02.2025

Grundriss
Bundesrat
4. Obergeschoss
Ausführungsplanung

OKFF: +4.365
+4.350
+8.430
+8.415

40.31 m2

25.02 m

OKRF:
OKRD:
OKFD:
RH:
A:
U:
W:
D:
B:

GK,MW,PU

EST, Parkett
AD,PU

Detail Fussboden
340_DE917
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