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L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Rammkernsondierung (RKS) mit schwerer Rammsondierung (DPH R) /
Vertikalbohrung (VB)

Zeichenerklärung

Horizontalbohrung (HB) + Schrägbohrung (SB)

Vertikalbohrung im Beton (VB)

Kernbohrung (B)

grün = Altaufschlüsse INVER 1992
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164

163

162

161

160

159

158

157

156

155
mNHN

163.46 m
RKS 6

0.00 Oberbau: Asphalt 0/8, 
0.04 Oberbau: Asphalt 0/16, A
0.17 Oberbau: Kies, schwach schluffig, sandig, mitteldicht, 

grau, [GW]A
0.50 Oberbau: Kies, schluffig, sandig, mitteldicht, 

graubraun, [GU]
0.80 Auffüllung, Magerbeton, mäßig fest, grau
0.90 Ton, schwach sandig, schwach kiesig, weich-steif, 

grau, graubraun, TM
1.80

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, mitteldicht, 
hellbraun, hellgrau, GU*

2.70

Kies, schluffig, schwach sandig, schwach steinig-steinig, 
(Kalksteinschutt), mitteldicht-dicht, hellgrau, weißgrau, GU

3.50

Ton, sandig, schwach kiesig-kiesig, schwach steinig, 
wdh. Kieslagen, halbfest, hellbraun, hellgrau, TM-TA

6.30

1.1

1.5

2

3

6

164.41 m
RKS 7

0.00 Oberbau: Asphal 0/8, 
0.04 Oberbau: Asphal 0/16, 

A 0.22 Oberbau: Kies, schwach schluffig, sandig, schwach steinig, 
mitteldicht, grau, schwach graubraun, [GW]

A 0.60 Oberbau: Kies, schluffig, sandig, mitteldicht, 
braun, grau, [GU]

0.90 Ton, schwach sandig, sehr schwach kiesig, 
schwach organisch, steif, braun, TL-TM

1.70

Ton, sandig, schwach kiesig, steif, hellbraun, TM

2.30

Kies, schluffig-stark schluffig, sandig, schwach steinig-steinig,
(Kalksteinschutt), mitteldicht, lagenweise dicht, 
hellgrau, hellbraun, GU-GU*

4.00

Ton, sandig, kiesig, schwach steinig, wdh. Kieslagen, 
halbfest, hellgrau, grau, hellbraun, TM

7.00

Kalkstein, V4-V3, grusig-kleinstückig, flaserig, 
grau, hellgrau, KA

9.009.00

1.1

2

3

6

7.1

DPH R7
164.41 m

7.20 m

N10
10 20 30 40 50

150

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Zeichenerklärung

1.1 Straßenoberbau

1.5 Beton

2 Lehm

3 Schutt

6 Verwitterungslehm

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

0.17
0.50

Bx

0.00
0.17

Kx

Schicht steif

Schicht halbfest

Schicht weich-steif

TBW A / Segment 1

26.03.2025
> 7.2 m mit DPH nicht rammbar

kein Wasser 26.05.2025

kein Wasser 26.03.2025

Asphalt

> 6.4 m mit RKS nicht rammbar

> 7.0 m mit RKS sehr schwer rammbar

TBW A / Segment 4

0.00
0.17

K250020R6.1

0.17
0.50

B250020R6.2

0.50
0.80

B250020R6.3
0.80

0.90
B250020R6.4

0.90
1.80

B250020R6.5

1.80
2.70

B250020R6.6

2.70
3.50

B250020R6.7

3.50
5.00

B250020R6.8

5.00
6.30

B250020R6.9

0.00
0.22

K250020R7.1

0.22
0.60

B250020R7.2

0.60
0.90

B250020R7.3

0.90
1.70

B250020R7.4

1.70
2.30

B250020R7.5

2.30
4.00

B250020R7.6

4.00
6.00

B250020R7.7

7.00
9.00

B250020R7.8

Asphaltkern

Becherprobe bis 1 l

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

/ ScNa1:50 30.06.2025Ki

250020
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Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.
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vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
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E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Aufschlussprofile - STW, TBW A (Straßenniveau) Südteil
RKS 6, RKS 7, DPH R7

7.1

6.40

Kalkstein, V4, grusig, flaserig, 
hellgrau, KA
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160

159

158

157

156

155

154

153

152
mNHN

161.93 m
RKS 4

0.00 Oberbau: Asphalt 0/8, 
0.06 Oberbau: Asphalt 0/16, A
0.25 Oberbau: Kies, schwach schluffig, sandig, 

(Hartsteinschotter), mitteldicht, dunkelgrau, [GW]
A

0.40
A

0.60

A

0.80 Auffüllung, Kies, schluffig, sandig, (Mineralgemisch), 
Magerbeton (>10 Vol.%), locker-mitteldicht, 
grau, graubraun, [GU] A

1.10

Ton, sandig, schwach kiesig, steif, hellbraun, TM

2.80

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, wdh. Tonlagen,
mitteldicht, hellgrau, hellbraun, GU*

5.50

Ton, sandig, kiesig-stark kiesig, schwach steinig, halbfest, 
hellbraun, hellgrau, TM-TA

7.00
Kalkstein, V4-V3, grusig-kleinstückig, flaserig, 
hellgrau, weißgrau, KA

7.707.70

1.1

1.4

2

3

6

7.1

162.66 m
RKS 5

0.00 Oberbau: Asphalt 0/8, 
0.04 Oberbau: Asphalt 0/16, A

0.16 Oberbau: Kies, schwach schluffig, sandig, schwach steinig, 
(Hartsteinschotter), mitteldicht, grau, dunkelgrau, [GW]

A

0.30 Oberbau: Kies, schluffig, sandig, (Kalksteinschotter), 
mitteldicht, hellgrau, [GU]

A

0.50 Oberbau: Kies, schluffig, sandig, (Mineralgemisch), 
mitteldicht, braun, graubraun, [GU]

A

0.90 Auffüllung, Ton, sandig, kiesig, schwach steinig, inhomogen, 
steif-halbfest, grau, [TL]

1.70

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, wdh. Tonlagen,
(Ton-/Kalkstein), mitteldicht, grau, hellgrau, GU*

4.10

Ton, sandig, kiesig, wdh. Kieslagen, halbfest, 
grau, hellgrau, TM

5.70

Ton, sandig, kiesig, (Kalksteingrus, V5), halbfest, 
grau, hellgrau, TM-TA

7.50

1.1

1.3

3

6

DPH R5
162.66 m

10.00 m

N10
10 20 30 40 50

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Zeichenerklärung

1.1 Straßenoberbau

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

6 Verwitterungslehm

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

0.25
0.40

Bx

0.00
0.25

Kx

Schicht halbfest

Schicht steif-halbfest

Schicht steif

TBW A / Segment 10

kein Wasser 26.03.2025
> 7.6 m mit RKS nicht rammbar

26.03.2025

> 7.0 m mit RKS sehr schwer rammbar
> 7.7 m mit RKS nicht rammbar

kein Wasser 28.03.2025

Asphalt

TBW A / Segment 7

0.00
0.25

K250020R4.1
0.25

0.40
B250020R4.2

0.40
0.60

B250020R4.3
0.60

0.80
B250020R4.4

0.80
1.10

B250020R4.5

1.10
2.80

B250020R4.6

2.80
4.00

B250020R4.7

4.00
5.50

B250020R4.8

5.50
7.00

B250020R4.9

7.00
7.70

B250020R4.10

0.00
0.16

K250020R5.1
0.16

0.30
B250020R5.2

0.30
0.50

B250020R5.3

0.50
0.90

B250020R5.4

0.90
1.70

B250020R5.5

1.70
4.10

B250020R5.6

4.10
5.00

B250020R5.7

5.00
5.70

B250020R5.8

5.70
7.10

B250020R5.9

Asphaltkern

Becherprobe bis 1 l

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

/ ScNa1:50 30.06.2025Ki

250020

2.1.2

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Aufschlussprofile - STW, TBW A (Straßenniveau) Nordteil
RKS 4, RKS 5, DPH R5

7.1

7.60

Kalkstein, V4-V3, grusig, flaserig, 
hellgrau, KA

> 7.5 m mit RKS sehr schwer rammbar

Oberbau: Kies, schluffig, sandig, schwach steinig,
(Kalksteinschotter), mitteldicht, hellgrau, hellgraubraun, [GU]

Oberbau: Kies, schluffig, sandig, schwach steinig,
(Mineralgemisch), mitteldicht, graubraun, [GU]



165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154
mNHN

160.96 m
RKS 10

0.00 Oberboden, aufgefüllt, Ton, sandig, schwach kiesig, humos, 
schwach durchwurzelt, steif, dunkelbraun, [TL], B5a

A 0.15 Auffüllung, Ton, schwach sandig, schwach kiesig, 
inhomogen, steif, graubraun, [TL]

0.70

Ton, sandig, schwach kiesig, steif, braun, TL-TM
1.20

2.20

Kies, schluffig, in Lagen stark schluffig, sandig, 
schwach steinig, mitteldicht, 
hellgrau, schwach hellbraun, GU-GU*

4.00
Ton, schwach sandig-sandig, kiesig, 
halbfest, grau, gelbbraun, TM

5.80

6.006.00

0

1.3

3

6

7.1

164.58 m
RKS 11

0.00 Oberboden, aufgefüllt, Ton, sandig, schwach kiesig, humos, 
durchwurzelt, steif, dunkelbraun, [TL], B5a

A 0.20 Auffüllung, Kies, stark schluffig, stark sandig, 
schwach steinig, Ziegelschutt (>10 Vol.%), locker, 
braun, rot, [GU*] A

A
0.60

Auffüllung, Ton, sandig, schwach kiesig, 
sehr schwach steinig, inhomogen, steif, hellbraun, [TL]

1.50

Ton, schwach sandig, sehr schwach kiesig, steif-halbfest, 
gelbbraun, TM

3.40

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, wdh. Tonlagen,
mitteldicht, grau, hellgrau, GU*

6.006.00

0

1.4

1.3

2

3

DPH R10
160.96 m

6.40 m

N10
10 20 30 40 50

138
100

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Zeichenerklärung

0 Oberboden

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

6 Verwitterungslehm

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

0.00
0.15

Bx

Schicht steif-halbfest

Schicht halbfest

Schicht steif

kein Wasser 26.03.2025

> 6.4 m mit DPH nicht rammbar

28.03.2025

kein  Wasser 28.03.2025

TBW A / Segment 1

TBW A / Segment 10

> 6.0 m mit RKS nicht rammbar

0.00
0.15

B250020R10.1

0.15
0.70

B250020R10.2

0.70
1.10

B250020R10.3

1.10
2.20

B250020R10.4

2.20
4.00

B240020R10.5

4.00
4.40

B240020R10.6

4.80
5.80

B240020R10.7

0.00
0.20

B250020R11.1

0.20
0.60

B250020R11.2

0.60
1.50

B250020R11.3

1.50
3.40

B250020R11.4

3.40
6.00

B250020R11.5

Mu

Mu

Becherprobe bis 1 l

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

/ ScNa1:50 30.06.2025Ki

250020

2.1.3

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Aufschlussprofile - STW, TBW A (Mauerfuß)
RKS 11, RKS 10, DPH R10

2

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig,
(Kalksteinplatten), mitteldicht, lagenweise dicht,
gelbbraun, hellgrau, GU*

4.40

Kalkstein, V3, grusig-kleinstückig, flaserig, grau, KA

Kalkstein, V4-(V3), grusig, flaserig, knaurig, mit
Tonmergelsteinlagen, grau, KA (SF)



0,0 m

Beton, fest, armiert

VB 1
(Segment 8)

/ ScNa/ 30.06.2025Ki

250020

2.1.4

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Dokumentation Vertikalbohrung
STW, TBW A, VB 1, VB 2

0,56 m 0,56 m

0,0 m

Beton, fest, armiert

VB 2
(Segment 4)



162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153
mNHN

160.15 m
RKS 1

0.00 Oberbau: Asphalt 0/8, 
0.04 Oberbau: Asphalt 0/16, 
0.13 Oberbau: Asphalt 0/16, A
0.18

A

0.90
Auffüllung, Ton, sandig, kiesig, schwach steinig, 
inhomogen, halbfest, hellgrau, hellbraun, [TL]

2.00

4.30
Ton, sandig, schwach kiesig, steif-halbfest, 
hellbraun, hellgraubraun, TL-TM

5.00

5.40

Kalkstein, V4-V3, flaserig, grusig-kleinstückig, hellgrau, KA

7.007.00

1.1

1.3

3

2

5

7.1

160.68 m
RKS 2

0.00 Oberbau: Asphalt 0/8, 
0.04 Oberbau: Asphalt 0/16, 
0.11 Oberbau: Asphalt 0/16, 

A 0.20

A

1.20

2.40

4.10

Ton, sandig, schwach kiesig, steif, 
hellbraun, hellgrau, TL-TM

5.60
Kies, schluffig, stark sandig, schwach steinig, mitteldicht, 
hellbraun, hellgrau, GU

6.20

Kalkstein, V4-V3, flaserig, grusig-kleinstückig, hellgrau, KA

7.307.30

1.1

1.2

2

5

7.1

161.32 m
RKS 3

0.00 Oberbau: Asphalt 0/8, 
0.04 Oberbau: Asphalt 0/16, 
0.14 Oberbau: Asphalt 0/16, 

A

0.23 Oberbau: Kies, schwach schluffig, sandig, schwach steinig, 
(Hartsteinschotter), mitteldicht, dunkelgrau, [GW]

A

0.40 Oberbau: Kies, schwach schluffig-schluffig, sandig, sandig,
(Mineralgemisch), locker-mitteldicht, graubraun, [GW-GU]

1.20 Ton, sandig, schwach kiesig, 
organische Schmitzen/Schlieren, steif, 
dunkelbraun, grau, TL (ehem. Oberboden)

2.00

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, wdh. Tonlagen,
am Top evtl. umgelagert, locker-mitteldicht, 
hellbraun, hellgrau, GU*

3.70

Ton, sandig, schwach kiesig, steif, grau, hellgrau, TM-TA

5.10

Kalkstein V4 (V3), mit Tonmergelsteinlagen, 
faserig, grusig, hellgrau, grau, KA (SF)

6.40 Kalkstein, V4, flaserig, grusig-kleinstückig, hellgrau, KA

6.606.60

1.1

2

3

6

7.1

DPH R1
160.15 m

6.00 m

N10
10 20 30 40 50

63
68

51

52

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

DPH R3
161.32 m

7.60 m

N10
10 20 30 40 50

53

85
100

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Zeichenerklärung

1.1 Straßenoberbau

1.2 Auffüllung grob-/gemischtkörnig

1.3 Auffüllung feinkörnig

2 Lehm

3 Schutt

5 Terrassenschotter

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

0.18
0.90

Bx

0.00
0.18

Kx

Schicht steif

Schicht steif-halbfest

Schicht halbfest

TBW B / Segment 2

TBW B / Segment 5

Asphalt

> 7.6 m mit DPH nicht rammbar

kein Wasser 27.03.2025

> 6.6 m mit RKS nicht rammbar

27.03.2025

kein Wasser 27.03.2025
> 7.3 m mit RKS nicht rammbar

27.03.2025

> 5.5 m mit RKS sehr schwer rammbar

kein Wasser 27.03.2025

Asphalt

TBW B / Segment 9

> 6.2 m mit RKS sehr schwer rammbar

0.00
0.18

K250020R1.1

0.18
0.90

B250020R1.2

2.00
4.30

B250020R1.3

4.50
5.00

B250020R1.4

5.00
5.40

B250020R1.5

5.40
7.00

B250020R1.6

0.00
0.20

K250020R2.1

0.20
1.20

B250020R2.2

1.20
2.40

B250020R2.3

2.40
4.10

B250020R2.4

4.10
5.60

B250020R2.5

5.60
6.20

B250020R2.6

6.20
7.30

B250020R2.7

0.00
0.23

K250020R3.1
0.23

0.40B250020R3.2

0.40
1.20

B250020R3.3

1.20
2.00

B250020R3.4

2.00
3.70

B250020R3.5

4.00
5.10

B250020R3.6

5.10
6.40

B250020R3.7

Asphaltkern

Becherprobe bis 1 l
schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

/ ScNa1:50 30.06.2025Ki

250020

2.2.1

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Aufschlussprofile - STW, TBW B (Straßenniveau)
RKS 3, DPH R3, RKS 2, RKS 1, DPH R1

6 Verwitterungslehm

Oberbau: Kies, schwach schluffig-schluffig, sandig,
schwach steinig, mit Tonlinsen, (Mineralgemisch),
locker-mitteldicht, graubraun, [GW-GU]

Auffüllung, Kies, schluffig, sandig, schwach steinig,
(Mineralgemisch, Kalkstein), locker, graubraun, [GU]

Oberbau: Kies, schwach schluffig, sandig,
schwach steinig, (Mineralgemisch), mitteldicht,
grau, schwach graubraun, [GW]

Kies, schluffig, sandig, schwach steinig, mitteldicht,
hellbraun, hellgrau, GU

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, wdh. Tonlagen,
am Top evtl. umgelagert, mitteldicht,
hellgrau, hellbraun, GU*

Kies, stark schluffig, schwach sandig, am Top evtl.
umgelagert, wdh. Tonlagen, locker-mitteldicht,
graubraun, hellgrau, GU*

3



159

158

157

156

155

154

153

152

151

159

158

157

156

155

154

153

152

151
mNHN

158.95 m
RKS 8

0.00 Oberbau: Betonpflasterstein, 
0.06 Oberbau: Feinkies, sandig, locker, grau, graubraun, [GW]
0.09 Oberbau: Kies, schluffig, sandig, (Kalksteinschotter), 

locker-mitteldicht, hellgrau, [GU]
A

0.20 Auffüllung, Kies, schluffig, sandig, steinig, 
mit stark schluffigen Linsen, 
Kalkstein, Beton, Ziegel (>30 Vol.%), locker-mitteldicht, 
grau, graubraun, [GU] A

A

0.70 Auffüllung, Kies, schluffig, sandig, schwach steinig, 
vereinzelt Glasschlacke, Ziegel (>10 Vol.%), locker, 
grau, graubraun, [GU] A

1.20 Ton, sandig, schwach kiesig, schwach organisch, weich, 
grau, schwach braun, TL-TM

2.20 Ton, sandig, schwach kiesig, steif, hellbraun, TM

2.80

Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, wdh. Tonlagen,
(Kalksteinschutt), mitteldicht, hellgrau, hellbraun, GU*

4.70

Kies, schluffig-stark schluffig, stark sandig, schwach steinig, 
mitteldicht, hellgrau, hellbraun, GU-GU*

6.30

6.80
Kalkstein, dolomitisch, V4-V3, grusig-kleinstückig, 
hellbraun, schwach gelblichgrau, KA

7.507.50

1.1

1.4

2

3

5

7.1

157.68 m
RKS 9

0.00 Oberboden, aufgefüllt, Ton, sandig, schwach kiesig, humos, 
durchwurzelt, steif, dunkelbraun, [TL], B5aA

0.10 Auffüllung, Ton, sandig, schwach kiesig, Ziegelsplitter, steif, 
hellbraun, schwach grau, [TL] AA

0.40 Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig, sehr schwach steinig,
(Kalkstein), locker-mitteldicht, 
grau, hellgrau, hellbraun, [GU*]

0.80
Ton, sandig, schwach kiesig, schwach organisch, 
steif-halbfest, braun, hellgrau, TL-TM

2.00 Sand, stark schluffig, schwach kiesig, sehr schwach steinig, 
locker-mitteldicht, hellbraun, SU*

2.30 Kies, schluffig, sandig, steinig, mitteldicht, 
lagenweise dicht, hellbraun, hellgrau, GU

2.90 Kalkstein, V4-V4, grusig-kleinstückig, flaserig, 
grau, hellgrau, KA

3.203.20

0

1.3

1.2

2

4

5

7.1

DPH R9
157.68 m

3.20 m

N10
10 20 30 40 50

93
100

1,00

2,00

Zeichenerklärung

0 Oberboden

1.1 Straßenoberbau

1.2 Auffüllung grob-/gemischtkörnig

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

4 Schwemmsand

5 Terrassenschotter

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

0.06
0.20

Bx

Schicht steif-halbfest

Schicht steif

Schicht weich

TBW B / Segment 3/4

> 3.2 m mit DPH nicht rammbar

kein Wasser 27.03.2025

> 3.2 m mit RKS nicht rammbar

27.03.2025

> 4.7 m mit RKS schwer rammbar
> 6.3 m mit RKS sehr schwer rammbar

kein Wasser 27.03.2025

TBW B / Segment 9

> 2.9 m mit RKS sehr schwer rammbar

0.06
0.20

B250020R8.1

0.20
0.70

B250020R8.2

0.70
1.20

B250020R8.3

1.20
2.20

B250020R8.4

2.20
2.80

B250020R8.5

2.80
4.70

B250020R8.6

4.70
6.30

B250020R8.7

6.30
6.80

B250020R8.8

6.80
7.50

B250020R8.9

0.00
0.10

B250020R9.1

0.10
0.40

B250020R9.2

0.40
0.80

B250020R9.3

0.80
2.00

B250020R9.4

2.00
2.30

B250020R9.5

2.30
2.90

B250020R9.6 Becherprobe bis 1 l

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

/ ScNa1:50 30.06.2025Ki

250020

2.2.2

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Aufschlussprofile - STW, TBW B (Mauerfuß)
RKS 9, DPH R9, DPH R10

Kalkstein, V4-V3, mit dünnen Tonmergesteinlagen,
laminiert, grusig-kleinstückig, flaserig,
hellgrau, weißgrau, KA (SF)



Beton, fest, guter Zustand0,0 m
(ca. 159,11 m NHN)

0,0 m
(ca. 157,81 m NHN)

0,88 m

0,98 m

Beton

HB 1

SB 1

/ ScNa/ 30.06.2025Ki

250020

2.2.3

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Dokumentation Horizontal-/Schrägbohrung
STW, TBW B, Segment 5, HB 1, SB 1

> 0,88 m - 1,00 m Schicht 1.2
(Auffüllung, grob-/gemischtkörnig)

> 0,98 m - 1,10 m Schicht 1.3
(Auffüllung, feinkörnig)

Standort HB 1/SB 1



102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88
möH (örtliche Höhe)

98.60 möH
KB 2/92

A

0.00

Auffüllung, Pflstaer, Sand, Ton, Kies, Kalksteine,
gelbgrau

2.00

Tonmergelstein, mit Kalkstein, plattig, 
halbfest, hellgrau

10.0010.00

5.10

(14.05.1992) Schichtwasser

1

100.20 möH
KB 1/92

A

0.00

Auffüllung, Sand, Kies, Ziegelsteine, grau

0.80

Ton, stark sandig, weich-steif, braun

2.50

Tonmergelstein, mit Kalkstein, plattig, 
halbfest, hellgrau

10.0010.00

1

2

101.70 möH
KB 3/92

A

0.00

Auffüllung, Bauschutt, Sand

A

0.50

Auffüllung, Kalksteinschotter, tonig, grau, 
weich-steif, braun

2.20

Tonmergelstein, mit Kalkstein, plattig, 
halbfest, hellgrau

10.0010.00

1

Zeichenerklärung

1 Auffüllung

2 Lehm

3.50
(02.99) 1h

Grundwasser nach Ende Bohrung muGOK

Schicht halbfest

kein Wasser

7.163

7.163

3 6 7.1

kein Wasser

3 Schutt

6 Verwitterungslehm

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

/

Altaufschlüsse

ScNa1:50 30.06.2025Ki

250020

2.3

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

KB 1/92, KB 2/92, KB 3/92

Hinweis:
Höhenmäßige Einordnung nicht möglich (örtliche Höhe ohne
Bezugspunkt).
Die Schichten 3, 6, 7.1 wurden damals nicht einzeln ausgehalten.



Datum: Bearbeiter: Bo Anlage : 3.1, Blatt 1

Labornummer: F68703/R1.3 F68704/R1.4 F68711/R2.5 F68718/R3.5 F68726/R4.6 F68736/R5.6

Tiefe: [m] 2 - 4,3 4,3 - 5,0 4,1 - 5,6 2 - 3,7 1,1 - 2,8 1,7 - 4,1

Baugrundschicht: 3 2 2 3 2 3

* *

Masse Behälter [g] 137,71 37,26 40,35 133,73 37,67 138,52

Masse feucht + Behälter [g] 1008,53 200,36 245,17 1300,85 215,98 1160,19

Masse trocken + Behälter [g] 928,78 180,86 218,57 1198,42 188,34 1048,37

Masse Wasser [g] 79,75 19,50 26,60 102,43 27,64 111,82

Masse trockene Probe [g] 791,07 143,60 178,22 1064,69 150,67 909,85

Nat. Wassergehalt [-] 0,101 0,136 0,149 0,096 0,183 0,123

* Wassergehalt aus Kornverteilung

Labornummer : F68738/R5.8 F68763/R8.7 F68774/R10.3 F68777/R10.6

Tiefe [m] 5,0 - 5,7 4,7 - 6,3 0,7 - 1,1 4 - 4,4

Baugrundschicht: 6 5 2 6

* *   

Masse Behälter [g] 37,00 136,16 36,86 36,84

Masse feucht + Behälter [g] 259,19 1007,02 192,53 278,94

Masse trocken + Behälter [g] 233,35 969,39 167,35 250,81

Masse Wasser [g] 25,84 37,63 25,18 28,13

Masse trockene Probe [g] 196,35 833,23 130,49 213,97

Nat. Wassergehalt 0,132 0,045 0,193 0,131

Natürliche Wassergehalte

L2290, Günserode, Stützwand, Teilbauwerk A und B

15.04.2025

250020Projekt :Bauvorhaben:  



Anlage: 3.1, Blatt 2

nach DIN EN ISO 17892-1 und DIN EN 17685-1

Proj.-Nr.: 250020 Baumaßnahme:
Datum: 05.06.2025 Ausgeführt durch: Ho

Labor-Nr.: F68752/R7.4 F68769/R9.4

Entnahmestelle: RKS 7 RKS 9

Tiefe: m 0,9 - 1,7 0,8 - 2,5

Baugrundschicht: 2 2

entnommen am: 26.03.2025 27.03.2025

durch: vgs vgs

Behälter-Nummer

Behälter g 38,08 40,52

Feuchte Probe + Behälter g 210,69 185,54

Trockene Probe + Behälter g 182,30 165,24

Wasser g 28,39 20,30

Trockene Probe g 144,22 124,72
Wassergehalt wn % 19,69 16,28

Glühverlust (1)

Behälter-Nummer

Behälter g 35,52 27,35

Trockene Probe + Behälter g 80,97 59,00

Geglühte Probe + Behälter g 79,30 58,09

verbrannter organ. Anteil g 1,67 0,91

Trockene Probe g 45,45 31,65
Glühverlust Vgl % 3,67 2,88

Glühverlust (2)

Behälter-Nummer

Behälter g 34,92 24,48

Trockene Probe + Behälter g 77,38 76,10

Geglühte Probe + Behälter g 75,82 74,64

verbrannter organ. Anteil g 1,56 1,46

Trockene Probe g 42,46 51,62
Glühverlust Vgl % 3,67 2,83

Glühverlust % 3,67 2,85

Wassergehalt und Glühverlust

L2290, Günserode, Stützwand, TBW A+B



Schlämmkorn Siebkorn
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Signatur:
Bezeichnung:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Bodenart:
Baugrundschicht:
Bodengruppe [DIN 18196]::
U/Cc
T/U/S/G [%]:
Frostsicherheit

F68703/R1.3
RKS 1

2,0 - 4,3 m
si* sa Gr

3
GU*

627.7/0.1
7.8/30.6/21.0/40.6

F3

F68718/R3.5
RKS 3

2,0 - 3,7 m
si* sa Gr

3
GU*
-/-

12.3/27.8/18.6/40.9
-

F68738/R5.8
RKS 5

5,0 - 5,7 m
sa gr Cl

6
TL-TM

-/-
19.9/37.1/15.3/27.7

-

F68763/R8.7
RKS 8

4,7 - 6,3 m
si* sa* Gr

5
GU*

292.5/2.2
1.7/13.6/32.6/52.1

F3
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2
5

0
0

2
0
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g

e
:

3
.2Bemerkungen:

vgs InGeo GmbH

Arnstädter Str. 28, 99096 Erfurt

Tel.: (0361) 78934-0 / Fax: -56

Probe entnommen am:  26.03 - 27.03.2025

Entnahme durch:  vgs

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

  

Körnungslinie
L2290, Günserode
Stützwand TBW A + BBearbeiter:  Ho Datum:  06.06.2025



Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  27.1 %

Fließgrenze wL =  44.8 %

Ausrollgrenze wP =  22.8 %
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Konsistenzzahl IC =  0.72 

Anteil Überkorn ü =   6.7 %

Wassergeh. Überk. wÜ =   1.5 %

Korr. Wassergehalt =  28.9 %

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Str. 28, 99096 Erfurt
Tel.: (0361) 78934-0 / Fax: -56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

Projekt-Nr.: 250020

Anlage: 3.3, Blatt 1

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ho Datum:  06.06.2025

L2290, Günserode

Stützwand TBW A+B

Prüfungsnummer:  F68744/R6.5

Entnahmestelle:  RKS 6

Tiefe:  0,9 - 1,8 m

Baugrundschicht:  2

Bodenart:  sa' gr' Cl

Probe entnommen am:  26.03.2025



Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze wL [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

st
iz

itä
ts

za
h

l I
P
 [

%
]

A-Linie I P
 = 0,73 · (

w L
 - 2

0)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen, organogene Tone OT
und ausgeprägt
plastische Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (wL bis wP) [%]
wP wL

10 15 20 25 30 35 40

Schlagzahl

W
a

ss
e

rg
e

h
a

lt 
w

 [
%

]

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

IC = 1.22 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  16.3 %

Fließgrenze wL =  47.7 %

Ausrollgrenze wP =  25.2 %

Plastizitätszahl IP =  22.5 %

Konsistenzzahl IC =  1.22 
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vgs InGeo GmbH
Arnstädter Str. 28, 99096 Erfurt
Tel.: (0361) 78934-0 / Fax: -56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

Projekt-Nr.: 250020

Anlage: 3.3, Blatt 2

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ho Datum:  06.06.2025

L2290, Günserode

Stützwand, TBW A+B

Prüfungsnummer:  F68747/R6.8

Entnahmestelle:  RKS 6

Tiefe:  3,5 - 5,0 m

Baugrundschicht:  6

Bodenart:  sa gr'-gr Cl

Probe entnommen am:  27.03.2025



Plastizitätsdiagramm
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Konsistenzzahl IC =  0.62 

Anteil Überkorn ü =  20.3 %

Wassergeh. Überk. wÜ =   1.5 %

Korr. Wassergehalt =  24.9 %

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Str. 28, 99096 Erfurt
Tel.: (0361) 78934-0 / Fax: -56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

Projekt-Nr.: 250020

Anlage: 3.3, Blatt 3

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ho Datum:  06.06.2025

L2290, Günserode

Stützwand TBW A+B

Prüfungsnummer:  F68760/R8.4

Entnahmestelle:  RKS 8

Tiefe:  1,2 - 2,2 m

Baugrundschicht:  2

Bodenart:  sa gr' Cl

Probe entnommen am:  27.03.2025
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vgs InGeo GmbH
Arnstädter Str. 28, 99096 Erfurt
Tel.: (0361) 78934-0 / Fax: -56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

Projekt-Nr.: 250020

Anlage: 3.3, Blatt 4

Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12

Bearbeiter:  Ho Datum:  06.06.2025

L2290, Günserode

Stützwand A+B

Prüfungsnummer:  F68782/R11.4

Entnahmestelle:  RKS 11

Tiefe:  1,5 - 3,4 m

Baugrundschicht:  2

Bodenart:  sa' gr'' Cl

Probe entnommen am:  26.03.2025



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05111 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01525K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

Bo 1 aus RKS 2 - 3 (1,20-5,60 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Betonaggressivität

Säuregrad nach Baumann-Gully mL/kg TM 4,2 DIN EN 16502:2014-11 ÍÆ

Aufschluss mit HCl DIN 4030-2: 2008-06 ÍÆ

Sulfat aus HCl-Aufschluss mg/kg TM 852 DIN ISO 22036: 2009-06ª ÍÆ

Sulfat aus HCl-Aufschluss mmol/kg TM 8,9 DIN ISO 22036: 2009-06ª ÍÆ

Sulfid mg/kg TM <0,50 DIN 38405-27: 2017-10ª ÍÆ

Eluat gem. DIN 4030/2 DIN 4030-2: 2008-06 ÍÆ

Chlorid mg/kg 643 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Stahlaggressivität   DIN 50929-3: 2018-03 ÍÆ

Wassergehalt Masse-% 12,1 berechnet ÍÆ

pH-Wert Boden (H2O-Susp.) 7,90 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

pH-Wert Boden (CaCl2-Susp.) 7,90 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,2 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Leitfähigkeit (Stahlaggressivität) µS/cm 3250 DIN 50929-3: 2018-03 ÍÆ

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/kg TM 25,2 Titrimetrie ÍÆ

Basekapazität bis pH 7,0 mmol/kg TM <0,1 Titrimetrie ÍÆ

Eluat gem. DIN 50929/3 DIN 50929-3: 2018-03 ÍÆ

Chlorid mg/L 126 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 21 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05111 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.4 
Blatt 1



Betonaggressivität

Parameter Einheit Messwert MethodeChlorid mg/L 126 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 21 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Neutralsalze (wäßr. Auszug)   [ c(Cl) + 
2c (SO4) ]

mmol/kg TM 16,0
berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 13.06.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 2 von 2 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05111 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.4 
Blatt 2



Anlage zu Prüfbericht

Probe-Nr.: /

Probenbezeichnung:

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Boden

nach DIN 4030 Teil 1 (07/2024), Tabelle 4

2025PK05111

25K01627 015

Bo 1 aus RKS 2 - 3 (1,2-5,60 m)

Messwert Einheit

Expositionsklasse

XA1 XA2 XA3

>200

2000 - 3000 3000 - 12000 12000 - 24000

--- --- ---

--- --- ---

--- ---

Kurzbeurteilung:

chemisch chemisch chemisch

stark

angreifendangreifend

mäßigschwach

angreifend

mL/kg TMSäuregrad nach Baumann-Gully 4,2

852 mg/kg TMSulfat aus HCl-Aufschluss

Sulfid mg/kg TM<0,50

mg/kg643Chlorid

Die Klasse wird durch den ungünstigsten Wert für jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt. Wenn 
zwei oder mehrere angreifende Merkmale zu derselben Klasse führen, muss die nächsthöhere 
Expositionsklasse festgelegt werden, sofern nicht in einer speziellen Studie für diesen Fall nachgewiesen 
wird, dass dies nicht erforderlich ist.

Der Boden ist nicht betonangreifend (<XA1).

Die Einstufung in Expositionsklassen erfolgt nach DIN 4030 Teil 1, während die Analytik der einzelnen 
Parameter im Labor entsprechend der im Prüfbericht genannten Methoden erfolgte.

Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung und dienen zur Unterstützung der Auswertung 
durch den Auftraggeber. Die abschließende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber 
vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom 

Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die 

Probenahme, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die 

Anlage 3.4 
Blatt 3



Anlage zu Prüfbericht

Probe-Nr.: /

Probenbezeichnung:

Tabelle 1: Beurteilung von Boden gem. DIN 50929 Teil 3

Merkmal und Dimension / Einheit

Wassergehalt  [Masse-%]
< 20
> 20

Nr. Z Bewertungs-

ziffer

Z3
0
-1

8

Z3

6

Sulfat  [mmol/kg TM]
< 2
2 bis 5
> 5 bis 10

Z8
0
-1
-2

Z8

4

Basenkapazität  [mmol/kg]
< 2,5
2,5 bis 5
5 bis 10
10 bis 20

Z6
0
-2
-4
-6

Z6

20 bis 30
> 30

-8
-10

3

Säurekapazität  [mmol/kg] Z5 Z5
> 1.000
200 bis 1.000
< 200 0

+1
+3

7

2

pH-Wert Z4
> 9
6 bis 9
4 bis 6
< 4 -3

-1
0

+2
Z4

5

Sulfid  [mg/kg TM]
< 5
5 bis 10
> 10

Z7
0
-3
-6

Z7

> 10 -3

1

Spez. elektr. Bodenwiderstand [Ohm.m] Z2
+4
+2

Z2

0
-2
-4
-6

> 500
200 bis 500
50 bis 200
20 bis 50
10 bis 20
<= 10

Anteil abschlämmbarer Bestandteile [%]
<10
10 bis 30
30 bis 50
50 bis 80
>80
Verunreinigungen

Z1
+4
+2
0
-2
-4
-12

Z1

2025PK05111

01525K01627

Bo 1 aus RKS 2 - 3 (1,20-5,60 m)

70,0 -2

3,1 -6

12,1 0

7,90 0

025,2

0<0,1

0<0,50

-28,9

Anlage 3.4 
Blatt 4



Neutralsalze  [mmol/kg TM] Z9
< 3
3 bis 10
10 bis 30

-3
-2
-1
0

Z9

30 bis 100

Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 = 

Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten B0-Werte* Bodenklasse

>= 0
-1 bis -4

-5 bis -10
< -10

Ia
Ib
II
III

bei freier Korrosion von unlegierten und
niedriglegierten Eisenwerkstoffen:

> 100 -4

Summe:

* Disclaimer: Der B0 Wert umfasst neben der oben genannten Summe zusätzlich noch die
Bewertungszahlen Z1 und Z10.

Korrosionsbelastung

sehr niedrig
niedrig
mittel
hoch

9

10 Grundwasser vorhanden, visuell
nie
immer
zeitweise -2

-1
0

Z10 Z10

Merkmal und Dimension / EinheitNr. Z Bewertungs-

ziffer

16,0 -2

nie 0

-12

Die Einstufung erfolgt nach DIN 50929 Teil 3, während die Analytik der einzelnen Parameter im Labor 
entsprechend der im Prüfbericht genannten Methoden erfolgte.

Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung und dienen zur Unterstützung der Auswertung 
durch den Auftraggeber. Die abschließende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber 
vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

Anlage 3.4 
Blatt 5



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05112 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01625K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

Bo 2 aus RKS 4 + 6 - 7 (0,90-2,80 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Betonaggressivität

Säuregrad nach Baumann-Gully mL/kg TM 3,0 DIN EN 16502:2014-11 ÍÆ

Aufschluss mit HCl DIN 4030-2: 2008-06 ÍÆ

Sulfat aus HCl-Aufschluss mg/kg TM 669 DIN ISO 22036: 2009-06ª ÍÆ

Sulfat aus HCl-Aufschluss mmol/kg TM 7,0 DIN ISO 22036: 2009-06ª ÍÆ

Sulfid mg/kg TM <0,50 DIN 38405-27: 2017-10ª ÍÆ

Eluat gem. DIN 4030/2 DIN 4030-2: 2008-06 ÍÆ

Chlorid mg/kg 496 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Stahlaggressivität   DIN 50929-3: 2018-03 ÍÆ

Wassergehalt Masse-% 16,7 berechnet ÍÆ

pH-Wert Boden (H2O-Susp.) 8,46 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

pH-Wert Boden (CaCl2-Susp.) 7,95 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,0 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Leitfähigkeit (Stahlaggressivität) µS/cm 1700 DIN 50929-3: 2018-03 ÍÆ

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/kg TM 88,0 Titrimetrie ÍÆ

Basekapazität bis pH 7,0 mmol/kg TM <0,1 Titrimetrie ÍÆ

Eluat gem. DIN 50929/3 DIN 50929-3: 2018-03 ÍÆ

Chlorid mg/L 125 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 11 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05112 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.4 
Blatt 6



Betonaggressivität

Parameter Einheit Messwert MethodeChlorid mg/L 125 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 11 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Neutralsalze (wäßr. Auszug)   [ c(Cl) + 2c 
(SO4) ]

mmol/kg TM 15,0
berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 2 von 2 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05112 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.4 
Blatt 7



Anlage zu Prüfbericht

Probe-Nr.: /

Probenbezeichnung:

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischen Angriff durch Boden

nach DIN 4030 Teil 1 (07/2024), Tabelle 4

2025PK05112

25K01627 016

Bo 2 aus RKS 4 + 6 - 7 (0,90-2,80 m)

Messwert Einheit

Expositionsklasse

XA1 XA2 XA3

>200

2000 - 3000 3000 - 12000 12000 - 24000

--- --- ---

--- --- ---

--- ---

Kurzbeurteilung:

chemisch chemisch chemisch

stark

angreifendangreifend

mäßigschwach

angreifend

mL/kg TMSäuregrad nach Baumann-Gully 3,0

669 mg/kg TMSulfat aus HCl-Aufschluss

Sulfid mg/kg TM<0,50

mg/kg496Chlorid

Die Klasse wird durch den ungünstigsten Wert für jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt. Wenn 
zwei oder mehrere angreifende Merkmale zu derselben Klasse führen, muss die nächsthöhere 
Expositionsklasse festgelegt werden, sofern nicht in einer speziellen Studie für diesen Fall nachgewiesen 
wird, dass dies nicht erforderlich ist.

Der Boden ist nicht betonangreifend (<XA1).

Die Einstufung in Expositionsklassen erfolgt nach DIN 4030 Teil 1, während die Analytik der einzelnen 
Parameter im Labor entsprechend der im Prüfbericht genannten Methoden erfolgte.

Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung und dienen zur Unterstützung der Auswertung 
durch den Auftraggeber. Die abschließende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber 
vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom 

Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die 

Probenahme, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die 

Anlage 3.4 
Blatt 8



Anlage zu Prüfbericht

Probe-Nr.: /

Probenbezeichnung:

Tabelle 1: Beurteilung von Boden gem. DIN 50929 Teil 3

Merkmal und Dimension / Einheit

Wassergehalt  [Masse-%]
< 20
> 20

Nr. Z Bewertungs-

ziffer

Z3
0
-1

8

Z3

6

Sulfat  [mmol/kg TM]
< 2
2 bis 5
> 5 bis 10

Z8
0
-1
-2

Z8

4

Basenkapazität  [mmol/kg]
< 2,5
2,5 bis 5
5 bis 10
10 bis 20

Z6
0
-2
-4
-6

Z6

20 bis 30
> 30

-8
-10

3

Säurekapazität  [mmol/kg] Z5 Z5
> 1.000
200 bis 1.000
< 200 0

+1
+3

7

2

pH-Wert Z4
> 9
6 bis 9
4 bis 6
< 4 -3

-1
0

+2
Z4

5

Sulfid  [mg/kg TM]
< 5
5 bis 10
> 10

Z7
0
-3
-6

Z7

> 10 -3

1

Spez. elektr. Bodenwiderstand [Ohm.m] Z2
+4
+2

Z2

0
-2
-4
-6

> 500
200 bis 500
50 bis 200
20 bis 50
10 bis 20
<= 10

Anteil abschlämmbarer Bestandteile [%]
<10
10 bis 30
30 bis 50
50 bis 80
>80
Verunreinigungen

Z1
+4
+2
0
-2
-4
-12

Z1

2025PK05112

01625K01627

Bo 2 aus RKS 4 + 6 - 7 (0,90-2,80 m)

70,0 -2

5,9 -6

16,7 0

8,46 0

088,0

0<0,1

0<0,50

-27,0

Anlage 3.4 
Blatt 9



Neutralsalze  [mmol/kg TM] Z9
< 3
3 bis 10
10 bis 30

-3
-2
-1
0

Z9

30 bis 100

Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 = 

Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten B0-Werte* Bodenklasse

>= 0
-1 bis -4

-5 bis -10
< -10

Ia
Ib
II
III

bei freier Korrosion von unlegierten und
niedriglegierten Eisenwerkstoffen:

> 100 -4

Summe:

* Disclaimer: Der B0 Wert umfasst neben der oben genannten Summe zusätzlich noch die
Bewertungszahlen Z1 und Z10.

Korrosionsbelastung

sehr niedrig
niedrig
mittel
hoch

9

10 Grundwasser vorhanden, visuell
nie
immer
zeitweise -2

-1
0

Z10 Z10

Merkmal und Dimension / EinheitNr. Z Bewertungs-

ziffer

15,0 -2

nie 0

-12

Die Einstufung erfolgt nach DIN 50929 Teil 3, während die Analytik der einzelnen Parameter im Labor 
entsprechend der im Prüfbericht genannten Methoden erfolgte.

Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung und dienen zur Unterstützung der Auswertung 
durch den Auftraggeber. Die abschließende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber 
vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

Anlage 3.4 
Blatt 10



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R1.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 1
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 1

0/84,0

0/169,0

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 18,0

0/165,0 schwach aromatisch nicht fluoreszierendAsphalt



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R2.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 2
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 2

0/84,0

0/167,0

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 20,0

0/169,0 schwach aromatisch nicht fluoreszierendAsphalt



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R3.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 3
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 3

0/84,0

0/1610,0

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 23,0

0/169,0 schwach aromatisch nicht fluoreszierendAsphalt



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R4.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 4
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 4

0/86,0

0/1619,0

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 25,0



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R5.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 5
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 5

0/84,0

0/1612,5

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 16,5



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R6.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 6
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 6

0/84,0

0/1613,0

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 17,0



Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:
Entnahmedatum:

R7.1

TLBV Leinefelde-Worbis, Siemensstraße 12,
37327 Leinefelde-Worbis
L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B
RKS 7
27.03.2025

Erfassung und Dokumentation pechhaltiger Straßenbaustoffe am Bohrkern

Anlage: 3.5, Blatt 7

0/84,0

0/1618,0

KörnungSchichtdicke organoleptische

Ansprachecm mm
Lackansprühverfahren

mit Fluoreszenzdetektion

schwach aromatisch

schwach aromatisch

nicht fluoreszierend

nicht fluoreszierend

Bezeichnung

Asphalt

Asphalt

Dicke gebundener
Oberbau 22,0



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05113 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01725K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Asphalt
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

R 1.1_RKS 1 (0-18 cm)

29.04.2025 - 21.05.2025
0,9 kg

RuVA-StB 01

Backenbrechen DIN 19747: 2009-07ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM 0,8 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05113 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.6 
Blatt 1



RuVA-StB 01

Parameter Einheit Messwert MethodeDibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM 0,8 berechnet ÍÆ

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 2 von 2 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05113 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05114 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01825K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Asphalt
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

R 3.1_RKS 3 (0-23 cm)

29.04.2025 - 21.05.2025
0,9 kg

RuVA-StB 01

Backenbrechen DIN 19747: 2009-07ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05114 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837
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RuVA-StB 01

Parameter Einheit Messwert MethodeDibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 2 von 2 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05114 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.6 
Blatt 4



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05115 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01925K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Asphalt
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

R 6.1_RKS 6 (0-17,5 cm)

29.04.2025 - 21.05.2025
0,9 kg

RuVA-StB 01

Backenbrechen DIN 19747: 2009-07ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM 1,7 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM 0,7 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM 0,7 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05115 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.6 
Blatt 5



RuVA-StB 01

Parameter Einheit Messwert MethodeDibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM 3,1 berechnet ÍÆ

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 2 von 2 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05115 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.6 
Blatt 6



Anlage: 3.7, Blatt 1 Projekt/ Baumaßnahme: L2290, Stützwände Günserode
Projektnummer vgs: 250020
Untersuchung von: Recycling-Baustoff

Untersuchungsumfang:

Be1 Be2

HB1+SB1 VB1+2

0 - 0,98 m 0-0,56

Beton Beton

Feststoff:

PAK16 
4 mg/kg 10 15 20 n.n. 0,03

Eluat:
ph-Wert 1 12,4 12,7
Leitfähigkeit 2 µS/cm 2500 3200 10000 3730 8280
Sulfat mg/l 600 1000 3500 11 5,5
PAK15 

3 µg/l 4,0 8,0 25 1,54 7,51

Chrom (ges.) µg/l 150 440 900 < 3 18
Kupfer µg/l 110 250 500 < 7 < 7
Vanadium µg/l 120 700 1350 < 10 < 10

RC-1 RC-2

> RC-3

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung.

4) PAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der 
Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthalin, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, 
Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, 
Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

3) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

1+2) stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

Zuordnung

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe
hier: Recycling-Baustoffe der Klassen 1, 2 und 3

6 - 13

Eluatherstellung: Schütteleluat

Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe / 
Bodenart

Parameter Dimension

Materialwerte für geregelte 
Ersatzbaustoffe

Recycling-Baustoffe
der Klassen 1, 2 und 3

RC-3RC-1 RC-2

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28  ♦ 99096 Erfurt

Tel./Fax.: 0361-789 34-0 / -56 ♦ E-Mail: vgs@vgs-ing.de 250020_EBV-RC



Anlage: 3.7, Blatt 2 Projekt/ Baumaßnahme: L2290, Stützwände Günserode
Projektnummer vgs: 250020
Untersuchung von: Recycling-Baustoff

Untersuchungsumfang:

Be1 Be2

HB1+SB1 VB1+2

0 - 0,98 m 0-0,56

Feststoff:
Arsen mg/kg 40 4,3 6,6
Blei mg/kg 140 < 4,0 8,9
Cadmium mg/kg 2 < 0,13 < 0,13
Chrom mg/kg 120 20,8 9,9

Kupfer mg/kg 80 8,2 10,8
Nickel mg/kg 100 19,9 6,4
Quecksilber mg/kg 1 0,17 0,08
Thallium mg/kg 2 < 0,17 < 0,17
Zink mg/kg 300 17,8 49,5
KW (C10-C22)

1)
mg/kg 300 < 50 < 50

KW (C10-C40)
1)

mg/kg 600 57 < 50

PCB6 und PCB-118 mg/kg 0,15 n.n. n.n.

Eingehalten: ja ja

Bemerkung: 

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe
hier: Überwachungswerte bei Recycling-Baustoffen 

Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe 

Parameter Dimension

Überwachungswert

(Anlage 4, Tab. 2.2)

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28  ♦ 99096 Erfurt

Tel./Fax.: 0361-789 34-0 / -56 ♦ E-Mail: vgs@vgs-ing.de 250020_EBV-RC-ÜW



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05105 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00925K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Beton
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

Be 1 aus HB 1 + SB 1 (0,00-0,98 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 1 RC (2:1 Schütteleluat)

EBV Anlage 4 Tab. 2.2, 
Überwachungswerte bei RC-Material
Trockenrückstand Masse-% 96,2 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser   DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 4,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM <4,0 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 20,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 8,2 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 19,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM 0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 17,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM 57 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05105 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.8 
Blatt 1



PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

PCB

PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 1,8 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

pH-Wert 12,4 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 3730 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,5 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Sulfat mg/L 11 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Vanadium µg/L <10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,085 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,054 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,15 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,81 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

EBV Tab. 1 RC (2:1 Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05105 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.8 
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EBV Tab. 1 RC (2:1 Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeFluoren µg/L 0,15 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,81 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,24 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,17 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,11 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 1,53 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 1,54 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 1,62 berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 3 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05105 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.8 
Blatt 3



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05106 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01025K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Beton
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

Be 2 aus VB 1 + 2 (0,00-0,56 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 1 RC (2:1 Schütteleluat)

EBV Anlage 4 Tab. 2.2, 
Überwachungswerte bei RC-Material
Trockenrückstand Masse-% 96,1 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser   DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 6,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 8,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 9,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 10,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 6,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM 0,08 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 49,5 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05106 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH   Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen   Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0   Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9   Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de   USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com   St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.8 
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PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,03 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

PCB

PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 1,6 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

pH-Wert 12,7 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 8280 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,8 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Sulfat mg/L 5,5 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Chrom ges. µg/L 18 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Vanadium µg/L <10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,060 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,11 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,47 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 3,6 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

EBV Tab. 1 RC (2:1 Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05106 / 1
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EBV Tab. 1 RC (2:1 Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeFluoren µg/L 0,47 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 3,6 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 1,7 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,93 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,53 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L 0,063 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L 0,083 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L 0,013 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 7,50 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 7,51 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 7,56 berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Anlage: 3.9
Projekt: L2290, Stützwände Günserode

Projektnr.: 250020

Art: Bauschutt (Boden mit > 10% Bauschuttanteil) - Leitfaden TLVB

F1 F2
RKS 8 RKS 11

Z1.1 Z1.2 Z2 0,2-1,2 m 0,2-0,6 m

Feststoff
EOX mg/kg TS 3 5 10 0,38 0,42
KW C10 - C22 mg/kg TS 300 2) 300 2) 1000 2) < 50 < 50
KW C10 - C40 mg/kg TS 600 2) 600 2) 2000 2) < 50 < 50
PAK16 mg/kg TS 5 15 75 (100) n.n. n.n.

Arsen 3) mg/kg TS 30 50 150 4,6 4,2

Blei3) mg/kg TS 200 300 1000 21,6 12,7

Cadmium3) mg/kg TS 1 3 10 0,18 < 0,13

Chrom3) mg/kg TS 100 200 600 10,4 12,2

Kupfer3) mg/kg TS 100 200 600 11,2 9,7

Nickel3) mg/kg TS 100 200 600 9,3 9,1

Quecksilber3) mg/kg TS 1 3 10 < 0,07 0,25

Zink3) mg/kg TS 300 500 1500 35,4 70,7

Thallium3) mg/kg TS

Eluat

pH-Wert 9,24 8,81
Leitfähigkeit µS/cm 1500 2500 3000 82,4 99,1
Phenolindex µg/l 10 50 100 < 10 12
Chlorid mg/l 20 40 150 6,6 5,3
Sulfat mg/l 250 300 600 2,2 8,3

Arsen µg/l 10 40 50 4 < 3
Blei µg/l 40 100 100 < 7 < 7
Cadmium µg/l 2 5 5 < 0,5 < 0,5

Chrom (ges.) µg/l 30 75 100 < 3 < 3
Kupfer µg/l 50 150 200 < 7 < 7
Nickel µg/l 50 100 100 < 7 < 7
Quecksilber µg/l 0,2 1 2 < 0,033 < 0,033
Zink µg/l 100 300 400 < 33 < 33

Z1.1 Z1.2

17 01 07 17 01 07

ngA ngA

1) Informationsblatt Abfall, Nr. 8 - Zuordnungswerte für mineralische Straßenbauabfälle; TLBV 15.12.2016
2)

Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.
3)

Grenzwerte nach TR  LAGA vom 05.11.1997 (Tab. II.1.4-5 und Tab. II.1.4-6)

> Z 2

Zuordnung

AVV-Schlüsselnummer

nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall

Parameter Dimension

Zuordnungswerte - 
Verwertung in techn. 

Bauwerken 1)

7,0 - 12,5

vgs InGeo GmbH 250020_LAGA_BS



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05107 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01125K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

F 1 aus RKS 8 (0,20-1,20 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Trockenrückstand Masse-% 93,2 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 4,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 21,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM 0,18 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 10,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 11,2 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 9,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 35,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

PAK mg/kg TM
Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05107 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837
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Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

EOX mg/kg TM 0,38 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

pH-Wert 9,24 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 82,4 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,6 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Chlorid mg/L 6,6 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 2,2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L 4 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Trockenrückstand Masse-% 93,2 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
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BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05109 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01325K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

F 2 aus RKS 11 (0,20-0,60 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Trockenrückstand Masse-% 93,0 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 4,2 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 12,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 12,2 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 9,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 9,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM 0,25 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 70,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

PAK mg/kg TM
Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05109 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837
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Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

EOX mg/kg TM 0,42 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

pH-Wert 8,81 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 99,1 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 17,9 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Chlorid mg/L 5,3 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 8,3 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Phenolindex µg/L 12 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Trockenrückstand Masse-% 93,0 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
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BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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Anlage: 3.11  Projekt/ Baumaßnahme: L2290, Stützwände Günserode
Projektnummer vgs: 250020

Untersuchung von: Bodenmaterial 1 / Baggergut (10-50 Vol. % Fremdbestandteile)

Untersuchungsumfang:

F1 F2
RKS 8 RKS 11

0,2-1,2 m 0,2-0,6 m
Feststoff:

ph-Wert 4

Arsen mg/kg TM 150 4,3 3,9
Blei mg/kg TM 700 12,5 16,4
Cadmium mg/kg TM 10 < 0,13 < 0,13
Chrom (ges.) mg/kg TM 600 12,7 13,0
Kupfer mg/kg TM 320 12,8 11,6
Nickel mg/kg TM 350 10,0 9,8
Quecksilber mg/kg TM 5 0,15 0,13
Thallium mg/kg TM 7 < 0,17 < 0,17
Zink mg/kg TM 1.200 41,3 77,7
TOC M% TM 0,58 0,97
KW C10 - C40 mg/kg TM 2.000 < 50 < 50

KW C10 - C22 mg/kg TM 1.000 < 50 < 50

PAK16 nach EPA mg/kg TM 9 30 0,05 0,15
Eluat:
ph-Wert 4 5,5-12,0 8,82 9,37
Leitfähigkeit 4 µS/cm 350 500 500 2.000 324 259

Sulfat mg/l 250 5 450 450 1.000 13,5 22,2

Arsen µg/l 12 20 85 100 15 10
Blei µg/l 35 90 250 470 < 7 < 7
Cadmium µg/l 10 15 < 0,5 < 0,5
Chrom (ges.) µg/l 15 150 290 530 < 3 < 3
Kupfer µg/l 30 110 170 320 9 7
Nickel µg/l 150 280 < 7 < 7
Quecksilber 12 µg/l 0,04 < 0,03
Thallium 12 µg/l < 0,067 < 0,067
Zink µg/l 150 160 840 1.600 < 33 < 33
PAK15 

9
µg/l 0,3 1,5 3,8 20 0,16 0,42

BM-F1 BM-F1
17 01 07 17 01 07

ngA ngA

> BM-F3/BG-F3

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung. Nicht aufgeführte Nummern sind bereits in Tabelle enthalten.

-
-

6,5-9,5

40
140
2

3

120
80

100
0,6
2

300
5

600

300

6

Eluatherstellung:

Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe 

Parameter Dimension

Zuordnungswerte für die 
Bewertung der 

Entsorgungsmöglichkeiten

BM-F3
BG-F3

eingeschränkter Einbau in 
technischen Bauwerken

(min. Fremdbest. ≤ 50 Vol. %)

BM-F2
BG-F2

BM-F0*
BG-F0*

BM-F1
BG-F1

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

30

AVV-Schlüsselnummer
nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall

Materialklasse

4) Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, 
Anlage 1, Tabelle 3 (BM-F)

Schütteleluat

9) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

5) Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um geogen erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb 
der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

1) Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial / Baggergut 10-50 Vol.% (BM und BG) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von§ 2 Nr. 8 Bundes-
Bodenschutz-/Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nr 9 der Bundes-Bodenschutz- / 
Altlastenverordnung.  

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28  ♦ 99096 Erfurt

Tel./Fax.: 0361-789 34-0 / -56 ♦ E-Mail: vgs@vgs-ing.de 250020_EBV-BMF



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05108 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01225K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

F 1 aus RKS 8 (0,20-1,20 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 3 BM-F / BG-F (2:1 
Schütteleluat)
Trockenrückstand Masse-% 93,2 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 4,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 12,5 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 12,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 12,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 10,0 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM 0,15 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 41,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

TOC Masse-% TM 0,58 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05108 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.12, 
Blatt 1



PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

pH-Wert 8,82 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 324 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,2 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 99 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

Sulfat mg/L 13,5 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L 15 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L 9 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L 0,04 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,015 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,060 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,038 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,032 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,017 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

EBV Tab. 3 BM-F / BG-F (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05108 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.12, 
Blatt 2



EBV Tab. 3 BM-F / BG-F (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeBenz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 0,15 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 0,16 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 0,16 berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 3 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05108 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.12, 
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05110 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

01425K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

F 2 aus RKS 11 (0,20-0,60 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 3 BM-F / BG-F (2:1 
Schütteleluat)
Trockenrückstand Masse-% 93,0 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 3,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 16,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 13,0 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 11,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 9,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM 0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 77,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

TOC Masse-% TM 0,97 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05110 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.12, 
Blatt 4



PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,15 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

pH-Wert 9,37 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 259 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 20,2 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 14 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

Sulfat mg/L 22,2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L 7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,03 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,014 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,024 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,11 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,061 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,089 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,063 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

EBV Tab. 3 BM-F / BG-F (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05110 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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EBV Tab. 3 BM-F / BG-F (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeBenz(a)anthracen µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L 0,018 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 0,40 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 0,42 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 0,41 berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 3 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05110 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Anlage: 3.13

Projekt: L2290, Stützwände Günserode

Projektnr.: 250020

Art: Boden - Leitfaden TLBV

 Proben-Nr.

A1 A2 U1 U2

RKS 1-3,8-9 RKS 4-7,10-11 RKS 1-3,8-9 RKS 4-7,10-11
Z0 Z0 Z0 Z0* 0,06-2,4 m 0,15-1,7 m 0,8-5,6 m 0,7-4,1 m

(Sand)
(Lehm/ 
Schluff)

(Ton) Schluff Schluff Schluff Schluff

Feststoff

TOC M.-% 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 5 0,36 0,77 0,48 0,51

C/N-Verhältnis 21 11 20 18
pH-Wert 5,5 - 8 5 - 9 - 8,06 7,94 8,15 8,15

EOX mg/kg TS 1 1 1 1 3 10 15 < 0,33 < 0,33 0,40 0,35
KW C10 - C22 mg/kg TS 100 100 100 200 300 300 1000 < 50 < 50 < 50 < 50

KW C10 - C40 mg/kg TS - - - 400 600 600 2000 < 50 < 50 < 50 < 50

BTEX mg/kg TS 1 1 1 1 1 3 5 n.n. n.n. n.n. n.n.

LHKW mg/kg TS 1 1 1 1 1 3 5 n.n. n.n. n.n. n.n.
PAK16 mg/kg TS 3 3 3 3 / 6 5 15 20 n.n. n.n. 0,44 n.n.

Naphtalin mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,6 <0,5 <1 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Benzo-a-pyren mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,6 <0,5 <1 - < 0,05 < 0,05 0,06 < 0,05
PCB6 mg/kg TS 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,5 1 n.n. n.n. n.n. n.n.

Arsen mg/kg TS 10 15 20 15 30 50 150 4,0 5,8 8,7 6,1

Blei mg/kg TS 40 70 100 140 200 300 1000 8,3 15,3 4,1 11,9

Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 1 1 3 10 < 0,13 < 0,13 < 0,13 < 0,13

Chrom (ges.) mg/kg TS 30 60 100 120 100 200 600 19,1 32,4 13,9 34,7

Kupfer mg/kg TS 20 40 60 80 100 200 600 11,7 14,8 9,8 30,6

Nickel mg/kg TS 15 50 70 100 100 200 600 15,1 22,6 13,3 24,6

Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1 1 1 3 10 < 0,07 < 0,07 0,17 < 0,07

Thallium mg/kg TS 0,4 0,7 1 0,7 1 3 10 < 0,17 < 0,17 < 0,17 < 0,17

Zink mg/kg TS 60 150 200 300 300 500 1500 24,7 45,1 20,4 61,7

Cyanide (ges.) mg/kg TS 10 30 100 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Eluat

pH-Wert 6,5 - 9 6,5 - 9 6 - 12 5,5 -12 9,21 8,74 9,62 9,94

Leitfähigkeit µS/cm 500 500 1000 1500 81,1 229 153 175

Chlorid mg/l 10 10 20 100 8,5 42,0 19,6 21,1

Sulfat mg/l 50 250 250 250 2,0 9,0 2,6 10,8

Cyanid (ges.) µg/l 10 10 50 100 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Phenolindex µg/l 10 10 50 100 < 10 11 < 10 < 10

Arsen µg/l 10 10 40 60 < 3 3 3 6

Blei µg/l 40 40 100 200 < 7 < 7 < 7 < 7

Cadmium µg/l 2 2 5 10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Chrom (ges.) µg/l 30 30 75 150 < 3 < 3 < 3 < 3

Kupfer µg/l 50 50 150 300 < 7 < 7 < 7 < 7

Nickel µg/l 50 50 150 200 < 7 < 7 < 7 < 7

Quecksilber µg/l 0,2 0,2 1 2 < 0,033 < 0,033 < 0,033 < 0,033

Thallium µg/l 1 1 3 5 < 0,067 < 0,067 < 0,067 < 0,067

Zink µg/l 100 100 300 600 < 33 < 33 < 33 < 33

Z0 Z2 Z1.2 Z2

17 05 04 17 05 04 17 05 04 17 05 04

ngA ngA ngA ngA

1) Informationsblatt Abfall, Nr. 8 - Zuordnungswerte für mineralische Straßenbauabfälle; TLBV 15.12.2016

> Z 2

Zuordnung

AVV-Schlüsselnummer

nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall

Parameter Dimension

Zuordnungswerte 
Verwertung: 

bodenähnliche Anwendung 1)

6,5 - 9

500

<1

100

10

20

2

15

50

40

Zuordnungswerte - 
Verwertung: 

Technisches  Bauwerk 1)

Z1.1 Z1.2 Z2

0,2

<10

10

50

<10
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05097 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00125K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Auffüllung

L 2290, Günserode, Stützwände / 250020 

A 1 aus RKS 1 - 3 + 8 - 9 (0,06-2,40 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Trockenrückstand Masse-% 89,3 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 8,06 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 20,8 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

TOC Masse-% TM 0,36 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Stickstoff ges. Masse-% TM 0,017 DIN EN 16168:2012-11ª ÍÆ

C/N-Verhältnis 21 berechnet ÍÆ

BTEX mg/kg TM
Benzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Toluol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Ethylbenzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

o-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

LHKW mg/kg TM
Dichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05097 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.14, 
Blatt 1



1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe LHKW mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM <0,33 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 4,0 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 8,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 19,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 11,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Trockenrückstand Masse-% 89,3 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05097 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Trockenrückstand Masse-% 89,3 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. mg/kg TM 19,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 11,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 15,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 24,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 DIN EN ISO 17380: 2013-10ª ÍÆ

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

pH-Wert 9,21 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 81,1 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,2 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Arsen µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chlorid mg/L 8,5 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 2,0 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Cyanid ges. mg/L <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª ÍÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05099 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00325K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Auffüllung
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

A 2 aus RKS 4 - 7 + 10 - 11 (0,15-1,70 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Trockenrückstand Masse-% 85,8 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 7,94 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 20,9 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

TOC Masse-% TM 0,77 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Stickstoff ges. Masse-% TM 0,068 DIN EN 16168:2012-11ª ÍÆ

C/N-Verhältnis 11 berechnet ÍÆ

BTEX mg/kg TM
Benzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Toluol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Ethylbenzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

o-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

LHKW mg/kg TM
Dichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05099 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837
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1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe LHKW mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM <0,33 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 5,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 15,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 32,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 14,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Trockenrückstand Masse-% 85,8 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode
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Trockenrückstand Masse-% 85,8 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. mg/kg TM 32,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 14,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 22,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 45,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 DIN EN ISO 17380: 2013-10ª ÍÆ

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

pH-Wert 8,74 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 229 DIN EN 27888: 1993-11ª, Korr. auf 
25°C mittels Temp.komp. ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,1 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Arsen µg/L 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chlorid mg/L 42,0 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 9,0 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Cyanid ges. mg/L <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª ÍÆ

Phenolindex µg/L 11 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 13.06.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 3 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05099 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.14, 
Blatt 6



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05101 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00525K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

U 1 aus RKS 1 - 3 + 8 - 9 (0,80-5,60 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Trockenrückstand Masse-% 93,5 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 8,15 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,4 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

TOC Masse-% TM 0,48 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Stickstoff ges. Masse-% TM 0,024 DIN EN 16168:2012-11ª ÍÆ

C/N-Verhältnis 20 berechnet ÍÆ

BTEX mg/kg TM
Benzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Toluol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Ethylbenzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

o-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

LHKW mg/kg TM
Dichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05101 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.14, 
Blatt 7



1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe LHKW mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM 0,40 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM 0,11 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM 0,09 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,06 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM 0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,07 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,06 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM 0,44 berechnet ÍÆ

PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 8,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 4,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 13,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 9,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Trockenrückstand Masse-% 93,5 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05101 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Trockenrückstand Masse-% 93,5 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. mg/kg TM 13,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 9,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 13,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM 0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 20,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 DIN EN ISO 17380: 2013-10ª ÍÆ

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

pH-Wert 9,62 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 153 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,2 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Arsen µg/L 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chlorid mg/L 19,6 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 2,6 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Cyanid ges. mg/L <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª ÍÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 3 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05101 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen

Anlage 3.14, 
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05103 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00725K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

U 2 aus RKS 4 - 7 + 10 - 11 (0,70-4,10 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

Trockenrückstand Masse-% 93,3 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 8,15 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,3 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

TOC Masse-% TM 0,51 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Stickstoff ges. Masse-% TM 0,029 DIN EN 16168:2012-11ª ÍÆ

C/N-Verhältnis 18 berechnet ÍÆ

BTEX mg/kg TM
Benzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Toluol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Ethylbenzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

o-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

LHKW mg/kg TM
Dichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05103 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.14, 
Blatt 10



1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Trichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-07ª ÍÆ

Summe LHKW mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM 0,35 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 15308: 2016-12ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 6,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 11,9 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 34,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 30,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Trockenrückstand Masse-% 93,3 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05103 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Trockenrückstand Masse-% 93,3 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. mg/kg TM 34,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 30,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 24,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 61,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 DIN EN ISO 17380: 2013-10ª ÍÆ

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01ª ÍÆ

pH-Wert 9,94 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 175 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,4 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Arsen µg/L 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,033 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chlorid mg/L 21,1 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Sulfat mg/L 10,8 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Cyanid ges. mg/L <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª ÍÆ

Phenolindex µg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-12ª ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah

Seite 3 von 3 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05103 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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Anlage: 3.15  

Projekt/ Baumaßnahme: L2290, Stützwände Günserode
Projektnummer vgs: 250020

Untersuchung von: Bodenmaterial 1 / Baggergut (≤ 10 Vol. % Fremdbestandteile)

Untersuchungsumfang:

A1 A2 U1 U2

RKS 1-3,8-9 RKS 4-7,10-11 RKS 1-3,8-9 RKS 4-7,10-11

0,06-4,1 m 0,15-1,7 m 0,8-5,6 m 0,7-4,1 m

(Sand)2 (Schluff)2 (Ton)2 Schluff Schluff Schluff Schluff

Feststoff:

ph-Wert 4 5,5-12,0 8,01 7,95 8,18 8,14
Arsen mg/kg TM 10 150 4,1 5,6 3,8 5,6
Blei mg/kg TM 40 70 100 140 700 10,4 17,8 8,3 13,0
Cadmium mg/kg TM 0,4 1 1,5 1 6 10 < 0,13 < 0,13 < 0,13 < 0,13
Chrom (ges.) mg/kg TM 30 60 100 120 600 22,2 29,4 20,1 19,7
Kupfer mg/kg TM 20 40 60 80 320 11,4 15,5 18,3 37,8
Nickel mg/kg TM 15 50 70 100 350 16,7 24,0 16,8 22,2
Quecksilber mg/kg TM 0,2 0,3 0,3 0,6 5 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07
Thallium mg/kg TM 0,5 7 < 0,17 < 0,17 < 0,17 < 0,17
Zink mg/kg TM 60 150 200 300 1.200 29,6 46,3 31,4 33,7
TOC M% TM 0,32 0,73 0,42 0,52

KW C10 - C40 mg/kg TM 600 2.000 < 50 < 50 < 50 < 50

KW C10 - C22 mg/kg TM 300 1.000 < 50 < 50 < 50 < 50

EOX 11 mg/kg TM < 0,33 0,38 < 0,33 0,46
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,3 0,3 0,3 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
PAK16 nach EPA mg/kg TM 6 9 30 n.n. n.n. 0,15 0,10

PCB6 + PCB-118 mg/kg TM 0,1 n.n. n.n. n.n. n.n.
Eluat:
ph-Wert 4 8,95 8,42 9,09 9,72
Leitfähigkeit 4 µS/cm 350 350 500 500 2.000 343 1180 623 584
Sulfat mg/l 250 5 450 450 1.000 8,7 80 14 27

Arsen µg/l 8 (13) 12 20 85 100 3 < 3 9 32
Blei µg/l 23 (43) 35 90 250 470 < 7 < 7 < 7 < 7
Cadmium µg/l 2 (4) 10 15 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Chrom (ges.) µg/l 10 (19) 15 150 290 530 < 3 10 < 3 3
Kupfer µg/l 20 (41) 30 110 170 320 < 7 < 7 < 7 17
Nickel µg/l 20 (31) 150 280 < 7 < 7 < 7 < 7
Quecksilber 12 µg/l 0,1 < 0,03 0,22 0,08 0,04
Thallium 12 µg/l 0,2 (0,3) < 0,067 < 0,067 < 0,067 < 0,067
Zink µg/l 100 (210) 150 160 840 1.600 < 33 < 33 < 33 < 33
PAK15 

9
µg/l 0,2 0,3 1,5 3,8 20 0,44 0,44 0,38 2,2

Naphtalin +Methyl-
naphtaline, ges.

µg/l 2 0,03 0,04 0,04 0,03

PCB6 + PCB-118 µg/l 0,01 n.n. n.n. n.n. n.n.
BM-F1 BM-F3 BM-F3 BM-F3

17 05 04 17 05 04 17 05 04 17 05 04
ngA ngA ngA ngA

> BM-F3/BG-F3

Bemerkung: Die Fußnoten entsprechen denen der Mantelverordnung. Nicht aufgeführte Nummern sind bereits in Tabelle enthalten.
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Eluatherstellung:

Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3

Schütteleluat

Probennummer / Entnahmestelle / Tiefe / Bodenart

Parameter Dimension

Zuordnungswerte für die Bewertung der Entsorgungsmöglichkeiten

BM-F3
BG-F3

uneingeschränkter Einbau bzw.
bodenähnliche Anwendungen
(min. Fremdbest. ≤ 10 Vol. %)

eingeschränkter Einbau in 
technischen Bauwerken

(min. Fremdbest. ≤ 50 Vol. %)

BM-F2
BG-F2

BM-F0*
BG-F0*

BM-0*/

BG-0*3
BM-F1
BG-F1

BM-0/BG-0

AVV-Schlüsselnummer
nicht gefährlicher (ngA) / gefährlicher (gA) Abfall

Materialklasse

n.n. - nicht nachweisbar (bei Summenparameter alle Einzelparameter unterhalb der Nachweisgrenze)

30

-
-

-

1

-

9) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

5) Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um geogen erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über 
die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

7) Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. TOC-Gehalt nur bei Hinweisen auf erhöhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmen. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes- Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung  ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit /Setzungsprozesse zu berücksichtigen.

6) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg

3) Die Eluatwerte (Ausnahme Sulfat) sind nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert überschritten wird. Der Eluatwert für PAK15 und Napthalin + Methylnaphtaline, ges., ist maßgeblich, 
wenn der Feststoffwert für PAK16 überschritten wird. Die in Klammem genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von:  ≥0,5 %.

1) Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial / Baggergut ≤ 10 Vol.% (BM und BG) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von§ 2 Nr. 8 Bundes-Bodenschutz-/Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren 
Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nr 9 der Bundes-Bodenschutz- / Altlastenverordnung.  

2) Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht 
bodenartspezifisch zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten

4) Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

-

-

-
-

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28  ♦ 99096 Erfurt

Tel./Fax.: 0361-789 34-0 / -56 ♦ E-Mail: vgs@vgs-ing.de 250020_EBV-BM



vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05098 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00225K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Auffüllung
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

A 1 aus RKS 1 - 3 + 8 - 9 (0,06-4,10 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1 
Schütteleluat)
Trockenrückstand Masse-% 89,6 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 8,01 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 20,8 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Siebfraktion < 2 mm Masse-% TM 26,5 DIN EN ISO 17892-4: 2017-04ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 4,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 10,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 22,2 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 11,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 16,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 29,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

TOC Masse-% TM 0,32 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05098 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837

Anlage 3.16, 
Blatt 1



Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM <0,33 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

PCB

PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

pH-Wert 8,95 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 343 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 21,1 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 7,6 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

Sulfat mg/L 8,7 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 4 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05098 / 1

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L <0,03 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,014 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,017 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,034 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,27 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,050 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,046 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,027 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 0,44 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 0,44 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 0,46 berechnet ÍÆ

1-Methylnaphthalin µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

2-Methylnaphthalin µg/L 0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline µg/L 0,02 berechnet ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline 
(EBV)

µg/L 0,03
DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

PCB

PCB 28 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 52 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 101 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 118 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 153 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 138 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 180 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

Summe PCB µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
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Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05100 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00425K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Auffüllung
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

A 2 aus RKS 4 - 7 + 10 - 11 (0,15-1,70 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1 
Schütteleluat)
Trockenrückstand Masse-% 85,0 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 7,95 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,0 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Siebfraktion < 2 mm Masse-% TM 30,1 DIN EN ISO 17892-4: 2017-04ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 5,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 17,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 29,4 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 15,5 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 24,0 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 46,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

TOC Masse-% TM 0,73 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05100 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837
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Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM 0,38 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

PCB

PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

pH-Wert 8,42 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 1180 DIN EN 27888: 1993-11ª, Korr. auf 
25°C mittels Temp.komp. ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,9 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches 
Eluat

NTU 3,1
DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

Sulfat mg/L 80 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 4 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05100 / 1
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EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeCadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L 0,22 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,014 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,019 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,033 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,26 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,048 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,050 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,029 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 0,44 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin 
(EBV)

µg/L 0,44
DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 0,45 berechnet ÍÆ

1-Methylnaphthalin µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

2-Methylnaphthalin µg/L 0,012 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline µg/L 0,04 berechnet ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline 
(EBV)

µg/L 0,04
DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

PCB

PCB 28 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 52 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 101 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 118 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 153 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 138 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 180 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

Summe PCB µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) µg/L n.n. berechnet ÍÆ
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Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 13.06.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05102 / 2, ersetzt 2025PK05102 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00625K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

U 1 aus RKS 1 - 3 + 8 - 9 (0,80-5,60 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1 
Schütteleluat)
Trockenrückstand Masse-% 90,0 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 8,18 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,3 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Siebfraktion < 2 mm Masse-% TM 32,8 DIN EN ISO 17892-4: 2017-04ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 3,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 8,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 20,1 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 18,3 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 16,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 31,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

TOC Masse-% TM 0,42 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05102 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837
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Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM <0,33 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,15 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

PCB

PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

pH-Wert 9,09 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 623 DIN EN 27888: 1993-11ª, Korr. auf 
25°C mittels Temp.komp. ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,7 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 200 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

Sulfat mg/L 14 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L 9 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode

Seite 2 von 4 zu  Prüfbericht-Nr.: 2025PK05102 / 1
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BG = Bestimmungsgrenze  MU = Messunsicherheit  n.a. = nicht auswertbar  n.b. = nicht bestimmbar  n.n. = nicht nachweisbar  ngw. = nachgewiesen
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EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. µg/L <3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L 0,08 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,013 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,015 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,020 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 0,19 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,042 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,062 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,039 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 0,37 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 0,38 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 0,38 berechnet ÍÆ

1-Methylnaphthalin µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

2-Methylnaphthalin µg/L 0,012 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline µg/L 0,04 berechnet ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline 
(EBV)

µg/L 0,04
DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

PCB

PCB 28 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 52 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 101 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 118 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 153 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 138 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 180 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

Summe PCB µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
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+ Abänderungen zur Vorversion

Krauthausen, 11.06.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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vgs InGeo GmbH

Arnstädter Straße 28

99096 Erfurt

Prüfbericht-Nr.: 2025PK05104 / 1

Probeneingang
Probenehmer 

Probenbezeichnung

Prüfbeginn / -ende
Probemenge

unsere Auftragsnummer /

Material
Projekt

00825K01627
29.04.2025
durch den Auftraggeber

Boden
L 2290, Günserode, Stützwände / 250020

U 2 aus RKS 4 - 7 + 10 - 11 (0,70-4,10 m)

29.04.2025 - 21.05.2025
2,2 kg

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1 
Schütteleluat)
Trockenrückstand Masse-% 91,6 DIN EN 14346: 2007-03ª ÍÆ

pH-Wert 8,14 DIN ISO 10390: 2005-12ª ÍÆ

Temperatur bei pH-Messung °C 21,2 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Siebfraktion < 2 mm Masse-% TM 29,0 DIN EN ISO 17892-4: 2017-04ª ÍÆ

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª ÎÆ

Arsen mg/kg TM 5,6 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Blei mg/kg TM 13,0 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium mg/kg TM <0,13 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. mg/kg TM 19,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer mg/kg TM 37,8 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Nickel mg/kg TM 22,2 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber mg/kg TM <0,07 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Thallium mg/kg TM <0,17 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

Zink mg/kg TM 33,7 DIN EN 16171: 2017-01ª ÎÆ

TOC Masse-% TM 0,52 DIN EN 15936: 2012-11ª ÍÆ

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

Parameter Einheit Messwert Methode

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  ·  Kielforstweg 2  ·  99819 Krauthausen

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2025PK05104 / 1
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden 
bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern 
diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche 
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGB (www.gba-group.com/agb) 
einzusehen.

Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH  Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen  Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0  Handelsregister: Ralf Murzen
Fax +49 36926 71009-9  Jena HRB 517815
E-Mail thueringen@gba-group.de  USt-Id.Nr. DE 321078359
www.gba-group.com  St.-Nr. 157/121/10837
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Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA 
KW/04: 2019-09ª ÍÆ

EOX mg/kg TM 0,46 DIN 38414-17: 2017-01ª ÍÆ

PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet ÍÆ

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 0,10 DIN ISO 18287: 2006-05ª ÍÆ

PCB

PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (6) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

PCB 118 mg/kg TM <0,004 DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) mg/kg TM n.n. DIN EN 17322: 2021-03ª ÍÆ

Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12ª ÍÆ

pH-Wert 9,72 DIN EN ISO 10523: 2012-04ª ÍÆ

Leitfähigkeit µS/cm 584 DIN EN 27888: 1993-11ª ÍÆ

Temp. bei pH-/Leitf.-Messung °C 19,5 DIN 38404-4: 1976-12ª ÍÆ

Trübung (quantitativ) - organisches Eluat NTU 150 DIN EN ISO 7027-1: 2016-11ª ÍÆ

Sulfat mg/L 27 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª ÍÆ

Arsen µg/L 32 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Blei µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Cadmium µg/L <0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Chrom ges. µg/L 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L 17 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert Methode
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EBV Tab. 3 BM-0* / BG-0* (2:1
Schütteleluat)

Parameter Einheit Messwert MethodeChrom ges. µg/L 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Kupfer µg/L 17 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Nickel µg/L <7 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Quecksilber µg/L 0,04 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Thallium µg/L <0,067 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

Zink µg/L <33 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª ÎÆ

PAK

Naphthalin µg/L 0,011 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Acenaphthen µg/L 0,15 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoren µg/L 0,23 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Phenanthren µg/L 1,4 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Anthracen µg/L 0,19 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Fluoranthen µg/L 0,14 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Pyren µg/L 0,081 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benz(a)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Chrysen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(b)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(k)fluoranthen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(a)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Dibenz(a,h)anthracen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Benzo(g,h,i)perylen µg/L <0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin µg/L 2,2 berechnet ÍÆ

Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) µg/L 2,2 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe PAK (16) µg/L 2,2 berechnet ÍÆ

1-Methylnaphthalin µg/L 0,010 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

2-Methylnaphthalin µg/L 0,012 DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline µg/L 0,03 berechnet ÍÆ

Summe Naphthalin, Methylnaphthaline 
(EBV)

µg/L 0,03
DIN 38407-39: 2011-09ª ÍÆ

PCB

PCB 28 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 52 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 101 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 118 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 153 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 138 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

PCB 180 µg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-02ª ÍÆ

Summe PCB µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Summe PCB (7) (EBV) µg/L n.n. berechnet ÍÆ

Untersuchungslabor:  ÍÆThuInst Krauthausen (D-PL-21735-01)  ÎÆGeotaix (D-PL-14570-01)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
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Krauthausen, 21.05.2025

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ariffadhillah
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Anlage: 3.17       

Entnahmetiefe
von - bis

[m]

Material-
art

Probe Parameter  Messwert Einstufung AVV-Nr.

0 - 0,175 Asphalt R6.1 f
Feststoff 
Eluat

Phenolindex
Summe PAK

<0,001 mg/l
3,1 mg/kg

A 17 03 02

0 - 0,56 Beton
Be2

(VB 1-2)
d

Feststoff 
Eluat

-
PAK

-
7,51 µg/l

RC-2 17 01 01

a
Feststoff 
Eluat

-
Phenolindex

-
12 µg/l

Z1.2

b
Feststoff 
Eluat

-
PAK

-
0,42 µg/l

BM-F1

a
Feststoff 
Eluat

-
Chlorid

-
42  mg/l

Z2

b
Feststoff 
Eluat

-
Leitfähigkeit

-
1180 µS/cm

BM-F3

a
Feststoff 
Eluat

-
Chlorid

-
21,1 mg/l

Z2

b
Feststoff 
Eluat

-
Leitfähigkeit

-
584 µS/cm

BM-F3

0 - 0,18 Asphalt R1.1 f
Feststoff 
Eluat

Phenolindex
Summe PAK

<0,01 mg/l
0,8

A 17 03 02

0 - 0,23 Asphalt R3.1 f
Feststoff 
Eluat

Phenolindex
-

<0,01 mg/l
-

A 17 03 02

0 - 0,98 Beton
Be1

(HB1, SB1)
d

Feststoff 
Eluat

-
-

-
-

RC-1 17 01 01

a
Feststoff 
Eluat

-
-

-
-

Z1.1

b
Feststoff 
Eluat

-
Arsen

-
15 µg/l

BM-F1

F2
(RKS8)

F1
(RKS8)

17 05 04

Zusammenfassung der Analyseergebnisse der Umweltrelevante Untersuchung
L2290, Günserode, Stützwand, Teilbauwerk A und B
250020

Prüfungs
-grundlage 

*)

Baumaßnahme:
vgs- Projektnummer:

0,7 - 4,1 17 05 04

Teilbauwerk A

0,15 - 1,2

Auffüllung
<10% 

Fremdbest
andteil

0,2 - 0,6

Auffüllung
>10% 

Fremdbest
andteil

17 05 04

A2
(RKS4-7

RKS10-11)
17 05 04

U2
(RKS 4-7

RKS 10-11)
Untergrund

Teilbauwerk 2

0,2 - 1,2

Auffüllung
>10% 

Fremdbest
andteil

Seite
1 von 2
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Anlage: 3.17       

Entnahmetiefe
von - bis

[m]

Material-
art

Probe Parameter  Messwert Einstufung AVV-Nr.
Prüfungs

-grundlage 
*)

a
Feststoff 
Eluat

-
-

-
-

Z0

b
Feststoff 
Eluat

-
PAK

-
0,44 µg/l

BM-F1

a
Feststoff 
Eluat

-
Chlorid

-
19,6 mg/l

Z1.2

b
Feststoff 
Eluat

-
Leitfähigkeit

-
584 µS/cm

BM-F3

*) a LAGA M20 (1997) TR Boden, vollständiges Untersuchungsprogramm lt. Tab. II.1.2-2 und Tab. II.1.2-3, zuzügl. TOC und C/N 
Verhältnis;
 b Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 zur Einstufung BM-0* 
einschließlich ph-Wert im Feststoff und Eluat, Eluatherstellung: Schütteleluat; 
c Materialwerte für Boden und Baggergut gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 zur Einstufung BM-F, 
Eluatherstellung: Schütteleluat; 
d Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 1 zur Einstufung RC, 
Eluatherstellung: Schütteleluat + Überwachungswerte (Feststoffwerte) bei RC-Baustoffen gemäß Ersatzbaustoffverordnung, 
Anlage 4, Tabelle 2.2;
e Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung- DepV), 2024
f RuVA-StB 01, Fassung 2005

2,6 - 4,7

0,26 - 2,5

Auffüllung
<10% 

Fremdbest
andteil

A1
(RKS1-3
RKS 8-9)

17 05 04

Untergrund
U1

(RKS 1-3
RKS 8-9)

17 05 04

Seite
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DPH R7

7.20 m

N10
10 20 30 40 50

150

Asphalt

163.46 m
RKS 6

0.00
0.04

A 0.17
A

0.50

0.80
0.90

1.80

2.70

3.50

6.30

1.1

1.5

2

3

6

kein Wasser 26.03.2025

TBW A / Segment 4

7.1
6.40

DPH R5

10.00 m

N10
10 20 30 40 50

Asphalt

161.93 m
RKS 4

0.00
0.06

A 0.25A

0.40A

0.60
A

0.80

1.10

2.80

5.50

7.00

7.707.70

1.1

1.4

2

3

6

7.1

TBW A / Segment 10

kein Wasser 28.03.2025

DPH R3

7.60 m

N10
10 20 30 40 50

53

85
100

Asphalt

160.68 m
RKS 2

0.00
0.04
0.11

A 0.20

A

1.20

2.40

4.10

5.60

6.20

7.307.30

1.1

1.2

2

5

7.1

TBW B / Segment 5

kein Wasser 27.03.2025

3

DPH R1

6.00 m

N10
10 20 30 40 50

63
68

51

52

Asphalt

164.41 m
RKS 7

0.00
0.04

A 0.22
A 0.60

0.90

1.70

2.30

4.00

7.00

9.009.00

1.1

2

3

6

7.1

TBW A / Segment 1

kein Wasser 26.05.2025

162.66 m
RKS 5

0.00
0.04A

0.16A

0.30A
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A

0.90

1.70

4.10

5.70
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1.1

1.3

3

6

kein Wasser 26.03.2025

7.1
7.60

TBW A / Segment 7

161.32 m
RKS 3

0.00
0.04
0.14A

0.23
A

0.40

1.20

2.00

3.70

5.10

6.40
6.606.60

1.1

2

3

6

7.1

TBW B / Segment 2

kein Wasser 27.03.2025

160.15 m
RKS 1

0.00
0.04
0.13

A 0.18

A

0.90

2.00

4.30

5.00

5.40

7.007.00

1.1

1.3

3

2

5

7.1

kein Wasser 27.03.2025
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Schematisches Längsschnitt

ScNa1:100 30.06.2025Ki

250020

4.1

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

S N

6 Verwitterungslehm

1.5 Beton

Zeichenerklärung

0 Oberboden

1.1 Straßenoberbau

1.2 Auffüllung grob-/gemischtkörnig

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

4 Schwemmsand

5 Terrassenschotter

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

M.d.L.: 1:200
M.d.H.: 1:100



DPH R7

7.20 m

N10
1020304050

150

Asphalt

164.58 m
RKS 11

0.00

A 0.20

A
0.60

1.50

3.40

6.006.00

0

1.4

1.3

2

3

kein Wasser 26.03.2025

Mu

QP 1
Segment 1, TBW A

ca. 164,60 m
164.41 m

RKS 7
0.00

0.04
A 0.22

A 0.60

0.90

1.70

2.30

4.00

7.00

9.009.00

1.1

2

3

6

7.1

kein Wasser 26.05.2025
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Schematisches Querprofil TBW A

ScNa1:50 30.06.2025Ki
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4.2

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Segment 1 - QP 1
6 Verwitterungslehm

1.5 Beton

Zeichenerklärung

0 Oberboden

1.1 Straßenoberbau

1.2 Auffüllung grob-/gemischtkörnig

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

4 Schwemmsand

5 Terrassenschotter

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)Die höhenmäßige Einordnung des Querprofils erfolgte gemäß Vermessungsplan.
Es handelt sich um einen Näherungswert!

Hinweis:

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe



DPH R10

6.40 m

N10
10 20 30 40 50

138
100

161.93 m
RKS 4

0.00

0.06
A

0.25A

0.40
A

0.60

A

0.80

1.10

2.80

5.50

7.00

7.707.70

1.1

1.4

2

3

6

7.1

kein Wasser 28.03.2025

QP 2
Segment 10, TBW A

ca. 161,90 m

160.96 m
0.00

A 0.15

0.70

1.20

2.20

4.00

5.80

6.006.00

0

1.3

3

6

7.1

kein  Wasser 28.03.2025

Mu

2

4.40

RKS 10

162
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160
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162
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160
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157

156

155

mNHN
154 154

1:50

Schematisches Querprofil TBW A

ScNa1:50 30.06.2025Ki
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4.3

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Segment 10 - QP 2
6 Verwitterungslehm

1.5 Beton

Zeichenerklärung

0 Oberboden

1.1 Straßenoberbau

1.2 Auffüllung grob-/gemischtkörnig

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

4 Schwemmsand

5 Terrassenschotter

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

Die höhenmäßige Einordnung des Querprofils erfolgte gemäß Vermessungsplan.
Es handelt sich um einen Näherungswert!

Hinweis:

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe



DPH R1

6.00 m

N10
1020304050

63
68

51
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Asphalt

158.95 m
RKS 8

0.00

0.06

0.09A

0.20
A

0.70
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2.80

4.70
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0.04
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A
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A

0.90
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kein Wasser 27.03.2025

/

Schematisches Querprofil TBW B

ScNa/ 30.06.2025Ki

250020

4.4

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeitergezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

vgs InGeo GmbH
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt

Tel.: +49 (0) 361-789 34-0
Fax: +49 (0) 361-789 34-56
E-Mail: vgs@vgs-ing.de

L2290, Günserode
Stützwand, Teilbauwerk A und B

Segment 9 - QP 3

ohne Maßstab!

6 Verwitterungslehm

1.5 Beton

Zeichenerklärung

0 Oberboden

1.1 Straßenoberbau

1.2 Auffüllung grob-/gemischtkörnig

1.3 Auffüllung feinkörnig

1.4 Auffüllung >10 Vol.-% Fremdbestandteile

2 Lehm

3 Schutt

4 Schwemmsand

5 Terrassenschotter

7.1 Festgestein, V4-V3 (mu)

Die höhenmäßige Einordnung des Querprofils erfolgte gemäß Vermessungsplan.
Es handelt sich um einen Näherungswert!

Hinweis:

schwere Rammsondierung
Bärgewicht 0,5 kN
Fallhöhe 50 cm
Spitzenquerschnitt 15 cm²
N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe



Projektnr.: 250020 L2290, Günserode, Stützwand, TBW A + B Anlage: 5

Schicht 0 Schicht 1.1 Schicht 1.2 Schicht 1.3 Schicht 1.4 Schicht 2 Schicht 3 Schicht 4 Schicht 5 Schicht 6 Schicht 7.1

18300
GK2/3 18320 Oberboden Straßenoberbau Auffüllung, 

grob-/gemischtkörnig
Auffüllung, 
feinkörnig

Auffüllung, 
> 10-50 Vol. % 

Fremdbestandteile
Lehm Schutt Schwemmsand Terrassenschotter Verwitterungslehm Festgestein  

V4-V3 (mu)

 Erforderliche Kennwerte/Eigenschaften für Böden in den VOB-Normen

1 ortsübliche Bezeichnung X Mutterboden ungebundene Tragschicht Erdaushub Erdaushub Erdaushub verunreinigt Lehm Kalksteinschutt Sand Flusskies Lehm

2 Bodengruppe X X TL-TM (OU) 
B5a [GW, GE, GU] [GU, GU*] [TL] (A) TL-TM GU, GU* SU* GU, GU* TM-TA

  si’-si sa co' Gr  si- si* sa co''-co' Gr sa'-sa gr'-gr (or' co') Cl sa'-sa gr''-gr' (gr or') Cl   si-si* sa'-sa co'-co (bo'') Gr   si* gr' (co'') Sa   si-si* sa-sa* co'-co Gr sa'-sa gr'-gr* (co') Cl
{s. Anlage 3.2} {s. Anlage 3.2}

|2-15/15-30/55-83| |5-20/15-30/50-80| |40-90/5-30/5-30| 40-93/5-30/2-30| |15-40/5-30/40-80| |15-25/60-80/5-15| |15-20/15-35/45-70| |40-90/5-30/5-35|
3b Steine [M %] X X 0 0-15 0-15 0-10 0 0-30 0-5 0-30 0-15
3c Blöcke [M %] X X 0 0-2 0-5 0-2 0 0-15 0 0-5 0-2
3d große Blöcke [M %] X X 0 0 0-2 0 0 0-5 0 0-2 0

5 mineralog. Zusammensetzung 
Steine / Blöcke

6 Dichte [g/cm³] X 1,7-1,9 1,7-2,0 1,8-2,0 1,8 - 2,0 1,8-2,1 1,8-2,1 1,8-2,1 1,8 - 2,0
7 Kohäsion [kN/m²]

8 undränierte Scherfestigkeit [kN/m²] X n.b. n.b. 30-60 15-65 n.b. n.b. n.b. 50-100

9 Sensitivität
10 Wassergehalt [%] X 1-10 3-12 14-24 11-29 {13,6-27,1} 7-15 {9,6-12,3} 12-20 2-8 {4,5} 10-20 {13,1-16,3}
11 Konsistenz
12 Konsistenzzahl X n.b. n.b. 0,75-1,25 0,5-1,2 {0,62-1,04} n.b. n.b. n.b. 0,75-1,25 {1,22} 
13 Plastizität
14 Plastizitätszahl X n.b. n.b. 0,02-0,1 0,02 - 0,25 {0,164-0,22} n.b. n.b. n.b. 0,1-0,3 {0,225}
15 Durchlässigkeit [m/s]
16 Lagerungsdichte [%] X 30-70 15-60 n.b. n.b. 30-70 30-60 35-65 (70) n.b.
17 Kalkgehalt [%]
18 Sulfatgehalt [%]
19 Organischer Anteil [%] X 0 0 0-4 0-6 {2,85-3,67} 0 0 0 0

20 Benennung, Beschreibung 
organischer Böden

21 Abrasivität

Erforderliche Kennwerte/Eigenschaften für Fels in den VOB-Normen
1 ortsübliche Bezeichnung X Unterer Muschelkalk

2 Benennung von Fels X
Kalkstein (KA)

Tonmergelstein (SF)
3 Dichte X 1,9 - 2,4

4 Verwitterung (V), Veränderlichkeit 
(G) X

KA = V3, G1
SF = V4, G3-4

5 Kalkgehalt
6 Sulfatgehalt

7 Druckfestigkeit (MPa) X
KA = 25 - 150

SF = 1 - 5
8 Spaltzugfestigkeit
9a Trennflächenrichtung X n.b.

9b Trennflächenabstand X
KA = sehr dünn-dünn

SF = laminiert 

9c Gesteinskörperform X
KA =  tafelförmig,grusig

SF = grusig
10a Offnungsweite von Trennflächen
10b Kluftfüllung Trennflächen
11 Gebirgsdurchlässigkeit
12 Abrasivität

EA-L2 EA-L3
EA-E2 EA-E2 EA-E4 EA-E5

LA 1
n.e. – nicht erforderlich    n.b.  – nicht bestimmbar
{} - mittels Laborversuchen ermittelte Spannbreiten 
(…) untergeordnet möglich

Die Einstufungen beinhalten keine großvolumigen Bestandteile wie Bauschutt, Beton (Schicht 1.3), evtl. Fundamentreste, Packlager, gebundene Schichten 
sowie keine umwelttechnische Klassifizierungen o.ä.. Diese wären gesondert auszuschreiben und auf Nachweis abzurechnen.

DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten (LA)
EA-E1

Nr.

DIN 18300 - Erdarbeiten, Lösen GK2/3 (EA-L)
EA-E3DIN 18300 - Erdarbeiten, Einbau GK2/3 (EA-E)

Schicht bodenmechanisch 
nicht hinreichend zuverlässig 

beschreibbar, Beschreibung s. 
Gutachten

EA-L1 EA-L1
EA-E1

VOB 2019, Teil C - Schwankungsbreiten Kennwerte und 
Eigenschaften sowie Homogenbereiche

Empfehlungen Homogenbereichsbildung

Baugrundschichten
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3a

Korngrößenverteilung 
{Körnungsbänder}
Kornkennziffern
|Cl+Si/Sa/Gr| [M.%]

DIN

Kennwerte/ 
Eigenschaften
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vgs InGeo GmbH  • Arnstädter Str. 28  •  99096 Erfurt 
Telefon 0361/78934-0  •  Fax 0361/78934-56  •  E-Mail: vgs@vgs-ing.de
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