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Stahlbeton

Mauerwerk

Poroton Mauerwerk

Leichte Trennwände/Gipskarton

Schacht

N1    Holzverkleidung + Metallgitter

N2   Natursteinverkleidung + altes Metallgitter

N3   Holzverkleidung + Metallgitter

N4   Parkettbekleidung + Metallgitter (Tür)

N5   Holzverkleidung + Holzgitter

Abkürzungen Fenster & Türen

F2.59          Fenster laut Fensterliste

Abkürzungen Verkleidung Nischenkasten

N6   Holzverkleidung + Holzgitter

N7   Fensterbank (zu Sichten)

Typ F2-R3 Fenstertyp-Motor RWA

H Lüftungsgerät im Nischenkasten

Typ N3-AP1 Nischenkasten-Abschlußpaneel

L  /  M       Lüftungsgerät in Nische

W1 / W2       Verkleidung 3 Flächen / 1 Fläche

Typ W2        Verkleidung laut Fensterliste

WN1.01         Wandnische laut Fensterliste

Abkürzungen Wandnischen

HK      Heizungskörper

Abkürzungen Allgemein

BH  Brüstungshöhe ab OKFF

ULG     Umluftgerät

SWS    Senkrechter Wandschlitz

DD Deckendurchbruch

WD Wanddurchbruch

FbA Fußbodenaussparung

FbD Fußbodendurchbruch

HLS     Heizung Lüftung Sanitär 

ZULG    Zuluftgerät 

ESG     Einscheibensicherheitsglas

841 x 1189

Hochbau

BR-NR.

Blattgröße

Kurzbezeichnung Plan

Maßstab

Gewerk

Gewerk

Gewerk

07057

Planinhalt

D10117ZHG
Plancodierung

Plancodierung

Plancodierung

Planersteller

Planersteller

Planersteller

Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon +49 30 18401-0
Telefax +49 30 18401-1270

Nutzer | Gebäude- / Liegenschaftsadresse

Referat KB II 2

Geprüft

Geprüft
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Vertreter Bauherr (baufachlich)/ Baudurchführende Ebene

Änderung

Datum Art der ÄnderungPlanersteller
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Gezeichnet
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10117 Berlin
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Deichmanns Aue 31-37
53179 Bonn
Telefon +49 228 99401-0
Telefax +49 228 99401-1270

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Ellerstraße 56
53119 Bonn

BA-BE 144333-A01
Maßnahmennummer (PS-Element)

vertreten durch

Hauptstelle Facility Management
Gebäudeteil-ID

WE-Nummer (Wirtschaftseinheit)
144333

Bauherrin Adresse Bauherrin

144333-G0001-A

Legende
Bestand

Ausbau, Zwischenlagern (s. Beschriftung und ergänzende Legende)

Abbruch

Grundsätzliches:
- Ansetzen Trennschnitte in Fugenbild Naturstein-/ Parkettboden.
- Abstand von Wänden / Türen bei Abbrucharbeiten mittels Fugenbild

festlegen (vor Ort, in Abstimmung Bauleitung).
- Klimatisierung Baustelle in Abstimmung KG 400.

Rückbau Boden Naturstein
001 Eingangshalle: Rückbau der quadratischen Natursteinplatten im Randbereich

Nischenklimageräte:
Nischenklimageräte inkl. aller Einbauteile, s. Details in Anlagen

Nischenklimageräte EG:
- Rückbau und Lagerung Verkleidung*1, Glasscheiben, Abschlusspaneel,

Schienen für Rollos
- Unterkonstruktion der Verkleidung und des Abschlusspaneels werden

nicht rückgebaut
*1 Ausnahme Verkleidung in Eingangshalle und Museumsladen (s. Maßnahmenübersicht)

Nischenklimageräte OG:
- Rückbau und Lagerung Glassscheiben, Abschlusspaneel,

Schienen der Rollos
- Abbruch und Entsorgung Verkleidung inkl. Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion der Scheiben und des Abschlusspaneels werden nicht

rückgebaut

Rückbau Boden, Naturstein (EG) Parkett (1.OG)
s. Übersicht Bodenbelag

Abbruch Boden
s. Übersicht Bodenbelag

Fasanenstraße 87
10623 Berlin

KG400 Klimakaltwasserleitungen
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+6,85***
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AK Wand

min.10cm
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Aufbau Fußboden:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
9cm Bewehrter Estrich
7,5 cm  Ziegeltstein

Sockelleiste Naturstein*
demontieren, kartieren
und lagern

Aufbau Kanalabdeckung:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
4cm Ortbeton B15
10 cm Hohldiele

Deckel Bodenkanal aus
Hohldielen demontieren
Vor Kanal lagern

Bodenbelag Naturstein
Rückbau + Lagerung

Bewehrter Estrich

Menzel L Decke

Revisionsöffnung
für Einbaukasten
Linearmelder und
Lautsprecher
abbrechen
(Sicherung 1 Stück
zur Herstellung Kopien
Wiederherstellung)

Vorwandschale:
7,5cm Poroton
abbrechen (vertikal)
Schacht öffnen
Verzahanung für
Wiederherstellung
Verband halten

Bodenkanal

S
ch

ac
ht

Schacht

K
an

al

K
an

al

Schacht

1

2

3

4

Ansicht

Sockelleiste
Naturstein*

Sockelleiste
Holz*

Sockelleiste
Naturstein*

Horizont
OK Fertigteilsturz
(Annahme Bestand)

S
ch

ac
ht

Horizont
OK Fertigteilsturz
(Annahme Bestand)

Abzweigung Deckenkanal

Vermutete
Leitungsführung, tatsächliche
Leitungsführung unbekannt

S
ch

ac
ht

Profilierte Abhangdecke
(Annahme):
Angaben Aufbau und
Maßnahmen siehe
Schnitt DSA

Horizontale Abhangdecke
(Annahme):
Angaben Aufbau und
Maßnahmen siehe
Schnitt DSA

Schäden an Putzkante
Sturzbogen vermeiden

Vorschlag Abbruch
Putzoberfläche

Vorwandschale:
7,5cm Poroton
Punktuelle Öffnungen, Festlegung vor Ort

Revisionsklappe Schacht
Rückbau, Kartierung und
Lagerung

siehe Detail A394_DE001 und DE002

Kalkputz abbrechen bis
AK Rundbogen Fenster (Putzprofile
falls vorhanden nicht abbrechen)

Glasschild + Halterung,
Abschlusspanel
demontieren und lagern

Abschlussleiste Holz*
Abbruch

Abbruch Putzfries
(nur Eingangshalle
Raum 001)

Mörtel-Dickbett

Rückbau Parkett
s. Übersicht Bodenbelag

Stahlbetondeckel (F60)
auf DD abbrechen

Estrich auf
Stahbetondeckel (F60)
umlaufend abbrechen

Sockelleiste Naturstein
*demontieren, kartieren
und lagern
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max -0,98
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-0,05

ca. +5,65

+6,85***

+6,485**

+7,01

+6,905**

+5,70

1,00

655

Stahlbetondeckel (F60)
abbrechen

Aufbau Kanalabdeckung:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
4cm Ortbeton B15
10 cm Hohldiele

Winkelstahl "L"
abbrechen
100/100/10

F60 Schott GFK
abbrechen

Verlorene Schalung:
Zementgebundene
Faserplatte

Menzel L Decke

Deckel Bodenkanal aus
Hohldielen demontieren
Vor Kanal lagern

Estrich abbrechen in
Bereich Bodenkanal, s.
Grundriss A394_DE001

Rückbau Bodenbelag,
Natursteinplatten, s. ÜS
Bodenbelag

Vorwandschale:
7,5cm Poroton
abbrechen

Bodenbelag Parkett
Rückbau
s. Übersicht Bodenbelag

Abschlussleiste Holz
abbruch

Sockelleiste Naturstein
*demontieren, kartieren
und lagern

Aufbau Fußboden:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
9cm Bewehrter Estrich
7,5 cm  Ziegeltstein

Kalkputz abbrechen

Abbruch Putzfries
(nur Eingangshalle
Raum 001)

Revisionsöffnung
für Einbaukasten
Linearmelder und
Lautsprecher
abbrechen
(Sicherung 1 Stück
zur Herstellung Kopien
Wiederherstellung)

Sockelleiste Naturstein
*demontieren, kartieren
und lagern

Bodenkanal Kanal

1

2

3

4

Schnitt C-C

Horizont
OK Fertigteilsturz
(Annahme Bestand)

Sockelleiste
Naturstein*

Sockelleiste
Holz*

Revisionsklappe Schacht
Rückbau, Kartierung +
Lagerung

siehe Detail A394_DE001 und DE002

Konstruktiver Abbruch
ist in enger
Abstimmung mit dem
Statiker und der OÜ
auszuführen

max -0,98
min  -0,78
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+6,85***

+6,485**

+6,905**
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+7,01
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Abbruch / Abtragen
Perlite

Stahlbetondeckel (F60)
auf DD abbrechen

Aufbau Fußboden:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
9cm Bewehrter Estrich
7,5 cm  Ziegeltstein

Aufbau Kanalabdeckung:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
4cm Ortbeton B15
10 cm Hohldiele

Winkelstahl "L" abbrechen
100/100/10

WD 30mm

Verlorene Schalung

F60 Schott GFK

Glasschild + Halterung,
Abschlusspanel
demontieren und lagern

Menzel L Decke (Bestand)

Brandschott F60
abbrechen,
Wiederherstellung
gemäß Angabe
Brandschutzplaner

Rückbau Bodenbelag
Parkett, s. ÜS
Bodenbelag

Abbruch Estrich
Bereich NKGs

Rückbau Bodenbelag,
Natursteinplatten, s. ÜS
Bodenbelag

Estrich abbrechen in
Bereich Bodenkanal, s.
Grundriss A394_DE001

Deckel Bodenkanal aus
Hohldielen demontieren
Vor Kanal lagern

Glasschild + Halterung,
Abschlusspanel, und
Verkleidung NKG
demontieren und lagern

Abbruch
Nischenklimageräte
erfolgt über KG400

Abbruch
Nischenklimageräte
erfolgt über KG400

Führungsschienen in
Fensterlaibungen und
Unterkonstruktion für
Sonnenschutz und
Blendschutz werden
zunächst nicht
rückgebaut

Abbruch Abschlussleiste
Holz

Putzfries
(nur Eingangshalle
Raum 001)

Führungsschienen in
Fensterlaibungen und
Unterkonstruktion für
Sonnenschutz und
Blendschutz werden
zunächst nicht
rückgebaut

Abbruch Verkleidung
Nischenklimagerät

Sockelleiste Naturstein
*demontieren, kartieren
und lagern

Abbruch Textilelemente
von Sonnenschutz und
Verdunkelung

Abbruch Textilelemente
von Sonnenschutz und
Verdunkelung

Bodenkanal Kanal
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Schnitt B-B

Horizontale Abhangdecke
(Annahme):
Xµ Farbe "X"
1,0cm  Kalkputz
2,5cm  Rabitz-Decke
13,0cm  Unterkonstruktion

***: Masze beispielhaft
Museumsladen Raum 069
Schliessen der Decke im
Bereich der Maßnahmen
(ca. min. 1,00 x 1,00m)

Profilierte Abhangdecke
(Annahme):
Rabitz-Decke
Unterkonstruktion
**: Masze beispielhaft
Eingangshalle Raum 001
Höhenkoten abhängig
von jeweiligen Räumen

Vermutete Leitungs-
führung, tatsächliche
Leitungsführung
unbekannt

Vorwandschale:
7,5cm Poroton
Punktuelle Öffnungen,
Festlegung vor Ort

Horizont
OK Fertigteilsturz
(Annahme Bestand)

Sockelleiste
Naturstein*

Fertigteilsturz
nach Angabe Statik

siehe Detail A394_DE001 und DE002

Konstruktiver Abbruch
ist in enger
Abstimmung mit dem
Statiker und der OÜ
auszuführen

Beispiel Verkleidung NKG mit
Abdeckung Naturstein

Hier nur Rückbau vertikales Gitter

max -0,98
min -0,78

-0,19

-0,05
0,00

+7,05

+7,52

+7,33

+7,28

+6,85***

+6,485**

+7,01

+5,70

+7,58

+6,905**

1,00

40

Beton (Bestand)

Mauerwerk (Bestand)

Aufbau Fußboden:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
9cm Bewehrter Estrich
7,5 cm  Ziegeltstein

Aufbau Kanalabdeckung:
3cm Natursteinplatten
2cm Dickbett
4cm Ortbeton B15
10 cm Hohldiele

Menzel L Decke (Bestand)

Glasschild + Halterung,
Abschlusspanel
demontieren und lagern

Rückbau Bodenbelag
Parkett, s. ÜS
Bodenbelag

Deckel Bodenkanal aus
Hohldielen demontieren
Vor Kanal lagern

Estrich abbrechen in
Bereich Bodenkanal, s.
Grundriss A394_DE001

Rückbau Bodenbelag,
Natursteinplatten, s. ÜS
Bodenbelag

Glasschild + Halterung,
Abschlusspanel, und
Verkleidung NKG
demontieren und lagern

Abbruch
Nischenklimageräte
erfolgt über KG400

Estrich (Bestand)

Abbruch Verkleidung
Nischenklimagerät

Führungsschienen in
Fensterlaibungen und
Unterkonstruktion für
Sonnenschutz und
Blendschutz werden
zunächst nicht
rückgebaut

Sockelleiste Naturstein
*demontieren, kartieren
und lagern

Putzfries
(nur Eingangshalle
Raum 001)

Führungsschienen in
Fensterlaibungen und
Unterkonstruktion für
Sonnenschutz und
Blendschutz werden
zunächst nicht
rückgebaut

Abbruch Abschlussleiste
Holz

Abbruch Textilelemente
von Sonnenschutz und
Verdunkelung

Abbruch Textilelemente
von Sonnenschutz und
Verdunkelung

Bodenkanal

1
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3

4

Schnitt A-A

Horizontale Abhangdecke
(Annahme):
Xµ Farbe "X"
1,0cm  Kalkputz
2,5cm  Rabitz-Decke
13,0cm  Unterkonstruktion

***: Masze beispielhaft
Museumsladen Raum 069
Schliessen der Decke im
Bereich der Maßnahmen
(ca. min. 1,00 x 1,00m)

Profilierte Abhangdecke
(Annahme):
Rabitz-Decke
Unterkonstruktion
**: Masze beispielhaft
Eingangshalle Raum 001
Höhenkoten abhängig
von jeweiligen Räumen

Vermutete Leitungs-
führung, tatsächliche
Leitungsführung
unbekannt

Vorwandschale:
7,5cm Poroton
Punktuelle Öffnungen,
Festlegung vor Ort

Fertigteilsturz
nach Angabe Statik

Horizont
OK Fertigteilsturz
(Annahme Bestand)

Sockelleiste
Naturstein*

Sockelleiste
Holz*

Sockelleiste
Naturstein*

siehe Detail A394_DE001 und DE002

Konstruktiver Abbruch
ist in enger
Abstimmung mit dem
Statiker und der OÜ
auszuführen

Abbruch
Nischenklimageräte
erfolgt über KG400

Beispiel Verkleidung NKG mit
Abdeckung Naturstein

Hier nur Rückbau vertikales Gitter
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