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Aussenansicht Bandgegenseite 1:20

AT EW U.160.01 — Lager UG Achsen M/ 8

DE417.02 /
TA.253

Zweiflligelige AuRentur, Rohrrahmenpaneeltir aus
thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit
Oberblende, warm

Anforderung Brandschutz: th-rdts
Anforderung NA: -

Anforderung Schallschutz: -
Anforderung Einbruchschutz: -
Anforderung Warmeschutz: 1,20 W/m2K
Anforderung Barrierefreiheit: -

Turblatter: Tragkonstruktion aus thermisch getrennten
Aluminiumprofilen; ausgedammt und beidseitig
vollflachig mit lackiertem Aluminiumblech bekleidet

Oberblende/Seitenfeld: Tragkonstruktion aus
thermisch getrennten Aluminiumprofilen; beidseitig
vollflachig mit lackiertem Aluminiumblech bekleidet

Zarge: Blockzarge, Blendmontage mit Dibelankern
und Stahlwinkeln

zugehorige Turen VE33031-08-00 Metallbau II:
AT_EW U.160.01

EBK Aussenturen Details Sammelblatt 417.01 —417.02 Vollturen, zweiflugelig, mit Oberblende / Seitenfelder

Hinweise zu Schnittstellen

Abkofferung Kerndammung:

- Die Abkofferung der Kerndammung mit GK ist Leistung der VE Trockenbau.

- Die Abkofferung der Kernddmmung mit Laibungsblechen ist Leistung dieser VE.

- Die Abkofferung der Kerndammung mit GK mit sichtbarer Blechkaschierung ist Leistung
dieser VE.

Flihrung der Kabel Tiir-/Sicherheitstechnik :

— Grundsatzlich verdeckt in den Profilen oder unter zusatzlichen Abdeckungen

— Durchfihrungen aufRen — innen mit luft- und wasserdichten Tullen

— Bei Turfligeln Ausflhrung eines verdeckten Kabelspiraliibergangs im Fllgelfalz; in langer
und steckbarer Ausflhrung.

— Ubergabestelle zum Gewerk ELT bzw. Geb&udeautomation raumseitig im Bodenbereich
mit 6 m gerollter und beschrifteter Kabelpeitsche; sofern kein Hohlraumboden vorhanden
Ubergabe raumseitig im Deckenbereich mit 6 m geroliter und beschrifteter Kabelpeitsche

Abdichtung der Schwellen:

- Die Eindichtung des Konstruktionkunstoffblocks unter dem Deckblech der Schwelle ist Teil
dieser VE.

- Die Verbindung der Abdichtungsbahnen mit der Abdichtung Schwelle ist Teil der VE
Abdichtung.

Blau = Ausserhalb der Vergabeeinheit

Brandschutz / Anschluss Feuerschutzabschliisse:

Feuerschutzabschlisse — hier Turoffnungen mit Brandschutzanforderungen in
zweischaligen Wanden, insbesondere zw. UG EEW und Tiefgarage — sind umlaufend mit
mindestens mit 20cm dicken nichtbrennbare Dammstreifen aus formbestandiger Steinwolle/
Schmelzpunkt 1.000° zu versehen.

Hierzu werden die vom AN Rohbau eingebrachten Hartschaumdammstreifen durch den AN
dieser VE herausgelost und ersetzt. Das Herausfallen dieser Kerndammung ist durch
nichtbrennbare Abdeckungen auszuschliel3en.

Optional besteht die Maglichkeit, den gesamten Offnungsrahmen mit feuerbesténdigen
Trockenbauplatten auszukleiden, wobei hier die Vorgaben der Verwendbarkeitsnachweise
flr die feuerbestandigen Bauteile zu berlcksichtigen sind.

Ubergreifende Hinweise

Profilkanten:
- samtliche sichtbaren Profile scharfkantig mit 0,5 mm Kantenradius

Bander:
- alle Turen mit 3D Rollenbandern in Edelstahl; Anzahl gemal den technischen
Anforderungen des Turproduktes fir den Einsatz im offentlichen Gebauden

Zargen Stahlblechtiiren:
- Blockzarge mit Deckprofil zur Herstellung einer Flachenbundigkeit zwischen Blatt und
Zarge auf der Bandseite

Zargen Rohrrahmentiiren:
- Blockzarge; Turblatt beidseitig bundig einschlagend

Beschlage:

- samtliche Beschlage in Edelstahl, Modell Wagenfeld

- alle Knaufe als Kugelknaufe bzw. gekropfte Kugelknaufe
- konkrete Beschlagsausstattung gemaR Turliste

Tiirtechnik und Sicherheitstechnik:
- gemal Turliste

SchlieRer:
- gemaR Turliste

Farbkonzept:

- sichtbare Oberflachen nasslackbeschichtet

- Ubergeordnetes Farb- und Beschichtungskonzept ist zu beachten
- Farbangaben gemaR Turliste

Allgemeines:

- Details nur guiltig in Verbindung mit abgestimmter Turliste

- Anschlisse gemaR Ausfuhrungsplanung

- Details veranschaulichen eine exemplarische Tursituation, nicht
jede zugeordnete Tr ist exakt damit identisch

- Fassadenstatik der Elemente sofern notwendig gemal AN

- Lasten der Turschwellen gemaR Nutzungs- und Einbringkonzept
- Rutschklassen der Schwellen gemal ASR

- Alle Malke sind am Bau zu nehmen und zu prifen

- FUr MaRfehler haftet der Auftragnehmer

- Abdichtung aller Aussentiren gem. DIN 18531 / 18533 / 4108 (innenseitig dampfdicht,
aussenseitg schlagregendicht und diffussionsoffen)

Zeichnungssymbole:

00 Beton A& UKRD Unterkante roh
[SESSSnSsmEERESEESmEmssssnss Betonfertigteil -~ UKFD Unterkante fertig
[2222272222227722.227) Estrich w OKRF OK Rohfusshoden
N N Mauerwerk <~ OKFF OK Fertigfussboden
\ \ GK-Sténderwand, Leichtbau - OKRF/OKFF OK Roh-/Fertigfussboden
£ Wéarmedédmmung BRH = m Briistungshdhe iiber OKFF
v i Naturstein UKUzZ Unterkante Unterzug
\ \ Erdreich
\ | abgehéngte Decke DD /WD /BD Decken-/ Wand-/ Bodendurchbruch
\ | Warmedadmmung unter Decke DS/WS/BS Decken-/ Wand-/ Bodenschlitz
UKWS Unterkante Wandschlitz bezogen auf Projektnull
<18 Beton UKWD Unterkante Wanddurchbruch bez. auf Projektnull
<l sB Sichtbeton / Art MWD Mitte Wanddurchbruch bezogen auf Projektnull
<] sm Sichtmauerwerk
<l B Estrich DD Deckendurchbruch
<J NsT Naturstein BD Bodendurchbruch
< oK Gipskarton — S— Rohdecke Versprung
<l Pu Putz — Y Abhangdecke Versprung
<l o Glas v /7777 Bereiche mit Abhangdecken
< R Fliesen T -1 1T -T71] Bereiche mit Gitterrostboden
<] TE Teppich
<1 FT Fertigteil o BE-HA Bodeneinlauf — Hauptablauf
<1 sp Spachtelung  BENA Bodeneinlauf - Notablauf
<] wB Wandbekleidung ‘5 RR Regenrohr
< mE Metall SP Sprinklerkopf
< m Spiegel 7 RM Rauchmelder
<] mw mineralische Warmedédmmung ”
<] AD Abhangdecke - C Achsen
<1 KD Heiz/Kihidecke — \ unter / vor Schnittebene
<l AN Anstich {iber / hinter Schnittebene
<] cG Schaumglas Dammplatte Infolinien
<] FA Fensterfassaden Element
B i Bodenaufbau Schnittbezeichnung
W o, Wandaufbau 1 S Blattnummer
Do Deckenaufbau . Schnittebene
T o Tirelement Nr. Kreis in Blickrichtung
Fonns Fassadenelement Nr.
VIS . Verdunklung / Sonnenschutz T Blatiausschnitt
erganzende A-Plane 1:50 bis 1:10
BW |:| Brandwand Blatthummer
BBW |:| feuerbestandig — Bauart Brandwand
FB |:| feuerbestandig 4@ Detail 1:20 bis 1:1
rdts Abschluss, rauchdicht und selbstschlieRend Blattnummer
dts Abschluss, dicht- und selbstschliefend
fh-dts feuerhemmender Abschluss, dicht- und selbstschliefend Anderung
fh-rdts feuerhemmender Abschluss, rauchdicht und selbstschlieRend
fb-dts feuerbestandiger Abschluss, dicht- und selbstschliefend
ENST Entnahme trockene Steigleitung BEGO7 Betoneinbaugeh&use - Leuchten Decke
ESST Einspeisung trockene Steigleitung BEG08 Betoneinbaugehause - Fahrradabstellplatze
BEGO1 Betoneinbaugehause - Sicherheitsleuchte EBT01 - 06 Einbauteil Fassade Wintergarten
BEG02 Betoneinbaugeh&use - prasenzmelder EBT10- 11 Einbauteil Fassade Biiro
BEG03 Betoneinbaugehause - Leuchten Treppenhaus EBT15 Einbauteil Léwengang
BEG04 Betoneinbaugeh&use - Lautsprecher EBT20 - 21 Einbauteil Festflansch
BEG05 Betoneinbaugehause - Rettungszeichen EBT22 Einbauteil Festflansch horizontal auf RD
BEG06 Betoneinbaugehause - Leuchten AuBentreppe EBT30 - 31 Einbauteil Gelénderpfosten

Samtliche Masse sind Rohbaumasse. Diese sind am Bau zu nehmen bzw. zu priifen, Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor Ausfiihrung der Bauleitung zu melden. Tirhdhen
verstehen sich ab OK hoherer Fertig-Fussbodenoberkante bis UK Rohsturz. Fertige Briistungen (FBR) verstehen sich ab OK Fertig-Fussbodenoberkante. Rohe Briistungen
(RBR) verstehen sich ab OK Rohdecken. Unterzlige verstehen sich von UK UZ bis UK Rohdecke. Ergénzend zu diesem Plan gelten die Angaben der Fachplaner fiir Statik und
Haustechnik sowie die bauphysikalischen Vorgaben laut Bauteilkatalog und die brandschutztechnischen Vorgaben zu Feuerwiderstandsklassen und Abschottung gemass
Brandschutzplanung im jeweils aktuellen Stand. Alle einschi&gigen DIN-Normen und Regeln der Technik sind zu beriicksichtigen. Fiir das gesamte Gebaude gilt fiir alle
sichtbaren Elemente das Farb / Materialkonzept des Architekten. Dies gilt besonders fiir Elemente der Haustechnik (Schalter, Leuchten, etc.) Sind Elemente hinsichtlich Farbe
nicht vorab definiert, so sind seitens der ausfiihrenden Firma vor Ausfiihrung dieses Bauteils Farbe und Material mit dem Architekten abzustimmen.

EEW, EAS Bauteil 1 - EWB: EEW, EAN, EHE, EAS, EPA
UG: WP3 Bauteil 2 - EPL
EG-DA:— = WP3 - Bauteil 3 - ESB
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|— EG E N D E ACHTUNG - Plan ist NICHT genordet (Abweichung 0,2479°)
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Kurzbezeichnung Plan Zeichnung

EBK_DE_417_001 | Aussentiiren Metallbau I DE417.01/02
Vst Ausfiihrungsplanung DE I
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Gewerk Planverfasser Hochbau

HOCHBAU

Datum

05.06.2026
AKS-Schliissel Fachplaner

Gewerk Planverfasser Fachplaner

Datum

AKS-Schlissel Ausfiihrende Firma

Gewerk Planverfasser Ausfiihrende Firma

Datum

H/B =840.0/1730.0 (1.45 m?)




