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ACHTUNG – Plan ist NICHT genordet (Abweichung 0,2479°)
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Zeichnung

Blattgröße

BR-Nr. Bauvorhaben

Planverfasser Hochbau

Planverfasser Ausführende Firma

AKS-Schlüssel Ausführende Firma

Planverfasser Fachplaner

AKS-Schlüssel Fachplaner

Bauherr/Nutzer

Gewerk

Gewerk

Datum

HOCHBAU

Kurzbezeichnung Plan

Gewerk

Datum

Datum

AKS-Schlüssel Hochbau

GeprüftGezeichnet

Sämtliche Masse sind Rohbaumasse. Diese sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen, Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor Ausführung der Bauleitung zu melden. Türhöhen
verstehen sich ab OK höherer Fertig-Fussbodenoberkante bis UK Rohsturz. Fertige Brüstungen (FBR) verstehen sich ab OK Fertig-Fussbodenoberkante. Rohe Brüstungen
(RBR) verstehen sich ab OK Rohdecken. Unterzüge verstehen sich von UK UZ bis UK Rohdecke. Ergänzend zu diesem Plan gelten die Angaben der Fachplaner für Statik und
Haustechnik sowie die bauphysikalischen Vorgaben laut Bauteilkatalog und die brandschutztechnischen Vorgaben zu Feuerwiderstandsklassen und Abschottung gemäss
Brandschutzplanung im jeweils aktuellen Stand. Alle einschlägigen DIN-Normen und Regeln der Technik sind zu berücksichtigen. Für das gesamte Gebäude gilt für alle
sichtbaren Elemente das Farb / Materialkonzept des Architekten. Dies gilt besonders für Elemente der Haustechnik (Schalter, Leuchten, etc.) Sind Elemente hinsichtlich Farbe
nicht vorab definiert, so sind seitens der ausführenden Firma vor Ausführung dieses Bauteils Farbe und Material mit dem Architekten abzustimmen.
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Zeichnungssymbole:

Naturstein

abgehängte Decke

Wärmedämmung

Beton

Estrich

NST

WB Wandbekleidung

FT
SP

Beton

Sichtmauerwerk

Putz

Fliesen

Fertigteil

B

SM

PU

FL

Spachtelung

BRH =

Infolinien

Decken-/ Wand-/ Bodenschlitz

BE-NA

Decken-/ Wand-/ Bodendurchbruch

m

DD / WD / BD
DS / WS / BS

Brüstungshöhe über OKFF

über / hinter Schnittebene
unter / vor Schnittebene

Bodeneinlauf – Notablauf

Unterkante roh
Unterkante fertig
OK Rohfussboden
OK Fertigfussboden

Detail 1:20 bis 1:1

Blattnummer

Blattnummer

Schnittebene
Kreis in Blickrichtung

Blattnummer
Schnittbezeichnung

Blattausschnitt

A

OKFF

ergänzende A-Pläne 1:50 bis 1:10
V/S ........... Verdunklung / Sonnenschutz

Naturstein

...............

Bodenaufbau
Wandaufbau
Deckenaufbau

B ...............
W ...............
D
T
F ...............

...............
Fassadenelement Nr.
Türelement Nr.

Mauerwerk
GK-Ständerwand, Leichtbau

Erdreich

Achsen

UKRD
UKFD
OKRF

RR Regenrohr

OK Roh-/FertigfussbodenOKRF / OKFF

SprinklerkopfSP

Wärmedämmung unter Decke

Sichtbeton / ArtSB

RM RauchmelderMI Spiegel

GK Gipskarton

Änderung

D
BW Brandwand

FB feuerbeständig
rdts Abschluss, rauchdicht und selbstschließend
dts Abschluss, dicht- und selbstschließend
fh-dts feuerhemmender Abschluss, dicht- und selbstschließend
fh-rdts feuerhemmender Abschluss, rauchdicht und selbstschließend
fb-dts feuerbeständiger Abschluss, dicht- und selbstschließend

DeckendurchbruchDD
BodendurchbruchBD
Rohdecke VersprungRV

S

ENST Entnahme trockene Steigleitung
ESST Einspeisung trockene Steigleitung

Betonfertigteil

MW mineralische Wärmedämmung

feuerbeständig – Bauart BrandwandBBW

GL Glas

TeppichTE

Bodeneinlauf – HauptablaufBE-HA

AD Abhangdecke
KD Heiz-/ Kühldecke

AV Abhangdecke Versprung

UKWS Unterkante Wandschlitz bezogen auf Projektnull
UKWD Unterkante Wanddurchbruch bez. auf Projektnull
MWD Mitte Wanddurchbruch bezogen auf Projektnull

ES Estrich

BEG01 Betoneinbaugehäuse - Sicherheitsleuchte

UKUZ Unterkante Unterzug

Bereiche mit Abhangdecken
Bereiche mit Gitterrostboden

LEGENDE

Änderung Hochbau Änderung Fachplaner

Ind. Datum gez. Art der Änderung Ind. Datum gez. Art der Änderung

5 m1 m 7,5 m
ACHTUNG – Plan ist NICHT genordet (Abweichung 0,2479°) Skala für Maßstab 1:50

Ausführungsplanung
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AN Anstrich
CG Schaumglas Dämmplatte
FA Fensterfassaden Element

Betoneinbaugehäuse - präsenzmelder
Betoneinbaugehäuse - Leuchten Treppenhaus

Betoneinbaugehäuse - Leuchten Decke

BEG02
BEG03

BEG07

Betoneinbaugehäuse - LautsprecherBEG04
Betoneinbaugehäuse - RettungszeichenBEG05
Betoneinbaugehäuse - Leuchten AußentreppeBEG06

Einbauteil Fassade WintergartenEBT01 - 06
Einbauteil Fassade BüroEBT10 - 11

Einbauteil FestflanschEBT20 - 21

Einbauteil GeländerpfostenEBT30 - 31

Betoneinbaugehäuse - FahrradabstellplätzeBEG08

EBT15 Einbauteil Löwengang

Einbauteil Festflansch horizontal auf RDEBT22

H/B = 840.0 / 1730.0 (1.45 m²)
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xxx

Bezugshöhen: ± 0,00 = 34,86 ü. NHN (EG OKFF)

173 x 84 cm

EBK_DE_430_001 Innentüren Metallbau II Sammelblatt 1
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Riegel
Fassade

OKFF

GehflügelStandflügel

flächenbündige Abdeckung der
Stahl-UK mit Alumiumblechen

+4.00

+4.20

L-förmige Stahl-UK im
Bodenbereich verankern

Ausführung: DIN L
Wandöffnungsmaß: 2,734x3,000)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

T0-2 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige Glastür aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
mit Oberlicht, in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3,
mit L-förmiger Stahl-UK zur entkoppelten Befestigung
im Bereich der Fassade; gleitender Anschluss an STB Decke;
Stahl-Rechteckprofil 70 x 50 x 4 mm

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Antrieb:
  elektromechanischer Drehtürantrieb mit integrierter
Schließfolgeregelung,
  drückend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit Gleitschiene,
  integrierter Öffnungsbegrenzer,
  geräuscharm, mit verstellbarer Federkraft,
  auch geeigent um Türen leicht manuell zu öffnen (DIN 18040
optimiert),
  Bauhöhe 70mm, Bautiefe 120mm
- Steuerung:
  digitale Steuerung,
  Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einstellbar,
  Elektrischer Endschlag einstellbar,
  Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden
- Ansteuerung:
  Flächentaster
- Sicherheitseinrichtung:
  Sensorleiste (Absicherung Hauptschliesskante/
Nebenschliesskante),
  nach DIN 18650 / EN 16005
- Sonstiges:
  Programmschalter, Schlüsselschalter,
  230V-Anschluss für Antrieb und Steuerung
- Drücker:
  siehe Türliste
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung

E

L-förmige Stahl-UK im
Wandbereich verankern

L-förmige Stahl-UK zur entkoppelten Befestigung
im Bereich der Fassade; gleitender Anschluss an STB Decke;
Stahl-Rechteckprofil 70 x 50 x 4 mm

flächenbündige Abdeckung der
Stahl-UK mit Alumiumblechen

Bewegungsfugen
schalldicht verschließen

±0.00

+2.495
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+4.00

+4.20

38
.1

bündig

EAN E.321v
Flur
UKFD / RD: +4,000 / +4,200 m
OKFF / RF: ±0,000 / -0,260 m

AN E.315v
Flur
UKFD / RD: +3,350 / +4,200 m
OKFF / RF: ±0,000 / -0,260 m

bündig

flächenbündige Abdeckung der
Stahl-UK mit Alumiumblechen

TU_AN E.321v.01
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Achtung: Durchführung von
Sprinklerleitung erforderlich.

Anforderung Schallschutz:
Rw = 37 dB (Rw = Rw,P – 5db)

IT.288 2fl.
Rohrrahmentür mit
Glasausschnitt

Flächentaster
Programmschalter (AN Türbauer)
(Pos. siehe Bodenspiegel)

Stele (Typ/Pos. siehe Übersicht)
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Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 1,500x2,250)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Mauerwerk)
Zusatzausstattung: siehe Türlistebündig

IT.283b 2fl.
Rohrrahmentür
mit Glasausschnitt
(schmal)

Achtung:
Standflügel wg. Unterschreitung Mindestbreite
ohne Türschließer/ ohne Schließfolgereglung!

Gehflügel
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T0-2 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige Glastür, aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS)
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung bei Anforderung Schallschutz (siehe Türliste)

bündig
bündig

bündig

bündig
gilt für:
TU_PL E.118.02
TU_PL E.301v.01
TU_EW 1.402v.01
TU_EW 2.402v.01

Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 1,500x2,250)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Mauerwerk)
Zusatzausstattung: siehe Türliste
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Trockenbauwände mit verstärkten
Profilen und Türsturzprofil

Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 1,200x2,260)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

Trockenbauwände mit verstärkten
Profilen und Türsturzprofil

IT.181 1fl.
Rohrrahmentür
mit Glasausschnitt

OKFF

bündig

T0-1 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Einflügelige Glastür aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3
im Bereich Postöffnungsraum luftdicht (TU_PL E.105.01)

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 42/ 67mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS),
  Montage Bandseite/ Bandgegenseite gem. Türliste,
  Platzbedarf bei Raumecken beachten
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung bei Anforderung Schallschutz (siehe Türliste)
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Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 1,650x2,260)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

bündig

bündig

OKFF

Gehflügel
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Standflügel

gilt für:
TU_EW 3.400v.01
TU_EW 4.400v.01

T30-2-RS Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige feuerhemmende Glastür mit Rauchschutz aus
Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS) mit Schließfolgeregelung,
  in durchgehender Gleitschiene
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung

IT.283a 2fl.
Rohrrahmentür
mit Glasausschnitt
(schmal, T30)
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IT.281 2fl.
Rohrrahmentür
mit Glasausschnitt
– Windfang

OKFF

bündig bündig

bündigbündig

UKFD

GKD

Quadratprofil 60/60
(Bauteil vordimensioniert, abschließende Bemessung
erfolgt durch AN im Zuge der Werk- und Montageplanung)

GKD

Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 2,090x2,400)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

T0-2 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige Glastür aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS) mit Schließfolgeregelung,
  in durchgehender Gleitschiene
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  siehe Türliste
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IT.283c 2fl.
Rohrrahmentür mit
Glasausschnitt

bündig

OKFF

bündig

T0-2 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige Glastür aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS) mit Schließfolgeregelung,
  in durchgehender Gleitschiene
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung bei Anforderung Schallschutz (siehe Türliste)

Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 2,400x2,260)
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

Einbausituation Vorwandmontage: TU_AS E.123.01 / TU_AS
E.124.01, siehe auch D10557EBK_420A300_DE006_*

Trockenbauwände, Wände mit Akusitkvorsatzschale
mit verstärkten Profilen und Türsturzprofil

gleiche Glasbreiten, wenn möglich,
bei Einhaltung LD Mindesmass

T30-2 dts Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige feuerhemmende Glastür aus
Aluminium-Rohrrahmenprofilen, dicht und selbstschließend,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS) mit Schließfolgeregelung,
  in durchgehender Gleitschiene
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung

Gehflügel Standflügel

T30-2-RS Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige feuerhemmende Glastür mit Rauchschutz aus
Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS) mit Schließfolgeregelung,
  in durchgehender Gleitschiene
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung

Trockenbauwände, Wände mit Akustikvorsatzschale
mit verstärkten Profilen und Türsturzprofil
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Ausführung: DIN L
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste
Schallschutz/ Wärmeschutz/ Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste/ Ausführungsplanung (Darstellung
Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

Achtung:
Deckengeometrie siehe Ausführungsplanung!
Glasabmessungen sind entsprechend
anzupassen.

T0-2 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige Glastür aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
mit seitlichen und oberen Festfeldern,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm,
  mit Rahmenverbreiterung zum Ausgleich Wandaufbau
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Obentürschließer (OTS) mit Schließfolgeregelung,
  in durchgehender Gleitschiene
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung bei Anforderung Schallschutz (siehe Türliste)

Feld ohne (Glas-)Füllung

IT.285 2fl.
Rohrrahmentür
mit Glasausschnitt

Gehflügel Standflügel

Blindpaneel
(keine Verglasung)
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UKFD

Rahmenverbreiterung
entsprechend Wandaufbau,
siehe Ausführungsplanung

Ausführung: DIN R bzw. L siehe Türliste (Darstellung DIN L)
Wandöffnungsmaß: siehe Türliste (Darstellung 1,885 x 2,260m)
Schallschutz / Wärmeschutz / Einbruchschutz: siehe Türliste
Einbausituation: siehe Türliste / Ausführungsplanung (Darstellung
Stahlbeton)
Zusatzausstattung: siehe Türliste

AD GK F90

Quadratprofil 60/60 mit Promatummantelung
(Bauteil vordimensioniert, abschließende Bemessung
erfolgt durch AN im Zuge der Werk- und Montageplanung)

bündig

AD GK F90

IT.286 2fl.
Rohrrahmentür

rdts Rohrrahmentür mit Glasausschnitt

Zweiflügelige Glastür aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen,
rauchdicht und selbstschließend,
in Modulbauwiese, flächenbündig,
Beanspruchungsklasse 3

- Türblatt:
  Rohrrahmenprofile mit Glashalteleisten auf Bandgegenseite,
  VSG gem. Zulassung, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Türzarge:
  Rohrrahmenzarge, Bautiefe 77mm, Ansicht 73/ 98mm
- Oberfläche:
   siehe Türliste
- Bänder:
  3x pro Flügel, 3-dimensional verstellbar,
  Material siehe Türliste
- Schließer:
  Drehtürantrieb, kombiniert mit Türschliesser im Standflügel (DTA/
  TS-G) mit Schließfolgeregelung, siehe Türliste
- Drücker:
  siehe Türliste
- Schloss:
  Erfordernis Panikschloss siehe Türliste,
  Falztreibriegelschloss
- Bodenanschluss:
  Absenkdichtung bei Anforderung Rauch-/Schallschutz (siehe
Türliste)Gehflügel Standflügel

bündig

bündig

bündig

Nachströmöffnung
Lüftungsbaustein (rauchdicht)
Lüftungsfreier Querschnitt 0,3m2

Sturz GK F90
Nachströmöffnung
Lüftungsbaustein (rauchdicht)
Lüftungsfreier Querschnitt 0,3m2

METALLBAU II – Sammelblatt 1 – Rohrrahmentüren
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