
F/E

F/E

F/E

F/E

F/E F/E F/E F/E

F/E F/E F/E F/E

F/E F/E F/E F/E

F/E

F/E F/E F/E F/E

89101214

F/E

F/E

F/E

F/E

F F F F
0,00 (34,04 m üNHN)

GL neu: -0,10
GL neu: -0,02

F/E

OK Attika = +6,358m

Schnitt 
parallel 

zu Achse 
CD

3032 31

57585960616263646566

3032 31 57585960616263646566

UK AD 3,20m

Metall-Lochblech-Großraster-Decke an Unterdecke aus
perforierten Metall-Langfeldplatten mit Akustikvlies und

Mineralwollauflage, revisionierbar, mit Kühlung

M-Schacht

M-Schacht

M-
Schacht

M. Schacht

7.16.02  Technikraum

20

78

OK FFB  EG = +0,60m 

Hof 10

0.16.00r  Flur 0.16.14  Dolm. 20.16.16  Medien/Daten

0.16.33  Arbeitsraum 0.16.00s  Lobby

0.16.10  Vortragsraum

0.16.20a  Ausgabe Catering

UK AD 13,30m

OK FFB OG1
= +4,20m

OK RFB = +4,08m

UK RD = +16,995m

OK FFB OG2
= +7,50m

OK FFB OG3
= +10,80m

OK FFB  EG = 
±0,00m 

(34,04 m üNHN)

OK FFB OG4
= +14,10m

OK FFB OG5
= +17,40m

OK FFB OG6
= +20,70m

UK AD 16,85m

UK AD 20,15m

UK AD 23,45m

UK AD 10,00m

UK RD 7,11m

UK AD 22,94m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD 19,64m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD 16,34m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD 13,04m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD 9,74m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD 6,44m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD 3,00m
UK AD 2,80m

UK RD +4,80m

UK AD +3,70m

1.16.00b  Flur1.16.24  Büro Leiter 1.16.06  Lager Reinigung

UK RD 7,12m

OK RFB = +7,375m

UK RD 10,395m

OK RFB = +10,65

UK RD 13,70m

OK RFB = +13,955m

UK RD = +20,30m

OK RFB = +17,25m

UK RD = +23,60m

OK RFB = +20,555m

UK AD 16,60m

UK AD 19,90m

UK AD 23,20m

2.16.04  Auswahlraum2.16.00b  Flur 2.16.21  Sekretariat

3.16.05b  Bespr (m. bes. Anf.)3.16.15  Fachrefereat 3.16.00b  Flur

4.16.13b  Ap. klein 
Wohnr./K. 4.16.02b  Ap. klein Wohnr./K.4.16.00b  Flur4.16.13c  Ap. klein Bad

5.16.02b  Ap. klein Wohnr./K.5.16.13b  Ap. klein
Wohnr./K. 5.16.00b  Flur5.16.02c  Ap.klein Bad

M. Schacht

M. Schacht6.16.13b  Ap. klein 
Wohnr./K. 6.16.02  Büro Hausdame6.16.13c  Ap. klein Bad 6.16.00b  Flur

OK RFB = -0,20m

M-Schacht

OK Attika = +6,358m

Kontrollschacht für 
Dacheinlauf/ Notablauf
siehe Freianlagenplanung

Kontrollschacht für 
Dacheinlauf/ Notablauf
siehe Freianlagenplanung

zeHGW = 32,60 m ü. NHN 
(Quelle: Baugrund- und 
Gründungsgutachten 
Pkt. 6.11 Stand: 12.03.19)

UK AD 2,20m

M-Schacht

Ausgabe abtrennbar durch Schiebeläden
Parkposition siehe Grundriss

OK RFB = -0,20m OK RFB = -0,20m

UK RD = +5,10m

OK RFB = +5,40m

UK AD 3,85m
Kantenabsorber

UK AD 3,85m
Kantenabsorber

UK AD 3,85m
Kantenabsorber

Hinweis aus EW Bau Prüfliste:
Die vorgesehenen Heizungsverkleidungen werden durch einen 
Magnetkontakt auf Öffnung überwacht.
Diese sind mit einem fest installierten Gitter (max. 5x5 mm) zu hinterlegen.
Schlitzöffnungen, so z.B. für eine Be- und Entlüftung sind mit einem 
festinstallierten Gitter (5x5 mm) zu hinterlegen. Die
schallabsorbierende Oberfläche der abgehängten Decken darf einen 
Lochdurchmesser von 5 mm nicht
überschreiten.
Revisionsklappen sind mit einem Sicherheitsschließzylinder zu verschließen 
und mit einem Magnetkontakt auf
Öffnung zu überwachen
Quelle: Prüfliste EW Bau, Pkt. A.3.18)

OK RFB = +23,84m

OK FFB OG7
= +23,99m

UK RD (Trapezblech) = +27,625m

UK 6,44m
(Festeinbau)

Erste Reihe Klinkersteine

UK AD +3,70m

0,00 (34,04 m üNHN)
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OK Extensive
Dachbegrünung

OK Extensive
DachbegrünungOK Kies

OK Extensive
Dachbegrünung

OK Kies

Schnitt 
parallel 

zu Achse 
G

Hygienedecke Leistung M-Technik

00 A 330_ DE

Fassade

101

00 A 330_ DE

Fassade Analog zu

204

EG A 324_ DE

Abdicht. Stütze Kl.K.s.
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00 A 330_ DE

Fassade Analog zu

110

00 A 330_ DE

Fassade Analog zu

105

00 A 330_ DE

Fassade Analog zu

105

00 A 330_ DE

Fassade Analog zu

105

00 A 351_ DE

Bestandsunterzüge

002

00 A 371_ DE 001
Heizkörperverkleidung

00 A 300_ DE

Detail Fliesenspiegel

100

00 A 300_ DE

Detail Fliesenspiegel

100

00 A 300_ DE

Detail Fliesenspiegel

100

F.1.16.48/1

F.2.16.67/4 F.2.16.67/3 F.2.16.67/2 F.2.16.67/1 F.2.16.65/9 F.2.16.65/8 F.2.16.65/7 F.2.16.65/6 F.2.16.65/5 F.2.16.65/4 F.2.16.65/3 F.2.16.65/2 F.2.16.65/1 F.2.16.64/8 F.2.16.64/7 F.2.16.64/6 F.2.16.64/5 F.2.16.64/4F.2.16.64/9 F.2.16.64/3 F.2.16.64/2 F.2.16.64/1 F.2.16.63/5 F.2.16.63/3 F.2.16.63/2 F.2.16.63/1F.2.16.63/4 F.2.16.62/5 F.2.16.62/4 F.2.16.62/3 F.2.16.62/2 F.2.16.62/1 F.2.16.61/5 F.2.16.61/4 F.2.16.61/3 F.2.16.61/2 F.2.16.61/1 F.2.16.60/5 F.2.16.60/4 F.2.16.60/3 F.2.16.60/2 F.2.16.60/1 F.2.16.59/9 F.2.16.59/8 F.2.16.59/7 F.2.16.59/6 F.2.16.59/5 F.2.16.59/4 F.2.16.59/3 F.2.16.59/2 F.2.16.59/1 F.2.16.58/5(*)

F.3.16.66/4 F.3.16.66/3 F.3.16.66/2 F.3.16.66/1 F.3.16.64/9 F.3.16.64/8 F.3.16.64/7 F.3.16.64/6 F.3.16.64/5 F.3.16.64/4 F.3.16.64/3 F.3.16.64/2 F.3.16.64/1 F.3.16.63/9 F.3.16.63/8 F.3.16.63/7 F.3.16.63/6 F.3.16.63/5 F.3.16.63/4 F.3.16.63/3 F.3.16.63/2 F.3.16.63/1 F.3.16.62/5 F.3.16.62/4 F.3.16.62/3 F.3.16.62/2 F.3.16.62/1 F.3.16.61/5 F.3.16.61/4 F.3.16.61/3 F.3.16.61/2 F.3.16.61/1 F.3.16.60/5 F.3.16.60/4 F.3.16.60/3 F.3.16.60/2 F.3.16.60/1 F.3.16.59/5 F.3.16.59/4 F.3.16.59/3 F.3.16.59/2 F.3.16.59/1 F.3.16.58/9 F.3.16.58/8 F.3.16.58/7 F.3.16.58/6 F.3.16.58/5 F.3.16.58/4 F.3.16.58/3 F.3.16.58/2 F.3.16.58/1 F.3.16.57/5(*)x

F.4.16.50/9 F.4.16.50/8 F.4.16.50/7 F.4.16.50/6 F.4.16.50/5 F.4.16.50/4 F.4.16.50/3 F.4.16.50/2 F.4.16.50/1 F.4.16.49/5(*)F.4.16.58/4 F.4.16.58/3 F.4.16.58/2 F.4.16.58/1 F.4.16.56/9 F.4.16.56/8 F.4.16.56/7 F.4.16.56/6 F.4.16.56/5 F.4.16.56/4 F.4.16.56/3 F.4.16.56/2 F.4.16.56/1 F.4.16.55/9 F.4.16.55/8 F.4.16.55/7 F.4.16.55/6 F.4.16.55/5 F.4.16.55/4 F.4.16.55/3 F.4.16.55/2 F.4.16.55/1 F.4.16.54/5 F.4.16.54/4 F.4.16.54/3 F.4.16.54/2 F.4.16.54/1 F.4.16.53/5 F.4.16.53/4 F.4.16.53/3 F.4.16.53/2 F.4.16.53/1 F.4.16.52/5 F.4.16.52/4 F.4.16.52/3 F.4.16.52/2 F.4.16.52/1 F.4.16.51/5 F.4.16.51/4 F.4.16.51/3 F.4.16.51/2 F.4.16.51/1

F.5.16.53/4 F.5.16.53/3 F.5.16.53/2 F.5.16.53/1 F.5.16.65/9 F.5.16.65/8 F.5.16.65/7 F.5.16.65/6 F.5.16.65/5 F.5.16.65/4 F.5.16.65/3 F.5.16.65/2 F.5.16.65/1 F.5.16.52/9 F.5.16.52/8 F.5.16.52/7 F.5.16.52/6 F.5.16.52/5 F.5.16.52/4 F.5.16.52/3 F.5.16.52/2 F.5.16.52/1 F.5.16.51/5 F.5.16.51/4 F.5.16.51/3 F.5.16.51/2 F.5.16.51/1 F.5.16.50/5 F.5.16.50/4 F.5.16.50/3 F.5.16.50/2 F.5.16.50/1 F.5.16.49/5 F.5.16.49/4 F.5.16.49/3 F.5.16.49/2 F.5.16.49/1 F.5.16.48/5 F.5.16.48/4 F.5.16.48/3 F.5.16.48/2 F.5.16.48/1 F.5.16.47/9 F.5.16.47/8 F.5.16.47/7 F.5.16.47/6 F.5.16.47/5 F.5.16.47/4 F.5.16.47/3 F.5.16.47/2 F.5.16.47/1 F.5.16.46/5(*)

F.6.16.37/5F.6.16.37/6F.6.16.37/7F.6.16.37/8F.6.16.37/10 F.6.16.37/9F.6.16.37/11F.6.16.37/12F.6.16.37/13F.6.16.37/14F.6.16.37/15F.6.16.37/16F.6.16.37/17F.6.16.37/18F.6.16.37/19F.6.16.37/20F.6.16.37/21F.6.16.37/22F.6.16.37/23F.6.16.38/1F.6.16.38/2F.6.16.38/3F.6.16.38/4F.6.16.38/5F.6.16.38/6F.6.16.38/8 F.6.16.38/7F.6.16.38/10 F.6.16.38/9F.6.16.38/11F.6.16.38/12F.6.16.38/13F.6.16.38/14F.6.16.38/15F.6.16.38/16F.6.16.38/17F.6.16.38/18F.6.16.38/19F.6.16.39/1F.6.16.39/2F.6.16.39/3F.6.16.39/4F.6.16.39/5F.6.16.39/6F.6.16.39/7F.6.16.39/8F.6.16.39/9F.6.16.39/10F.6.16.39/11F.6.16.39/12F.6.16.39/13F.6.16.39/14

F.0.16.00p/2 F.0.16.00p/1F.0.16.00p/3

F.0.16.00p/4

OK FFB OG1
= +4,20m

OK FFB OG2
= +7,50m

OK FFB OG3
= +10,80m

OK FFB OG4
= +14,10m

OK FFB OG5
= +17,40m

OK FFB OG6
= +20,70m

OK Metallattika 
=+28,28m

OK Metallattika 
+25,07m

OK Stb. -BRH 
+18,18m 

UK Stb. -Sturz  
+16,68m   

OK Stb. -BRH 
+8,28m 

OK Stb. -BRH 
+11,58m 

UK Stb. -Sturz  
+10,08m    

OK Stb. -BRH 
+14,88m 

UK Stb. -Sturz  
+13,38m    

OK Stb. -BRH 
+21,48m 

UK Stb. -Sturz  
+19,98m  

OK FFB  EG = 
±0,00m 

(34,04 m üNHN)

UK Stb. -Sturz
+23,35m    

OK Stb. -Attika 
+24,8m 

OK Stb. -BRH 
+4,98m 

UK Stb. -Sturz  
+6,78m   

OK Metallattika 
=+28,28m

OK Metallattika 
+25,07m
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OK Metallattika
+25,07m

UK Stb. UZ
+3,27

OK Stb. -BRH 
+1,116m 

30464

44

15

3663044

15

00 A 330_ DE

Aluminiumfassade

203

PV-Panel aufgeständert
15 Grad, siehe Planung 

Elektro

PV-Panel aufgeständert
15 Grad, siehe Planung 

Elektro

PV-Panel aufgeständert
15 Grad, siehe Planung 

Elektro

1,8
1

+0,00m
34,04m üNHNOK RFB

-0,20m

OK Stb. BRH 
+18,27m 

UK Stb.
Sturz  
+16,68m  

OK Stb. BRH 
+8,37m 

OK Stb. BRH 
+11,67m 

UK Stb.
Sturz  
+10,08m 

OK Stb. BRH 
+14,97m 

UK Stb.
Sturz  
+13,38m 

OK Stb. BRH 
+21,575m 

UK Stb.
Sturz  
+19,98m  

UK Stb. 
Sturz
+23,28m 

OK Stb. Attika
+24,8m 
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OK RFB = -0,20m

OK RFB = +5,40m

UK RD +3,84m

Mobile Trennwand Oberhalb Trennwand Tragkonstruktion zur Befestigung 
der Trennwandscheine und Abschottung
Max. Deckendurchbiegung nach Trennwandeinbau 10mm
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Wasserzapfstelle sichtbar aus Klinkerfassade kommend.
Bohrung in Klinkerfassade in Abstimmung 
mit ausführender Firma Sanitär

WD-S 20x20cm
OK WD = UK RD

O7 A 330_ DE 000
Technikzentrale

O7 A 330_ DE 000
Technikzentrale

UK UZ
+3,15m
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OG 2

OG 3

OG 4

OG 5

OG 6

OG 7

UK Stb. Sturz
+16,68m  

UK Stb. Sturz  
+10,08m  

UK Stb. Sturz  
+13,38m  

UK Stb. Sturz
+19,98m 

OK Stb. Attika
+24,80m 

OK RFB nach Aufmaß

UK Deckenplatte

OK RFB

UK Deckenplatte

OK RFB nach Aufmaß

UK Deckenplatte

OK RFB nach Aufmaß

UK Deckenplatte

OK RFB nach Aufmaß

UK Deckenplatte

OK RFB nach Aufmaß

OK Stb. BRH 
+18,27m 

OK Stb. BRH 
+8,37m 

OK Stb. BRH 
+11,67m 

OK Stb. BRH 
+14,97m 

OK Stb. BRH 
+21,57m 

UK Stb. Sturz
+23,28m  

OK FFB = +7,52m

OG 1

OK FFB = +10,82m

OK FFB = +17,42m

OK FFB = +20,885m

OK FFB = +14,12m

OK FFB = +4,22m

GL Neu: Im Gefälle
-Siehe Planung Aussenanlagen-

UK UZ 
+3,08m

WD-E 5x15 cm
OK WD = UK RD OG 6

WD-E 5x15 cm
OK WD = UK RD OG 6

WD-E 5x15 cm
OK WD = UK RD OG 6

VK ROH Kleine Kurstraße

OG 2

OG 5

OG 6

OG 7

UK Stb. Sturz
+16,816m  

UK Stb. Sturz  
+10,216m  

UK Stb. Sturz  
+13,516m  

UK Stb. Sturz
+20,106m 

OK Stb. Attika
+24,80m 

OK FFB = +7,52m

OG 1

OK FFB = +4,22m

UK Stb. Sturz
+23,689m 

OK RB Leibung
+4,66m

UK Lammellen
+4,26m

OK RB Leibung
+6,47m

1,26825,80

1,741,741,251,251,741,74

Attikablech Achsmaß
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Blattgröße

Kurzbezeichnung Plan

Maßstab

05852
Bauvorhaben Nutzer / Gebäude- bzw. Liegenschaftsadresse

Auswärtiges Amt

Planinhalt

Schnittansicht

10117 Berlin
Werderscher Markt 1

G-G mit Ansicht Kurstraße Hoffassade
Kleine Kurstraße - Arrondierung Plan 1 von 2

Maßnahmennummer BImA (PS-Element)

BA-BE 144323-A01
WE-Nummer (Wirtschaftseinheit)

144323

LageplansymbolNordpfeil

Maßnahmenträgerin / Bauherrin

Bauverwaltung

Referat VII 1

vertreten durch

Hauptstelle Facility Management

Adresse Maßnahmenträgerin / Bauherrin

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Fasanenstraße 87
10623 Berlin

Ellerstraße 56
53119 Bonn

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Deichmanns Aue 31-37
53179 Bonn
Telefon +49 228 99401-0
Telefax +49 228 99401-1270

Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon +49 30 18401-0
Telefax +49 30 18401-1270

EFH K33 = +/- 0,00 = 34,04 m ü NHN

Hochbau

12.05.2023

AR CB, 12.05.2023
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Kurstraße 33 - Umbau
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Art der Änderung

Änderung

gez.Datum

Dämmung EPS / XPS / Schaumglas / PUR

Stahlbeton  I  Stahlbeton Bestand

LEGENDE

Stahlbeton WU

Die Architektenpläne sind maßgebend für die Bauausführung.
Weitere Angaben sind dem Leistungsbeschrieb, sowie den Plänen des Tragwerksplaners und Plänen der Fachingenieure  zu entnehmen.
Werden Differenzen zu den Tragwerksplänen festgestellt, darf nur nach Rücksprache mit der Bauleitung mit den Bauarbeiten fortgefahren werden.
Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu überprüfen und mit den anderen  Plänen zu vergleichen. 
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden!
Die angegebenen Höhenangaben, Tür und Brüstungshöhen, UK Aussparungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben auf OK FFB.

Aussparungen:

Höhenangaben:

Brandschutz:

RA

GK- Metallständerwand I GK- Metallständer-
wand Bestand

Mauerwerk KS  I  Mauerwerk Bestand

Betonfertigteil  |  Betonfertigteil Bestand

Sanitär-Installationswand

F30

F90

RS

T30

T-D

T-DS

feuerhemmende Wand

feuerbeständige Wand

Rauchschutztür

feuerhemmende Tür

T90 feuerbeständige Tür

dichte, vollwandige Tür

dichte, vollwandige Tür selbstschl.

Notausgang

Feuerlöscher

Rauchabzug /AuslöserRA

- H
- L
- S
- E

Heizung
Lüftung
Sanitär
Elektro

BS Bodenschlitz (B x H x T)

BD Bodendurchbruch (B x H)

DS Deckenschlitz (B x H x T)

DD Deckendurchbruch (B x H)

Fliese Wand

Kanten Rohbau hinter/unter Schnittebene
Putz innen 

Verdeckte Kanten Rohbau vor/über Schnittebene

Dachbegrünung/Bodenaufbau 
Leistung Freianlagen

Alle Schlitz- und Durchbruchsmaße ab VK Roh

FD Fundamentdurchbruch

WD-S 
20x10

Wanddurchbruch - Gewerk
Dimension (B x H)

WS Wandschlitz (B x H x T)

Dämmung Mineralwolle

FS Fundamentschlitz

Fliesenraster

Fertigkanten oberhalb der Schnittlinie

Grundstücksgrenze

Schraffuren:

Linientypen

FL

Brandwand

Motor außenliegender Raffstore

W
Fassadenwinkel

Verblendfertigteil

Klinkersteine - feste Position

Seilführung außenliegender Raffstore

Fassade:

Fxx

Erdreich Bestand
Verfüllen Baugruben: in Lagen mit max. 
Höhe 30cm (kf-Wert von ≥ 10-4 m/s)

Innenschale Kanten 

Fensterflächen:

*1    - nur durch Feuerwehr zur Entrauchung öffenbar
 F    - Festverglasung 
 A    - Absturzsichere Verglasung 
 E    - emailiertes Glas

Typ1 bis Typ 8 - Sicherheitsanforderung Fensterflächen- siehe 
Sicherheitskonzept und Übersicht Sicherheit
( Plan D10117K3300E300_US001 ( bis 004 ) -2- A - F-HUK )

Die Glasfassaden in den Obergeschossen 1 bis 6, sowie die Nord- und
Südfassaden von Hof 10 erhalten außenliegende Sonnenschutz-Raffstore.

Dreh-/Kippfenster durch entsprechende Symbole

KLS K KL*K*

Standardkonsolanker
für FT-Stürze mit/ohne Verlängerung

mit Kippsicherung
Wandabstand <26cm

S SL

SL

KLK KL*K*

Einzel-Standardkonsolanker 
als Anfangs-/Endanker

mit/ohne Versatz
Wandabstand <26cm

S1 K1

S2 K2

Konsolanker 12kN
S3 K3
S5 K5

S4 K4
S6 K6

Konsolanker   8kN
Konsolanker   4kN

Konsolanker 12kN
Konsolanker   8kN
Konsolanker   4kN

*große Einzel-Spezialkonsolanker
als Anfangs-/Endanker

mit/ohne Versatz
Wandabstand >26cm

Einzel-Standardkonsolanker
mit/ohne Versatz

Wandabstand <26cm

*große Einzel-Spezialkonsolanker
mit/ohne Versatz

Wandabstand >26cm

Wandabstände   s.  Grundriss

Standardkonsolanker
für FT-Stürze mit/ohne Versatz;

ohne Kippsicherung
Wandabstand <26cm

EaEa

Eckstückverankerung mit Stützschraube 
nach statischem Erfordernis;

Wandabstand variiert;

Auflagerwinkel (zwischen Einzelkonsolanker) 

Winkelauflager (mit/ohne Diagonalstreben)

K

M

Sonnenschutz Kupplung

FT
BRHroh
RD

RFS
RoH
l. RH
RWA
UZ (bxh)

ÜZ (bxh)
VK
OK
VM
Wädä
RR
GaLa
DA
NE
RA
GKB
BA
BT
RÖ

Fertigteil
Brüstungshöhe (Bezugshöhe OK FFB)
Rohdecke (Massangaben bei Bestands-Fertigteildecken
inklusive Brandschutzputz s. Rohbaudeckenspiegel)
Rohfußbodensprung
Rohhöhe
Lichte Raumhöhe
Rauch- und Wärmeabzug
Unterzug (Massangaben bei Bestandsunterzügen 
inklusive Brandschutzputz s. Rohbaudeckenspiegel)
Angabe h= ohne Rohdecke!
Überzug. Angabe h= ohne Rohdecke!
Vorderkante
Oberkante
Vormauerung
Wärmedämmung
Regenrohr
Garten- und Landschaftsarchitekten
Dachablauf
Notentwässerung
Rauchabzug
Gipskartonbauplatte
Bodenablauf
Bodentank
Revisionsöffnung

Abkürzungen und Zeichensymbole:

Maßbezug Fliesenfuge

Maßbezug Fliesenmitte

A Gebäudeachsen

Änderung gegenüber 
letztem gültigen Planstand 

Detailverweis von einer/mehreren Detailzeichnungen
inkl. Planverweis:

X Schnittverweis
inkl. Planverweis:

M Motor außenliegender Raffstore

...SN000... SN000

OK RFB Oberkante Rohfußboden

UK AD Unterkante Fertigdecke

UK RD Unterkante Rohdecke (inkl. notwendigem 
Brandschutzputz bei Bestands-Fertigteile)

OK FFB Oberkante Fertigfußboden

Deckensprung Rohbau  |  Ausbau

Kursiv geschriebene Höhenangaben beziehen 
sich auf vom Bestand abhängige Höhenlagen
(ausgemittelt aus mehreren Aufmaßpunkten)

7,39m

Schlitze und Durchbrüche Rohbau
(Hinweis: Schlitze/Leerrohre/Einbaugehäuse für
E-Elemente s. seperate Leerrohrplanung E-Technik)
Schlitze und Durchbrüche Ausbau

ungenutzte (grau) / genutzte (braun) 
Durchbrüche in Bestandsbauteilen
ungenutzte Durchbrüche in Bestandsunterzüge
mit d ≤ 10 cm sind nicht dargestellt
Durchbrüche müssen teils geschlossen werden
(Brand-/Schallschutz) s. Detailverweis in Plan

Revisionsöffnungen in Ausbau
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