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Kurstraße 33 - Umbau
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Art der Änderung

Änderung

gez.Datum

UK AD +2,50m

OK RFB = +0,06m

Regenrückhaltebecken 
siehe Planung M- Technik
(Leistung Regenwasserbecken)

TRH 7

+ 24,96

+ 21,26
+ 21,43

+ 24,69

UK AD+ 3,18

       

Sprengkammerverschluß 
mit sprenghemmender
Hubklappen.

Raumabschluß mit T90 Hubstaffeltor.
Parkposition oberhalb abgehängter Decke

Kanal zur Druckent-
lastung
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OK = -2,00m

51 52 53 54

Abgasleitungen, Planung E Technik,
Leistung Technik
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Sprengkammerverschluß 
mit sprenghemmender
Hubklappen.

Rückkühler siehe Planung CEP, Projekt Technik
OK Rückkühler = OK Gitterrostabdeckung = ca. +8,64

Stahlunterkonstruktion (Projekt K33) als 
Aufstellkonstruktion für  Rückkühler (Projekt 
Technik)
Glykolprotektorwanne Größe nach Vorgabe Projekt 
Technik

zeHGW = 32,60 m ü. NHN 
(Quelle: Baugrund- und Gründungs-
gutachten Pkt. 6.11 Stand: 12.03.19)
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Vollfläche Abdeckung mit Gitterrostabdeckung aufgelagert auf feuerverzinkten Stahlträgern
Eloxierter (Eloxal C33) Aluminium EN AW 5005 H14 Pressrost P360-33-3, MW 33,3x33,3mm,Tragstab 60 x 3mm, Füllstab 10 x 3 mm. 
Gitterrost zu Wartungszwecke begehbar.  Umlaufendes Seilsicherungssystem für PSA. Aufstieg über festmontierte Leiter vom 1. OG.
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Festinstallierte 
Aufstiegsleiter

Pumpensumpf
60x60x60cm

Revisionsöffnung 
bxh 1,00m x 1,13m

WU-Bodenplatte

Sauberkeitsschicht
Wärmedämmung

51 52 53 54

0.16.75 Vorsortierung

OK RFB = -0,20m
OK FFB = 0,00 (34,04m üNHN

UK RD +4,20m

UK RD -0,50m

U1.16.17 Elektro

OK FFB = -5,70m
OK RFB = -5,80m

OK RFB = +4,50m

OK = -5,18m

U1.16.S7b Zuluft Technik

UK = -1,20m

0.16.50 Teeküche0.16.53 Sprengkammer

OK RFB = -0,20m

OK FFB = +0,18m

UK AD+ 3,38

OK FFB = +0,18m

OK = -1,88m

EG Arrondierung 
OK FFB +0,18m = 34.22 ü NHN

UK RD +3,70 m

0.7.08 Zentrale Annahmestelle0.7.05 Flur

OK RFB = -1,88m

UK Wärmedämmung
-0,30 m

UK RD 2% geneigt

OK RD 2% geneigt
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UK AD +2,68 m
(Perforierte Metalleinhängedecke F30)

UK AD Bereich Unterzüge
+3,25 m

UK AD Akustikdecke
+3,33 m

UK AD Sturz
+3,03 m

UZ Bestand  HEB 100
UZ Bestand  HEB 160 UZ Bestand  HEB 160

0.7.10 Postausgang

Schnitt paralllel 
zu A9

Schnitt parallel
zu S

AA AB ADAC

AA AB ADAC

AA AB AC AD

AA AB AC AD

UK 
Brandschutzertüchtigung

UK AD
= + 3,19 m

Hinter Stahlbetonwand:
OK Rohdecke über Zu- und Abluftdecke 
1.16.S7b und 1.16.S7c
OK + 8,40m

UK AD
= + 2,68 m

UK AD
= + 2,68 m

OK RFB = +0,06m
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OK Tor = OK Attika Bestand 
Fortbildungszentrum

OK Attika Bestand Fortbildungszentrum
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UK = -1,68m

OK = -5,50m

OK FFB = -4,86m
OK = -5,02m

Verfüllung Baugrube (Leistung Spezialtiefbau)

OK FFB = 
-4,20m

OK RFB = 
-4,32m

OK FFB = 
-1,40m

OK RFB = 
-1,52m

OK FFB = 
-1,81m

OK RFB = 
-1,795m

OK FFB = 
+1,413m

OK RFB = 
+1,293m

OK FFB = 
+1,003m

OK RFB = 
+1,018m

OK RD = 
+4,825m

OK FFB = 
+2,826m

OK RFB = 
+2,706m

UK AD = 
+2,416m

UK RD = 
+2,431m

OK RFB = 
-0,12m

UK AD = 
-0,41m

UK RD = 
-0,395m

OK FFB  EG = 
±0,00m 

(34,04 m üNHN)

OK RFB = 
-2,92m

UK AD = 
-3,21m

UK RD = 
-3,195m

OK FFB = 
-2,80m

+ 4,945 TRH 7

UK RD =
+7,185m

OK RFB = +7,385m

UK RD +4,525m

UK AD =
+7,17m

UK + 8,64m

OK Abdeckung = + 8,64m

OK Attika roh
 = 7,99 m 

OK Attika fertig
 = 8,21 m 

OK Attika fertig 
= 8,62 m OK Attika roh

= 8,48m

Kreuzstraße

OK Attika roh
= 8,14m

WD-E 169x334cm
OK=UKRD Schacht (-1,69m)
wärmegedämmte 
Jalousieklappen und schachtseitige Flankendämmung
Planung  und Leistung E-Technik NEA

00 A 344_ DE 913
Hubklappen

00 A 344_ DE 910
Hubstaffeltor

00 A 344_ DE 912
Hubklappen sprengh.

00 A 350_ DE 060
TRH 7 Übersichtsplan

Die Bodenplatte ist mit der Schlitzwand im Achsabstand e=1,50 
jeweils in einer Breite von 50 cm statisch zu koppeln.
Dazwischen Wärmedämmung XPS 
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OK Attika roh
 = 8,14 m 

OK Metallattika (Hochpunkt)= +28,847 m
OK Attika roh (Hochpunkt)= +28,791 m 

OK Umlaufend roh = +28,675 m 
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00 A 330_ DE 220
Stahltüren 1.OG

O1 A 330_ DE 014
Technikzentrale

O1 A 330_ DE 014
Technikzentrale

OK RRB siehe Planung
M-Technik 32,25 m üNHN

Sohle RRB siehe Planung
M-Technik 29,10 m üNHN

Sohle Pumpensumpf RRB siehe Planung
M-Technik 28,75 m üNHN

Schachtabdeckungen und Stahlbetonaufkantungen 
(Leistung Regenwasseranlage)
sind im Gefälle gem. Höhenplanung Aussenanlagenplanung
zu planen und auszuführen.

Kreuzverband in Wand- und 
Bodenebene ∅ 16mm

HEB 180

HEB 180HEA 180HEA 180HEB 180

Regenrückhaltebecken
Leistung (Regenwasseranlagen)
Alle erforderlichen Trennfugenmatte zwischen 
Regenrückhaltebecken zu
Schlitzwand und zu wärmegedämmter
Aussenwand (Achse 54) nach Planung M-Techniken 
Leistung (Regenwasseranlagen)

nachträgliche Betonplombe nach 
Erstellung Kelleraussenwand
(Leistung Regenwasseranlagen)

Oberseite RRB im Gefälle
und Drainage nach Planung M-Technik
(Leistung Regenwasseranlagen)

60
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UK RD =
+5,685m

OK RFB = 
+5,935m

00 A 330_ DE

Tapetentür Kreuzstr.

215

0.16.52  Vorraum SK

1.16.71  Rückkühler 

0.16.E7  Treppenhaus 7

U1.16.E7  Treppenhaus 7

1.16.E7  Treppenhaus 7
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Stb- Turmaussenseite  umlaufend mit  
Sichtbetonanforderungen SB3 mit erhöhte Anforderungen an 
die Textur sowie Arbeits- und Schalhaut - Anforderung 
Textur T3, Anforderung an Arbeits- und Schalhautfugen: AF4
(Leistung Rohbau)

Stb- Turmaussenseite  umlaufend mit  
Sichtbetonanforderungen SB3 mit erhöhte Anforderungen an 
die Textur sowie Arbeits- und Schalhaut - Anforderung 
Textur T3, Anforderung an Arbeits- und Schalhautfugen: AF4
(Leistung Rohbau)

Attikablech Bestand 
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Rückseitiger 
Wartungssteg
OK FFB = + 24,18m

einbetonierte Edelstahlnotentwässerungsleitung DN 70mm
Austrittspunkt aus rückseitger Turmwand  
Achse Rohr =+24,64 m (Leistung Rohbau)

einbetonierte Edelstahlentwässerungsleitung DN 70mm
Austrittspunkt aus rückseitiger Turmwand  
Achse Rohr =+24,64 m (Leistung Rohbau)

Verzug Regenfallleitung DN 100 hinter Stb-Wand als 
Aufputzleitung (Leistung Gewerk Dachabdichtung,
Verlauf siehe auch Grundrisse 2-bis 6. Obergeschoß

WD-Wartung Stahlbetonwand hinter Sprengturm
320x100cm
UK WD =UKRD +8,64m

Verzug 4x Regenfallleitungen je DN 100 
1x DN100 für Flachdach "DA 22 Dach über 
Steigeschacht Arrondierung"
1x DN 100 für Flachdach "DA 21 Dach Zu- und Abluft 
Technik"
1x DN 100 Rinne Sprengturm
1x DN 100 " DA 12 Flachdach über Sprengkammer 
und DA 20 Flachdach über Trafo"
Erforderliche Abhänger von Stahlprofilträger (Leistung 
Gewerk Dachabdichtung)
Verlauf siehe auch Grundrisse 1.-bis 6. Obergeschoß
Leitung offen endend oberhalb Dacheinlauf Flachdach 
1. OG

UK Stb- Wand +8,20m

Verlauf Rohdecke 
hinter Sprengkammer

OK RFB = +4,50m

00 A 330_ DE 018
Rinnenentwässerung

00 A 330_ DE 018
Rinnenentwässerung

00 A 330_ DE 400
Sprengturm Atika

00 A 330_ DE 026
Dachabd./WDVS
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U1 A 326_ DE 001
Pumpensumpf

WD-Montageöffnungen 100x100cm (Lage siehe 
Grundriss) UK WD = 2,65m ü OK FFB nach Montage 
Stahlbau mit Mauerwerk (F90) schließen

Dämmung EPS / XPS / Schaumglas / PUR

Stahlbeton  I  Stahlbeton Bestand

LEGENDE

Stahlbeton WU

Die Architektenpläne sind maßgebend für die Bauausführung.
Weitere Angaben sind dem Leistungsbeschrieb, sowie den Plänen des Tragwerksplaners und Plänen der Fachingenieure  zu entnehmen.
Werden Differenzen zu den Tragwerksplänen festgestellt, darf nur nach Rücksprache mit der Bauleitung mit den Bauarbeiten fortgefahren werden.
Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu überprüfen und mit den anderen  Plänen zu vergleichen. 
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden!
Die angegebenen Höhenangaben, Tür und Brüstungshöhen, UK Aussparungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben auf OK FFB.

Aussparungen:

Höhenangaben:

Brandschutz:

RA

GK- Metallständerwand I GK- Metallständer-
wand Bestand

Mauerwerk KS  I  Mauerwerk Bestand

Betonfertigteil  |  Betonfertigteil Bestand

Sanitär-Installationswand

F30

F90

RS

T30

T-D

T-DS

feuerhemmende Wand

feuerbeständige Wand

Rauchschutztür

feuerhemmende Tür

T90 feuerbeständige Tür

dichte, vollwandige Tür

dichte, vollwandige Tür selbstschl.

Notausgang

Feuerlöscher

Rauchabzug /AuslöserRA

- H
- L
- S
- E

Heizung
Lüftung
Sanitär
Elektro

BS Bodenschlitz (B x H x T)

BD Bodendurchbruch (B x H)

DS Deckenschlitz (B x H x T)

DD Deckendurchbruch (B x H)

Fliese Wand

Kanten Rohbau hinter/unter Schnittebene
Putz innen 

Verdeckte Kanten Rohbau vor/über Schnittebene

Dachbegrünung/Bodenaufbau 
Leistung Freianlagen

Alle Schlitz- und Durchbruchsmaße ab VK Roh

FD Fundamentdurchbruch

WD-S 
20x10

Wanddurchbruch - Gewerk
Dimension (B x H)

WS Wandschlitz (B x H x T)

Dämmung Mineralwolle

FS Fundamentschlitz

Fliesenraster

Fertigkanten oberhalb der Schnittlinie

Grundstücksgrenze

Schraffuren:

Linientypen

FL

Brandwand

Motor außenliegender Raffstore

W
Fassadenwinkel

Verblendfertigteil

Klinkersteine - feste Position

Seilführung außenliegender Raffstore

Fassade:

Fxx

Erdreich Bestand
Verfüllen Baugruben: in Lagen mit max. 
Höhe 30cm (kf-Wert von ≥ 10-4 m/s)

Innenschale Kanten 

Fensterflächen:

*1    - nur durch Feuerwehr zur Entrauchung öffenbar
 F    - Festverglasung 
 A    - Absturzsichere Verglasung 
 E    - emailiertes Glas

Typ1 bis Typ 8 - Sicherheitsanforderung Fensterflächen- siehe 
Sicherheitskonzept und Übersicht Sicherheit
( Plan D10117K3300E300_US001 ( bis 004 ) -2- A - F-HUK )

Die Glasfassaden in den Obergeschossen 1 bis 6, sowie die Nord- und
Südfassaden von Hof 10 erhalten außenliegende Sonnenschutz-Raffstore.

Dreh-/Kippfenster durch entsprechende Symbole

KLS K KL*K*

Standardkonsolanker
für FT-Stürze mit/ohne Verlängerung

mit Kippsicherung
Wandabstand <26cm

S SL

SL

KLK KL*K*

Einzel-Standardkonsolanker 
als Anfangs-/Endanker

mit/ohne Versatz
Wandabstand <26cm

S1 K1

S2 K2

Konsolanker 12kN
S3 K3
S5 K5

S4 K4
S6 K6

Konsolanker   8kN
Konsolanker   4kN

Konsolanker 12kN
Konsolanker   8kN
Konsolanker   4kN

*große Einzel-Spezialkonsolanker
als Anfangs-/Endanker

mit/ohne Versatz
Wandabstand >26cm

Einzel-Standardkonsolanker
mit/ohne Versatz

Wandabstand <26cm

*große Einzel-Spezialkonsolanker
mit/ohne Versatz

Wandabstand >26cm

Wandabstände   s.  Grundriss

Standardkonsolanker
für FT-Stürze mit/ohne Versatz;

ohne Kippsicherung
Wandabstand <26cm

EaEa

Eckstückverankerung mit Stützschraube 
nach statischem Erfordernis;

Wandabstand variiert;

Auflagerwinkel (zwischen Einzelkonsolanker) 

Winkelauflager (mit/ohne Diagonalstreben)

K

M

Sonnenschutz Kupplung

FT
BRHroh
RD

RFS
RoH
l. RH
RWA
UZ (bxh)

ÜZ (bxh)
VK
OK
VM
Wädä
RR
GaLa
DA
NE
RA
GKB
BA
BT
RÖ

Fertigteil
Brüstungshöhe (Bezugshöhe OK FFB)
Rohdecke (Massangaben bei Bestands-Fertigteildecken
inklusive Brandschutzputz s. Rohbaudeckenspiegel)
Rohfußbodensprung
Rohhöhe
Lichte Raumhöhe
Rauch- und Wärmeabzug
Unterzug (Massangaben bei Bestandsunterzügen 
inklusive Brandschutzputz s. Rohbaudeckenspiegel)
Angabe h= ohne Rohdecke!
Überzug. Angabe h= ohne Rohdecke!
Vorderkante
Oberkante
Vormauerung
Wärmedämmung
Regenrohr
Garten- und Landschaftsarchitekten
Dachablauf
Notentwässerung
Rauchabzug
Gipskartonbauplatte
Bodenablauf
Bodentank
Revisionsöffnung

Abkürzungen und Zeichensymbole:

Maßbezug Fliesenfuge

Maßbezug Fliesenmitte

A Gebäudeachsen

Änderung gegenüber 
letztem gültigen Planstand 

Detailverweis von einer/mehreren Detailzeichnungen
inkl. Planverweis:

X Schnittverweis
inkl. Planverweis:

M Motor außenliegender Raffstore

...SN000... SN000

OK RFB Oberkante Rohfußboden

UK AD Unterkante Fertigdecke

UK RD Unterkante Rohdecke (inkl. notwendigem 
Brandschutzputz bei Bestands-Fertigteile)

OK FFB Oberkante Fertigfußboden

Deckensprung Rohbau  |  Ausbau

Kursiv geschriebene Höhenangaben beziehen 
sich auf vom Bestand abhängige Höhenlagen
(ausgemittelt aus mehreren Aufmaßpunkten)

7,39m

Schlitze und Durchbrüche Rohbau
(Hinweis: Schlitze/Leerrohre/Einbaugehäuse für
E-Elemente s. seperate Leerrohrplanung E-Technik)
Schlitze und Durchbrüche Ausbau

ungenutzte (grau) / genutzte (braun) 
Durchbrüche in Bestandsbauteilen
ungenutzte Durchbrüche in Bestandsunterzüge
mit d ≤ 10 cm sind nicht dargestellt
Durchbrüche müssen teils geschlossen werden
(Brand-/Schallschutz) s. Detailverweis in Plan

Revisionsöffnungen in Ausbau

Schnitt S-S
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