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Art der Änderung

Änderung

gez.Datum

Aluminiumspannseilhalter mit 
beideseitiger Querplatte zur 
Befestigung der Sonnenschutzseile, 
gem. statischem Erfordernis

Aluminiumriegel gem. statischem 
Erfordernis. Oberfläche eloxiert

Abdichtungsbahn, dampfdicht
Unterflurkonvektor 3000 x 380 x 
150mm, nach Angaben HLS

128 62 1 62
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Aluminiumblech Verkleidung 
an Pfostenträger befestigt. 
Oberfläche eloxiert. 

Vertikalschnitt 1    M 1:5

OK FFB 6.OG=+20,885 m
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3-Fach Verglasung,
UW-Wert= 1,00 W/m²K
g-Wert= 0,40

6.16.22a  
Besprechung Strat.

AUSSENINNEN 6.OG
R.06.45  
Dachterrasse

Noppenbahn als Trenn- und Schutzschicht

Fassadenrinne (Außenanlage)

Abdichtungsbahn, Bituminöse 
Dampfsperre

Abdichtungsbahn, diffusionsoffen 

2-lagige bituminöse Abdichtung

4mm Schutz-, Trenn- und Gleitfolie

10mm Bautenschutz- und Dränelement

Aluminiumblech Abdeckung, 
Oberfläche eloxiert 

Wärmedämmung im Schwellenbereich,
60 mm Mineralwolle, Baustoffklasse A1 
nach DIN 4102-1, λ ≤0,040 W/(m.K) 

5

Aluminium Pfostenträger für 
Befestigung der Pfosten auf 
StB Rohfußboden, gem. 
statischem Erfordernis

Edelstahlklemmschiene für Befestigung der 
Abdichtung gem. DIN 18531-1, an UK 
mechanisch befestigt 

Edelstahlwinkel für Befestigung der Abdichtung 
gem. DIN 18533-1, an Riegel gem. statischem 
Erfordernis mechanisch befestigt

Fertig-Verblendbrüstung aus Stahlbeton 
(F37), mit einbetoniertem Leerrohren (z.B. 
aus Hüllwellrohren) für die Befestigung auf 
Konsolanker, gem. statischem Erfordernis

Klinkerriemchen Fertigteilverblendung aus 
der gleichen Steinsorte wie die 
Außenschale. 

Mörtelfüllung für Befestigung mit Toleranzausgleich: 
Druckfestigkeit, Elastizität, Witterungs- und 
Frostbeständigkeit gem. statischem Erfordernis

Fugenmörtel auf StB Fertigteil 
zwischen Riemchen

Edelstahlkonsole W1: ausgestifter Winkel an 
Innenschale befestigt, mit angeschweißten 
Edelstahldorn für Sohlbank FT Befestigung 
mit Toleranzausgleich, gem. statischem 
Erfordernis

Vormauerschale aus Klinker gem. 
DIN EN 771-1 (Wasseraufnahme 
≤6%) im wilden Verband, NF 
240 x 115 x 71mm (LBH)

Klinkerfeldes oberste Reihe 
in "Binderschicht Verband", 
182 x 115 x 71mm (LBH)

Wärmedämmung,
140 mm hydrophobierte Steinwolle,
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1,
λ ≤0,035 W/(m.K) 
Drahtanker nach DIN 1996-2, gem. 
statischem Erfordernis

15mm Fingerspalt

95 35 16 14 15 115 67 67

Drahtanker nach DIN 1996-2, gem. 
statischem Erfordernis

Edelstahlplatte W1a mit angeschweißtem 
Edelstahldorn für Sohlbank FT 
Befestigung, gem. statischem Erfordernis

Tragendes Wärmedämmelement, 
gem. statischen Erfordernissen
(Leistung Rohbau)

Dichtungsfuge: geschlossenzelliges 
Schaumstoffprofil + elastoplastische 
Fugendichtmasse (Farbton wie Fugenmörtel)

Massiver Flachstahl 10x25 mm 
auf Rechteckhohlprofile geschweißt 
(als V-Schweißnaht 3mm, scharfkantig ausgeführt), 
Stahl S235JR, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
(Farbton RAL nach Wahl Architekt). 
Abstand Dehnfugen gemäß statischem Erfordernis
Leistung Schlosser

OK FT Brüstung = +21,675 m 

OK Dachbelag 

Gefälledämmung
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OK Geländer =+21,985 m

Vertikalschnitt M 1:5

UK Rohdecke=+20,31 m

Abdichtungsbahn
mit Gefälle in Zwischenschale,
diffusionsoffen 

Klinkerriemchen auf Leerrohrposition 
werden nach Befestigung des Fertigteiles 
gemäß Angaben des Herstellers vollflächig 
geklebt. 
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Stahl Rechthohlprofil (25 x 25 x 3 mm) 
mit 60cm Achsenabstand an StB Brüstung 
durch angeschweißte Edelstahl-Winkel
(Schweißnaht umlaufend 3mm) befestigt, 
durch Aussparung in Klinkersteine durchgeführt, 
Stahl S235JR feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Farbton RAL nach Wahl Architekt)
Leistung Schlosser
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Edelstahlwinkel KW6 als Auflager für die 
Klinkervormauerschale in der inneren Seite der 
Terrassenbrüstung, mit Abstandhalter um 
Kollission mit Abdichtung zu vermeiden,gemäß 
statischem Erfordernis 

UK Aussparung 
Befestigung Geländer 

Noppenbahn als Trenn- und Schutzschicht

1

25

50
4

Vormauerschale aus Klinker (Wasseraufnahme ≤6%)
im wilden Verband, NF geschnitten (B 2cm kleiner)
240 x 95 x 71mm (LBH)

Edelstahlwinkel 80x160 x10 mm (Breite 50 
mm) für Befestigung der vertikalen Geländer- 
Rechteckhohlprofil an StB Brüstung, 
Achsmaß 60 cm
(In Bereichen mit Kollision zu Konsole W1a 
durch Platte nur seitlich geschraubt ersetzen)
Leistung Schlosser

Tropfnase in Riemchen (und Mörtel 
dazwischen) gegraben
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i.d.R. 60 (s. Grundriss OG 6) i.d.R. 60 (s. Grundriss OG 6)

25 1 236 392 67

Fertig-Verblendsturz aus Stahlbeton (F21), 
gem. statischem Erfordernis

Klinkerriemchen Fertigteilverblendung aus 
der gleichen Steinsorte wie die 
Außenschale. 

Fugenmörtel auf StB Fertigteil 
zwischen Riemchen

Edelstahlspannseil für Jalousie 
Führung, gem. statischem 
Erfordernis

Sonnenschutz: seilgeführte 
Außenjalousie mit 60mm Flachlamelle 
aus Aluminium, Farbton an den 
Rahmeneloxal anzugleichen 

Edelstahl Konsolanker S1 
(12kN) mit Kippsicherung für 
Sturz FT Befestigung, gem. 
statischem Erfordernis 

Abdichtungsbahn, diffusionsoffen 

Punktueller Edelstahlwinkel für 
Befestigung der Jalousie, gem. 
statischem Erfordernis

Abdichtungsbahn
mit Gefälle in Zwischenschale,
diffusionsoffen 

Wärmedämmung,
140 mm hydrophobierte Steinwolle,
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1,
λ ≤0,035 W/(m.K) 

UK RD=+24,12 m 

UK abgehängte Decke =+23,635 m 
GK 03

Aluminiumriegel gem. statischem 
Erfordernis. Oberfläche eloxiert

Abdichtungsbahn, dampfdicht

Innenschale aus Ortbeton, gem. 
statischem Erfordernis

Dämmschicht Baustoffklasse 
A1 nach DIN 4102-1, λ ≤0,035 W/(m.K)

Befestigung mit vertikalem 
Langloch für Dehnungsausgleich

Fertig-Verblendattika aus Stahlbeton (F40), 
gem. statischem Erfordernis

Dehnungsfuge: weiche Trennschicht aus 
Mineralwolle + geschlossenzelliges 
Schaumstoffprofil + elastoplastische Fugenmasse 
mit gemahlenem Schlämmmörtel im Airless-Verf.

Klinkerriemchen Fertigteilverblendung aus 
der gleichen Steinsorte wie die 
Außenschale. 

Fugenmörtel auf StB Fertigteil 
zwischen Riemchen

Punktuelle Edelstahlkonsole W3 mit Schiene und 
Bügel- Schlaufenanker in Attikafertigteil einbetoniert, an 
H-Profil mechanisch befestigt mit Diagonalenanker und 
Druckplatte an Innenschale abgestützt, gem. statischem 
Erfordernis. Position gem. Ansichten

OK Attika 

Dachaufbau
gemäß Bauteilkatalog Dächer
DA.18 - Flachdach über 6. OG - extensive Begrünung
Plannr. D10117K3300A300_DE052

Aluminiumblechabdeckung, Dicke 2 mm, Gefälle 
≥ 5°, Oberfläche eloxiert, vierfach-gekantet. 
Atikastöße hinterlegt mit unterseitigem 
Rillenstoßblech,untersetitige 
Antidröhnbeschichtung im nichtsichtbaren 
Bereich.

Formstabile Aluminium Rillestoßverbinder auf H-Profil 
mechanisch befestigt, gem. statischem Erfordernis, 
Oberfläche eloxiert, (jede max.1m., Position gem. Ansichten)  

Abgehängte Decke GK.03:
12,5mm Beplankung Gipskarton mit höheren 
Graphitanteil, gelocht, mit Kühlungsystem
40mm Minerallwollauflage gespachtelt Q3, mit Folie 
und Akustikvlies. Deckentyp siehe Deckenspiegel 
und Bauteilkatalog
(Lesitung Trockebau)
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Vertikale Trockenbaukonstruktion als 
Beplankung im Bereich der 
Pfostenbefestigungen,
VK Beplankung = VK Aluminiumriegel
(Leistung Trockenbau)

Innenliegender Blendschutz: Rollo 
an Alu Z-Winkel seitlich befestigt. 
Bedienung mit Antrieb (230V). 
Position gem. Deckenspiegel
(Leistung Rolladenbau)
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Punktuelles Edelstahl H-Profil (jede 1m, Position 
gem. Ansichten) auf Konsole mechanisch befestigt, 
gem. statischem Erfordernis 

Punktuelle Edelstahlkonsole auf StB 
Brüstung befestigt, gem. statischem 
Erfordernis 

OK Kiesschüttung

Kabel für Sonnenschutz und Einbruchmeldeanlage (evtll. 
für verdeckt liegenden Antrieb), Durchdringung 
nachträglich abzudichten

Aluminium Pfostenträger für Befestigung 
der Pfosten an Rohbauinnenschale, 
gem. statischem Erfordernis
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UK NA Schild

UK StB Sturz
+23,41 m 

625 205 25 4

EPDM Abdichtungsfolie auf oberen H-Profil und 
Attika Fertigteil mechanisch befestigt und an 
bituminöse Dachabdichtung gemäß DIN 18531 
verklebt, mit Schleufe für vertikale Dehnung  
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Fassade

Dach Abdichtung

Durchlaufender Edelstahlwinkel 70x70x5mm für 
Befestigung der 2-lagigen bituminösen 
Abdichtung, an H-Profil gemäß statischem 
Erfordernis befestigt

10

*Die bemaßten Tür- und 
Fensterprofilen bei den PR- 
Fassaden sind die maximalen 
Größen des einzubauenden 
Systems  

4 6

125

8

Entwässerungsöffnungen je etwa 25cm 
in Kreuzfugen (Wände mit Fingerspalt), 
1x1 cm über Abdichtungsebene 

Verkabelung zu Übergabedosen 
(Unterputzdosen Gewerk Elektro), 
Pos. gem. Deckenspiegel

9 1

6 931
,25
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Edelstahlklemmschiene für Befestigung der 
Abdichtung gem. DIN 18533-1, an UK 
mechanisch befestigt 

UK Sonenschutzendschiene 
(nicht tiefer als die UK FT)

Aluminiumriegel gem. statischem 
Erfordernis. Oberfläche eloxiert

Abdichtungsbahn, dampfdicht
Dämmschicht Baustoffklasse 
A1 nach DIN 4102-1, λ ≤0,035 W/(m.K)

Befestigung mit vertikalem 
Langloch für Dehnungsausgleich

109 75 16 57 1
82 117 117 117

Vertikale Trockenbaukonstruktion als 
Beplankung im Bereich der 
Pfostenbefestigungen,
VK Beplankung = VK Aluminiumriegel
(Leistung Trockenbau)

Kabel für Notausgangsschild gemäß Angaben Elektro, 
Durchdringung nachträglich abzudichten

Aluminium Pfostenträger für Befestigung 
der Pfosten an Rohbauinnenschale, 
gem. statischem Erfordernis
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UK NA Schild 

UK StB Sturz
+23,41 m 

1-fllügelige Fassadentür mit Alurahmen 
(Oberfläche eloxiert) 

LED Flugwegleuchte mit NA Picto (Pfeile 
nach Unten) an Pfostenträger punktuell 
befestigt, gemäß Angaben Elektro  
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4 13 47 175 18 35 9 25

Aluminium durchlaufendes 
Hohlprofil mit der gleichen 
Geometrie wie die 
Sonnenschutzendschiene, 
punktuell durch Edelstahl 
Unterkonstruktion an Rohbau 
gemäß statischem Erfordernis 
befestigt. Oberfläche eloxiert

Aluminiumblech Abdeckung, 
Oberfläche eloxiert 

LED Fluchtwegleuchte (2x seitlich an den 
NATüren) mit NA Picto (Pfeile nach Unten) 
an Hohlprofil befestigt, gemäß Angaben 
Elektro  

Abgehängte Decke GK.03:
12,5mm Beplankung Gipskarton mit höheren 
Graphitanteil, gelocht, mit Kühlungsystem
40mm Minerallwollauflage gespachtelt Q3, mit Folie 
und Akustikvlies. Deckentyp siehe Deckenspiegel 
und Bauteilkatalog
(Lesitung Trockebau)

Vertikalschnitt 2        Anschluss Tür M 1:5

OK FFB 6.OG
+20,885 m
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Besprechung Strat.

AUSSEN
INNEN 6.OG 6.16.45  

Dachterrasse

Noppenbahn als Trenn- und Schutzschicht

Fassadenrinne (Außenanlage)

Abdichtungsbahn, Bituminöse 
Dampfsperre

Abdichtungsbahn, diffusionsoffen ( Leistung Fassade)

Schwellenunterkonstruktion: Edelstahlprofil auf 
Rohbau gemäß statischem Erfordernis befestigt, 
Untergrund fürs Auftragen der Flüssigkunststoff- 
Abdichtung gemäß DIN 18531

Druckfeste Dämmschicht

1cm Randdämmstreifen, bis zur UK 
Schwellenblech gem. bauphysikalischen 
Anforderungen hochgeführt 

2-lagige bituminöse AbdichtungAbdichtungsbahn, dampfdicht

2-3 mm Grundierung + Flüssigkunststoff Abdichtung 
auf vorbereitete Untergrunde (Bitumenbahn/ 
Edelstahlprofil) gemäß DIN 18531

4mm Schutz-, Trenn- und Gleitfolie

10mm Bautenschutz- und Dränelement

Wärmedämmung im Schwellenbereich,
60 mm XPS Leistung Fassade

3-Fach Verglasung,
UW-Wert= 1,00 W/m²K
g-Wert= 0,40
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OK Dachbelag
Aufbau Dachterrasse s. Bauteilkatalog 

Edelstahlblechabdeckung mit 
leichtem Gefälle nach außen,
auf UK befestigt

14
2

*Die bemaßten Tür- und 
Fensterprofilen bei den PR- 
Fassaden sind die maximalen 
Größen des einzubauenden 
Systems  

Edelstahlklemmschiene für Befestigung der 
Abdichtung gem. DIN 18531-1, an UK 
mechanisch befestigt 
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Platzhalter
Anschluss klären

Platzhalter
Anschluss klären

7
VK Fassadenrinne

VK Pfosten

Horizontalschnitt 1
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Dachaufbau Brandschutzstreifen
s. Bauteilkatalog
s. Brandschutzkonzept

VK StB Brüstung
BRH 0,10 m

VK StB Brüstung
BRH 0,10 m
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6.16.22a  
Besprechung Strat.

INNEN 6.OG
6.16.24c 
WC

INNEN 6.OG

VK MW Wand

VK Glasscheibe

Fassadenrinne 
(s. Außenanlage)

Abdichtungsbahn, dampfdicht

Dachterrasse
AUSSEN
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Dachaufbau Dachterrasse 6.OG
s. Bauteilkatalog

VK Abdeckungsgitter
Unterflurkonvektor

VK Kautschukbelag
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VK Tür

22

Vertikale Trockenbaukonstruktion als 
Beplankung im Bereich der 
Pfostenbefestigungen,
VK Beplankung = VK Aluminiumriegel
(Leistung Trockenbau)

ESG Glaspaneel nach DIN 18008-1 mit rückseitig emailierter 
Beschichtung, in Brandwandstelle mit formstabilem 
nichtbrennbaren Dämmstoff, Schmelzpunkt ≥= 1 000 °C nach 
DIN 4102-17, Rohdichte ≥= 30 kg/m³,  und innenseitigem Blech

Formstabile nichtbrennbare Dämmung aus 
Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥= 1 000 °C nach 
DIN 4102-17, Rohdichte ≥= 30 kg/m³

175 205 5
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Isolierte Blitzschutzleitungen nach DIN EN 62305 mit 
einem mindesten Bigeradius von 25cm, Gewerk Elektro 
(Unten im Bodenaufbau) 

Eloxierter Aluminiumspannseilhalter  zur 
Befestigung der Sonnenschutzseile, 
gem. statischem Erfordernis
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75

2-fllügelige Fassadentür mit Alurahmen 
(Oberfläche eloxiert) 

5 17

Eloxierter Aluminiumspannseilhalter  zur 
Befestigung der Sonnenschutzseile, 
gem. statischem Erfordernis

Massiver Flachstahl 10x25 mm 
auf Rechteckhohlprofile geschweißt 
(als V-Schweißnaht 3mm, scharfkantig ausgeführt), 
Stahl S235JR, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
(Farbton RAL nach Wahl Architekt). 
Abstand Dehnfugen gemäß statischem Erfordernis
Leistung Schlosser

OK FT Brüstung = +21,675 m 

OK Geländer =+21,985 m

Ansicht Dehnungsfuge Geländer M 1:5

Stahl Rechthohlprofil (25 x 25 x 3 mm) 
mit 60cm Achsenabstand an StB Brüstung 
durch angeschweißte Edelstahl-Winkel
(Schweißnaht umlaufend 3mm) befestigt, 
durch Aussparung in Klinkersteine durchgeführt, 
Stahl S235JR feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
(Farbton RAL nach Wahl Architekt)
Leistung Schlosser

25

1
30

Dehnungsfuge im Handlauf: punktuelle und symmetrische 
Schnittverringerung der massiven viereckigen Stahlstangen 
im Bereich der Anschluss aufs Rechteckhohlprofil durch 
Edelstahlschrauben mit versenktem Kopf befestigt
(mit horizontalem Dehnungsausgleich)
Abstand gemäß statischem Erfordernis.
Leistung Schlosser

2-seitige 3mm V-Schweißnaht mit Schrägkanten (45°), 
gem. statischem Erfordernis 
Leistung Schlosser 0 3

03 19 03

Edelstahlwinkel 80x160 x10 mm (Breite 50 
mm) für Befestigung der vertikalen Geländer- 
Rechteckhohlprofil an StB Brüstung, 
Achsmaß 60 cm
(In Bereichen mit Kollision zu Konsole W1a 
durch Platte nur seitlich geschraubt ersetzen)
Leistung Schlosser
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OK Stb. Brüstung = +21,495 m 

VK Pfosten

Horizontalschnitt 2
6. Obergeschoss M 1:5

Dachterrasse
AUSSEN

Eloxierter Aluminiumspannseilhalter  zur 
Befestigung der Sonnenschutzseile, 
gem. statischem Erfordernis

Aluminiumdreh- Kippbandfenster 
mit verdeckt liegenden Flügel, 
Oberfläche eloxiert. 

ESG Glaspaneel nach DIN 18008-1 mit rückseitig emailierter 
Beschichtung, Dämmschicht aus Baustoffklasse  
A1 nach DIN 4102-1, λ ≤0,035 W/(m.K) und innenseitigem Blech

VK unterer Riegel

VK Brüstungsfertigteil
VK Brüstungsfertigteil

VK Fensterbankfertigteil
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kl. Kurstraße
AUSSEN

Wärmedämmung (Mineralwolle),
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1,
λ ≤0,035 W/(m.K) 

ESG Glaspaneel nach DIN 18008-1 mit rückseitig emailierter 
Beschichtung, Dämmschicht aus Baustoffklasse  
A1 nach DIN 4102-1, λ ≤0,035 W/(m.K) und innenseitigem Blech

VK Fasadenrinne
Aluminiumpfosten, Oberfläche 
eloxiert

Massiver Flachstahl 10x25 mm 
auf Rechteckhohlprofile geschweißt 
(als V-Schweißnaht 3mm, scharfkantig ausgeführt), 
Stahl S235JR, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
(Farbton RAL nach Wahl Architekt). 
Abstand Dehnfugen gemäß statischem Erfordernis
Leistung Schlosser

VK
 G

elä
nd

er

VK
 G

elä
nd

er
VK

 B
rü

stu
ng

sF
T

Bandfenster Sondereckprofil (Neigung 101,89°) aus 
Aluminium, mit fugenlos-durchlaufender äußeren Kante. 
Seitliche Anschlüße mit Glashalteleisten für 
Glasblindpaneel (kl. Kurstraße) und 
Dämmpaneelausführung mit zurückgesetzter 
Schattenfugenaufkantung neben der Pfosten-Riegel 
Konstruktion (Kurstraße Terrasse). Thermischen- und 
Schallschutzanforderungen analog zu den 
nebenliegenden Fenstern (s. Angaben Fensterliste) 

Ge
fäl

le 
20

,18
°

Ge
fäl

le 
20

,18
°

Ge
fäl

le 
20

,18
°

101,89°

1315 21 94

50
6

87

27
1

22
25 11

235

459

25
68

12
8

47
15

5 162

32
51

14
77

412

20
3

25
5

11
4

VK
RB

 B
rü

stu
ng

VK
RB

 B
rü

stu
ng
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Dehnungsfuge zw. FT und Eckprofil
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