
Schnitt 2-2 M 1:20

Verzug 
Schacht S2a

Montageöffnung
F90

25

0.16.S2i  
E-Schacht

1.16.S2i  
E-Schacht

2.16.S2i  
E-Schacht

3.16.S2i  
E-Schacht

4.16.S2i  
E-Schacht

5.16.S2i  
E-Schacht

6.16.S2i  
E-Schacht

U1.16.19  
Hydraulikraum. Entr.

U1.16.01  
Lager 

T/S/SW

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik
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1,28 1 11

11 1 3,20

20

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt 473 87 87 87 377

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik
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Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt 473 87 87 87 377

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik
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Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt 473 87 87 87 377

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

14
13
5

12

27
5

12

14
13
527
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

40

12 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 58 12

12 279 2,90 281

1,28 1 11
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Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt 473 87 87 87 377
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6.16.E1  Treppenhaus 1

20

UK RD = 24,12 m 

OK RFB = 24,32 m 

OK FFB = 24,47 m 

OK RFB (Best.) = -5,23 m 

UK RD = 
-0,395 m 

OK RFB = 
-0,12 m 

OK FFB  EG = ±0,00m 
(34,04 m üNHN)

UK RD = 
-2,755 m 

OK RFB = 
-2,475 m 

OK FFB = 
-2,355 m 

UK RD = 
+1,631 m 

OK RFB = 
+1,906 m 

OK FFB = 
+2,026 m 

UK RD = 
+3,825 m 

OK RFB = 
+4,10m 

OK RFB = 
+5,75 m 

OK FFB = 
+5,87 m 

UK RD = 
+5,475 m 

UK RD = 
+7,125 m 

OK RFB = 
+7,40 m 

OK FFB = 
+7,52 m 

OK RFB = 
+9,05 m 

OK FFB = 
+9,17 m 

UK RD = 
+8,775 m 

UK RD = 
+10,425 m 

OK RFB = 
+10,70 m 

OK FFB = 
+10,82 m 

OK RFB = 
+12,35 m 

OK FFB = 
+12,47 m 

UK RD = 
+12,075 m 

UK RD = 
+13,725 m 

OK RFB = 
+14,00 m 

OK FFB = 
+14,12 m 

OK FFB = 
+15,77 m OK RFB = 

+15,65 m

UK RD = 
+15,375 m 

UK RD = 
+17,025 m 

OK RFB = 
+17,30 m 

OK FFB = 
+17,42 m 

OK RFB = 
+18,95 m 

OK FFB = 
+19,07 m 

UK RD = 
+18,675 m 

UK RD = 
+20,49 m 

OK RFB = 
+20,765 m 

OK FFB = 
+20,885 m 

OK RFB (Neu) = -4,72 m 
OK FFB = -4,71 m 

OK AD = 
+ 18,66 m 

UK AD = 
+15,36 m 

UK AD = 
+12,06 m 

UK AD = 
+8,76 m 

UK AD = 
+5,46 m 

UK AD = 
+1,616 m 

UK AD = 
+17,01 m 

UK AD = 
+13,71 m 

UK AD = 
+10,41 m 

UK AD = 
+7,11 m 

UK AD = 
+3,81 m 

UK AD = 
-0,41 m 

UK AD = 
+20,475 m 

UK RD = 22,45 m 

OK FFB = 
+4,22m 

UK RD
Aufzugsüberfahrt

24,685m 11

1

10 119

109
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Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

UK FD = 
+23,635 m 

TGA-Zentrale eingehaust:
Machinenfundamente nach Angabe Planungsteam K33
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zeHGW = 32,60 m ü. NHN (Quelle: Baugrund- und 
Gründungsgutachten Pkt. 6.11 Stand: 12.03.19)

Stb.- Treppenfertigteillauf 
und Stb.- Bodenplatte werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb. Ortbetonpodest werden 
akustisch entkoppelt

14 Steigungen 
16,82/29 cm

12 Steigungen 
à 16,88/29 cm

14 Steigungen 
16,82/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

13 Steigungen
 à 16,88/29 cm

11 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

10 Steigungen
 à 16,5/29 cm

Stb.- Treppenfertigteillauf und 
Stb.- Rohdecke werden 
akustisch entkoppelt

473 87 87 87 377

733 87 87 87 667

Treppenläufe von UG bis OG 1 mit Beschichtung (nicht brennbar 
A2fl-s1 gem. EN 13501-1) anstelle Kautschukbelag

00 A 330_ DE 000-
Technikzentrale

017

Die Technikzentrale bitte den 
Technikzentralendetails entnehmen

Wärmedämmung 160mm

OK RFB (Neu) 
= -4,72 m 

OK FFB 
= -4,71 m 

OK RFB (Neu) = -6,12 m 

14 STG
16,82/29,0

OK RFB (Bestand) = -6,63 m 

14 STG
16,82/29,0

35

1,5
0

35
16

Es liegen H+K keine verbindlichen 
Pläne des Bestandsfundaments vor

1,5
0

U1.16.A2 Aufzug 2

U1.16.E2 Treppenhaus 2

243

16

25 3 125

OK Treppenpodest 
= -2,355 m 

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Aufstellfläche Technik innerhalb thermischer Hülle

7.16.02  Technikraum

OK RFB = +24,32m
OK FFB = 24,47 m 

Aufzugsüberfahrt AZ 2
UK RD + 25,085 m

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Beton-Einbaugehäuse Leistung Rohbau
Nach Vorgabe E-Technik

Bestandsbewehrung
freilegen und in WU-Qualität 
neu betonieren

Bestandsbewehrung
freilegen und in WU-Qualität 

neu betonieren

451,415452461,4045

451,4154524451,41545

451,355451,35545

zeHGW = 32,60 m ü. NHN (Quelle: Baugrund- und 
Gründungsgutachten Pkt. 6.11 Stand: 12.03.19)

Dachhaube Aufzugsüberfahrt
s. Detail ...O7A330_DE022...

B C

B C

AB

ca. 32* Variabel abhängig 
von Dämmstärke

ca. 8** Wärmedämmstärke siehe 
Grundriss

(** Hinweis für AN Rohbau: Durch die 
abschnittsweise maßlich variierenden 
Innenkanten Bestandsaussenwände, 
muß die XPS Dämmung stellenweise 
reduziert werden. Die exakten 
Wärmedämmdicken der verminderten 
XPS Dämmstärken ist vom AN Rohbau 
vor Ort zu kontrollieren. Die Innenkante 
und die Mindestdicke der neuen WU - 
Wände ist nach  Sollmaß auszuführen.)

(*Hinweis für AN Rohbau: 
Die Innenkante Bodenaufdickung = Innenkante 
aufgehende Stb- WU Wand; d.h. die Breite der 
Bodenaufdickung variiert in der Breite je nach Lage der 
Innenkante Bestandsaussenwand.

40 243

841 x 1900

K33-Treppen
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Kurzbezeichnung Plan

Maßstab

05852
Bauvorhaben

Nutzer / Gebäude- bzw. Liegenschaftsadresse

Auswärtiges Amt

Planinhalt

Detailplanung

10117 Berlin
W

erderscher Markt 1

Treppenhaus 2
Schnitt 'C-C' , '2-2'

Maßnahmennummer BImA (PS-Element)

BA-BE 144323-A01
W

E-Nummer (W
irtschaftseinheit)

144323

Lageplansym
bol

N
ordpfeil

Maßnahmenträgerin / BauherrinBauverwaltung

Referat VII 1

vertreten durch

Hauptstelle Facility Management

Adresse Maßnahmenträgerin / Bauherrin

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Fasanenstraße 87
10623 Berlin

Ellerstraße 56
53119 Bonn

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Deichmanns Aue 31-37
53179 Bonn
Telefon +49 228 99401-0
Telefax +49 228 99401-1270

Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon +49 30 18401-0
Telefax +49 30 18401-1270

EFH K33 = +/- 0,00 = 34,04 m ü NHN

Hochbau
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Kurstraße 33 - Umbau
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Kurstraße

Kleine Kurstraße

Kreuzstraße

Hof 9
Hof 10

Oberwasserstraße
Spreekanal

Ginkgo-Hof

Arrondierung

Hof 8

Art der Änderung

Änderung gez.
Datum

Detailierung der Türen gemäß Türdetailpläne

Schnitt B-B M 1:20

Schnitt 2-2 M 1:20

Dämmung EPS / XPS / Schaumglas / PUR

Stahlbeton  I  Stahlbeton Bestand

LEGENDE

Stahlbeton W
U

FTBRHroh
RDRFS
RoH
l. RH
RW

A
UZ (bxh)

ÜZ (bxh)
VKOKVMW

ädä
RRGaLa
DANERAGKB
BABTRÖ

Fertigteil
Brüstungshöhe
Rohdecke
Rohfußbodensprung
Rohhöhe
Lichte Raumhöhe
Rauch- und W

ärmeabzug
Unterzug 
Zur Beachtung: Massangaben bei Bestands- 
unterzügen inklusive Putz.
Angabe h= ohne Rohdecke!
Überzug. Angabe h= ohne Rohdecke!
Vorderkante
Oberkante
Vormauerung
W

ärmedämmung
Regenrohr
Garten- und Landschaftsarchitekten
Dachablauf
Notentwässerung
Rauchabzug
Gipskartonbauplatte
Bodenablauf
Bodentank
Revisionsöffnung

Die Architektenpläne sind maßgebend für die Bauausführung.
W

eitere Angaben sind dem Leistungsbeschrieb, sowie den Plänen des Tragwerksplaners und Plänen der Fachingenieure  zu entnehmen.
W

erden Differenzen zu den Tragwerksplänen festgestellt, darf nur nach Rücksprache mit der Bauleitung mit den Bauarbeiten fortgefahren werden.
Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu überprüfen und mit den anderen  Plänen zu vergleichen. 
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden!
Die angegebenen Höhenangaben, Tür und Brüstungshöhen, UK Aussparungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben auf OK FFB.

Aussparungen:

Höhenangaben:

Brandschutz:

RA

GK- Metallständerwand I GK- Metallständer-
wand Bestand

Mauerwerk KS  I  Mauerwerk Bestand

OK RFB
Oberkante Rohfußboden

UK AD
Unterkante Fertigdecke

UK RD
Unterkante Rohdecke

OK FFB
Oberkante Fertigfußboden

Roh = Fertig

Deckensprung Rohbau  |  Ausbau

Betonfertigteil  |  Betonfertigteil Bestand

Sanitär-Installationswand

F30

F90

RS

T30

T-D

T-DS

feuerhemmende W
and

feuerbeständige W
and

Rauchschutztür

feuerhemmende Tür

T90
feuerbeständige Tür

dichte, vollwandige Tür

dichte, vollwandige Tür selbstschl.

Notausgang

Feuerlöscher

Rauchabzug /Auslöser
RA

- H- L- S- E

Heizung
Lüftung
Sanitär
Elektro

BS 
Bodenschlitz (B x H x T)

BD
Bodendurchbruch (B x H)

DS
Deckenschlitz (B x H x T)

DD
Deckendurchbruch (B x H)

Fliese W
and

Kanten Rohbau hinter/unter Schnittebene
Putz innen 

Verdeckte Kanten Rohbau vor/über Schnittebene

Dachbegrünung/Bodenaufbau 
Leistung Freianlagen

Alle Schlitz- und Durchbruchsmaße ab VK Roh

FD
Fundamentdurchbruch

W
D-S 

20x10
W

anddurchbruch - Gewerk
Dimension (B x H)

W
S

W
andschlitz (B x H x T)

Dämmung Mineralwolle

FS
Fundamentschlitz

Schlitze und Durchbrüche Rohbau

Schlitze und Durchbrüche Ausbau

Fliesenraster

Abkürzungen und Zeichensymbole:

Fertigkanten oberhalb der Schnittlinie

Grundstücksgrenze

Durchbrüche in Bestandsbauteilen

Schraffuren:

Linientypen

Gangflügel / Standflügel

Maßbezug Fliesenfuge

Maßbezug Fliesenmitte
GK- Metallständerwand
R'w  = bewertetes Schalldämm- Maß

R'w  xx dB

Gebäudeachsen

Änderung gegenüber 
letztem gültigen Planstand 

c
Schnittverweis

Kursiv geschriebene Höhenangaben
beziehen sich auf vom Bestand abhängige
Höhenlagen, die einem punktuellen
Aufmaß zu Grunde liegen

7,39m

FL

Brandwand

A

Detailverweis von einer Detailzeichnungen

00
A

300 _
DE

001-
Thema

Detailverweis von mehreren Detailzeichnungen

-2
_

-V
-HUK

D10117K33

00
A

300 _
DE

001
Thema

-2
_

-V
-HUK

D10117K33

005

Motor außenliegender Raffstore

W
Fassadenwinkel

M

Verblendfertigteil

Klinkersteine - feste Position

Seilführung außenliegender Raffstore

Fassade:

Fxx

Erdreich Bestand
Verfüllen Baugruben: in Lagen mit max. 
Höhe 30cm (kf-W

ert von ≥ 10
-4 m/s)

Innenschale Kanten 

Fensterflächen:

*1    - nur durch Feuerwehr zur Entrauchung öffenbar
 F    - Festverglasung 
 A    - Absturzsichere Verglasung 
 E    - emailiertes Glas

Typ1 bis Typ 8 - Sicherheitsanforderung Fensterflächen- siehe 
Sicherheitskonzept und Übersicht Sicherheit
( Plan D10117K3300E300_US001 ( bis 004 ) -2- A - F-HUK )

Die Glasfassaden in den Obergeschossen 1 bis 6, sowie die Nord- und
Südfassaden von Hof 10 erhalten außenliegende Sonnenschutz-Raffstore.

Dreh-/Kippfenster durch entsprechende Symbole

K
L

S
K

K
L*

K*

Standardkonsolanker
für FT-Stürze mit/ohne Verlängerung

mit Kippsicherung
W

andabstand <26cm

S
S

LS
L

K
L

K
K

L*
K*

Einzel-Standardkonsolanker 
als Anfangs-/Endanker

mit/ohne Versatz
W

andabstand <26cm

S1
K1

S2
K2

Konsolanker 12kN
S3

K3
S5

K5

S4
K4

S6
K6

Konsolanker   8kN
Konsolanker   4kN

Konsolanker 12kN
Konsolanker   8kN
Konsolanker   4kN

*große Einzel-Spezialkonsolanker
als Anfangs-/Endanker

mit/ohne Versatz
W

andabstand >26cm

Einzel-Standardkonsolanker
mit/ohne Versatz

W
andabstand <26cm

*große Einzel-Spezialkonsolanker
mit/ohne Versatz

W
andabstand >26cm

W
andabstände   s.  Grundriss

Standardkonsolanker
für FT-Stürze mit/ohne Versatz;

ohne Kippsicherung
W

andabstand <26cm

Ea
Ea

Eckstückverankerung mit Stützschraube 
nach statischem Erfordernis;

W
andabstand variiert;

Auflagerwinkel (zwischen Einzelkonsolanker) 

KW
W

inkelauflager (mit/ohne Diagonalstreben)

NA
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