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BSt 500
Biegen von Betonstdhlen nach DBV-Merkblatt ,,Betondeckung und Bewehrung nach Eurocode 2, 2011-01“
Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers dg, ist DIN EN 1992-1-1:2011-01, 8.3, Tabelle 8.1DE(a) + DIN EN 1992-1-1:2011-01, Tabelle 8.1(b)
2% zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden.
27016 A) Biegungen zur Kraftumleitung B) konstruktive Biegungen
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10 < 40 s 40 o pg?ﬁsvsi;vlzﬁgifre&Eﬁﬂgﬁgggggne Biegerollendurchmesser dg,. [mm] | Stabdurchmesser dg [mm] Biegerollendurchmesser dg, [mm]
ﬁl J 9[_ N I o— - *—I 100 : :I " 70 > 100 mm und > 7d min dgy =10 6,8 10, 12, 14, 16 4dg
76 95 = - 8 100 70 14 . ) > 50 mm und > 3dg min dpr =15dg 220 7dg
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Detail Dehnfugen siehe BIl. Nr. B101-a zur Herstellung und Uberpriifung ist der erforderliche Biegerollendurch- wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste
messer immer anzugeben und zwar an der Biegeform im Bewehrungsplan | ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist erf dg, in Abhéngigkeit
Arbeitsfuge im Bereich der Spundwand und auf der Stabliste. von dg obiger Tabelle zu entnehmen.
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ohne FUgen blech /-band. Die Betonstahimatten und geschweif3ter Bewehrung, die nach dem Schweien gebogen P a
@ 48 @ 14 L=460cm m 40 ¢ 12 L=460cm wgrden, ist zusatzlich DIN .I.EN 1992‘—1—1, Tabelle 8.1IZ?E(b) zu beachten. dBr‘_
. . . . Die unter A) und B) aufgefiihrten Mindestwerte der Biegerollendurchmesser gelten nur, wenn a>= 4ds d—
1) Sika Komblnatlonsarbe|tSngenband (a=Abstand der Schweiung vom Kriimmungsbeginn). sT— ;
KAB 125 Thermoplast, oder glw.
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a 02.08.2022 | Bewehrung an den Ubergdngen gedndert, Beschriftung erginzt Mouna
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@20“ 12 L=936cm Beratende Ingenieure fur Tragwerksplanung
Die Lage der Dehnfuge ist dem Spundwandprofil 0614 Halle/S. Hegelstr.14 Tel. 523760 / Fax 5220173
978 anzupassen.
: oo : : Datum Name : 5Re: “Nr -
@24(;,14 L=978cm Eine Dehnfuge wird immer in der Mitte 2022 MaBstab: | BlattgroBe: | Auftrags-Nr: | BLNP.
des Profiles AZ 13 - 0.5 angeordnet. gezeichn.| 05,07, | Mouna 1.95 1189/ 22005 B105-a
Im Bereich der Ubergange von einem Spundwandprofil gepriift ' 841
278 zum anderen, (Schloss der Spundwand) ist keine
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Wahrend der Bauphase ist zu jedem Zeitpunkt : : ”
die Standsicherh Pt b f <t P Bauvor- | HWSB Deich Kirchtdhrendort Baustahl:
Jors Ie ostandsichernelt zu gewanrieisten. haben: km 0,71 his 1,466
= Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Planunterlagen o
(200 12L=10t5em i g g 9 Plan: | Bewehrungsplan Stiitzwand
er Fachingenieure. (Teil 1.28 bis Teil 1.32) Bauholz:
Alle MalRe sind verantwortlich zu Gberprifen und mit den Planen Architekt Bauleitung Baustelle Prifingenieur
der Fachingenieure zu vergleichen. Mauerweark
Auftretende Mal¥differenzen sind vor der Ausfuhrung abzuklaren.
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