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BODENAUFBAUTEN WANDAUFBAUTEN
BP A1 Bodenplatte UG A1 AW UG AuBenwénde UG
600 mm Bodenplatte WU-Stahlbeton 300 mm  Stahlbeton AuBenwand WU-Beton
Frischbetonverbundsystem Frischbetonverbundesystem
120 mm  Schaumglasddmmplatten 120 mm XPS Perimeterddmmplatten WLG 035
80 mm Sauberkeitsschicht unbewehrter Beton 420 mm
800 mm
AW 01 EG AuBenwédnde A2+A3 EG
BP A2 Bodenplatte EG A2 250 mm  Stahlbeton AuBenwand
Abdichtung Elastomer-Bitumenschweifbahn 10 mm  Klebeschicht
550 mm Bodenplatte WU-Stahlbeton 200 mm Mineralwolleddmmung WLG 035
PE-Folie, 2-lagig 9mm Unterputz
80 mm  Sauberkeitsschicht unbewehrter Beton auf PE-Folie 6 mm Verlegemortel
200 mm Schaumglasschotter auf Geotextil/ Vlies 15mm Klinkerriemchen hell
830 mm 490 mm
BP A3 Bodenplatte EG A3 AW 02 EG AuBenwénde A1 EG
Abdichtung Elastomer-Bitumenschweifibahn 250 mm  Stahlbeton AuBenwand
500 mm Bodenplatte WU-Stahlbeton 10 mm  Klebeschicht
PE-Folie, 2-lagig 200 mm Mineralwolleddmmung WLG 035
80 mm  Sauberkeitsschicht unbewehrter Beton auf PE-Folie 9mm  Unterputz
200 mm Schaumglasschotter auf Geotextil/ Vlies 6 mm Verlegemortel
780 mm 15mm Klinkerriemchen dunkel
490 mm
Kautschuk CT-S85-H65 Unterrichts- und Aufenthaltsrdume + Flure 0G
AbdR/ AbdE  (FL 3kN/m2; EL 4kN; Nutzungskategorie C1+C3) AW 03 AuBenwande OG und Innenhdfe
5mm elastischer Bodenbelag mit Feinausgleich 250 mm  Stahlbeton AuBenwand
65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S85-H65 als Heizestrich 10 mm Klebeschicht
(mind. 65 mm dber Rohr) 200 mm Mineralwolleddmmung WLG 035
20 mm  Heizrohr (Gewerk Heizung) auf 15mm Oberputz mit Armierung
5mm  Tackerplatte (Gewerk Heizung) 475 mm
inkl. PE-Folie als Trennschicht
30 mm  EPS-Trittschallddmmung WLG 035 AW 04 AuBenwande zwischen Fenstern
20 mm  Wédrmedammung EPS WLG 035/ gebund. Schiittung 250 mm  Stahlbeton AuBenwand
(5 mm) bitumindse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich) 10 mm  Klebeschicht
150 mm 200 mm EPS Dammung
15 mm Alu-Metallrahmen 2 mm/ 4 mm (mit UK)
Fliese CT-S85-H65 Flure EG/ Personal/ Mensa/ Mehrzweckraum/ Hauswirtschaft 475 mm
AbdR/ AbdE  (FL 5kN/m?2; EL 4kN; Nutzungskategorie C3)
15 mm Fliesenbelag 10,5 mm inkl. Mértelbett, Ausgleich und Abdichtung DACHAUFBAUTEN
65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S85-H65 als Heizestrich
(mind. 65 mm (ber Rohr) DA 01 Grindach
20 mm  Heizrohr (Gewerk Heizung) auf 100 mm Extensivsubstrat E-schwer
5mm Tackerplatte (Gewerk Heizung) 2mm Filtervlies
inkl. PE-Folie als Trennschicht 40 mm Drén- und Wasserspeicherelement
30 mm EPS-Trittschallddmmung WLG 035 4mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies
10 mm Wérmedédmmung EPS WLG 035/ gebund. Schiittung 5mm Dachabdichtung Elastomerbitumenbahn, 2 lagig
(5mm) bitumindse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbauy/ Estrich) 220mm  EPS Ddmmung - WLG 035
150 mm 4mm DampfsperrschweiBbahn aus Elastomerbitumen
mit Voranstrich
Kautschuk CT-S65 Technikraume/ Treppenhauser 0G 375 mm
AbdE/ AbdR  (FL 5kN/m2; EL 4kN; Nutzungskategorie E1+T2)
5mm elastischer Bodenbelag mit Feinausgleich DA 02 Kiesdach
65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S65 80mm Kies 16/32
inkl. PE-Folie als Trennschicht 2mm  Filtervlies
30 mm  EPS-Trittschallddmmung WLG 035 40mm  Dran- und Wasserspreicherelement
45 mm  Wédrmedammung EPS WLG 035/ gebund. Schiittung 4mm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies
(5 mm) bitumindse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbauy/ Estrich) 5mm  Dachabdichtung Elastomerbitumenbahn, 2 lagig
150 mm 100 mm  Miwo Dammung 2.Lage - WLG 040
120mm  Miwo Ddmmung 1.Lage - WLG 040
Fliese CT-S65 Treppenhduser EG 4mm  DampfsperrschweiBbahn aus Elastomerbitumen
AbdE/ AbdR  (FL 5kN/m2; EL 4kN; Nutzungskategorie T2) mit Voranstrich
15 mm Fliesenbelag 10,5 mm inkl. Mértelbett, Auslgeich und Abdichtung 355 mm

65 mm

Zementestrich CT-C30-F5-S65
inkl. PE-Folie als Trennschicht

30 mm EPS-Trittschallddmmung WLG 035
35mm  Warmedammung EPS WLG 035/ gebund. Schiittung
(5 mm) bitumindse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbauy/ Estrich)
150 mm
Fliese CT-S60 Sanitarraume Kautschuk CT-S65 Treppenpodeste
AbdR/ AbdE  (FL 3kN/m?; EL 3kN; Nutzungskategorie B2) Podeste (FL 5kN/m?; EL 4kN; Nutzungskategorie T2)
15mm  Fliesenbelag 10,5 mm inkl. Mortelbett, Ausgleich und Abdichtung 5mm elastischer Bodenbelag mit Feinausgleich
60 mm Zementestrich CT-C30-F5-S60 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S65
inkl. PE-Folie als Trennschicht inkl. PE-Folie als Trennschicht
30 mm  EPS-Trittschallddmmung WLG 035 30 mm EPS-Trittschallddmmung WLG 035
40 mm Wédrmeddmmung EPS WLG 035/ gebund. Schiittung 100 mm
(5mm) bitumindse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich)
150 mm
LEGENDE BRANDSCHUTZ
B Breite RS KS-Mauerwerk ds dichtschlieBende Tiir
BRH Briistungshohe ZZRY Stahlbeton dss dicht- und selbstschlieBende Tiir
FFB Fer[igfuBbOden XXXz Stahlbeton WU rs Rauchschutztiir (RS)
G Gelande Stahlbeton-Fertigteil rd rauchdichte und selbstschlieBende Tar
GK Glﬂpskarton unbewshrier Beton fh feuerhemmende Brandschutztir (T30)
) Hohe ) Démmsch?cht Mineralwolle hf hochfeuerhemmende Brandschutztiir (T60)
KS Kalksandstein Dammschicht EPS
_ FSA Feststellanlage
MW Mauerwerk = Trockenbauwand L .
FTS FreilauftirschlieBer
0K Oberkante . o )
RB Rohbau PiF Panik in Fluchtrichtung
RD Rohdecke PeF Panik entgegen Fluchtrichtung
RFB RohfuBboden
Sth Stahlbeton = = = Brandwand - feuerbestandig unter
B Trockenbau AKUD Akustik-Unterdecke, abgehangt, mech. Beanspruchung (fo + m/ REI 90-M)
i uber Beplankung mit 1x12,5 mm GK-Platte == \Wdnde notwendiger Treppenrdume
u unter mit Rundlochung, Bauart analog Brandwand
ub Unterdecke geschlossener Randfries, s Wand feuerbestindig (fb / El oder REI 90)
UK Unterkante mit Dammauflage s Wand feuerhemmend (fh / El oder REI 30)
Uz Uberzug GK UD Gipskarton-Unterdecke, abgehangt,
uz Unterzug Beplankung mit 1x12,5 mm GKB-Platte
DURCHBRUCHE
Ausfiihrung durch Ausfiihrung durch
Haustechnikgewerke Rohbau/ Trockenbau
(nur zur Information)
>d >d WD - Wanddurchbruch (Breite/Hohe bzw. Durchmesser) L Liftung
KB - Kernbohrung (Durchmesser) Heizung
[ l WS - Wandschlitz (Breite/Hohe/Tiefe) TW  Trinkwasser
=19 =19 DD - Deckendurchbruch (Breite/Lange bzw. Durchmesser) AW Abwasser
L e ELT  Elekt
=2 Y DS - Deckenschlitz (Breite/Linge/Tiefe bzw. Durchmesser/Tiefe) eriro .
GLT  Grundleitung
] O 10 BD - Bodendurchbruch (Breite/Lange bzw. Durchmesser)
@ © BS - Bodenschlitz (Breite/Lange/Tiefe bzw. Durchmesser/Tiefe)

Plan gilt nur in Verbindung mit den Ausfiihrungsunterlagen der Fachplaner und der Werkplanung der AN Fachraumausstattung.
Samtliche MaBe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prifen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bautberwachung sofort zu informieren.
Tiir- und Briistungshéhen beziehen sich auf OK FertigfuBboden und sind als RohbaumaBe angegeben.

Hohenbezug

+ 0,00 = OKFFB EG = 128,00 m (DHHN 2016)
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