Edelkammputz mineralisch,
durchgefarbt (Gewerk Fassade)

Warmedammung mineralisch
WLG 032, d = 140 mm
(Gewerk Fassade)

Kompriband mit elastischer Fuge
(Gewerk Metallbau / Fenster)

Schacht-Aluminiumblech, gekantet,
Abwicklungslange ca. 280mm
(Gewerk Metallbau / Fenster)

Gelenkarm-Markise, Ausfiihrung fur Schachtmontage,
maximaler Ausfall 3000mm, Aluminiumblende,
pulverbeschichtet, Farbe RAL XXX

(Gewerk Metallbau / Fenster)

Schacht-Aluminiumblech, 2-fach gekantet,
Abwicklungslange ca. 575 mm
(Gewerk Metallbau / Fenster)

diffusionsoffene Anschiussfolie
(Gewerk Metallbau / Fenster)

Fensteranschlusswinkel, Stahl verzinkt,
nach statischen Erfordernissen
(Gewerk Metallbau / Fenster)

diffusionsdichte Anschiussfolie
(Gewerk Metallbau / Fenster)

Hohlraum auffiillen mit Dammung, mineralisch

Sturzblech Aluminium, pulverbeschichtet,

Farbe RAL XXX, turseitig mit Klemmbefestigung,
wandseitig mit Schattenfuge verschraubt,
Abwicklungslange ca.

(Gewerk Metallbau / Fenster)

warmegedammtes Aluminium Tar-System

Bautiefe Rahmenprofil 75 mm, pulverbeschichtet, Farbe
RAL XXX

U-Wert nach Bauphysik min. 1,30 W/m2K

(Gewerk Metallbau/ Fenster)
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Diese Zeichnung bzw. Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Architekten und damit gesetzlich geschuetzt. Jede Benutzung, Veroeflenfichung,
Arbeitsbeginn alle Masse und Bedingungen seine Arbeit betreflend, auf der Baustelle verantwortlich zu ueberpruefen. Abweichungen gegenueber
dargesteliten oder schriftichen Anordnungen muessen dem Architekien bzw. der Bauleitung unverzueglich schriftiich mitgeteiit werden.

Vervietfaelfgung, Ueberarbeitung oder Weitergabe an Dritte in Veerbindung mit einer anderen Arbeit oder einem anderen Projekt bedarf der
Zusimmung des Architekten. Durch die Uebemahme des Planes akzeptiert die ausfuehrende Firma die darauf dargestellien Anordnungen.

Geschriebene Pl

abgeh. Holzwolle Akustikdecke

o019

0.12m?

0.420 x 0.297

VON

Seminarraum

BF57.03m*
U 30.847m

Edelstahlblech, ca. 40 x 75 x 40 mm,
rutschhemmend |
( Gewerk Metallbau/ Fenster) 75

Stb-Stutze
b/ = 2525

Fassadenanschlussrinne
(Gewerk AuRenaniage)
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OKFF UG +0,000
OK Gelandeanschluss -0,020 v

dammender Konstruktionswerkstoff,
ca 80 x 55 mm
(Gewerk Metallbau / Fenster)
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diffusionsoffene Anschiussfolie
auf Folienleitblech
(Gewerk Metallbau / Fenster)

Montagekonsole
nach statischer Erfordernis
(Gewerk Metallbau / Fenster)

Perimeterdammung
WLG 032, d = 140 mm, nach Bauphysik
(Leistung Rohbau)

Drainmatte/ Noppenbahn bis OK Gelande

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 mineralische
Dichtschiamme
(Gewerk Rohbau)
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