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Der Vermessung/ Planung liegt das Höhensystem 
DHHN12 (NN-Höhen; Status 100) zugrunde

Höhenangaben aller Aussparungen beziehen 
sich auf OKRFB.
Angaben der Tür und Fensteröffnungen, sowie 
Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung 
verantwortlich zu prüfen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den 
weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und 
Haustechnikplänen. Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen 
Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, 
gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der 
Architekten unzulässig.
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UL 1.1 Abgehängte Decke, GK, o.A.
glatt, Konstruktionshöhe 10 cm

Abgehängte Decke, ZB, o.A. mit 
Feuchtraumanforderung, Konstruktionshöhe 10 cm

Achsen Lüftungsauslässe/ 
Leuchten/ ELT Komponenten etc.

Revisionsöffnung
Abmessung s. Grundriss

Anbauleuchte Foyer
(über Rasterdecke)

Legende   ELT

Einbauleuchte Foyer, 
Bespr. 1.OG, TRH1

Beamer

Sicherheitsbeleuchtung
symmetrisch/ asymmetrisch/WallwasherBewegungs-/Präsenzmelder, 

Deckeneinbau

optischer Signalgeber
mit akustischem Signalgeber

RauchmelderRM

Rauchmelder Tür an Fertigdecke

Rauchmelder Tür an Rohdecke 
(Abstand zu Sturz über Türelement XX-XX)

RMT

RMT

UL 3.1

Bewegungs-/Präsenzmelder, 
Deckenaufbau

Fluchtwegsbeleuchtung, 
Abgehängt/Abgependelt 
(symbolisch,Richtung gem. Ang. FP ELT)

Fluchtwegsbeleuchtung, 
Deckenaufbau
(symbolisch,Richtung gem. Ang. FP ELT)

UL 1.5

UL 7.1
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UL 4.4

UL 5.1

UL 5.2

UL 5.3

UL 1.6

Lüftungsauslass
Abmessung 
s. Grundriss

Tellerventil

Umluftkühlgeräte

Revisionsöffnungen:
Abmessung s. Grundriss

90/90
60/60 DA: 575/575 mm

DA: 825/825 mm

Umluftkühlgeräte:

Schlitzauslass

Einbauleuchte
WCs/Duschen

Anbauleuchte, Treppenhaus

Anbauleuchte
Technikraum/Nebenräume

Anbauleuchte, Treppenhaus
Rauchmelder mit HupeRM

Rauchmelder mit Hupe
und BlitzlechteRM

Signalampel 
Gaswarnanlage  

Lautsprecher,
Deckeneinbau

Abgehängte Decke, GK, o.A.
mit Mineralwollauflage d=40 mm

UL 1.4

UL 5.4

Anbauleuchte Seminar/CIP
(zwischen Rasterdecke)

Pendelleuchte Büroräume
(zwischen Baffeldecke)

Rasterdecke: Metall, abgehängt,
UK FD EG: +3,20m ü FFB; 
1.OG-3.OG +3,00m ü FFB

gleitender Deckenanschluss

Rasterdecke: Metall, freitragend, 
UK FD EG: +3,20m ü FFB; 
1.OG-3.OG +3,00m ü FFB

Elementdecke, Metall, fh,
freitragend, revisionierbar 
mit GK-Randfries

Legende Deckenspiegel Abhangdecken

Hinweis Baffeln:
Unterkonstruktion: T-Schienensystem von der Stb.-Decke 
mit Schnellspannabhänger abgehängt;
Reihenmontage, mittlerer Reihenachsabstand 300 mm.
Installation oberhalb der Baffeldecke gem. AFU-Planung 
ELT und HLSK.

Baffeldecke o.A., akustisch wirksam, 
Konstruktionshöhe 30 cm

Rasterdecke: Metall, abgehängt,
UK FD EG: +3,20m ü FFB

Legende Lüftung

KA: Kantenabsorber
BxH=40x50cm, Direktmontage 
unter Rohdecke

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Trassenabkofferung gem. AN ELT

Freitragende Decke, GK, fh, glatt

RandfriesAbsorberplatte, A2, Direktmontage unter Rohdecke 
Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern,
im Raster TGA-Installationsschienen, d=50mm

Dämmung, nicht brennbar A1
Mineraldämmplatte DI WLG 042 d=80mm

Rasterdecke: Metall, abgehängt,
Außenbereich mit Insektenschutzgitter
UK FD EG: +3,20m ü FFB; 
2.OG +3,00m ü FFB
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ELT

Sanitätsraum
00.028
GF: 19,21 m2

RU: 18,300 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: UL 1.4

P. Lager/Aufenhalt
00.030
GF: 19,21 m2

RU: 18,300 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: UL 1.1

IT-Werkstatt
00.031
GF: 35,92 m2

RU: 24,250 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

IT-Serverraum
00.026
GF: 17,38 m2

RU: 17,050 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

Seminarraum groß
00.020
GF: 67,20 m2

RU: 34,391 m
RH: 4,770 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,170
UK FD: 3,200
UK RD: 4,770
FB: FB 9.3.3
DM: UL 5.2

E- Werkstatt
00.027
GF: 43,70 m2

RU: 26,700 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

Gem. NMR/ESR-Raum
00.034
GF: 94,63 m2

RU: 47,050 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,800
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,800
UK RD: 4,850
FB: FB 6.5.2
DM: UL 4.3

Gem. schwingungsarme 
Kleinanalytik

00.036
GF: 99,11 m2

RU: 39,900 m
RH: 4,740 m
LRH: 4,740
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,740
UK RD: 4,740
FB: FB 6.2.3
DM: -

R.-u Syntheselabor groß
00.035
GF: 152,13 m2

RU: 55,400 m
RH: 4,840 m
LRH: 4,790
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,220
UK FD: 4,790
UK RD: 4,840
FB: FB 10.5.1
DM: UL 4.3

WC
00.033
GF: 7,83 m2

RU: 11,320 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,000
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,000
UK RD: 4,850
FB: FB 6.3.2
DM: UL 1.1

ELT
00.102
GF: 17,63 m2

RU: 17,750 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

EDV
00.101
GF: 11,59 m2

RU: 13,700 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

Lager mittel
00.037
GF: 31,79 m2

RU: 25,500 m
RH: 4,740 m
LRH: 4,740
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,740
UK RD: 4,740
FB: FB 6.4.2
DM: -

Schacht
00.106
GF: 25,71 m2

RU: 24,200 m
RH: 4,950 m
LRH: 4,950
OK FFB: -0,100
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 2.4.1
DM: -

00.108
GF: 13,00 m2

RU: 14,500 m
RH: 4,840 m
LRH: 4,840
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,060
UK FD: 4,840
UK RD: 4,840
FB: FB 5.3.3
DM: -

GA
00.104
GF: 7,15 m2

RU: 10,700 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

Schacht
00.107
GF: 15,10 m2

RU: 19,100 m
RH: 4,900 m
LRH: 4,900
OK FFB: -0,060
OK RFB: -0,060
UK FD: 4,840
UK RD: 4,840
FB: FB 2.4.1
DM: -

Technikraum Reserve
00.103
GF: 15,21 m2

RU: 17,150 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: UL 1.1

Lager klein
00.029
GF: 19,84 m2

RU: 18,400 m
RH: 4,850 m
LRH: 4,850
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,850
UK RD: 4,850
FB: FB 5.4.3
DM: -

Umkleiden/DU
00.025
GF: 20,69 m2

RU: 30,841 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 6.3.2
DM: UL 1.5

Umkleiden/DU
00.024
GF: 20,69 m2

RU: 30,841 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 6.3.2
DM: UL 1.5

Seminarraum klein
00.021
GF: 30,11 m2

RU: 24,060 m
RH: 4,770 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,170
UK FD: 3,200
UK RD: 4,770
FB: FB 9.3.3
DM: UL 5.2

BMA + FIZ
00.133
GF: 10,07 m2

RU: 13,550 m
RH: 4,770 m
LRH: 4,770
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,130
UK FD: 4,770
UK RD: 4,770
FB: FB 5.3.4
DM: -

WC D
00.023
GF: 5,73 m2

RU: 9,582 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 6.3.2
DM: UL 1.1

WC H
00.022
GF: 6,40 m2

RU: 10,118 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 6.3.2
DM: UL 1.1

Umkleide Putz
00.032
GF: 8,11 m2

RU: 11,400 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,000
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,000
UK RD: 4,850
FB: FB 6.3.2
DM: UL 1.1

TRH 2
00.002
GF: 38,88 m2

RU: 25,400 m
RH: 4,760 m
LRH: 4,760
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 4,760
UK RD: 4,760
FB: FB 9.4.4
DM: -

Aufzug 1
00.005
GF: 4,42 m2

RU: 8,600 m

Flur 
00.008
GF: 37,41 m2

RU: 39,100 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 6.2.3
DM: UL 5.3

Flur 
00.009
GF: 69,06 m2

RU: 68,400 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 6.2.3
DM: UL 5.3

Foyer
00.001
GF: 124,49 m2

RU: 45,350 m
RH: 4,910 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,170
UK FD: 3,200
UK RD: 4,910
FB: FB 9.3.3
DM: UL 5.1

OK RFB: -0,130
UK FD: 3,000
UK RD: 4,770
FB: FB 6.3.1
DM: UL 1.1

Flur 
00.010
GF: 94,47 m2

RU: 63,100 m
RH: 4,840 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,100
UK FD: 3,200
UK RD: 4,840
FB: FB 6.2.3
DM: UL 5.1

Flur 
00.007
GF: 32,31 m2

RU: 34,600 m
RH: 4,850 m
LRH: 3,200
OK FFB: 0,000
OK RFB: -0,170
UK FD: 3,200
UK RD: 4,850
FB: FB 9.3.3
DM: UL 5.1
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