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Revisionsöffnung

Oberflurhydrant

Unterflurhydrant

Druckknopfmelder

NRA-Öffnung

NRA-Auslösetaster

Dacheinlauf
Bodenablauf
BrandmeldeanlageBMA

Legende

Bauteil oberhalb/ vor Schnittebene
Bauteil unterhalb/ hinter Schnittebene
Maßkettenposition

Schnittführung

Plananschluss

Verbaugrundlinie
Grundstücksgrenze

Markierung Index im Plan

Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Vorderkante roh
Vorderkante fertig
Unterzug

Brüstung
Brüstungshöhe

Dehnfuge
Fertigkote
Rohkote
Fertigfußboden
Rohboden
Fertigdecke
Rohdecke

OK
UK
VK
VKR
VKF
UZ

BR
BRH

DF
FK
RK
FFB
RFB
FD
RD

REV

ÜberzugÜZ

Wandschlitz /-aussparung

Deckenschlitz /-aussparung
Deckendurchbruch
Bodenschlitz /-aussparung
Bodendurchbruch

WS/WA

DS/DA
DD
BS/BA
BD

Stahlbeton

Unbewehrter Beton
Stahlbeton WU
Betonfertigteil
Mauerwerk
Leichte Trennwände
Holzbauteil
Gitterroste
Dämmstoffe
Erdreich

Kiesstreifen

Türe im normalen Betrieb offen

Türe im normalen Betrieb zu

SockelSK

DE
BA

Zweiter Fluchtweg
Fluchtweg

Löschwasserentnahmestelle

Löschwasser Einspeisepunkt

SturzST

KBZ Kernbohrzone

Wanddurchbruch/ Kernbohrung/ RohrhülseWD/KB/RH

AufkantungAK

Ex-Schutz/ Giftstoff LaborStahlbeton nicht tragend

Bodenaustausch

Verfüllung lagenweise verdichtet

Detailplan Nr.

feuerhemmend (F30)

Brandwand
Bauart von Brandwand

waT wandartiger Träger

Bekiesung
Dachbegrünung

Gerätefundamente

ZwischendeckeZD

a

a

A X.XX

feuerbeständig (F90)

gem. Angabe HLSK

fb
fh

bw
bbw

Einheit: m / cm

Der Vermessung/ Planung liegt das Höhensystem 
DHHN12 (NN-Höhen; Status 100) zugrunde

Höhenangaben aller Aussparungen beziehen 
sich auf OKRFB.
Angaben der Tür und Fensteröffnungen, sowie 
Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung 
verantwortlich zu prüfen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den 
weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und 
Haustechnikplänen. Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen 
Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, 
gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der 
Architekten unzulässig.
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9._

UL 1.1 Abgehängte Decke, GK, o.A.
glatt, Konstruktionshöhe 10 cm

Abgehängte Decke, ZB, o.A. mit 
Feuchtraumanforderung, Konstruktionshöhe 10 cm

Achsen Lüftungsauslässe/ 
Leuchten/ ELT Komponenten etc.

Revisionsöffnung
Abmessung s. Grundriss

Anbauleuchte Foyer
(über Rasterdecke)

Legende   ELT

Einbauleuchte Foyer, 
Bespr. 1.OG, TRH1

Beamer

Sicherheitsbeleuchtung
symmetrisch/ asymmetrisch/WallwasherBewegungs-/Präsenzmelder, 

Deckeneinbau

optischer Signalgeber
mit akustischem Signalgeber

RauchmelderRM

Rauchmelder Tür an Fertigdecke

Rauchmelder Tür an Rohdecke 
(Abstand zu Sturz über Türelement XX-XX)

RMT

RMT

UL 3.1

Bewegungs-/Präsenzmelder, 
Deckenaufbau

Fluchtwegsbeleuchtung, 
Abgehängt/Abgependelt 
(symbolisch,Richtung gem. Ang. FP ELT)

Fluchtwegsbeleuchtung, 
Deckenaufbau
(symbolisch,Richtung gem. Ang. FP ELT)

UL 1.5

UL 7.1

UL 4.3

UL 4.4

UL 5.1

UL 5.2

UL 5.3

UL 1.6

Lüftungsauslass
Abmessung 
s. Grundriss

Tellerventil

Umluftkühlgeräte

Revisionsöffnungen:
Abmessung s. Grundriss

90/90
60/60 DA: 575/575 mm

DA: 825/825 mm

Umluftkühlgeräte:

Schlitzauslass

Einbauleuchte
WCs/Duschen

Anbauleuchte, Treppenhaus

Anbauleuchte
Technikraum/Nebenräume

Anbauleuchte, Treppenhaus
Rauchmelder mit HupeRM

Rauchmelder mit Hupe
und BlitzlechteRM

Signalampel 
Gaswarnanlage  

Lautsprecher,
Deckeneinbau

Abgehängte Decke, GK, o.A.
mit Mineralwollauflage d=40 mm

UL 1.4

UL 5.4

Anbauleuchte Seminar/CIP
(zwischen Rasterdecke)

Pendelleuchte Büroräume
(zwischen Baffeldecke)

Rasterdecke: Metall, abgehängt,
UK FD EG: +3,20m ü FFB; 
1.OG-3.OG +3,00m ü FFB

gleitender Deckenanschluss

Rasterdecke: Metall, freitragend, 
UK FD EG: +3,20m ü FFB; 
1.OG-3.OG +3,00m ü FFB

Elementdecke, Metall, fh,
freitragend, revisionierbar 
mit GK-Randfries

Legende Deckenspiegel Abhangdecken

Hinweis Baffeln:
Unterkonstruktion: T-Schienensystem von der Stb.-Decke 
mit Schnellspannabhänger abgehängt;
Reihenmontage, mittlerer Reihenachsabstand 300 mm.
Installation oberhalb der Baffeldecke gem. AFU-Planung 
ELT und HLSK.

Baffeldecke o.A., akustisch wirksam, 
Konstruktionshöhe 30 cm

Rasterdecke: Metall, abgehängt,
UK FD EG: +3,20m ü FFB

Legende Lüftung

KA: Kantenabsorber
BxH=40x50cm, Direktmontage 
unter Rohdecke

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Elemente abnehmbar

Elemente fest

Trassenabkofferung gem. AN ELT

Freitragende Decke, GK, fh, glatt

RandfriesAbsorberplatte, A2, Direktmontage unter Rohdecke 
Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern,
im Raster TGA-Installationsschienen, d=50mm

Dämmung, nicht brennbar A1
Mineraldämmplatte DI WLG 042 d=80mm

Rasterdecke: Metall, abgehängt,
Außenbereich mit Insektenschutzgitter
UK FD EG: +3,20m ü FFB; 
2.OG +3,00m ü FFB
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Der Vermessung/ Planung liegt das Höhensystem 
DHHN12 (NN-Höhen; Status 100) zugrunde

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung 
verantwortlich zu prüfen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den 
weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und 
Haustechnikplänen. Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen 
Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, 
gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der 
Architekten unzulässig.
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Gefahrstoffl. Aktiv 3
Absenkung
00.207

Gefahrstoffl. Aktiv 4
Absenkung
00.208

Trafo 2
Absenkung
00.293

Trafo 1
Absenkung
00.294

Installationsraum 
NEA
00.292

TGA-Verbindungsgang

ELT

TGA

2x Schubdorn
n. Ang. Statik AN

RMRMRMRM RMRMRM

RM

RM

RM RM

RM

RM

Druckluft
U1.116
GF: 79,52 m2

RU: 40,500 m
RH: 4,220 m
LRH: 4,220
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,430
UK RD: -0,430
FB: FB 2.2.1
DM: -

GA
U1.107
GF: 12,94 m2

RU: 15,350 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

PKW
U1.112
GF: 52,47 m2

RU: 29,000 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

NSHV-AV
U1.117
GF: 39,26 m2

RU: 25,500 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 4.4.1
DM: -

NSHV-SV
U1.115
GF: 25,29 m2

RU: 21,800 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 4.4.1
DM: -

H-V / HAST
U1.120
GF: 52,14 m2

RU: 29,000 m
RH: 4,220 m
LRH: 4,220
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,430
UK RD: -0,430
FB: FB 2.2.1
DM: -

Ve-Wasser/Neutra
U1.114
GF: 137,39 m2

RU: 54,800 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

USV Anlage
U1.110
GF: 18,74 m2

RU: 17,550 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

HAR, DEA
U1.118
GF: 22,71 m2

RU: 19,400 m
RH: 4,220 m
LRH: 4,220
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,430
UK RD: -0,430
FB: FB 2.2.1
DM: -

EDV
U1.103
GF: 25,48 m2

RU: 21,850 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 2.2.1
DM: -

SIBE
U1.102
GF: 18,76 m2

RU: 17,400 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 2.2.1
DM: -

Batterie USV
U1.109
GF: 18,74 m2

RU: 17,550 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

Einbringschacht
U1.101
GF: 10,05 m2

RU: 12,700 m

Schacht
U1.111
GF: 23,15 m2

RU: 27,680 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

Schacht
U1.113
GF: 17,42 m2

RU: 17,100 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

Schacht
U1.105
GF: 15,10 m2

RU: 19,100 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

TRH 3
U1.003
GF: 24,92 m2

RU: 21,700 m
RH: 4,210 m
LRH: 4,210
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,440
UK RD: -0,440
FB: FB 2.2.1
DM: -

Aufzug 2
U1.006
GF: 10,24 m2

RU: 12,800 m

Lager Heizung/ Sanitär
U1.020
GF: 14,95 m2

RU: 19,700 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

Flur 
U1.011
GF: 130,82 m2

RU: 83,800 m
RH: 4,290 m
LRH: 2,45/ 2,65
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -2,20/-2,00
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: UL 1.6; UL 7.1

Flur 
U1.012
GF: 87,60 m2

RU: 59,000 m
RH: 4,290 m
LRH: 2,650
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -2,000
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: UL 1.6; UL 7.1

Schacht Vorraum
U1.113.a
GF: 12,64 m2

RU: 14,300 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -
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UL 1.6 GK-Decke, feuerhemmend (F30)
frei gespannte Konstruktion 

UL 7.1 Metallelementdecke, 
feuerhemmend (F30), frei gespannte 
Konstruktion mit GK-Randfries,
abklappbar, verschiebbar,
Elementgröße 2950x500x70mm,
Stahlblech, pulverbeschichtet
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▲ UK ST -2,45
▼ OK AK-4,65

▲ UK ST -2,45 ▲ UK ST -2,45
▼ OK AK-4,65 ▼ OK AK-4,65

UL 7.1 Metallelementdecke, feuerhemmend (F30),
frei gespannte Konstruktion mit GK-Randfries,
abklappbar, verschiebbar,
Elementgröße 2950x500x70mm 
Stahlblech, pulverbeschichtet

Randfries gem. bauaufsichtliche Zulassung und Herstellervorgaben

Randfries gem. bauaufsichtliche Zulassung und Herstellervorgaben
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Randfries gem. bauaufsichtliche Zulassung 
und Herstellervorgaben

1401/TD02

1402/
TD03

1401/
TD02

1401/
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1403/
TD06

1401/
TD01

1402/
TD04

1403/
TD06

1403/
TD05

1401/
TD01

1401/
TD02

1403/
TD05

UL 1.6 GK-Decke, feuerhemmend (F30)
frei gespannte Konstruktion 

1401/TD02

1403/
TD05

1401/
TD01

1401/
TD01

1401/
TD01

1403/
TD05

2 STG 
21/24

2 STG 
21/24

Überstieg

Leiter

Hochdrucklabor 
Vorraum

U1.021
GF: 33,02 m2

RU: 31,000 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,750
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 6.4.4
DM: -

ELT
U1.106
GF: 18,87 m2

RU: 19,900 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

BOS
U1.119
GF: 6,72 m2

RU: 11,300 m
RH: 4,290 m
LRH: 4,290
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,360
UK RD: -0,360
FB: FB 2.2.1
DM: -

220V DC Batterie
U1.108
GF: 25,29 m2

RU: 21,800 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 2.2.1
DM: -

ELT Reserve
U1.104
GF: 25,48 m2

RU: 21,850 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 2.2.1
DM: -

TRH 4
U1.004
GF: 24,92 m2

RU: 21,700 m
RH: 4,210 m
LRH: 4,210
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,650
UK FD: -0,440
UK RD: -0,440
FB: FB 2.2.1
DM: -

Hochdrucklabor
U1.022
GF: 16,41 m2

RU: 16,233 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,750
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 6.4.4
DM: -

Hochdrucklabor
U1.023
GF: 16,41 m2

RU: 16,233 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,750
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 6.4.4
DM: -

Hochdrucklabor
U1.024
GF: 16,41 m2

RU: 16,233 m
RH: 4,130 m
LRH: 4,130
OK FFB: -4,650
OK RFB: -4,750
UK FD: -0,520
UK RD: -0,520
FB: FB 6.4.4
DM: -
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