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AUßENINNEN

Abhangdecke;
Bestand, Mineralfaser;
KMF

Holz-Alu-Fenster; 
Neu, 
2-fach Isolierverglasung
Uw= 1,2 W/m²K
Ug=  1,0 W/m²K
Pulverbeschichtet, 
Farbe nach Bemusterung

Fensterbank gekantet; Alublech, Ausladung ca.220mm,
Anschluss mit Fensterbankgummi,
Stoßfugen (alle ≤ 3m) 10mm unterlegt mit Rillenverbinder,
mit seitlicher Aufkantung als "Endstück",
"Sturmhaken" mind. im Abstand 1,5m,
Antidröhn mind. 50% als Streifen selbstklebend;
Farbe nach Bemusterung

Heizkörper;
Bestand

Fensterbank; Multiplex, 
inkl. Lüftungsprofil 
über Heizkörper
Farbe nach Bemusterung, 
Neu

Sonnenschutz; Raffstore
Neu, Verdunklungslamellen
Behanghöhe ca. 2,30m,
Farbe nach Bemusterung

Regenrohrleitung;
Neu

Abhangdecke;
Plattenreihe am Fenster
erneuern,
Wandprofil Bestand demontieren
und an Sturz anarbeiten

ca. 15cm

Kabelkanal für
Heizregler;
Bestand

Außenkante Stütze

Keramik-Plattenbekleidung;
Rasterhöhe, Farbe u.
 Oberfläche nach Bemusterung

Alu-UK; ca. 25cm,
Statik nach Bemessung AN,
Befestigung entkoppelt mit 
Thermostoppplättchen

Mineralwolle-Dämmung;
WLG035

Laibung als Strangpressprofil,
Oberfläche u. Farbe nach
Bemusterung

Stb.-Wetterschale  
inkl. Innenputz;
ca. 15cm, Bestand

Absturzsicherung
OK ≥ +1,10m OKFF

Abhangdecke;
Neu

BRH 
ca. 89cm

Legende:

±0.00 ≙ +45.85 NN

Gefälle ≥5°

elastische Fuge

Zu- und Abluftöffnungen in der Fassade ab ≥2cm 
sind mit Lüftungsgitter abzudecken.
Lochgröße zw. 5-8mm.
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Stufenwandprofil
Holzbohle für
Vorhangabhängung,
Bestand

Dampfsperre

A Detailanpassung 30.1.26 LW
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