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LEGENDE: Stg  Steigung

BT1

| | BT2 |

Br Brustungshohe OK Oberkante T30 Feuerhemmende Turn. d|n 18082
BS  Bodenschlitz OKG Oberkante gelande T90 Feuerbesténdige Tur n. din 18084
DA Deckenaussparung OL  Oberlicht UD  Unterzugsdurchbruch
DD  Deckendurchbruch RA  Rohrachse UK Unterkante
DS  Deckenschlitz RFB  Rohfussboden UKD Unterkante decke
FD Fussbodendurchbruch RG Rolladengurt UZ  Unterzug
FFB  Fertigfussboden RR Regenfallrohr Uz Uberzug
HKN  Heizkdrpernische SO  Rohrsohle WA Wandaussparung
KB Kernborhrung St Sturzhohe WD Wanddurghbruch
LRH  Lichte Raumhdhe Stb  Stahlbeton WS Wandschlitz
Heizung- / LUftung- / Sanitarplanung; ~ ~ _ Rohrachse
Schmutzwasser
********** Regenwasser - - - -~ Mischwasser
Elektroplanung sonstiges
Mauerwerk neu nach Statik Beispiel: .
Fillsteinmauerwerk neu ' Z77 77
Stahlbeton neu N
+2,135
Unbewehrter Beton neu @E@ 7 N
Holzbau 1,13° Bezug auf
Warmedammung W —7Fert|gfussboden!
= Putz St: 2,135 (+5,40) i
V.2 7.2, Kalksandsteinmauerwerk neu Br: RFB (+3,10) N
e Stédnderwerkkonstruktion neu OKFFB
EEnnaammmmnAEi s Bezug OK FFB Bezug +0,00 +0, OKRFB
Fertigteil Geschoss (FFBEG) = *0,00 -0,12
Bestand X h 4
1 Abbruch TAIN ok
FulRbodendurchbruch
Abdichtung B> Deckendurchbruch | Schlitz P~ ] Schacht
Wanddurchbruch
-ml- 129.09.2022 | AA
Ubernahme LPH 5 -jm- |13.12.2021| 01
ANDERUNGEN/ ERGANZUNGEN GEP.|GEZ.| DATUM | PI

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion
sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprifen. Ebenso die Ubereinstimmung der vom Planer

angegebenen Zwangsmafle. Samtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverziiglich
mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschiitzt. Vervielfaltigungen und
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Missbrauch
bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile missen nach geprufter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplanen, bzw. nach der Statik
herzustellen.
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Grund- und Mittelschule Flssen
Augustenstr. 24/ Burgermeister-Wallner-Str. 4, 87629 Fussen

"her Stadt Flissen
Lechhalde 3, 87629 Flssen
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