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Rohbau STB-Wand
30cm
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AUSSENINNEN

EBENE U1

EBENE 00
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EBENE 03

AUFZUGSSCHACHT
AUPA08

Seitl. Traufe GH +16.20

Seitl. First GH +17.80

+16.97

502451630
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Erhalt historischer Stadtmauer 
(Bestand)

-5.20

Sockel Naturstein 
Bekleidung EU1

Fassadenaufbau Sockelbereich Opak
Wandpaneel Naturstein 
Hinterlüftung 
Wärmedämmung

Mineralwolle WLS035
STB-Wand

5040530

245

Wartungssteg
501630
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25mm
25-220mm

160mm
--

300mm

Wärmedämmung 
aus Mineralwolle WLS 035 16cm

-0.50 mKH_E00

+3.17 mKH_E01

+7.50 mKH_E02

+11.17 mKH_E03

-4.16 mKH_EU1
-4.20

+3.16

Seitl. First GH +17.80

Seitl. Traufe GH +16.20

+17.27

+17.10

-0.50 mKH_E00

+3.17 mKH_E01

+7.50 mKH_E02

+11.17 mKH_E03

+15.97 mKH_DA

-4.16 mKH_EU1

Sekundärfassade - Festverglasung
aus 3-fach-Isolierverglasung
Öffnungselemente zur Wartung und Reinigung

nach Ang. Bauphysik
Wärmedurchgangskoeffizient U =  1,00 W/(m²K)
Ug = 0,60 W/(m²K) und Uf = 1,40 W/(m²K)
Fenster mit Ag = 70% Verglasung, Energiedurchlassgrad g = 40%, 
Lichttransmissionsgrad t D65 = 0,68

AUSSENINNEN

Primärfassade - Vorgehängte hinterlüftete Fassade
aus recycelter Glaskeramik
Stärke und Laminierung nach Ang. Fassadenplanung

Befestigung Glaskeramik an Tragwerk
über Stahlkonstruktion

Attika 

Gitterrost als Wartungsgang und SIchtschutz
als Jalousierost (Schrägstellung der Füllstäbe) 
Zuschnitt angepasst an Form der Sekundärfassade
Tragfähigkeit und Maschenteilung 
nach Ang. Fassadenplanung

Sockel Naturstein 
Bekleidung EU1
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01-700
Foyer 01

U1-700a
Foyer U1
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Flur

EBENE U1

EBENE 00

EBENE 01

EBENE 02

EBENE 03

Fassadenaufbau Sockelbereich Opak
Wandpaneel Naturstein gebogen
Hinterlüftung
Wärmedämmung

aus Mineralwolle WLS035
Fassadenbahn
STB-Wand 30cm
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-4.20

Bodenaufbau FBA - 150mm
s. Bodendetails 

Bodenaufbau FBA - 150mm
s. Bodendetails 

Bodenaufbau FBA - 150mm
s. Bodendetails 

Bodenaufbau FBA - 150mm
s. Bodendetails 

Bodenaufbau FBA - 340mm
s. Bodendetails 

+6.535

+2.205

+10.05

+15.00

Fassadenrinne 
umlaufend, im Gefälle

500
20

05

+16.97

Abhangdecke Foyer EU1 - D 320.05.01
gem. Farb- und Materialkatalog

Abhangdecke Foyer OGs
gem. Farb- und Materialkatalog

KELLER WEST
BAUTEIL 1

25mm
25-220mm

160mm

--
300mm

Dachaufbau DA05/04 - 200mm
Foliendach mit Kiesschicht

Seitl. Traufe GH +16.20

Seitl. First GH +17.80

503051030
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