
Datum Änderung

2019_LFD Dinkelsbühl

Bauherr: Staatliches Bauamt Ansbach
1:5Holz AHD EG MZR Schattenfuge Vorhang

D.42.28.1

03.02.2026

Vorabzug

± 15

± 15

VK
Betonfertigteil

VK
Holzfassade
Haus 4

VK
Alu Fassade
eloxierte C31

8 2

2

+2,50

10 27

+3,02

+3,50

65

8
5 7

5
6

5
6

2
,3

4

+2,42

8

05 15

10 1 18

17
5

30

14 23

26

8

+2,015

3
0

5

2
0

1,
0

2

2

34

10 m
uss 6 

345

+3,12

2 27

0
5

+3,12

+3,04

+3,00
UK AHD +3,02 m siehe WP

UK UZ Sichtbeton
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UK UZ Pi-Decke+3,10
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Verglasung
Farbe nach
Angabe Arch

Folie
Schlagregendicht
(Lstg. PR-Fassade)

Befestigung
Riegel von
Betonwand
entkoppelt

Kies
n. Vorgabe LA

Lstg. Planung Dachdecker

Dampfsperre
Lstg. Dachdecker

Folie Dampfdicht
(Lstg. PR-Fassade)

Randbekiesung

Bodenbelag:
Aufgeständerte Betonplattenbelag

Selbsttragende Geländer (e= 1,195 m)
Grundkonstruktion:
Auflast von mind. 212 kg/m² (durch Betonplatten)
Geländer bauseit
Anpralllast 1 kN/m
Lstg. Schlosser

Bauschutzmatte
u.selbsttragende Gel.
Grundkonstruktion

MiWo
WLG 035
(Lstg. PR-Fassade)

- Vorhang Schiene, 2-läufig
Farbe nach Angabe Arch.
- Unterkonstruktion nach Wahl AN
- durchgehende Abdeckung

A

DN 1%

D.0.060
MZR
(EG)

Akutik Decke | Holzsichtig |Leistung Schreiner

Dämmung im
Bereich Fallrohr
ausgenommen

8
punktuell
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Rollennahtgeschweißte Abdichtung
aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl)
Lstg. Dachdecker

Lochblech
Lstg. Planung Dachdecker

V LED
Lage mit ELT klären

Übergabepkt. Fassade
P+R

Schattenfuge
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