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Plan-Nr.:

Planung:

Planinhalt:

Planungsstand:

Objekt:

Planung:

Bauherr:

Index Datum Änderungen / Ergänzungen

Bezirksamt Pankow von Berlin
Abt. Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G

Maßnahme:

Maßstab:

Datum:

Storkower Str. 113

Hochbau

Ausbau einer 3-zügigen 

und Anbau an das Bestandsgebäude

Elisabeth-Christinen-Grundschule

13156 Berlin
Lindenberger Str. 12

Datei:

Index
Blattgröße [mm]:

Maße sind eigentverantwortlich vor Ort zu prüfen!

Unterschrift Bauherr/Nutzer:

10407 Berlin

Gebäudetechnik

Grundschule durch Sanierung

 ± 0.00 = + 44.20 ü. NN
Name

Name

A U ß E N W A N D A U F B A U :

AW 01 - (Bestand)

Faserzement- bzw. HPL-Platten                   1,0 cm

Hinterlüftung        4,0 cm

Mineral. Wärmedämmung, ʎ=0,035 W/(mK)        18,0 cm

Brettsperrholz, ʎ=0,035 W/(mK)      12,0 cm

Gipskartonbeplankung, doppelt                     1,25 cm

                       36,25 cm

AW 02 - (Erweiterung)

Faserzement- bzw. HPL-Platten                   1,0 cm

Hinterlüftung        4,0 cm

Mineral. Wärmedämmung, ʎ=0,035 W/(mK)        18,0 cm

Stahlbeton      25,0 cm

                                     48,0 cm

Stahlbeton

Mauerwerk

Brettsperrholz

Stb.-Fertigteile

EPS - Hartschaumdämmung

Mineralfaserdämmung

Stahlbeton-Elemente, Bestand

leichte Trennwände aus GK

DD Deckendurchbruch

BD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Bodenbelags- / Fußbodenaufbauwechsel

Estrichdehnfuge

Höhendarstellung/ überliegende Bauteile

verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile

Treppe über Schnittebene

Deckenversprung bzw. Bodenversprung

Insta. i.L.  Installationsraum im Lichten
FBH Fertigbrüstungshöhe

ab OK-Fertigfußboden
RBH Rohbrüstungshöhe

ab OK-Rohdecke
A Raumfläche nach DIN 277
AD Abhangdecke von UKRD bis UKFD

inkl. Abhangkonstruktion
BA Bodenaufbau
DE Dacheinlauf
FB Fußbodenaufbau

FRH Fensterrahmenhöhe
ab OK-Fertigfußboden

FR Regenfallrohr
HK Heizkörper
OK Oberkante
RH lichte Raumhöhe
U Raumumfang
UK Unterkante
UZ Unterzug
ÜZ Überzug

BAUTEILE MIT BRAND-
SCHUTZANFORDERUNGEN
F90 feuerbeständig
F60 hochfeuerhemmend
F30 feuerhemmend
nbr nicht brennbar

TÜREN UND FENSTER
T-RS Rauchschutztür
T-30 feuerhemmende Tür
T-90 feuerbeständige Tür
dT rauchdichte Tür
dTs rauchdichte- und

selbstschließende Tür

AP Anti- Panik- Beschlag/ Schloß
FSA Feststellanlage
Fls Freilauftürschließer
nF notwendiges Fenster
BRW in Art von Brandwand

Türbreite
Türhöhe, ab OKFF bis UK- Rohsturz

1.01
2.26

L E G E N D E

F U S S B O D E N A U F B A U :

Vorderkante Fertigbauteil

Vorderkante Rohbauteil

D A C H A U F B A U :

DA 01 (Extensives Gründach Bestand)

Pflanzebene

Substratschicht        6,0 cm

Drain- und Schutzschicht        3,0 cm

3-lagige Bitumenabdichtung

oberste Lage: DO/E1 PYE-PV 200 S5

Zwischenlage: DZ/E1 PYE-KTG KSP 2,8

unterste Lage: Du/E1 PYE-KTG KSP 2,8        1,0 cm

EPS-035 Gefälledämmung i.M.,                    20,0 cm

ʎ=0,035 W/(mK)

Dampfsperre                      0,5 cm

                       30,5 cm

Stahlbetondecke                    24,0 cm

BAUTEILE MIT SCHALL-
SCHUTZANFORDERUNGEN
xx dB Anforderungen nach

DIN 4109:
Angaben entsprechen dem
eingebauten Zustand=
R´w bewertetes
Bau-Schall-Dämmaß

01 LINOLEUM / KAUTSCHUKBELAG

FB 01_1 (EG Bestand Klassenräume)

Linoleum 2,4 mm Kleber+Ausgleichsspachtel    0,5 cm

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,5 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Trittschall-Dämmplatte Blähperlite

(Fesco ETS 5+ o.glw.)     2,5 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco GA o.glw.)     4,0 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,8 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn            1,0 cm

  12,5 cm

Stahlbetonbodenplatte Bestand      70 cm

FB 01_2 (OG Bestand

Kunst/Kochen/Kreativität)

Kautschuk (R10) 3,2 mm +Kleber                  0,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,0 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+)     3,2 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,8 cm

                         7,7 cm

Spannbetondecke                   24 cm

FB 01_3 (OG Bestand + Erweiterung

Klassenräume)

Linoleum 2,4 mm +Kleber        0,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,0 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+)     3,2 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,6  cm

    7,5  cm

Spannbetondecke Bestand    24,0 cm

Stahlbetondecke Erweiterung  20/24 cm

FB 01_3_1 (OG Bestand), wie  01_3

mit Perlite-Dämmschüttung     0,8  cm

    7,7  cm

FB 01_4 (OG Bestand + Erweiterung Flur)

Linoleum 2,4 mm +Kleber       0,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,0 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+)             3,2 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,6 cm

                                   7,5 cm

Spannbetondecke Bestand    24,0 cm

Stahlbetondecke Erweiterung 20/ 24 cm

FB 01_4_1 (OG Bestand),  wie  01_4

mit Perlite-Dämmschüttung     0,8  cm

    7,7  cm

FB 01_5 (OG Bestand Bibliothek)

Linoleum 2,4 mm +Kleber        0,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

Gussasphaltestrich AS-IC 10      3,5 cm

Rippenpappe      0,2 cm

Hochdruckbelstbare Dämmplatte      2,5 cm

Blähperlite (Fesco GA)

Perlite-Dämmschüttung      0,8 cm

      7,5cm

02 FLIESENBELAG

FB 02_1 (EG Bestand Sanitärräume)

Fliesen (R10) 0,5cm + Dünnbettmörtel               1,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,0 cm

Rippenpappe         0,2 cm

Trittschalldämmplatte Blähperlite

(Fesco ETS 5+ o.glw.)     2,0 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco GA o.glw.)         4,0 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,8 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn     1,0 cm

  12,5 cm

Stahlbetonbodenplatte Bestand      70 cm

FB 02_2 (EG Erweiterung Mensaküche)

Fliesen (R11,V4) 0,8 cm + Dünnbettmörtel     1,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

2-lagige Verbundabdichtung

Zementestrich (nach DIN 18560-2/CT-F5-S65)  6,5 cm

PE-Folie   0,02 cm

Trittschalldämmung (EPS)  WLG 035     3,0 cm

Wärmedämmung (EPS 035 DEO ds)   12,0 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn     1,0 cm

  24,0 cm

Stahlbetonbodenplatte Erweiterung      20 cm

FB 02_3 (OG Bestand Sanitärräume)

Fliesen (R10) 0,8 cm + Dünnbettmörtel     1,5 cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,0 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+)     3,0 cm

    7,7 cm

FB 02_4 (OG Bestand Pflegebäder)

Fliesen (R10-B) 0,8 cm+Dünnbettmörtel 0,5cm

+Ausgleichsspachtel+Grundierung      1,5 cm

2-lagige Verbundabdichtung

Gussasphaltestrich AS-IC 10 im Gefälle    3-4,9 cm

Rippenpappe      0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+)      2,5 cm

                8,7 - 10,6 cm

Spannbetondecke Bestand        24 cm

03 ANSTRICH

FB 03_1 (EG Erweiterung HA-Raum)

2K Epoxidharzbeschichtung        0,2 cm

Zementestrich (nach DIN 18560-2/CT-F5-S58)  5,8 cm

PE-Folie   0,02 cm

Trittschalldämmung (EPS)  WLS 035     3,0 cm

Wärmedämmung (EPS 035 DEO ds)   14,0 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn     1,0 cm

  24,0 cm

Stahlbetonbodenplatte      20 cm

FB 03_2 (1. OG Erweiterung

Technikräume/Archiv)

2K Epoxidharzbeschichtung + Grundierung     0,2 cm

Zementverbundestrich

(nach DIN 18560-3/CT-C35-F5-V33)     3,3 cm

    3,5 cm

Stahlbetondecke        20 cm

FB 03_3 (OG Erweiterung Haustechnikraum)

2K Epoxidharzbeschichtung+Grundierung      0,2 cm

Gussasphaltestrich AS-IC 10      3,5 cm

Rippenpappe      0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+)      2,7 cm

Perlite-Dämmschüttung      0,9 cm

     7,5 cm

Stahlbetonbodenplatte Erweiterung    20,0 cm

04 BETONWERKSTEIN

FB 04_1 (EG Erweiterung

Mensa/Foyer/TH EG)

Betonwerkstein 40x60cm        4,0 cm

Dickbettmörtel       2,0 cm

Heizestrich(nach DIN 18560-2/CT-F5-S90 H65)   9,0 cm

PE-Folie     0,02 cm

EPS -Trittschalldämmung WLG 035,

DES sm 20-2       2,0 cm

Wärmedämmung (EPS 035 DEO ds)       6,0 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn       1,0 cm

    24,0 cm

Stahlbetonbodenplatte     25,0 cm

FB 04_1_2 (EG Erweiterung

Treppenhaus EG)

Betonwerkstein 40x60cm        4,0 cm

Dickbettmörtel       2,0 cm

Zementestrich(nach DIN 18560-2/CT-

F5-S90 H65)        7,0 cm

PE-Folie     0,02 cm

EPS -Trittschalldämmung WLG 035,

DES sm 20-2       2,0 cm

Wärmedämmung (EPS 035 DEO ds)       8,0 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn       1,0 cm

    24,0 cm

Stahlbetonbodenplatte     20,0 cm

FB 04_1_3 (EG Erweiterung

Treppenhaus EG)

Ringgummimatten im Rahmen       4,0 cm

Dickbettmörtel       2,0 cm

Zementestrich(nach DIN 18560-2/CT-

F5-S90 H65)         7,0 cm

PE-Folie     0,02 cm

EPS -Trittschalldämmung WLG 035,

DES sm 20-2       2,0 cm

Wärmedämmung (EPS 035 DEO ds)       8,0 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn       1,0 cm

    24,0 cm

Stahlbetonbodenplatte     20,0 cm

FB 04_2 (Erweiterung Treppenläufe)

Betonwerksteinplatten        4,0 cm

Dickbettmörtel       2,0 cm

      6,0 cm

FB 04_3 (OG Erweiterung

Treppenhauspodest)

Betonwerkstein 40x60cm              3,0 cm

Dickbettmörtel        2,0 cm

Gussasphaltestrich AS-IC 10        3,5 cm

Rippenpappe        0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+o.glw.)      2,5 cm

Perlite-Dämmschüttung        1,8 cm

     13,0 cm

IW 02 (Bestandsgebäude)

Stahlbeton    15/20 cm

Innenputz        1,5 cm

Wandfliesen        1,0 cm

IW 03 (Bestandsgebäude)

Ertüchtigung von F60A zu F90

Stahlbeton     14/15 cm

Gipsinnenputz         1,5 cm

Farbanstrich

IW 04 (Bestandsgebäude)

Ertüchtigung von F60A zu F90

Stahlbeton          15 cm

Kalkzementputz         2,0 cm

Wandfliesen         1,0 cm

IW 05

Stahlbeton    15/ 20/25 cm

Gipsinnenputz         1,0 cm

Farbanstrich

IW 06 (Erweiterung TH)

Stahlbeton-Sichtbeton          25 cm

IW 07 (Erweiterung Mensa)

Stahlbeton                25 cm

UK-Beplankung         5,0 cm

Faserzementbekleidung         0,8 cm

IW 08 (Mensaküche)

Stahlbeton     20/25 cm

Innenputz         1,5 cm

Wandfliesen         1,0 cm

DE 01 Decke über Aussenluft

Faserzement- bzw. Hpl-Platten           1,0 cm

Luftschicht / Hinterlüftung        2,0 cm

Mineralische Wärmedämmung,       10,0 cm

  0,035 W/(mK)              14,0 cm

Stahlbetondecke                 28,0 cm

DECKE GEGEN AUSSENLUFT:

Trockenbauwände:

IW 09

F0-F30

Metallständerprofile          5/ 7,5/ 10 cm

zweiseitig doppel beplankt mit GK-F   2x 1,25 cm

Farbanstrich

IW 10

F0-F30 (Sanitärräume)

Metallständerprofile          5/ 7,5/ 10 cm

zweiseitig doppel beplankt mit   2x 1,25 cm

K-Feuchtraumplatten

Wandfliesen           1,0cm

IW 11

F90

Metallständerprofile          5/ 7,5/ 10 cm

zweiseitig doppel beplankt mit   2x 1,25 cm

GK-Feuerschutzplatten

Farbanstrich

IW 12

F90

Metallständerprofile          5/ 7,5/ 10 cm

zweiseitig doppel beplankt mit  2x 1,25 cm

GK-Feuerschutzplatten

Wandfliesen           1,0cm

IW 13

F0 (Pflegebäder)

Metallständerprofile          5/ 7,5/ 10 cm

zweiseitig doppel beplankt mit

zementgebundenen mineral. Bauplatten

Abdichtung nach DIN 18534, W2-I

Wandfliesen           1,0cm

IW 14

F90

Metallständerprofile          5/ 7,5/ 10 cm

zweiseitig doppel beplankt mit  2x 1,25 cm

GK-Feuerschutzplatten

UK-Beplankung          3,0 cm

Faserzementbekleidung          0,8 cm

IW 15

F0

Metallständerprofile               5/ 7,5 cm

einseitig doppel beplankt mit GK   2x 1,25 cm

Farbanstrich

IW 16

F90

Metallständerprofile               5/ 7,5 cm

einseitig doppel beplankt mit GK   2x 2,0 cm

Farbanstrich

DA 02 (Extensives Gründach Erweiterung)

Pflanzebene

Substratschicht                 6,0 cm

Drain- und Schutzschicht                3,0 cm

3-lagige Bitumenabdichtung

oberste Lage: DO/E1 PYE -PV 200 S5

Zwischenlage: DZ/E1 PYE-KTG KSP 2,8

unterste Lage: DU/E1 PYE-KTG KSP 2,8          1,0 cm

EPS-035 Gefälledämmung i.M.,             20,0 cm

ʎ=0,035 W/(mK)

Dampfsperre             0,05 cm

                  30,5 cm

Stahlbetondecke             24,0 cm

IW 01 (Bestandsgebäude)

Stahlbeton    15/20 cm

Gespachtelt

Farbanstrich

FB 04_4 (OG Erweiterung

Treppenhaus Zwischenpodeste)

Betonwerkstein 40x60cm           4,0 cm

Dickbettmörtel     2,0 cm

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,5 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco ETS 5+o.glw.)   3,2 cm

Perlite-Dämmschüttung     2,1 cm

  15,0 cm

FB 04_5 (EG Bestand Flure)

Betonwerksteinplatten     3,0 cm

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,5 cm

Rippenpappe     0,2 cm

Trittschall-Dämmplatte Blähperlite

(Fesco ETS 5+ o.glw.)     2,5 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco GA o.glw.)     2,0 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,8 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn            0,5 cm

  12,5 cm

Stahlbetonbodenplatte Bestand      70 cm

FB 04_5_1 (EG Bestand_Sauberlaufzone)

Ringgummimatten im Rahmen

Emco Structura -B o.glw.     2,5 cm

Ausgleichsmörtel

2k Expoxidharzbeschichtung               0,8 cm    

Gussasphaltestrich AS-IC 10     3,5 cm

Rippenpappe      0,2 cm

Trittschall-Dämmplatte Blähperlite

(Fesco ETS 5+ o.glw.)     2,5 cm

Dämmplatte Blähperlite (Fesco GA o.glw.)     2,0 cm

Perlite-Dämmschüttung     0,5 cm

Bituminöse Abdichtung, Schweißbahn     0,5 cm

  12,5 cm

Stahlbetonbodenplatte Bestand      70 cm

Stahlbetonwände:

INNENWANDAUFBAU :


