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Haus 1 (W)

Bismarckstraße 110

Ausführungssplanung

DFF Dachflächenfenster

HK Heizkörper

KB Kernbohrung

LH lichte Höhe

TH Treppenhaus

TBW Trockenbauwand

UZ Unterzug

VS Vorsatzschale

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

Legende

Brandschutzanforderungen Türen
Anforderungen gem. BSK

feuerhemmend

BD Bodendurchbruch

BRH Brüstungshöhe

AD Abhangdecke

ÜZ Überzug

F90

F30

BW Brandwand

feuerbeständig

ADS Abhangdeckenversprung

An Anstrich

BBW in Bauart einer Brandwand

DA Dachausstieg

ORM optischer Rauchmelder

LRM linearer Rauchmelder

iBo in Betrieb offen (Tür)

TB Trockenbauelement

UK Unterkante

UKAD

UKRD Unterkante Rohdecke

VK Vorderkante

RM Rauchmelder

OL Oberlicht

RW Rettungsweg

Unterkante Abhangdecke

BS Bodenschlitz

BK Bodenkanal

DD Deckendurchbruch

DS Deckenschlitz

FSA Feststellanlage

RA Rauchabzug

WT Waschtisch

Bauteil Bestand

Stahlbeton - neu

Bauteile

Abbruch
Neubau

Bestand

Trockenbau - neu

Trockenbau - Bestand

Bestand / neu

KB/L Ø50-BD

WD/L 20/90
Wanddurchbruch / Gewerk
B/H cm

BD/L 20/90
Bodenurchbruch / Gewerk
B/H cm

DD/L 20/90
Deckendurchbruch / Gewerk
B/H cm

Kernbohrung Boden / 
Gewerk / Durchm. cm

KB/L Ø50-BD

Kernbohrung Decke / 
Gewerk / Durchm. cm

WS/L 20/90
Wandschlitz / Gewerk
B/H cm

GK Gipskarton

Höhenangaben

OK Fertigfußboden
OK Rohboden

+x,xx
+y,yy

OKRB +x,xx 

OKFF +x,xx OK Fertigfußboden
OK Rohboden

UK Rohdecke

UK abgeh. Decke
UKRD +x,xx

UKAD +x,xx

RBS +x,xx

RBS +x,xx

Versprung Rohboden 
- Bestand
Versprung Rohboden - neu

ADS +x,xx

ADS +x,xx

Versprung abgeh. Decke 
- Bestand
Versprung abgeh. Decke
- neu

Schwelle / Stufe

Treppenlauf

1.  Raumbezeichnung

3.  Grundfläche brutto in qm

4.  lichte Raumhöhe in m

5.  Raumumfang brutto in m

2.  Raumcodierung

Raumstempel

Wärmedämmung - neu

BBW Bauart Brandwand

Brandschutzanforderungen 
Wände

Abkürzungen

± 0,00 (Planung) entspricht - 35,72 ü.NHN

Planungsgrundlage

Grundlage Aufmaß:  Bestandspläne ZHN Gesellschaft von Architekten mbH, vom 30.01.2011                               

feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

feuerhemmend, dicht- und selbstschließendT30, dts

T30, rdts

RauchabzugRA

a.P. auf Putz

BoA Bogenansatz (Höhenangabe)

BoS Bogenscheitel (Höhenangabe)

DE Dacheinlauf

fb feuerbeständig (F90)

fh feuerhemmend (F30)

FE Fußbodeneinlauf

FL Feuerlöscher

FLi Fluchtlinie

FV Festverglasung

GL Glasausschnitt

HV Hauptverteilung

LA Längsachse

MA Mittelachse

MW Mauerwerk

KS Kalksandstein

NA Notausgang

NÜ Notüberlauf

OK Oberkante

OKFF Oberkante Fertigfußb.

OKG Oberkante Gelände

OKRB Oberkante Rohboden

OKRD Oberkante Rohdecke

OKÜZ Oberkante Überzug

QA Querachse

RP Referenzpunkt

RR Regenrohr

Stb Stahlbeton

TS trockene Steigleitung

STH Sturzhöhe

UKRB Unterkante Rohboden

UKUZ Unterkante Unterzug

VSG Verbundsicherheitsglas

WMP Werk + Montageplanung

MP Mittelpunkt

WU Wasserundurchlässig

FP Fußpunkt

RK Revisionsklappe

RE Revisionsschacht

TV Tellerventil

dicht- und selbstschließenddts

dichtschließenddt
Brandschutzverglasung F30EI 30
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Beton unbew. / Estrich

Beton unbew. / Estrich - neu

Grundriss - 

30431001001AAR_GR01_--- 
Berliner Immobilienmanagement

Keibelstraße 37
10178 Berlin
(030) 90166 - 1660
(030) 90166 - 1667

W 008 A 167,31

U 56,80LH 5,03

Anlieferung

1.

2.

4.

3.

5.

Haustechnik HLS, neu

N

Grundlage Aufmaß:  aedvice | ÖbVI Dipl.-Ing. Marcel Schmoi, vom 08.09.2025                               

Bauteile Hebebühnen

Schillerstraße

Bismarckstraße

Anlieferung 
Haus 01

Stahlbeton Abbruch

Beton unbew. / Estrich Abbruch

Wärmedämmung - Bestand

Wärmedämmung - Abbruch
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Rolltor

VK Rolltor

1,25

2,45

Oberkante Blechverkleidung

Verlauf der Torschiene bei +3,50 m

Oberkante Blechverkleidung

Verlauf der Torschiene bei +3,50 m

Verlauf der Torschiene bei +3,50 m

Unterkante Tor oben

Unterkante Tor oben

4,23

4,23

(Rückseite zur Strasse nicht messbar)

(Rückseite zur Strasse nicht messbar)

RP

W 006 A 598,74

U 110,73LH 10,15

Montageraum / 
Vorbereitungsfl.

VK Rolltor

VK Rolltor

Materiallager

45m² Lagerfläche 
Haufwerk Beton

Temporäre Straßenteilsperrungen 
(rechte Fahrbahn) - Gewerk TGA
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40m² Lagerfläche 
Haufwerk Bodenaushub

Bestehende 
Halteverbote (KOB)

Bestehende 
Halteverbote (KOB)

16,35
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W 008 A 167,31

U 56,80LH 5,03

Anlieferung

Bodenplatte, neu
Stahlbeton, WU, C35/45
UKRB -2,91
auf Magerbeton
C8/10
UKRB -3,21

Rückbau und
Wiedermontage

Randwinkel, umlaufend
100 x 100mm

Reduktion BO-WU, C35/45
UKRB -2,79

DN 100DN 100

Platzhalter Scheren HebebühnePlatzhalter Scheren HebebühnePlatzhalter Scheren Hebebühne

Schachtkonen exzentrisch mit Steigeisen, 
1000/625, Bauhöhe 600cm, Wandstärke 120, 
2 Schachtausgleichringe h=100cm

Schachtkonen exzentrisch mit Steigeisen, 
1000/625, Bauhöhe 300, Wandstärke 120, 
Schachtausgleichringe: 2x h=100, 1x h=80 

DN 125

-1.56

A A

W A W B

W 1

W 0

Bodenplatte, neu
Stahlbeton, WU, C35/45
UKRB -2,91
auf Magerbeton
C8/10
UKRB -3,21

Bodenplatte, neu
Stahlbeton, WU, C35/45
UKRB -1,86
auf Magerbeton, C8/10
UKRB -2,16

Rückbau und
Wiedermontage

DN 100DN 100

Rückbau Überfahrklappen

Rückbau Überfahrklappen

B

ggf. Zwischenlagerung Steckgeländer in verfahrbaren Körben

Platzhalter Scheren HebebühnePlatzhalter Scheren HebebühnePlatzhalter Scheren Hebebühne

W 1

W 0

ggf. Bauzaun / Baken bei Parallelbetrieb 
für Abgrenzung der Arbeitsbereiche

Teilbetrieb Hebebühne 
links während 1. BA

ggf. temp. 
Schutz Mosaik
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Während der Rohbauarbeiten wird 
Staubschutz berücksichtigt.

Hinweis: 
Bauwasser kann aus dem Haus 03, 
Werkstatt EG entnommen werden. 
Einen Schlauch liefert der AN. 

Baustrom wird im Übergangsbereich 
Haus 1 - Haus 3 eingerichtet, 
Verteilung über den Hof nach 
Abstimmung mit der KOB.  

Erdgeschoss inkl. Baustelleneinrichtung

BE01

30431001001EAR_BE01_---

Bauzaun

Bauzaun, temporär

BE-Fläche

BE-Fläche, temporär, Einrichtung TGA
Baustellenverkehr
Bauabschnittstrennung

Baustelleneinrichtung

1 BA

04.03.2026


