
WD (E) 45x10
OK= -36 UKRD WD (E) 45x15

OK= -33 UKRD

WD (E) 25x15
OK= -31 UKRD

WD (E) 35x15
OK= -31 UKRD

WD (E) 55x15
OK= -31 UKRD

WD (E) 45x15
OK= - 17 UKRD

WD (E) 35x15
OK= -31 UKRD

WD (E) 35x15
OK= - 27 UKRD

WD (E) 25x10
OK= -36 UKRD

WD (E) 35x15
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WD (E) 35x10
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WD (E) 35x10
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WD (E) 35x10
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OK= - 27 UKRD

WD (E) 35x15
OK= -10 UKRD

WD (E) 28x15
OK= -29 UKRD (Büro)

WD (E) 25x15
OK= -27 UKRD
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OK= - 27 UKRD
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WD (E) Ø 5
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WD (E) Ø 5
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WD (E) Ø 5
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WD (E) Ø 5
OK= -5 UKRD von Flur
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WD (E) Ø 5
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DD (E) Ø 16

Rohbauöffnung 147x235
UK= 10 OKRF

2x WD (F) Ø 5
Achse = 119 OKRF
Achse = 221 OKRF

Nische (F) 40x8
UK= 2 OKRF

3x Lasthaken (flexibel o.
abnehmbar) Q=mind. 14,7kN

1x Lasthaken (flexibel o.
abnehmbar) Q=mind. 14,7kN

DD (F) 60x60

WD (E) 28x15
OK= -29 UKRD (Büro)

WD (E) 55x15
OK= - 17 UKRD
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WD (E) 10x10
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WD (E) 10x10
OK= -25 UKRD von Flur

2x WD (E) Ø 8
OK= -7 UKRD
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Durchbrüche Aufzug
anhand Musterplanung.
Endgültige Abmesssungen
liegen mit WMP Aufzug vor!

H  WS 200/100/2920
 OK= -350 UKRD

K  DD 300/500

K  BD 300/350 S  DKB Ø 190

S  BD 200/300 S  BKB Ø 120
L

L  BD 600/2160

L  DD 600/2160

H  WD 250/150
 OK= -195 UKRD / F.209

H  WD 300/200
 OK= -220 UKRD / R.246
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L  WD 260/260
 OK= -70 UKRD / R.245L  WD 550/300

 OK= -12 UKRD / R.246

L  WD 550/300
 OK= -50 UKRD / R.247
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 OK= -87 UKRD / R.245
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H  WD 300/200
 OK= -180 UKRD / F.207

251.96520232 202.127 235 25

H  WD 250/150
 OK= -250 UKRD / F.208

L  WD 1200/150
 OK= -383 UKRD / R.252

1.20 1.20 3.292 3731.2024 1.203.30 7551.20

L  WD 1200/150
 OK= -383 UKRD / R.251

L  WD 1200/150
 OK= -383 UKRD / R.251 L  WD 1200/150
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GA  WD 300/150
 OK= 0 UKRD / R.250

H  WD 250/150
 OK= -365 UKRD / R.202

H  WD 200/200
 OK= -290 UKRD / R.202
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 OK= -290 UKRD / R.202
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L  WD Ø 180
 RA= -220 UKRD / R.250
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L  WD Ø 180
 RA= -550 UKRD / R.250
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L
 WD 400/400
 OK= 0 UKRD
 Einbauvorschrift BSK

L
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Legende Schlitze und Durchbrüche

eckig)

RA

OK

UKRD

UK UZ

Hinweis zu Höhenangaben:

 WD 600/300
 OK= -220 UKRD

10° 10°

Techn. Angabe

Ausrichtung: Ost-West, 34° Azimut,
Portrait, 10° Neigung
Anzahl Module: 420 Module je 0,33kWp
Gesamtleistung: ca. 138,6 kWp
spez. Energie-Ertrag: ca. 890 kWh/kWp

Grundriss

Schnitt

34
°

10
°

Sicherheitsventil federbelastet
mit Auslauf

Feinfilter DN 20 | Filterfeinheit 100 μm

Wärmemengenzähler

Umwälzpumpe

Wärmeübertäger

500 1000 155

1
FIL

S

P

Bauteile

J

Magnetventil

Legende Heizungs- / Kältetechnik

Legende Schlitz- und Durchbruchsplanung

Deckendurchbruch Wanddurchbruch
Bez.: DD (Gew.) Breite x
Höhe
Lage: OK = -Xcm UKRD

Bez.: WD (Gew.) Breite x
Höhe
Lage: OK = -Xcm UKRD
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RH: 3,36 m | LH: 2,70 m
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WiMi
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Stipen.
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RH: 3,36 m | LH: 2,70 m
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RH: 3,36 m | LH: 2,70 m 9,53 m²
Ruher.
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RH: 3,36 m | LH: 2,70 m
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Kopierr. u. Archiv
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RH: 3,31 m | LH: 2,70 m
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Teeküche
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Aufenthaltsraum
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RH: 3,31 m | LH: 2,70 m
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Flur
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RH: 3,27 m | LH: 2,70 m
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RH: 3,31 m | LH: 3,31 m
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WC (w)
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F.201

RH: 3,31 m | LH: 2,70 m

44,61 m²
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58,17 m²
Flur
F.208

RH: 3,27 m /3,33 m | LH: 2,70 m

A.201
Aufzug

1,60 m²
Schaltschrank RLT
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RH: 3,33 m | LH: 3,33 m
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Lage WD gem. DT-RB-142 bzw. in 
Abhängigkeit zu Lage Holzständer
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Abhängigkeit zu Lage Holzständer
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