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Türnummer T NZ.06.1 + T NZ.06.2

Unterrichtsraum, 2 Flügel
Doppeltüranlage
Holzstockzarge
Oberfläche: Esche Furnier

Äußere Tür (T NZ.06.1):
Schallschutzanforderung: Rw,P= 37dB
Brandschutzanforderung: keine
Stockbreite 105mm umlaufend

1 sichtbare Bänder (Anzahl: 3 pro Flügel)
2 absenkbare Bodendichtungen (Anzahl: 1pro Flügel)

Innere Tür (T NZ.06.2):
Schallschutzanforderung: Rw,P= 42dB
Brandschutzanforderung: keine
Stockbreite 70mm (rechts, oben), Stockbreite 120mm (links)

1 sichtbare Bänder (Anzahl: 3 pro Flügel)
3 absenkbare Bodendichtungen (Anzahl: 2 pro Flügel)

4 Leibungsverkleidung aus Holzwerkstoff furniert,
inkl. UK, inkl. Hohlraumbedämpfung MiWo 40mm einseitig
AN Innentüren

5 Sturzverkleidung, Holzwerkstoff furniert
AN Tischlerarbeiten 

6 Rechteckrohr 80 x 50 x 4mm, Stützen von OK RFB bis UK RD
AN Trockenbau

7 Trennwand Typ 4, 100mm, Rw ≥ 55 dB
AN Trockenbau

8 Vorsatzschale Typ 1, 85mm
AN Trockenbau

9 freitragende Decke Typ 13, 125mm
AN Trockenbau

10 Bedämpfung MiWo 50mm
AN Trockenbau 

11 Trennwand Typ 1, 305mm, Rw ≥ 78 dB
AN Trockenbau
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