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Planausgabe LV
Anpassung wegen Änderung W+M Planung Fassade (Fassadenaufbau geändert)
DF: Designfreeze
Ergänzung Text Gefälle Schwimmhalle
Ausgabe Fenster/PR-Paket
Änderung Dämmebene
Anschluss Balken wegen AHD + Versatz Druckrohrsysteme
Planstatus-Änderung auf V
OK Wand an Schalpläne angepasst
First- und Gratsparren an Angaben TWP angepast
Bodenaufbau und Gefälle Balkonen Fuge und Fluchtbalkonen 1. und 2.OG geändert. Gitterrost
statt Pflaster.
BP Anpassung Dämmungen
Ballfangnetz
PR-Fassade Sporthalle
Flankendämmung an RD gem. angaben Bauphysik ergänzt
Änderung Höhenkote
UK WAT Achse 14 angepasst
Gefälledämmung statt Gefälleestrich
Übersicht Fachwerk Sporthalle Erstausgabe
Dachneigung, Lage Klapplüfter Sporthalle
Dachtragwerk Schwimmbad/ Sporthalle
Position Wand SWM/TWP klären
Mauerstärke klären
Gefälledämmung statt Gefälleestrich
Aktualisierung Bemaßungen
Anpassung UKF/UK Leuchte
Änderungen Detaile Dach
Höhe UZ angepasst gem. Leitdetail Statiker (Platz für Mörtel und Fußplatte vorsehen)
Ab-Decke Sporthalle ergänzt
Ebene Leuchte Sporthalle ergänzt
Dämmung Schallschutz gem. Angaben Bauphysik
Fassadenöffnungen ergänzt
Treppenbelag/-ausführung klären
Fußbodenaufbauhöhe klären
unklar
Nicht gelisteter Wandaufbau
unklar, kein Leitdetail
unklar, kein Leitdetail
unklar, kein Leitdetail
Nicht gelisteter Wandaufbau, unklar, kein Leitdetail
Unklar, kein Leitdetail
Wandaufbau mit beschriebenen Aufbauten nicht lösbar
Nicht gelisteter Wandaufbau
Geometrie Schnittpunkt klären

BA

WD
WA
WS

DD
DA

BD

FL Fläche
U Umfang

Bodenbelag

Oberkante

OK Fertigfussboden

UK Rohdecke
UK Fertigdecke

UK Rohsturz

BB
Unterkante
Innenkante
Aussenkante

OK Rohbrüstung
OK Fertigbrüstung

OK Rohboden

RS
F30/T30
F90/T90

DF
RR
AS

Rauchschutz
Feuerhemmend
Feuerbeständig

Dehnfuge
Regenrohr
Ankerschiene

Bodenaussparung

Wanddurchbruch
Wandaussparung
Wandschlitz

Deckendurchbruch
Deckenaussparung

Bodendurchbruch

ABKÜRZUNGEN

OKFB

UKRD
UKFD

UKRS
RBR
FBR

OKRB

UZ Unterzug
ÜZ Überzug

OK
UK
IK
AK

BS Bodenschlitz

Elektro
Heizung
Lüftung

E
H
L
S Sanitär
K Klimatechnik

Stahlbeton (tragend)

Beton Fertigteil FT
Magerbeton / Estrich
Mauerwerk
Trockenbau

Brüstungshöhe ab OKFBBRH FS

FD
FA

Fundamentschlitz

Fundamentdurchbruch
Fundamentaussparung

KB Kernbohrung Wand
KB
KB
KB

SH Schacht

F Fördertechnik

Fußbodenaufbau

Stahlbeton (nicht tragend)
WU-Beton (tragend)

Campus Ost - Berg am Laim, H1

± 0,00 = 530,95m DHHN 2016 = OK FFB EG

CAO_H1_ARC_5_SC_AA_2800_13_V
Ausbau Schnitt AA Längsschnitt   1:50

V=Vorabzug
P= Prüfplan
F=Freigabe

OK / UK Rohbau
OK / UK Ausbau

OBERFLÄCHEN MATERIAL PLANZEICHEN

Abbruch

Höhensprung
Rohbau / Ausbau

Kernbohrung Boden
Kernbohrung Decke
Kernbohrung Boden & Decke

Tabubereiche
Deckendurchbrüche

1759x841 ÜG A0 Erstelldatum: 14.10.2025

ALLGEMEINE HINWEISE
1. Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu
 prüfen.
2. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
 vor Beginn seiner eigenen Leistungen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
3.  Alle Architekturmaße sind auf 5 mm Genauigkeit gerundet.
4.  Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie
 den Fachplanungen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
5.  Die Angaben des vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
6.  Die Angaben des Wärmeschutzes sind gemäß dem Bauteilkatalog einzuhalten.
7. Die Angaben Schallschutzes sind gemäß dem Schallschutznachweis einzuhalten.
8. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Arbeitsfugen werden nur in den Plänen des
 Tragwerksplaners dargestellt.
9. Die Türhöhe ist als Höhe von OKFB des höher anliegenden Raums bis zur UKRS angegeben.
10. Die Abdichtungen sind gem. Angaben des Abdichtungskonzeptes auszuführen
11. Die Die Angaben zu WU / RC Beton sind gem. Angaben der Tragwerksplanung auszuführen.
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Schleuse
H1.U1.007.SP

Abst: TRH 1.1
H1.U1.011-2.SP

H9-Raum
H1.EG.163.SP

Flur
H1.EG.043-2.HK

WC Pers. Küche
H1.EG.081.HK

Bes.  WC D Vorr.
H1.O2.230.SB

Bes. WC H Vorr.
H1.O2.231.SB

it@M-1
H1.U1.005.SP

Kühlzelle
H1.EG.168.GS

Hallenbereich
H1.O1.205.SH

Variobecken
H1.O2.215.SBSchwimmbeckenbereich

H1.O2.214.SB

Wäsche-/Bügelr.
H1.EG.044.HK

Wäsche-/Bügelr.
H1.EG.045.HK

Putzr.
H1.EG.046.HK

Abstellr. Mehrzw.
H1.EG.048.HK

Mehrzweckraum
H1.EG.049.HK

Flur
H1.EG.043-1.HK

TRH 1.1
H1.EG.071.SP

Spülbereich
H1.EG.078.HK

Flur
H1.EG.077.HK

Vorraum Sportler
H1.EG.087.SH

Schmutzgang Sporthalle
H1.EG.099.SH

Flur
H1.EG.167.GS

Schwimmbadtechnik
H1.O1.189.SB

Lüftungstechnik Kita + Schwimmbad
H1.O1.181.TF

TRH 1.1
H1.O1.183.SP TRH 2.1

H1.O1.200.SH

TRH 1.1
H1.O2.232.SB

Vorraum
H1.O2.229.SB

Schleuse
H1.U1.024.SP

Lüftungszentrale
H1.U1.025-1.TF

13

13

Plannummer 5300, D-5301
Attika Schwimmhalle S

Plannummer 5310, D-5312
Attika/Dacheinlauf Sporthalle S

Plannummer 5304, D-5304
Attika Fluchtbalkon Fuge

Plannummer 5320, D-5323
Attika Fuge/Geländer

Plannummer 5320, D-5322
Attika Lichthof N

Plannummer 5310, D-5311
Attika Sporthalle W/O/N
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Gefälle 3,70 % Gefälle 3,70 %

WI | DE-00-02-A Tektalan 250

Bodenaufbau BO-02-02-K
Bodenaufbau BO-02-01-C Bodenaufbau BO-02-01-C

Bodenaufbau BO-05-01

Bodenaufbau BO-02-07-B

Bodenaufbau BO-02-06-S4Bodenaufbau BO-02-02-S4 Bodenaufbau BO-02-06-S4 Bodenaufbau BO-02-03-T2

Bodenaufbau BO-02-07-B

Bodenaufbau BO-02-02-K2 Bodenaufbau BO-02-03-T1

Bodenaufbau BO-02-03-T2 Bodenaufbau BO-04-01-C

Bodenaufbau BO-02-03-B1Bodenaufbau BO-02-03-T3

Bodenaufbau BO-02-03-T2

Bodenaufbau BO-02-03-T4

Bodenaufbau BO-02-03-B1 Bodenaufbau BO-02-07-A Bodenaufbau BO-02-02-G3

Bodenaufbau BO-01-01

Bodenaufbau BO-03-04

Bodenaufbau BO-05-01

Bodenaufbau BO-02-03-BBodenaufbau BO-02-03-BBodenaufbau BO-03-02
Bodenaufbau BO-05-01

WA |  Fassade AW52 Sporthalle Fachwerk nach W+M

WA |  Fassade AW53a Stahlbeton (Nord)-OG1 nach W+M

80mm Dämmung / Mineralwolle oder Holzfaser
gem. Angaben Bauphysik

Stahlteil mit Stabdübeln befestigt

Stahlteil (Fußplatte)

Unterkonstruktion für Beleuchtung. Unterkante Leuchte mind. +10.70m

DE-01-04 Akustische Decke gem. Angaben Bauphysik (αw≥0,90; Dicke 25mm, TKH 300mm, Hinterf. 40mm)

WA |  Fassade AW54a Gebäudefuge Holztaffelbau nach W+M

WA |  Fassade AW54b Innenhof nach W+M

WA |  Fassade AW54a Innenhof nach W+M

WA |  Fassade AW54b Innenhof nach W+M

WA |  Fassade AW54b Innenhof nach W+M

WA |  Fassade AW54a Innenhof nach W+M

WA |  Fassade AW54b Gebäudefuge auf Stahlbeton nach W+M

WA |  Fassade AW54a Gebäudefuge Holztaffelbau nach W+M

Gefälle 2,00 %Gefälle 2,00 %
Gefälle 2,50 % Gefälle 2,50 %

Ballfangnetz absenkbar. Befestigung an der Decke

Ballfangnetz absenkbar. Befestigung an der Decke

Flankendämmung 75mm, WLS 040
(Zwischenraum Abhangdecke satt mit Dämmung ausgefüllt)

Gefälle 1,00 % Gefälle 2,07 %

Gefälle 2,07 %

Gefälle 3,20 %Gefälle 3,20 %

WA |  Fassade AW53a Stahlbeton (Nord) nach W+M

WA |  Fassade AW54a Gebäudefuge Holztaffelbau nach W+M

WA |  Fassade AW54a Gebäudefuge Holztaffelbau nach W+M

Außenmaße Baukörper

Außenwände

Tiefgarage

Schwimmhalle

Kita

SporthalleLichthof Innenhof | Fuge

Umkleide/Geräte

Kita

Technik

Tiefgarage

Pers.
Schwimmbad

Dachaufbau Tonnendach  DA-K_1
PV-Dach

Rollkies 16/22 (32), 128 kg/m² 80   50mm

Geotextil/Filtervlies, 0,2 kg/m²  5mm
Retentionselement,
verfüllt mit Mineraldrän    40 mm
Vlies/Trennlage, lose verlegt   2mm

Bautenschutzmatte nach DIN 18531  50mm

Polymerbitumen-Schweißbahn
mit Durchwurzelungsschut  5mm
Elastomerbitumenbahn,
kaltselbstklebend   4mm
Dämmung WLS040   285mm
Bauder Eco 160/125mm
Elastomerbitumenbahn,
kaltselbstklebend (Optional)  5mm
Funierschichtholz   60 mm
Dampfsperre sd > 1500m   5mm 
Rippennadelholz   1100 mm

Raumlichte 7,03 m

Schallschutzvorhang

Befestigung an Brettstapeldecke mittels
Kopfplatten oder durchlaufendem Obergurt zur
Lastverteilung gem. statischer Erfordernis,
Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Doppelstegplatten
s. Prinzipdetail TWP
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Plannummer 5300, D-5307
Attika Schwimmbad Lichthof N
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