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Bodenaufbau BO-02-03-B1

BO | 02-03-B1 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Bezirkssport 01

10 mm  Belag, Fliesen 05 - Bezirkssport 30/30
5 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Schulsport/ Bezirkssport Flur

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfliese, wie
Bodenbelag

23 23 23 23232323

2,5 mm  Belag, PUR 01
2 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-01-C

BO | 02-01-C (PUR, Estrich, Dä) 23 cm

Farbe: RAL 1034
Rutschhemmung: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

2,5 mm  Belag, PUR 02
2 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-01-C-Flur

BO | 02-01-C-Flur (PUR, Estrich, Dä) 23 cm

Farbe: RAL 7035
Rutschhemmung: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

2,5 mm  Belag, PUR 03
2 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-01-C-Flur2

BO | 02-01-C-Flur2 (PUR, Estrich, Dä) 23 cm

Farbe: RAL 7035
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Bodenaufbau BO-02-02-B1

BO | 02-02-B1 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Betriebssport 01

6,5 mm  Belag, Fliesen 07 - Bezirkssport 20/20
7,1 mm  Dünnbettverklebung

1 mm  Flüssige Abdichtung, W2-I nach DIN 18534
85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

PUR
Kindergarten Nebenräume

PUR
Kindergarten Flur

PUR
Kindergarten Flur

Fliesen
Schulsport/ Bezirkssport Umkleide

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Holzsockelleiste

Sockel:

Holzsockelleiste
Sockel:

Holzsockelleiste
Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23 23 23

Bodenaufbau BO-02-02-B4

BO | 02-02-B4 (Fliese, Estrich, Dä) 15 cm - Bezirkssport 04

10 mm  Belag, Fliesen 10 - Gaststätte Küche 30/30
6 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,4 mm  Trennschicht (2x PE-Folie im Kreuzverband)
1,5 mm  2. Abdichtung gem. DIN 18534 mit Dichtungsbahn 1,5 mm

0 mm  FPO-BV-1,5 chemikalien-/milchsäure-/öl/fettbeständig
1 mm  Polyestervlies 300 g/m2

45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-02-G1

BO | 02-02-G1 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Gaststätte Küche 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R12/V4
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

10 mm  Belag, Fliesen 11 - Gaststätte Küche 30/30
6 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,4 mm  Trennschicht (2x PE-Folie im Kreuzverband)
1,5 mm  2. Abdichtung gem. DIN 18534 mit Dichtungsbahn 1,5 mm

1 mm  FPO-BV-1,5 chemikalien-/milchsäure-/öl/fettbeständig
0 mm  Polyestervlies 300 g/m2

45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-02-G2

BO | 02-02-G2 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Gaststätte Küche 02

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

10 mm  Belag, Fliesen 12 - Gaststätte Küche 30/30
4 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W1-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
5 mm  Abdichtung Bitumen

Bodenaufbau BO-02-02-G3

BO | 02-02-G3 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Gaststätte Flur/Personal

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

(4)(4)

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Gaststätte Spülbereich

Fliesen

Gaststätte Flur Küche/ Trockenlager
Kita Küche/ Spülbereich

Fliesen
Gastro Flur/ Personal

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Wandbelag Fliesen Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

6,5 mm  Belag, Fliesen 08b - Bezirkssport 10/10
7 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-06-B1

BO | 02-06-B1 (Fliese, Estrich, GefälleDä) 23 cm - Bezirkssport 01

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen

Schulsport/ Bezirkssport
Sanitärräume

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

Bodenaufbau BO-02-07-A

BO | 02-07-A (Beschichtung, Estrich, Dä) 23 cm

2 mm  EP-Harz- Beschichtung
88 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(2) Beim Werkstatt Platzwart H1.EG.140.BS:
Empfehlung s´≤ 10 MN/m³

(2)

Beschichtung

Schulsport/ Bezirkssport
Technik- und Lagerflächen

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Hochzug Bodenbeschichtung H=10 cm

3

va
ria

be
l

Oberfläche: Sichtbeton SB2
Rutschhemmung: R11

9 mm  Belag, Fliesen 16 - Feinsteinzeug 30/60
21 mm  Mörtel

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11

  Belag, Linosport
  Lastverteilende Holzwerkstoffplatte
  PUR Verbundschaum
  1-lagiges Abdeckblech aus feuerverzinktem Stahlblech
  MH Trockenbauelement, EPS 035 DEO 200 kPa
  Trennschicht (PE-Folie)
  Dämmung, Mineralwolle WLS040,150 kPA
  Dämmung, Trockenschüttung
  Trennschicht (PE-Folie)

Blockstufen
Treppen "Fuge"

Fliesen
Treppen

Bodenaufbau BO-06-01-A

BO | 06-01-A (Stufenfertigteil) genaue Stärke nach Detailplanung

Fliesen, Mörtel BO-06-01-B

BO | 06-01-B (Fliesen, Mörtel) 3 cm - Treppen

23

12 mm  Belag, Fliesen 15 - Feinsteinzeug 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

95 mm  Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S95-H75
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
50 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
20 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
50 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-T3

BO | 02-03-T3 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Treppenhäuser/ Flure 03

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Treppenhäuser und Flure

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

Bodenaufbau BO-02-00-A

BO | 02-00-A (Sauberlaufmatte, Estrich, Dä) 23 cm

25 mm  Belag, Sauberlaufmatte Zone 2
85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: Silver Grey
Rutschhemmung: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Sauberlaufmatte
Eingangsbereich

0901

23 23

Bodenaufbau BO-02-02-K

BO | 02-02-K (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 01

8,2 mm  Belag, Fliesen 01 - Kita 20/20
5 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W2-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Bodenaufbau BO-02-02-K2

BO | 02-02-K2 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 02

10 mm  Belag, Fliesen 02 - Kita Flur/Büro 30/30
4 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Aussparung der Heizschleifen für
mögliche Einstanzbereiche der
Sanitärtrennwandfüße

Fliesen
Kindergarten Sanitärbereich

Fliesen
Kindergarten Flur Küche

beheizte Bereiche unbeheizte Bereiche

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

Bodenaufbau BO-02-02-K3

BO | 02-02-K3 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 03

10 mm  Belag, Fliesen 03 - Kita Küche/ Spülbereich 30/30
6 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,4 mm  Trennschicht (2x PE-Folie im Kreuzverband)
1,5 mm  2. Abdichtung gem. DIN 18534 mit Dichtungsbahn 1,5 mm

0 mm  FPO-BV-1,5 chemikalien-/milchsäure-/öl/fettbeständig
1 mm  Polyestervlies 300 g/m2

45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11C
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

(4)

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

Fliesen
Kindergarten Küche/ Spülbereich

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

23

Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

2 mm  EP-Harz- Beschichtung
88 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Schaumglas Gefälledämmung WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-07-D

BO | 02-07-D (Beschichtung, Estrich, Dä) 23 cm

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Beschichtung
Müllraum Nord

Sockel:

Hochzug Bodenbeschichtung H=10 cm

23 23 23

12 mm  Belag, Fliesen 09 - Gaststätte 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

95 mm  Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S95-H75
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
50 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
20 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
50 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-G1

BO | 02-03-G1 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Feinsteinzeug 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

12 mm  Belag, Fliesen 09b - Gaststätte 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

95 mm  Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S95-H75
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
50 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
20 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
50 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-G2

BO | 02-03-G2 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Feinsteinzeug 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

12 mm  Belag, Fliesen 15 - Feinsteinzeug 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-T1

BO | 02-03-T1 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Treppenhäuser/ Flure 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(4) (4)

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Gastro

Fliesen
Gastro

Fliesen
Treppenhäuser und Flure

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfliese, wie
Bodenbelag

Sockel:

Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfliese, wie
Bodenbelag

23

6,5 mm  Belag, Fliesen 07 - Bezirkssport 20/20
7 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W1-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-B3

BO | 02-03-B3 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Steinzeug 02

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Schulsport/ Bezirkssport

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

2 mm  EP-Harz- Beschichtung
88 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Bodenaufbau BO-02-07-F

BO | 02-07-F (Beschichtung, Estrich, Dä) 23 cm

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Beschichtung

Schulsport/ Bezirkssport
Abstellraum

Sockel:

Hochzug Bodenbeschichtung H=10 cm

23

Bodenaufbau BO-02-02-K4

BO | 02-02-K4 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 02

10 mm  Belag, Fliesen 02 - Kita Flur/Büro 30/30
5 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Büro Kita/Gastro

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

0,
00

Nutzlasten: 7,50 - 20,0 kN/m²

1 mm  Ölfesten Anstrich

Bodenaufbau BO-01-03

BO | 01-03 Ölfesten Anstrich, 1 mm

Staubbindender Anstrich
Aufzugsunterfahrt

Estrichbewegungsfuge

Bodenbelagstrennschiene

Estrichrandstreifen

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5731

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5732

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5730

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5730

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5730

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5730

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5730

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5730
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OK Wandfliesen 2,20 ü. OKFB

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5732

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K3
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5731

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur2
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K2
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K3
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-10
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel

Gef. 1,5%

Ge
f. 1

,5%

Schlitzrinne

ELT KiTa
H1.EG.051.HK
NF: 6,07 m2

U: 9,95 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Multifunktionsraum 1
H1.EG.031.HK
NF: 32,18 m2

U: 23,02 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellr. S&H 1/1
H1.EG.037.HK
NF: 5,85 m2

U: 10,895 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Sanitär 1
H1.EG.038.HK
NF: 24,28 m2

U: 27,575 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,60
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Pers. WC D
H1.EG.039.HK
NF: 3,88 m2

U: 8,35 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.043.HK
NF: 119,73 m2

U: 93,55 m
UKRD/UKFD: s. Höhenkoten Plan
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Wäsche-/Bügelr.
H1.EG.044.HK
NF: 16,01 m2

U: 17,93 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Wäsche-/Bügelr.
H1.EG.045.HK
NF: 9,13 m2

U: 12,41 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Putzr.
H1.EG.046.HK
NF: 4,82 m2

U: 10,28 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.043-2.HK
NF: 15,25 m2

U: 16,32 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellr. Mehrzw.
H1.EG.048.HK
NF: 13,78 m2

U: 25,92 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Mehrzweckraum
H1.EG.049.HK
NF: 59,36 m2

U: 34,49 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,00
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.050-2.HK
NF: 15,46 m2

U: 16,46 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Personalzimmer
H1.EG.047.HK
NF: 56,76 m2

U: 37,835 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstr. S&H 2/1
H1.EG.055.HK
NF: 5,67 m2

U: 10,60 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellra. 3
H1.EG.054.HK
NF: 5,84 m2

U: 10,69 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Sanitär 3
H1.EG.056.HK
NF: 24,27 m2

U: 27,54 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,60
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Pers. WC H
H1.EG.058.HK
NF: 3,72 m2

U: 8,34 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstr. S&H 2/2
H1.EG.061.HK
NF: 3,83 m2

U: 8,15 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.050.HK
NF: 136,76 m2

U: 116,77 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.050-1.HK
NF: 14,34 m2

U: 16,49 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.043-1.HK
NF: 14,33 m2

U: 16,49 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC Barr.fr.
H1.EG.052.HK
NF: 7,03 m2

U: 10,62 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstr. S&H 1/2
H1.EG.040.HK
NF: 4,13 m2

U: 8,555 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Spülbereich
H1.EG.078.HK
NF: 15,64 m2

U: 17,01 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Trockenlager
H1.EG.079.HK
NF: 12,53 m2

U: 16,10 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Sanitär 2
H1.EG.041.HK
NF: 23,46 m2

U: 27,10 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,60
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Sanitär 4
H1.EG.062.HK
NF: 23,46 m2

U: 27,10 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,60
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23
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Steinzeugfliese 10/10 cm
NCS S 1060-Y
RAL 090 80 60

Steinzeugfliese 10/10 cm
NCS S 1060-Y
RAL 090 80 60
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Küchen LV
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Steinzeugfliese 10/10 cm
NCS S 1060-Y
RAL 090 80 60

Steinzeugfliese 10/10 cm
NCS S 1060-Y
RAL 090 80 60

Gruppenraum 3
H1.EG.053.HK
NF: 53,07 m2

U: 35,18 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

UK Personal
H1.EG.083.HK
NF:
U:
UK RD:
UK FD:
OK FB:
OK RB:

Gruppenraum 1 Krippe
H1.EG.032.HK
NF: 41,30 m2

U: 26,45 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Gruppenraum 2 Krippe
H1.EG.033.HK
NF: 41,31 m2

U: 26,45 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Multifunktionsraum 2
H1.EG.034.HK
NF: 32,24 m2

U: 23,12 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23 Gruppenraum 2

H1.EG.035.HK
NF: 52,50 m2

U: 33,01 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellr. 1
H1.EG.036.HK
NF: 5,93 m2

U: 10,945 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Multifunktionsraum 3
H1.EG.057.HK
NF: 31,92 m2

U: 22,93 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Gruppenraum 3 Krippe
H1.EG.059.HK
NF: 41,33 m2

U: 26,50 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Gruppenraum 4 Krippe
H1.EG.060.HK
NF: 41,33 m2

U: 26,50 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Multifunktionsraum 4
H1.EG.063.HK
NF: 31,95 m2

U: 23,02 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Gruppenraum 4
H1.EG.064.HK
NF: 52,45 m2

U: 33,01 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Gruppenraum 1
H1.EG.030.HK
NF: 53,09 m2

U: 35,19 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

1 2 3 4 5 6 76a

Erdgeschoss   1:50

Legende

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 für die Wandfliesen

W1-I -mäßig

W2-I -hoch

W3-I -sehr hoch
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