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Möglicher 
Putzmittelschrank

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K2
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5732

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5732

BO-02-02-K2
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5731

BO-02-02-K4
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5730

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur2
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Springtime Orange
Rutschklasse: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-B3
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5735

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5737

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5734

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5735

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Höhe der Sockelleisten:
siehe Plan DE_FL_?

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-B1
Bodenbelag: Fliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5734

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-T3
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-B1
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-00-A
Bodenbelag: Sauberlaufmatte
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-01-C-Flur2
Bodenbelag: BioPUR
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-00-A
Bodenbelag: Sauberlaufmatte
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-00-A
Bodenbelag: Sauberlaufmatte
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-00-A
Bodenbelag: Sauberlaufmatte
Farbe: Silver Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-03-T3
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

BO-02-03-T3
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5733

BO-02-07-A
Bodenbelag: EP-Harz-Beschichtung
Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschklasse: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

BO-02-02-K3
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

BO-02-02-K2
Bodenbelag: Fliesen 30/30 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

LSA

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5733

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5733

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5733

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5735

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5733

BO-02-10
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10

BO-02-10
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5737

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel
reinigungsbeständig

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:silver, grey, Steinmatt
Höhe Wandbelag:Türhoch

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:silver, grey, Steinmatt
Höhe Wandbelag:Türhoch

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Sockel 10x06
Farbe:mid cool grey
Höhe Wandbelag:Sockel
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Außengeräte Schule
H1.EG.144.SH
NF: 38,70 m2

U: 26,93 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,15
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Umkleide 2
H1.EG.138.BS
NF: 19,36 m2

U: 17,60 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Müllraum KiTa
H1.EG.075.HK
NF: 23,03 m2

U: 21,21 m
UK RD: ▲ +2,80
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

ELT KiTa
H1.EG.051.HK
NF: 6,07 m2

U: 9,95 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

FIZ
H1.EG.085.SH
NF: 2,01 m2

U: 5,77 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

ELT-Schulsport EG
H1.EG.096.SH
NF: 12,19 m2

U: 15,29 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Schrank
H1.EG
NF: 0,85 m2

U: 4,62 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Platzpflegegeräteraum
H1.EG.143.BS
NF: 42,22 m2

U: 28,63 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,15
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellr. 2
H1.EG.042.HK
NF: 4,79 m2

U: 10,18 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.050-1.HK
NF: 14,34 m2

U: 16,49 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.043-1.HK
NF: 14,33 m2

U: 16,49 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC Barr.fr.
H1.EG.052.HK
NF: 7,03 m2

U: 10,62 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Windfang
H1.EG.070.HK
NF: 11,08 m2

U: 14,245 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Elternwarteb. 2
H1.EG.066.HK
NF: 5,93 m2

U: 10,75 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Leitungszimmer
H1.EG.068.HK
NF: 22,52 m2

U: 22,46 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstell. 4
H1.EG.065.HK
NF: 4,61 m2

U: 10,09 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Spülbereich
H1.EG.078.HK
NF: 15,64 m2

U: 17,01 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Trockenlager
H1.EG.079.HK
NF: 12,53 m2

U: 16,10 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.077.HK
NF: 15,14 m2

U: 22,425 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Küche
H1.EG.074.HK
NF: 38,44 m2

U: 34,905 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Büro
H1.EG.073.HK
NF: 6,55 m2

U: 12,49 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Warenanlieferung
H1.EG.072.HK
NF: 6,71 m2

U: 10,50 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23
UK RD: s. Höhenkoten Plan

WC
H1.EG.128.BS
NF: 2,67 m2

U: 7,05 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Duschraum 1
H1.EG.129.BS
NF: 15,20 m2

U: 17,60 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC
H1.EG.130.BS
NF: 2,67 m2

U: 7,05 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC
H1.EG.131.BS
NF: 3,15 m2

U: 7,45 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Umkleide 3
H1.EG.137.BS
NF:
U:
UK RD:
UK FD:
OK FB:
OK RB:

Schiri/Sportlehrer(in) 1
H1.EG.101.BS
NF: 10,77 m2

U: 13,74 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Umkleide 1
H1.EG.139.BS
NF: 19,36 m2

U: 17,60 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellraum 1
H1.EG.103.BS
NF: 19,60 m2

U: 18,20 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Platzwart WC
H1.EG.104.BS
NF: 4,11 m2

U: 9,00 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellraum 2.1
H1.EG.142.BS
NF: 14,55 m2

U: 16,64 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC
H1.EG.109.SH
NF: 2,72 m2

U: 7,54 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC
H1.EG.108.SH
NF: 3,36 m2

U: 8,00 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC
H1.EG.115.SH
NF: 2,77 m2

U: 7,45 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Vorraum Sportler
H1.EG.087.SH
NF: 44,77 m2

U: 33,71 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Foyer BSA
H1.EG.089.BS
NF: 15,45 m2

U: 16,235 m
UK RD: ▲ +3,15
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellraum Kinderw.
H1.EG.091.HK
NF: 25,31 m2

U: 23,215 m
UK RD: ▲ +3,15
UK FD: △ +2,70
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Geschäftsraum 2
H1.EG.092.BS
NF: 12,37 m2

U: 14,92 m
UK RD: ▲ +3,38
UK FD: △ +2,70
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Platzwart/Kassenraum
H1.EG.105.BS
NF: 14,09 m2

U: 15,07 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur BSA
H1.EG.102.SH
NF: 86,20 m2

U: 86,36 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Werkstatt Platzwart
H1.EG.140.BS
NF: 17,46 m2

U: 17,25 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Wäscheraum
H1.EG.141.BS
NF: 13,54 m2

U: 14,86 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Schmutzgang Sporthalle
H1.EG.099.SH
NF: 73,45 m2

U: 83,45 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC Schiri 1
H1.EG.100.BS
NF: 5,35 m2

U: 9,26 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Umkleide 1
H1.EG.106.SH
NF: 24,45 m2

U: 26,795 m
OK RB: ▼ -0,23
OK FB: ▽ ±0,00
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65

Umkleide 2
H1.EG.111.SH
NF: 25,22 m2

U: 27,055 m
OK RB: ▼ -0,23
OK FB: ▽ ±0,00
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65

Umkleide 3
H1.EG.112.SH
NF: 26,07 m2

U: 26,555 m
OK RB: ▼ -0,23
OK FB: ▽ ±0,00
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65Kühlzelle

H1.EG.076.HK
NF: 13,39 m2

U: 15,90 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ -0,23
OK RB: ▼ -0,23

VF Foyer BSA
H1.EG.090.BS
NF: 20,41 m2

U: 30,22 m
UK RD: ▲ +3,15
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Waschraum 1.2
H1.EG.110.SH
NF: 11,43 m2

U: 17,54 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Waschraum 1.1
H1.EG.107.SH
NF: 11,43 m2

U: 17,545 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Sanitär 2
H1.EG.041.HK
NF: 23,46 m2

27,10 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,60
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Aufzugsschacht
H1.EG.02
NF: 4,81 m2

U: 8,95 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +3,25
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Abstellfläche Mobilitätshilfen
H1.EG.088.SH
NF: 13,91 m2

U: 17,58 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.086.SH
NF: 28,80 m2

U: 41,715 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Flur
H1.EG.093.TG
NF: 24,34 m2

U: 34,37 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Sanitär 4
H1.EG.062.HK

23,46 m2

27,10 m
▲ +3,25
△ +2,60
▽ ±0,00
▼ -0,23
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Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5735

BO-02-03-T1
Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschklasse: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
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TRH 1.1
H1.EG.071.SP
NF: 53,17 m2

U: 36,95 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23
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Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5732

Detailplan Wandabwicklung
CAO_H1_ARC_DE_FL_5733
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BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5735

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Siehe Plan DE_FL_5733

Wandbelag: Steinzeugfliese
Format: Fliesen 15x15 cm
Farbe:Weis
Höhe Wandbelag:Raumhoch
Hohlkehlsockel stehend

S t a r t p u n k t

Steinzeugfliese 10/10 cm
NCS S 1060-Y
RAL 090 80 60
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Steinzeugfliese 10/10 cm
NCS S 1060-Y
RAL 090 80 60

Elternwartb. 1
H1.EG.069.HK
NF: 18,76 m2

U: 17,47 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,75
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

WC Pers. Küche
H1.EG.081.HK
NF: 2,10 m2

U: 6,08 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

UK Personal
H1.EG.083.HK
NF: 5,18 m2

U: 9,20 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Vorraum Pers. Küche
H1.EG.082.HK
NF: 5,35 m2

U: 9,35 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Putzraum
H1.EG.080.HK
NF: 2,16 m2

U: 6,18 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Gruppenraum 2
H1.EG.035.HK
NF: 52,50 m2

U: 33,01 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Leitungsz. Stv.
H1.EG.067.HK
NF: 15,81 m2

U: 17,81 m
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,80
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

Multifunktionsraum 4

31,95 m2

23,02 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan

▽ ±0,00
▼ -0,23

Gruppenraum 4
H1.EG.064.HK
NF: 52,45 m2

U: 33,01 m
UK RD: s. Höhenkoten Plan
UK FD: s. Höhenkoten Plan
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23

UK für Alle, barrierefr.
H1.EG.097.SH
NF: 12,48 m2

U: 15,20 m
OK RB: ▼ -0,23
OK FB: ▽ ±0,00
UK RD: ▲ +3,25
UK FD: △ +2,65

Abstellraum
H1.EG.086-1.SH
NF: 3,92 m2

U: 8,225 m
UKFD = UK Treppenlauf
UKRD = UK Treppenlauf
OK FB: ▽ ±0,00
OK RB: ▼ -0,23
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Bodenaufbau BO-02-03-B1

BO | 02-03-B1 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Bezirkssport 01

10 mm  Belag, Fliesen 05 - Bezirkssport 30/30
5 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Schulsport/ Bezirkssport Flur

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfliese, wie
Bodenbelag

23 23 23 23232323

2,5 mm  Belag, PUR 01
2 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-01-C

BO | 02-01-C (PUR, Estrich, Dä) 23 cm

Farbe: RAL 1034
Rutschhemmung: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

2,5 mm  Belag, PUR 02
2 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-01-C-Flur

BO | 02-01-C-Flur (PUR, Estrich, Dä) 23 cm

Farbe: RAL 7035
Rutschhemmung: R9
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

2,5 mm  Belag, PUR 03
2 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-01-C-Flur2

BO | 02-01-C-Flur2 (PUR, Estrich, Dä) 23 cm

Farbe: RAL 7035
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Bodenaufbau BO-02-02-B1

BO | 02-02-B1 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Betriebssport 01

6,5 mm  Belag, Fliesen 07 - Bezirkssport 20/20
7,1 mm  Dünnbettverklebung

1 mm  Flüssige Abdichtung, W2-I nach DIN 18534
85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

PUR
Kindergarten Nebenräume

PUR
Kindergarten Flur

PUR
Kindergarten Flur

Fliesen
Schulsport/ Bezirkssport Umkleide

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Holzsockelleiste

Sockel:

Holzsockelleiste
Sockel:

Holzsockelleiste
Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23 23 23

Bodenaufbau BO-02-02-B4

BO | 02-02-B4 (Fliese, Estrich, Dä) 15 cm - Bezirkssport 04

10 mm  Belag, Fliesen 10 - Gaststätte Küche 30/30
6 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,4 mm  Trennschicht (2x PE-Folie im Kreuzverband)
1,5 mm  2. Abdichtung gem. DIN 18534 mit Dichtungsbahn 1,5 mm

0 mm  FPO-BV-1,5 chemikalien-/milchsäure-/öl/fettbeständig
1 mm  Polyestervlies 300 g/m2

45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-02-G1

BO | 02-02-G1 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Gaststätte Küche 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R12/V4
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

10 mm  Belag, Fliesen 11 - Gaststätte Küche 30/30
6 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,4 mm  Trennschicht (2x PE-Folie im Kreuzverband)
1,5 mm  2. Abdichtung gem. DIN 18534 mit Dichtungsbahn 1,5 mm

1 mm  FPO-BV-1,5 chemikalien-/milchsäure-/öl/fettbeständig
0 mm  Polyestervlies 300 g/m2

45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-02-G2

BO | 02-02-G2 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Gaststätte Küche 02

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

10 mm  Belag, Fliesen 12 - Gaststätte Küche 30/30
4 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W1-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
5 mm  Abdichtung Bitumen

Bodenaufbau BO-02-02-G3

BO | 02-02-G3 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Gaststätte Flur/Personal

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

(4)(4)

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Gaststätte Spülbereich

Fliesen

Gaststätte Flur Küche/ Trockenlager
Kita Küche/ Spülbereich

Fliesen
Gastro Flur/ Personal

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Wandbelag Fliesen Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

6,5 mm  Belag, Fliesen 08b - Bezirkssport 10/10
7 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-06-B1

BO | 02-06-B1 (Fliese, Estrich, GefälleDä) 23 cm - Bezirkssport 01

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen

Schulsport/ Bezirkssport
Sanitärräume

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

Bodenaufbau BO-02-07-A

BO | 02-07-A (Beschichtung, Estrich, Dä) 23 cm

2 mm  EP-Harz- Beschichtung
88 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(2) Beim Werkstatt Platzwart H1.EG.140.BS:
Empfehlung s´≤ 10 MN/m³

(2)

Beschichtung

Schulsport/ Bezirkssport
Technik- und Lagerflächen

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Hochzug Bodenbeschichtung H=10 cm

3

va
ria

be
l

Oberfläche: Sichtbeton SB2
Rutschhemmung: R11

9 mm  Belag, Fliesen 16 - Feinsteinzeug 30/60
21 mm  Mörtel

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11

  Belag, Linosport
  Lastverteilende Holzwerkstoffplatte
  PUR Verbundschaum
  1-lagiges Abdeckblech aus feuerverzinktem Stahlblech
  MH Trockenbauelement, EPS 035 DEO 200 kPa
  Trennschicht (PE-Folie)
  Dämmung, Mineralwolle WLS040,150 kPA
  Dämmung, Trockenschüttung
  Trennschicht (PE-Folie)

Blockstufen
Treppen "Fuge"

Fliesen
Treppen

Bodenaufbau BO-06-01-A

BO | 06-01-A (Stufenfertigteil) genaue Stärke nach Detailplanung

Fliesen, Mörtel BO-06-01-B

BO | 06-01-B (Fliesen, Mörtel) 3 cm - Treppen

23

12 mm  Belag, Fliesen 15 - Feinsteinzeug 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

95 mm  Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S95-H75
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
50 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
20 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
50 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-T3

BO | 02-03-T3 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Treppenhäuser/ Flure 03

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Treppenhäuser und Flure

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

Bodenaufbau BO-02-00-A

BO | 02-00-A (Sauberlaufmatte, Estrich, Dä) 23 cm

25 mm  Belag, Sauberlaufmatte Zone 2
85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: Silver Grey
Rutschhemmung: R11
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Sauberlaufmatte
Eingangsbereich

1101

23 23

Bodenaufbau BO-02-02-K

BO | 02-02-K (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 01

8,2 mm  Belag, Fliesen 01 - Kita 20/20
5 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W2-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 000 75 00 - Marmorgrau
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Bodenaufbau BO-02-02-K2

BO | 02-02-K2 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 02

10 mm  Belag, Fliesen 02 - Kita Flur/Büro 30/30
4 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Aussparung der Heizschleifen für
mögliche Einstanzbereiche der
Sanitärtrennwandfüße

Fliesen
Kindergarten Sanitärbereich

Fliesen
Kindergarten Flur Küche

beheizte Bereiche unbeheizte Bereiche

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

Bodenaufbau BO-02-02-K3

BO | 02-02-K3 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 03

10 mm  Belag, Fliesen 03 - Kita Küche/ Spülbereich 30/30
6 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C40-F6-S85-H65
0,4 mm  Trennschicht (2x PE-Folie im Kreuzverband)
1,5 mm  2. Abdichtung gem. DIN 18534 mit Dichtungsbahn 1,5 mm

0 mm  FPO-BV-1,5 chemikalien-/milchsäure-/öl/fettbeständig
1 mm  Polyestervlies 300 g/m2

45 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
80 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11C
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥40 N/mm²

(4)

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

Fliesen
Kindergarten Küche/ Spülbereich

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

23

Farbe: RAL 7045 - Telegrau 1
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

2 mm  EP-Harz- Beschichtung
88 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Schaumglas Gefälledämmung WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-07-D

BO | 02-07-D (Beschichtung, Estrich, Dä) 23 cm

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Beschichtung
Müllraum Nord

Sockel:

Hochzug Bodenbeschichtung H=10 cm

23 23 23

12 mm  Belag, Fliesen 09 - Gaststätte 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

95 mm  Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S95-H75
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
50 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
20 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
50 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-G1

BO | 02-03-G1 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Feinsteinzeug 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

12 mm  Belag, Fliesen 09b - Gaststätte 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

95 mm  Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S95-H75
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
50 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle
20 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
50 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-G2

BO | 02-03-G2 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Feinsteinzeug 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R11
Nutzlasten: bis 7,50 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²

12 mm  Belag, Fliesen 15 - Feinsteinzeug 60/60
3 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-T1

BO | 02-03-T1 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Treppenhäuser/ Flure 01

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(4) (4)

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(4) bei Nutzung auch nach 22 Uhr:
Anforderung s´≤ 15 MN/m³
bei zusätzlichem Einsatz elektroakustischer
Anlagen s´≤ 10 MN/m³

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Gastro

Fliesen
Gastro

Fliesen
Treppenhäuser und Flure

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfliese, wie
Bodenbelag

Sockel:

Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfliese, wie
Bodenbelag

23

6,5 mm  Belag, Fliesen 07 - Bezirkssport 20/20
7 mm  Dünnbettverklebung
1 mm  Flüssige Abdichtung, W1-I nach DIN 18534

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Bodenaufbau BO-02-03-B3

BO | 02-03-B3 (Feinst.Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Steinzeug 02

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Schulsport/ Bezirkssport

beheizte Räume unbeheizte Räume

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

23

2 mm  EP-Harz- Beschichtung
88 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65

0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
40 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschhemmung: R10
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Bodenaufbau BO-02-07-F

BO | 02-07-F (Beschichtung, Estrich, Dä) 23 cm

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Beschichtung

Schulsport/ Bezirkssport
Abstellraum

Sockel:

Hochzug Bodenbeschichtung H=10 cm

23

Bodenaufbau BO-02-02-K4

BO | 02-02-K4 (Fliese, Estrich, Dä) 23 cm - Kita 02

10 mm  Belag, Fliesen 02 - Kita Flur/Büro 30/30
5 mm  Dünnbettverklebung

85 mm  Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)
30 mm  Dämmung, Trittschall, Mineralwolle

100 mm  Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm  Trennschicht (PE-Folie)

Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

(1)

(1) dynamische Steifigkeit der
Trittschalldämmung s´≤ 25 MN/m³

Fliesen
Büro Kita/Gastro

Sockel:

bei Räumen mit Wandfliesen:
kein Extra Sockel -> Wandbelag Fliesen

Bei Räumen mit Anstrich:
Sockelfliese, wie Bodenbelag

0,
00

Nutzlasten: 7,50 - 20,0 kN/m²

1 mm  Ölfesten Anstrich

Bodenaufbau BO-01-03

BO | 01-03 Ölfesten Anstrich, 1 mm

Staubbindender Anstrich
Aufzugsunterfahrt

Estrichbewegungsfuge

Bodenbelagstrennschiene

Estrichrandstreifen

Legende

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 für die Wandfliesen

W1-I -mäßig

W2-I -hoch

W3-I -sehr hoch
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