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Änderung gem. Lese-LV
Ergänzung Frischwasserstation, Unter-/Obertische, Anpassung Steckdosen an Waschbecken,
Eckabschlussschienen
Integration ELT Planung (Steckdosen) gemäß Arbeitsstand ELT vom 14.04.25
Einarbeitung Anmerkungen BH + HLS
Erstausgabe
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WA
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DA
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FL Fläche
U Umfang

Bodenbelag

Oberkante

OK Fertigfussboden

UK Rohdecke
UK Fertigdecke

UK Rohsturz

BB
Unterkante
Innenkante
Aussenkante

OK Rohbrüstung
OK Fertigbrüstung

OK Rohboden

RS
F30/T30
F90/T90

DF
RR
AS

Rauchschutz
Feuerhemmend
Feuerbeständig

Dehnfuge
Regenrohr
Ankerschiene

Bodenaussparung

Wanddurchbruch
Wandaussparung
Wandschlitz

Deckendurchbruch
Deckenaussparung

Bodendurchbruch

ABKÜRZUNGEN

OKFB

UKRD
UKFD

UKRS
RBR
FBR

OKRB

UZ Unterzug
ÜZ Überzug

OK
UK
IK
AK

BS Bodenschlitz

Elektro
Heizung
Lüftung

E
H
L
S Sanitär
K Klimatechnik

Stahlbeton
Beton Fertigteil FT
Magerbeton / Estrich
Mauerwerk
Trockenbau

Brüstungshöhe ab OKFBBRH FS

FD
FA

Fundamentschlitz

Fundamentdurchbruch
Fundamentaussparung

KB Kernbohrung Wand
KB
KB
KB

SH Schacht

F Fördertechnik

Fassade
Fußbodenaufbau

Campus Ost - Berg am Laim, H1

± 0,00 = 530,95m DHHN 2016 = OK FFB EG

CAO_H1_ARC_5_DE_FL_5736_03_F
Barrierefreies WC Sport H1.EG.155.BS_ WC Gäste Damen   1:20

OK / UK Rohbau
OK / UK Ausbau

OBERFLÄCHEN MATERIAL PLANZEICHEN

Abbruch

Höhensprung
Rohbau / Ausbau

Kernbohrung Boden
Kernbohrung Decke
Kernbohrung Boden & Decke

V=Vorabzug
P= Prüfplan
F=Freigabe

1759x841 ÜG A0 Erstelldatum: 26.02.2026

ALLGEMEINE HINWEISE
1. Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu
 prüfen.
2. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
 vor Beginn seiner eigenen Leistungen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
3.  Alle Architekturmaße sind auf 5 mm Genauigkeit gerundet.
4.  Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie
 den Fachplanungen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
5.  Die Angaben des vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
6.  Die Angaben des Wärmeschutzes sind gemäß dem Bauteilkatalog einzuhalten.
7. Die Angaben Schallschutzes sind gemäß dem Schallschutznachweis einzuhalten.
8. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Arbeitsfugen werden nur in den Plänen des
 Tragwerksplaners dargestellt.
9. Die Türhöhe ist als Höhe von OKFB des höher anliegenden Raums bis zur UKRS angegeben.
10. Die Abdichtungen sind gem. Angaben des Abdichtungskonzeptes auszuführen
11. Die Die Angaben zu WU / RC Beton sind gem. Angaben der Tragwerksplanung auszuführen.
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3 Kleiderhaken
in unterschiedlichen Höhen:
OKFFB: 85 cm, 1,10 m, 1,30 m (
laut Inklusionsbeschluss, S 39)

Position Stützstange laut
Inklusionsbeschluss, S 39 Ein
waagerechter Haltegriff an einer
Wandseite, ca. 1,10 m über OKF

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Höhe der Sockelleisten:

Deckenbekleidung
gem. Deckenspiegel
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Toilette
WC ohne Deckel, mit

Rückenstütze,
Stützklappgriffe mit
Spülauslösung und

Toilettenpapierhalter
gemäß HLS Ausschreibung

farbiger Zugtaster

WC Bürstengarnitur
( Wandbefestigung)

gemäß HLS Ausschreibung
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Dusche
bodengleiche geflieste
Dusche mit Bodenablauf,
Handbrause und
Duschstange
gemäß HLS Ausschreibung

Seifenspender
gemäß
Schnittstelle
Bauherr

Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm
Höhe im Duschbereich / WC
Raumhoch

Beleuchtung
Lichtkanal Aufbau IP 20
WC und Nebenräume
gemäß Ausschreibung
ELT

Beleuchtung
Lichtkanal Aufbau IP 20

WC und Nebenräume
gemäß Ausschreibung

ELT

Startpunkt
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BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm

Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²

Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Deckenbekleidung
gem. Deckenspiegel
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Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm
Höhe im Duschbereich / WC
Raumhoch
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Spiegel: 60cm x100cm
Sicherheitsglas, vollflächig geklebt,

bruchfest, Feuchtraum geeignet,
flächenbündig mit Fliesen ( kein

Klappspiegel)

Waschtisch:
unterfahrbarer Waschtisch, Armatur

mit langem Bügelheben
gemäß Ausschreibung HLS

Seifenspender
gemäß

Schnittstelle
Bauherr

Papierhandtuchspender
gemäß Schnittstelle

Bauherr

Beleuchtung
Lichtkanal Aufbau IP 20
WC und Nebenräume
gemäß Ausschreibung
ELT

Startpunkt

Toilette
WC ohne Deckel, mit
Rückenstütze,
Stützklappgriffe mit
Spülauslösung und
Toilettenpapierhalter
gemäß HLS Ausschreibung

Hohlkehlsockelfliese
liegend verlegt, Formstück
20x10cm

Schuko Steckdose 2-fach
gemäß ELT Planung

farbiger Zugtaster

Kleindurchlauferhitzer
gemäß HLS Planung
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Schuko Steckdose 1-fach
gemäß ELT Planung
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BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Deckenbekleidung
gem. Deckenspiegel
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Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm W

an
dfl

ies
e

W
an

dfl
ies

e

Spüldrücker
Fabrikat:
gemäß HLS Ausschreibung

Papierhalter
Höhe: 80 cm
Fabrikat:
gemäß HLS Ausschreibung

WC
Bürstengarnitur:

gemäß
Ausschreibung HLS

WC
Ersatzrollenhalter:

gemäß Ausschreibung
HLS

Startpunkt

Toilette
Keramikhöhe
42cm + Deckel
Fabrikat:
gemäß HLS Ausschreibung

WC-Systemwände
gemäß Ausschreibung

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Lichtkanal
Aufbau IP 20
WC und
Nebenräume
gemäß
Ausschreibun
g ELT
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Farbton RAL 9003

03012,00

Deckenbekleidung
gem. Deckenspiegel

BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
Höhe der Sockelleisten:

60 625 15

85

95

1,
20

1,
20

60

1,20 325

1,10 375

50 10 50 375

45

55
5

1,
05

Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm W
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Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Lichtkanal

Aufbau IP 20
WC und

Nebenräume
gemäß

Ausschreibun
g ELT
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Farbton RAL 9003

Seifenspender
UK 95 cm

gemäß Schnittstelle BH

Abfallkorb
gemäß Schnittstelle Bauherr

Papierhandtuchspender
Höhe UK 120cm

gemäß Schnittstelle BH

Spiegel: 50x60 cm
eingebaut, vollflächig mit der Wand

verklebt, bruchfest, Feuchtraum
geeignet.

Bündig zur Fliesenvorderkante

Waschbecken
Reihenwaschanlage, 2 Waschplätze, Ausladung bis 500mm Waschplatzbreite über
550bis 600mm, bestehend aus einem Reihenstück, mit 2 Ablauföffnungen, Anlage
einreihig, aus Mineralwerkstoff, Farbton weiß, Beckenform rechteckig, mit Löchern
für Armaturen und Überlauf, zur Befestigung mit Schrauben, für Wandmontage mit

Installationselement
gemäß Ausschreibung HLS

Waschtisch?

Höhe 85 cm; gemäß VDI -Richtlinie 6000

Kleindurchlauferhitzer
gemäß HLS Planung
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Schuko Steckdose 1-fach
gemäß ELT Planung

Schuko Steckdose 2-fach
gemäß ELT Planung
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BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Deckenbekleidung
gem. Deckenspiegel
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Seifenspender
UK 95 cm
gemäß Schnittstelle BH

Abfallkorb
gemäß Schnittstelle Bauherr

Papierhandtuchspender
Höhe UK 120cm
gemäß Schnittstelle BH
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Wandanstrich
Farbton RAL 9003

Wandanstrich
Farbton RAL 9003
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e Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm

Startpunkt

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Lichtkanal
Aufbau IP 20
WC und
Nebenräume
gemäß
Ausschreibun
g ELT

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Spiegel: 50x60 cm
eingebaut, vollflächig mit der Wand
verklebt, bruchfest, Feuchtraum
geeignet.
Bündig zur Fliesenvorderkante

Waschbecken
Reihenwaschanlage, 2 Waschplätze, Ausladung bis 500mm Waschplatzbreite über
550bis 600mm, bestehend aus einem Reihenstück, mit 2 Ablauföffnungen, Anlage
einreihig, aus Mineralwerkstoff, Farbton weiß, Beckenform rechteckig, mit Löchern
für Armaturen und Überlauf, zur Befestigung mit Schrauben, für Wandmontage mit
Installationselement
gemäß Ausschreibung HLS
Waschtisch?

Höhe 85 cm; gemäß VDI -Richtlinie 6000

Spiegel: 50x60cm

Schuko
Steckdose 2-
fach
gemäß ELT
Planung

Kleindurchlauferhitzer
gemäß HLS Planung
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BO-02-06-B1
Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 6019 - Weißgrün
Rutschklasse: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²

Deckenbekleidung
gem. Deckenspiegel
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Spüldrücker
Fabrikat:

gemäß HLS Ausschreibung

Papierhalter
Höhe 80 cm

Fabrikat:
gemäß HLS Ausschreibung

Toilette
Keramikhöhe 42cm +

Deckel
Fabrikat:

gemäß HLS Ausschreibung

Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm

WC
Bürstengarnitur:

gemäß
Ausschreibung HLS

WC
Ersatzrollenhalter:

gemäß Ausschreibung
HLS
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Urinal

gemäß HLS Ausschreibung
Höhe 65cm nach VDI6000

Startpunkt

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung

Beleuchtung
Leuchten Einbau
EB Downlight IP
54 WC-Bereiche
gemäß ELT
Ausschreibung
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Material: Steinzeugfliese
Farbe: grün mittel, uni, glasiert,
seidenmatt
Format 5x5cm
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WC-Systemwände
gemäß Ausschreibung
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Schema bezieht sich auf folgende Räume

Barrierefreies WC Sport H1.EG.155.BS

Angaben zu den Wandverstärkungen sind gemäß der Schnittstellenliste der HLS Planung zu entnehmen

Lage der Steckdosen sind gemäß ELT Planung und ELT Legende eingezeichnet.
ELT: Bitte genaue Lage/ Höhe der Steckdosen angeben

Hinweis: Unter-Übertischgeräte ( KG 400) sind durch HLS einzuplanen.
Stromzufuhr für obige (KG 400) sind durch ELT einzuplanen

Seitliche Eckabschlussschiene für die Fliesen aus rostfreiem Edelstahl.
Scharfe Kanten sind hier aus Sicherheitsgründen zu vermeiden!

Schema |barrierefreies WC | Grundriss | 1:20

Schema |barrierefreies WC | Ansicht B | 1:20

Schema |barrierefreies WC | Ansicht A | 1:20
Schema |WC Gäste Damen | Grundriss | 1:20 Schema |WC Gäste Damen | Ansicht A | 1:20

Schema |WC Gäste Damen | Ansicht B | 1:20

Schema bezieht sich auf folgende Räume

WC Gäste Damen H1.EG.159.BS

Abweichungen zum Farb und Materialkonzept:

• Höhe Wandfliesen in den WC´s im Sportbereich
 -> Entscheidung > statt Raumhoch wie im Farb und Materialkonzept- höhe bis ca. 2m Türstockhöhe

Angaben zu den Wandverstärkungen sind gemäß der Schnittstellenliste der HLS Planung zu entnehmen

Lage der Steckdosen sind gemäß ELT Planung und ELT Legende eingezeichnet.
ELT: Bitte genaue Lage/ Höhe der Steckdosen angeben

Hinweis: Unter-Übertischgeräte ( KG 400) sind durch HLS einzuplanen.
Stromzufuhr für obige (KG 400) sind durch ELT einzuplanen

Seitliche Eckabschlussschiene für die Fliesen aus rostfreiem Edelstahl.
Scharfe Kanten sind hier aus Sicherheitsgründen zu vermeiden!

Schema |WC Gäste Herren | Grundriss | 1:20 Schema |WC Gäste Herren | Ansicht B | 1:20Schema |WC Gäste Herren | Ansicht A | 1:20

Schema bezieht sich auf folgende Räume

WC Gäste Herren  H1.EG.158.BS

Abweichungen zum Farb und Materialkonzept:

• Höhe Wandfliesen in den WC´s im Sportbereich
 -> Entscheidung > statt Raumhoch wie im Farb und Materialkonzept- höhe bis ca. 2m Türstockhöhe

Angaben zu den Wandverstärkungen sind gemäß der Schnittstellenliste der HLS Planung zu entnehmen

Schema Elektroanschlüsse | ELT Planung gemäß Ausführungsplanung

Lage der Steckdosen sind gemäß ELT Planung und ELT Legende eingezeichnet.
ELT: Bitte genaue Lage/ Höhe der Steckdosen angeben

Hinweis: Unter-Übertischgeräte ( KG 400) sind durch HLS einzuplanen.
Stromzufuhr für obige (KG 400) sind durch ELT einzuplanen

Seitliche Eckabschlussschiene für die Fliesen aus rostfreiem Edelstahl.
Scharfe Kanten sind hier aus Sicherheitsgründen zu vermeiden!

Schema |WC Gäste Damen | Ansicht C | 1:20
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