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UK Unterkante
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VK Vorderkante
AK Außenkante

BRH OK Brüstungshöhe ab OK FFB
UZ Unterzug (Höhe UZ bezogen auf UK RD)

Legende

in Bauart einer Brandwand

Baulicher Brandschutz

feuerbeständige Wand

feuerhemmende Wand

T30-D Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend 
T30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend 

RS Tür rauchdicht und selbstschließend 

+9.11
Fertigkonstruktion

+9.02
Fertigkonstruktion

+9.02
Rohbaukonstruktion

+9.02
Rohbaukonstruktion

Metallständerwand-
konstruktion mit 
doppelter Beplankung

Porenbeton

Kalksandstein

Wärmedämmung

Stahlbeton

gestrichelte Möblierung nicht
im Leistungsumfang enthalten

BP Bodenplatte

Küchenplanung schematisch
siehe Projekt Küchenplanung

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, der Technischen Gebäudeausrüstung und den technischen Baubestimmungen. 
Bei Aussagen zu Brandschutzqualitäten haben die Angaben aus dem Brandschutzkonzept Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. 
Bei Aussagen zum Tragsystem haben die Angaben aus der Statik Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zur Freiraumplanung haben die Angaben 
aus der Außenanlagenplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauteilschallschutz ist gemäß der Vorbemessung des Bauakustikers auszuführen. 
Alle angegebenen Schalldämmwerte beziehen sich auf Bauteile im betriebsfertig eingebauten Zustand, sofern nicht anders gekennzeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Tür-, Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Oberkante Fertigfußboden!
Darstellung der Trockenbau (Stösse/ Anschlüsse/ Ecken) nur schematisch. Trockenbauwände sind im Anschluss an geputzte Innenwände so auszuführen das die Beplankung
bündig mit der Putzoberfläche verläuft. GK-Wände sind entsprechend Herstellervorschrift fachgerecht auszuführen!

LRH Lichte Raumhöhe
UHD Unterhangdecke 

mind LH Lichte Mindest-Höhe
Fertigteil

0 1 2 3 4 6 8 10 12 14 Meter

Legende Unterhangdecken

Mikropor-Akustik-Unterhangdecke für Raumschießanlagen (z.B. Lahnau o.glw.)

Lamellendecke eingehängt in UK, Höhe =80mm, Breite=35mm, Rasterabstand ca. 600mm, 
radial verlaufend senkrecht zur Fassade

Metallkassettendecke für Kochküchen geeignet, revisionierbar

Mineraldecke, Platten mit verdeckter Kanten- / Fugenausbildung (kleine Schattenfugen), feuchtestabil

diffusionsoffene, kapillaraktive und nicht brennbare (Baustoffklasse A1) Mineraldämmplatten, 
mit verdeckter Kanten- / Fugenausbildung (kleine Schattenfugen) 
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D2
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D5

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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