
MFD, ≥1000°, ≥30kg/m³,
50% komprimiert

MFD, ≥1000°, ≥30kg/m³,
50% komprimiert
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HEA 200, e= 1,40m

Fensterbrett
durchlaufende Decklage
Lstg. Fassade
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Schallentkopplung + dichter Anschluss
Bodenbelag mittels Dichtungslippe
Lstg. Schreiner

Randdämmstreifen

Verkleidung Brüstungselement
3-Schicht-Holzplatte aus Fichte
Möbelqualität A/B, UV Beschichtung,
aufgeschraubt
Lstg. Schreiner

Sockelleiste: Massivholzleiste aus Fichte,
gerades Profil (Weimarer Profil)
Lstg. Schreiner
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IFU 1+2 - Theorie
B.1.14 + B.1.17
Bodenaufbau 02.05
Linoleum auf schw. Heizestrich
Flächenlasten 7,5kN/m2
Punktlasten 7,5kN

EN 25

EN 25

Bei durchgehendem Fassaden-Winkel
muss Vorsatzschale (GK-Platten) bei
Rohrdurchführung großzügig
ausgeschnitten werden,
damit Winkel nicht auf Rohre drückt

in Ausgleichsdämmung
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Vorsatzschale:
Leistung Fassade
20 Luft
40 MFD
2x 12.5 GK-Platte
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2x Doppel-Steckdose
Geräte-Verbindungsdosen
für Schallschutzwände
Fräsloch 74mm, Tiefe 55mm
Lstg. ELT

Hochzug Leerrohre EN 25
Befestigung Leerrohre
nur im Bereich der Holzständer
zulässig

In Geräte-Verbindungsdose für
Schallschutzwände wird nur Leitung
eingeführt, Rohr endet hinter Dose
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Vorderkante Verkleidung bündig
mit Vorderkante Sockelleiste

Vorderkante Verkleidung bündig
mit Vorderkante Fensterbrett

Installationsraum zwischen
Vorderkante Fassadenkonstruktion
und Trockenbauständer mind. 40mm
In diesem Bereich horizontaler
Verzug Leerrohre möglich.
Befestigung Leerrohre
nur im Bereich der Holzständer
zulässig

Aussparung in Schallschutz-Verkleidung
nach Durchführung Leerrohre
luftdicht verschließen

Bohrungen für Steckdosen
nach Montage Hozverkleidung
Lstg. Schreiner
Vorgabe genaue Position
durch Gewerk ELT


