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Schnitt C, Teil 1

Änderungen

Index Bemerkung / Änderung Datum gez.Veranlasser

C

C

LEGENDE

Feuerbeständig Feuerwiderstandsklasse F90

Hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F60

Feuerhemmend    Feuerwiderstandsklasse F30F30

F60

F90

Brandwand    Feuerwiderstandsklasse F90 & aus nichtbrennbaren
Baustoffen + zusätzliche Anforderungen

BW

DECKE, UNTERZUG

BRÜSTUNG, BODEN, KANTE

ACHSEN

RAUMSTEMPEL

Beschreibung Beispiel

Raumnummer (Ergänzung): Alte Raum Nr: 1001 (A,B...) Alt: 995
Name: Nutzungsart, Raumname      Büro
Nutzer:                                                                Raumbereich (StEA, JugA)
Ist-Fläche in m²: 14 m²  
Soll-Fläche in m²:        12 m²
Umfang in m: 16 m
Angabe über lichte Höhe über OKFF: UKFD 2.60 m ü.OKFF
Angabe über konstruktive Höhe über OKFF: UKRD 3.25 m ü.OKFF
Anzahl Mitarbeiter (MA): 2MA
Bodenbelag (BO): Lino
Raumtemperatur in °C: 20 °C
Beleuchtungsstärke: 500 lx
Luftmenge: 200 m³/h
Kühlbedarf: 0 kW

                                                      

Bauart Brandwand Feuerwiderstandsklasse F90 & aus nichtbrennbaren
Baustoffen  + zusätzliche Anforderungen

BBW

052-1
dt

BRANDSCHUTZ

TÜRSTEMPEL

Türnummer
Brandschutzsanforderung

Beschreibung Beispiel

FUSSBODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

WANDURCHBRUCH

KERNBOHRUNG

BE
ST

AN
D

N
EU

NA

Rauchdichte und selbstschließende Tür mit
Feuerwiderstandsklasse nach Norm oder
Zulassung

Tür mit Feuerwiderstandsklasse nach Norm
oder Zulassung

Selbstschließende Tür mit
Rauchschutzausrüstung, geprüft nach DIN 18095

Dichtschließende Tür wie oben mit
Selbstschließfunktion

Wie zuvor, zusätzlich mit
Freilauf-Türschließer mit integriertem
Rauchmelder ausgestattet

feuerhemmende Abschlüsse für
Messeinrichtungen und Verteiler aus
nichtbrennbaren Baustoffen mit umlaufender
Dichtung

Aufzugsschachttür mit Feuerwiderstandsklasse
nach Norm oder Zulassung

Dichtschließende Tür mit stumpf einschlagendem oder
gefälztem, vollwandigem Türblatt und einer mind.
dreiseitig umlaufenden Gummidichtung

dt

dts

fh

rdts

fb

fh+dts
fb+dts

fh+rdts
fb+rdts

fh+rdts+fs
fb+rdts+fs

Notausgang RA Rauchabzug

BODEN

KIES

MÖRTEL/PUTZ

BETON (UNBEWEHRTER) ESTRICH

TROCKENBAU

STAHLBETON

MAUERWERK

STAHLBETON

INNENDÄMMUNG

STAHLBETONDECKE

TROCKENBAU

MAUERWERK

MAUERWERK

STAHLBETON

TROCKENBAU

BE
ST
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EU
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U
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H

UK = + 2.54 m ü. OKFF

UK = +2.88 m ü.OKFF

EG: ±0.00 m (+57.55 m ü. NHN) 

KG: -3.38 m OKFF (+54.17 m ü. NHN)

UK = +2.56 m ü. OKFF

UK = +3.16 m ü.OKFF

UK = +3.16 m ü.OKFF

+3.60 m

±0.00 m (+57.55 m ü. NHN) 

+7.20 m

+10.50 m

+13.80 m

-3.38 m (+54.17 mü.NHN) 

+17.94 m

+19.65 m

UK = +2.28 m ü. OKFF

UK = +2.26 m ü. OKFF

UK = +2.25 m ü. OKFF

UK = +2.56 m ü. OKFF

OB.01-03

D
A.

10

D
A.

10
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NA.01-04

DA.09.2

UK = +2.86 m ü. OKFF

UK = +2.86 m ü.OKFF

UK = +2.86 m ü. OKFF

UK = +2.86 m ü. OKFF

OK = -3.39 m (=+54.16 m ü.NHN)

0.54 m ü. OKFF

0.55 m ü. OKFF

0.54 m ü. OKFF

A' C M O P R S TA

Hettalflex-Unterdecke

N

Deckenschalen als Tonne

Gipsrabitzunterdecke, mittig achteckiges Feld  mit rippenartiger Struktur,
Eintiefungen teils als Lampenbänder, Randbereiche mit glatter Untersicht

Abh. Decke

Wandbekleidung mit eingelegten
Messingbändern und textilen
Schmuckfeldern.

006 - Standesamt

[Achsenvermaßung]

[Gesamt]
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Deckenschalen als Kreuzgewölbe

OKFF EG

OKFF 1.OG

OKFF 2.OG

OKFF 3.OG

OKFF 4.OG

OKFF KG

Attikaabdeckung (Kopfbau)

Firsthöhe

Hettalflex-Unterdecke

Hettalflex-Unterdecke

Hettalflex-Unterdecke

Hettalflex-Unterdecke

Flankendämmung 8 cm
Schaumglas (CG)
WLG 042

Flankendämmung 4 cm
Schaumglas (CG)
WLG 042

Flankendämmung 4 cm
Schaumglas (CG)
WLG 042

Dämmkeile 50x50 mm

Außenwand
Innendämung d= 8 cm

Flankendämmung
d= 3 cm, b= 40 cm
Schaumglas (CG)
WLG 042
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1.202.402.401.203.606.001.201.203.604.80
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+7.10 m

+10.40 m

+13.70 m

+17.00 m

+3.50 m

+4.25 m

-1.53 m (+56.02 m ü. NHN) 

+8.03 m
Attikaabdeckung (Flachbau)

+4.25 m

DA.06.1

PT.01

2. OG - 3. OG - 4. OG

0.54 m ü. OKFF

0.56 m ü. OKFF

0.54 m ü. OKFF
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