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+ 4.065 m
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+5
.81

5

OK
 Dä

mm
un

g

+3.72
OK Dämmung

+10
.09

5

OK Dämmung

+10
.15

5

OK Dämmung

+10
.06

5

OK Dämmung

+6.00
OK Dämmung

+5
.97

OK
 Dä

mm
un

g

+7.135

OK Dämmung

+5.83
OK Dämmung

+9.955

OK Dämmung

+9.955

OK Dämmung

+9.955

OK Dämmung

+7.005

OK Dämmung
+7.005

OK Dämmung

+3.52
OK Dämmung

+7.005

OK Dämmung
+7.005

OK Dämmung

+9.955

OK Dämmung
+5

.83
OK

 Dä
mm

un
g

+5
.83

OK
 Dä

mm
un

g

+9.955

OK Dämmung

+3.52
OK Dämmung

+3.52
OK Dämmung

+5
.52

OK
 Dä

mm
un

g
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Halle / Treppe 82

TRH 81

TRH 83

DF 4.2
Steildach Süd

wahre Fläche ≈163 m²

668 m²

LWWP-Geräte gem. Planung TGA

RLT-Geräte gem. Planung TGA

RLT-Geräte 
gem. 
Planung 
TGA

TRH 80

Rinne aus Detail Anschluss Steildach
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TRH 84

RLT-Geräte gem. Planung TGA

RLT-Geräte gem. Planung TGA
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RLT Dachventilator 
gem. Planung TGA
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2. RW EG/ OG
Gerüsttreppe

2. Rettungsweg UG

7 STG
18.0/30.5

6 STG
16.0/29.3

26 STG
17.1/29.3

8 STG
15.5/31.0
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RR 19 - Typ 03

Kombi Attikaablauf Druckströmung

RR 04 - Typ 03

Kombi Attikaablauf Druckströmung

RR 06-Typ 06

RR 03-Typ 04
Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

RR 07-Typ 04
Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

RR 09-Typ 04
Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

RR 10-Typ 04

Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

RR 11-Typ 04

Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung
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RR 01-Typ 02

Attikaablauf f. Notentwässerung

RR 02 - Typ 01

Attikaablauf f. Hautentwässerung

RR 01-Typ 01

Attikaablauf f. Hautentwässerung

RR 02-Typ 07

RR 05 - Typ 01

AttikaablaufRR 05 - Typ 01

Attikaablauf

RR
 05

 - T
yp

 07

RR 02 - Typ 02

Attikaablauf f. Notentwässerung

RR 06-Typ 06

Attikaablauf f. Notentwässerung

RR 06-Typ 05

Attikaablauf f. Hauptentwässerung
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-Ty
p 0

5

Att
ika

ab
lau

f f.
 Ha

up
ten

twä
sse

run
g

RR 18-Typ 06

Attikaablauf f. Notentwässerung
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RR 18-Typ 06

Änderung am 06.03.2025:

- Ablauf 04 neu über DF 2.2

- Ablauf 05 verschoben

Abstimmung Loro, Teileliste anpassen, Typen ergänzen

RR 14-Typ 04
Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

RR 22-Typ 05

RR 22-Typ 06

RR 23-Typ 04
Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

Bauteilfuge Bauteilfuge

Vordach

RR 12-Typ 04

Kombi Attikaablauf Freispiegel-+Druckströmung

RR 17-Typ 04
Kombi Attikaablauf Freispiegel-+
Druckströmung

Anleiterstelle
mit Leitersicherung

NRA 1.20 x 1.20 i.L.

DF 4.2

Zugang Wartung

Halle 2.82

DF 4.1
Steildach Nord

wahre Fläche ≈146 m²
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83 m² H+N 
76 m² Steildach 

90 m² H+N 

71,5m² H+N 

140 m² Steildach 70 m² Steildach 

3,5%
1%

1%

1%

2,2%

2,4%

>2%
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1%
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25 66
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III+ / I-

1. 
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nicht unterkellert         UG / Souterrain

nicht unterkellert         UG / Souterrain

PV-Module 
gem. 
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PV-Module 
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III

100 m² Not 
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 52,5 m² H+N 

2%
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ins 1.OG
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56x41
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71x35
ins 1.OG und EG3x E
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Wartungsflügel Dachausstieg

umlaufend 50 cm Kiesschicht und Kiesfangleiste

Wartungsflügel Dachausstieg
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79,5 m² H+N 

1x L
35x70
ins 1.OG und EG

1x L
56x36

1x L
56x36

1x L
3.25x56

Schacht 1.90x56 F90

durchgehend DA bis EG

Schacht 1.40x56 F90

durchgehend DA bis 1.OG

2x L
31x31
ins 1.OG

433 m²

16.1 m²
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8.59
3.83

9.49

vor Dachausstieg

Betonwerksteinplatten 60/60 cm

mit Montagetritt 2 Stufen+Handlauf

vor Dachausstieg
Betonwerksteinplatten 60/60 cm
mit Montagetritt 3 Stufen+Handlauf

vor Dachausstieg

Betonwerksteinplatten 60/60 cm

mit Montagetritt 5 Stufen+Handlauf
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301 m²

395 m²

Abstandsflächenprüfung sta² vom 23.08.2024:

Berechnungsgrundlage Abstandsfläche
Bezugshöhe:
±0.00 m OKFF EG Bestand Altbau =
39.93 DHHN 2016 gem. Amtl. LP vom 07.12.2023

OKG = 39.0 m (bestätigt von amtl. Vermesser
Hrn. Schubert - VB Müller am 11.07.2024 se)
OKF Attika  = 7,695 m � 47,625 m DHHN

Wandhöhe ü. OKG = 8,625 m (x 0,4H) =
T Abstandfläche = 3,45 m

Lichte Breite bis Grenze = 3,56 > 3,45 erfüllt 

Abstandsflächenprüfung sta² vom 12.07.2024:

Berechnungsgrundlage Abstandsfläche
Bezugshöhe:
±0.00 m OKFF EG Bestand Altbau =
39.93 DHHN 2016 gem. Amtl. LP vom 07.12.2023

OKG = 38,16 bis 38,25 → gew. 38,20m
OKF Attika  = 7,375 m � 46,305 m DHHN

Wandhöhe ü. OKG = 8.105 m (x 0,4H) =
T Abstandfläche = 3,242 m

Lichte Breite bis Grenze = 3,51 > 3,242 erfüllt 

VK Fassade Souterrain

Aufzugs-
überfahrt

Anleiterstelle
mit Leitersicherung
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Flachdachfläche
617.67 m²

Flachdachfläche
171.08 m²

DF 1.0

DF 1.1

405.1 m²

DF 2.1
Gründachfläche

DF 2.2

DF 1.0

DF 2.0

DF 2.1

DF 1.1

DF 3.1

DF 5.0

DF 6.0
Gründachfläche

195.8 m²

DF 6.0

Flachdachfläche
239.7 m²

DF 5.0

DF 2.0

47.6 m²Flachdachfläche

43.0 m²GründachflächeDF 2.2

DF 4.3
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Klärung

Prüfung Dachentwässerung

DF 3.1

154.8 m²
Gründachfläche

Dachfläche
DF 4.3

DF 4.1

1.57 13
1.70

neue Aufsparrendämmung 
(Alu-Stehfalz, z.B. KalZip)
mit Nord-Dachfensterband
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Indexpfeil Montagetritt m. Handlauf

RR 07-Typ 04
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Info: gedrehte Achsen (10°) kein 

glattes Maß bezogen auf 
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Dachaufsicht

   502 m²
458.2 m² netto Dachfläche

brutto Dachfläche inkl. Attika / Steildachfläche (Grundrissprojektion)
Dachfläche mit Brandschutzanfordrung
Flachdachflächen Erweiterungsbau
Gründach Erweiterungsbau
Dach-Kombiablauf: 5 l/s Haupt- und 4 l/s Notentwässerung
Attika bzw. Ortgang
Alu-Stehfalz-Dachdeckung
Grundstücksgrenze
Anzahl d. oberirdischen Geschosse / höher liegendes Split-Level (+) / Souterrain (-) II / II+ / I-

Liste beachten!
"Ermittlung der Regenwassermengen für Haupt- und Notentwässerung, 
sowie LORO-X Ablaufsysteme"
siehe Projektraum Firmen / Listen
LORO-PrjNr.: LX249135-09

AbkürzungenBaustoffe (Schraffuren)

feuerbeständige Wand, F90
hochfeuerhemmende Wand, F60
mechanisch belastbar
hochfeuerhemmende Wand, F60
feuerhemmende Wand, F30
Brandwand
Wand in Bauart Brandwand

Planung
noch zu klären

Hinweis auf Plannummer

Hinweis: Planänderung
vom Datum

OK FF
OK RB

Kote fertig

Kote RB

Barrierefreiheit
Bewegungsfläche, 1.20m × 1.20m

Bewegungsfläche, 1.50m × 1.50m

Durchbrüche
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
KB Kernbohrung

Erschließung/ Rettungswege
Eingangspfeil
Rettungsweg

▲

AHD = Abhangdecke
LH= OK FF bis UK AHD
Fläche

Räume

Prinzip Raumnummer (Bsp.: 0.01a):
1. Stelle: Geschoss (U, 0, 1, 2)
2. Stelle: lfd. Nr. gruppiert nach Geb.flügel

 01-29  Räume Straßen- und Hofflügel 
 30-49  R. Übergang Best. u. Gartenflügel
 50-69  Räume Altbauflügel Schule
 70er  Räume Modulbau 
 80er  Treppenhaus- und Foyerbereiche
 90er  Flurbereiche, Terrasse

3.   a  :  i.d.R. gefangener Vorbereitungsr.

Deckensystem / Maßnahme an D

Bodenbelag

Gelände
gewachsener Boden
Baugrube / Aushub
geplantes Gelände
Splitt
Kies

Regenentwässerung
Kask  Kaskade (Dach/Terr.-Penthouse)
Not  Notentwässerung
Abl  Ablauf
Da  Dach
innen  innenliegende Entwässerung
Te  Terrasse
Ba  Balkon

 Nummerierung/ Zuordnung 10 

Mauerwerk
Mauerwerk mit Schallschutz
Beton, bewehrt
oder Stahlsteindecke
Beton unbewehrt
Schacht / Installation raumhoch
Trockenbauwand
Installationsvorwand 
Fertigteil
Dämmung
Abbruch
Bestand

Raumstempel
Raumnummer
Raumbezeichnung
Umfang  Fläche
LH= OKFF bis UKRD  Bodenbelag

Abr  Abriss
AbK  Abkofferung
AbS  Absturzsicherung
Ac  Achse
AHD  Abhangdecke
brh  Brüstungshöhe RB ü.OK FF
BWST Betonwerkstein
b  Breite
B  Boden
D  Decke
DF  Dach-Fenster
DN  Dach-Neigung
Dü  Dachüberstand
Elt  Elektro-Schacht
f-brh  Fertigbrüstungshöhe
F  Festverglasung
FBH  Fußbodenheizung
Fe  Fußbodeneinlauf
FE  Fenster
FF  Fertigfußboden
FL  Fliesen
FSA  Feststellanlage Tür
G  Tür mit Glaselement

ROLL  Rollladen
S  Schacht
ST  Stütze
Stu  Sturz
Stb  Stahlbeton
SF  Standflügel
SMW  Sichtmauerwerk
SSV  Sonnenschutzverglasung
t  Tiefe
TB  Trockenbauwand
ü.  über
u.  unter
ü.D  über Dach
ÜZ  Überzug
UK  Unterkante
UP  Unterputz
UV  Unterverteilung
UZ  Unterzug
vdT  vollwandige u. dichtschließende Tür
VK  Vorderkante
Vorw.  Installationsvorwand
VSG  Verbundsicherheitsglas
W  Wand
WM  Waschmaschine
Zs  Zapfstelle

Tür-Brandschutzanforderung (BS) Wand-Brandschutzanforderung (BS)
dichtschließende Tür
dicht und selbstschließende Tür
rauchdichte und selbstschließende Tür
feuerhemmend, dts
hochfeuerhemend, dts
feuerbeständig, dts
feuerhemmende Verglasung
Anforderung Bestand

GF  Gangflügel
GK  Gipskarton
GL  Glaswand
h  Höhe
HKV  Heizkörperverteiler
i.L.  im Lichten
KäH  Kämpfrehöhe
Kl  Klimagerät
KS  Kalksandstein
L1;B5  Fertigteil Positionsnrummer
LB  lichte Durchgangsbreite / inkl. Standflg.
LH  lichte Höhe
Lüs  Lüftungsstein
Lv  Lichtvoute
MW  Mauerwerk
OK  Oberkante
OL  Oberlicht
OTS  Obentürschließer
Pf-Ri  Pfosten-Riegel-Fassade
R  rutschhemmend
Raff(Z)  Raffstore(Z-Lamelle)
RB  Rohbau
RD  Rohdecke
Rev  Reviklappe
Rh  raumhoch
RR  Regenfallrohr

Sauberlauf
Anstrich staubbindend
Teppich
Steingut R9
Steingut ~20x20 R11
Fliesen R10
Vinylplanken R9
Vinyl R10
Lino R9
Kautschuk R10

D Neu / Bestand überarbeiten
AHD glatt
AHD Hygiene
AHD Akustik-Holz-Paneele
Troldtekt Akustikplatten, Fugendarstellung
exemplarisch, Feinabstimmung im Rahmen
der Werkplanung

Wenn nicht anders bezeichnet, gilt für alle AHD
UK ü OKFF = 2.80m. ◄
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Amt Schenkenländ. f. d. Gem. Groß Köris
Markt 9
15755 Teupitz

Grund- und Gesamtschule Schenkenland
Berliner Straße 75
15746 Groß Köris
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Übersicht Dachaufsicht

Alle Maße sind eigenverantwortlich vor Ausführung am Bau zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor Ausführungsbeginn der Bauleitung zu melden.
Konstruktionspläne der Statik und Planungsunterlagen der Fachingenieure sind zu beachten.
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden (OKFF).

GK GOS E - Erweiterung 09.07.2025

26.01.2026

ohne unterlegtem Amtl. Lageplan Bestand

Ausführungsplanung
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5050 cr

gez änderungsvermerk: index-notizindex datum
cr Akt. Durchbruchplanunga 25.09.2025
cr Entfall Medienzentrum 13.01.2026; Anp. Dachterrasse entfällt; Montagetritt Dachausst.Fen.b 15.01.2026

DA

H/B = 1760 / 2460 (4.33m²)

Bezugshöhe: ±0.00 m = OKFF EG Bestand Altbau gem. Amtl. LP  vom 07.12.2023 (VB Müller)


