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Bildungscampus BOS - Erweiterung
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Bauherr Planinhalt
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BOS-5-ARC-GR-03-2-b

Grundriss 3.Dachgeschoss Achse H-PStadt Spremberg
am Markt 1
03130 Spremberg
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Absturzsichernde VerglasungASSV NormalhöhennullNHN
DT325-01

1.800 x 891 mm

Raumnummer
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Fenster-/Türtyp
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Ausführungsplanung

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit
der örtlichen Bauüberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

VORABZUG

Raum
A.1.07
B: OG-FB1, Linoleum
D: AHD Akustik
RH: 3,00 m
NF: 65,00 m2

Materialien
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LFT
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Holz
Metall

Anstrich
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Glas
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Holzwolle
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Tapete
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F
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RW Rettungsweg
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FF
Rohfussboden

Fertigdeckensprung
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Lichte Höhe
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UK
Vorderkante
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Unterzug

Unterkante

AHD Abhangdecke

RD Rohdecke
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BT Bodentank

BE Bodeneinlauf
HA Hauptablauf

LB Lichte BreiteSTH Sturzhöhe ab OKFF

Raumstempel Fenster / Türen

NA NotablaufKBZ Kernbohrzone

≥ 42 dB
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BE
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NA

T-A.3.T3.1
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Li-Ö 99x2,115
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Fc≤ -
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DT-334-03-1

Lichte Durchgangshöhe gem.
 Lüftungsplanung: ca. 1,65m
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Lüftungszentrale
A.3.Lüftungszentrale
NF: 299,09 m2
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Teilfläche 1
außenliegende Entwässerung: 

Extensive Dachbegrünung
1.425,43 m2

Teilfläche 2
 innenliegende Entwässerung: 

Extensive Dachbegrünung
977,61 m2
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Vordach Eingang Sporthalle
OK Dach = +3,979 m ab OKFF EG

TGA-Schacht

Überdachung Fahrradstellplätze/Anlieferung
OK Dachrand = +3,05 m ab OKFF EG

TRH 3
A.3.T3
B: OG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 2,45 m

±0,00
NF: 37,44 m2

Technik
A.3.01
B: OG-FB2, Fliesen
D: Roh
RH: 2,55 m
NF: 13,08 m2

mc Planerstellung

Teilbereich 2 (Achse H-P)

siehe Planblatt
BOS-5-ARC-GR-03-1

Grundriss 3.Dachgeschoss Achse A-H

06.06.2025

sm30.09.2025

mc, sam

Objektplanung W3

Änderungen Dachentwässerung in Abst. mit Statik und Bauphysik, Ergänzung Sekuranten, Verschiebung NRA TRH 3, Anpassungen in Abst. mit HLS

mc19.11.2025 Ergänzung Detailverweise, Überarbeitung Fahrradüberdachung gem. Detailplanung

19.11.2025




