
B 1 S 1

Schlagzahlen je 10 cm

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
m OK- Gelände

0.00 oo
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Milteisand, stark feinsandig, schwach 
schluffig. braun

Sand, schluffig - stark schluffig, schwach 
mittelkiesig, beige

•wi-*
0 35

-0.50 0.5

-1.00 10

1

■Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun-1.50 1.5

I
-2.00 2.0

Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun
-2.50

T“

3.00
-3.00 3.0

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

_____ sehr locker

I I locker

mitteldicht 
dicht

sehr dicht

i steif - halbfest
i

i weich - steif
i

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr.
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.1



B 2 S 2

m OK- Gelände

0.00
Oberboden. (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig. 
braun

Feinsand, schwach schluffig, schwach 
mittelsandig, beige

Ton, stark schluffig, sandig .hellbraun 

Mittelsand, feinsandig .hellbraun

•?u:
0.40

-0.50

I
-1.00

-1.50

I i

-2.00

Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun

-2.50

-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht

sehr dicht

i. weich - steif

weich

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355/473069

20.02.2024

Anlagen Nr:
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.2



B 3 S 3

m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Milteisand, stark feinsandig, schwach 
schluffig, braun

Sand, schluffig - stark schluffig, beige

0 40
T-f-7

-0.50

I 0.60

1.00
-1.00

-1.50

i Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun
-2.00

-2.50

3.00
-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker

_____ locker

____ I mitteldicht

dicht 
sehr dicht

weich

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355/473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.3



S 4B 4

Schlagzahlen je 10 cm
m OK- Gelände

o.o0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos)dunkelgrau

0 40
Sand, schluffig - stark schluffig, braun

Feinsand, schwach schluffig, schwach 
mittelsandig, beige

Ton. stark sandig, schluffig .beigegrau

-0.50 0.5
0.50

l’ 0 70 1.0-1.00

1.00

1.5-1.50

Sand, schluffig - stark schluffig. beige

2.0-2.00

2.50
-2.50 2.5

Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun

3 oo
-3.00 3.0

Legende DPL-5Konsistenzen
Sondierung DPL-5

_____ sehr locker

I — locker 
I I mitteldicht 

dicht 
sehr dicht

I weich - steif
i

weich

Datum

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355/473069

20.02.2024

Anlagen Nr:
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.4



S 5

m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig, braun

-0.50

I
-1.00 Sand, schluffig - stark schluffig .graubraun

-1.50

I
-2.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig 
.hellbraun

-2.50

-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
] locker

I I mitteldicht 
dicht

sehr dicht
Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr.
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.5



B 6 S 6

Schlagzahlen je 10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
m OK- Gelände

0.00 0 0
Oberboden, (Mittelsand, feinsandig, 
schwach schluffig, schwach humos),dunkelgrau

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach 
schluffig, Wurzelreste .graubraun

Mittelsand, stark feinsandig, vereinzelt 
grobsandig .hellbeige

•.Mi

-0.50 0.5

I -1.00

□
Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun-1 50

I
-2.00

Feinsand, stark schluffig .hellbraun
-2.50 2.5

A jft ruch

3 00
-3.00 3.0

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker

I I mitteldicht 
dicht

sehr dicht

weich - steif

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.6



S 7B 7

Schlagzahlen je 10 cm
m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig ,graubraun

Feinsand, schluffig - stark schluffig, 
mittelsandig .hellbeige

Feinsand, stark schluffig, beige

—Wi

0 30

-0.50

0 40

-1.00
0.80

1 00

-1.50

I
.•

Feinsand, stark mittelsandig, schwach 
schluffig, beige• : ;

-2.00 2 10

-2.50 Feinsand, schwach mittelsandig .hellbeige

•• .•

3 00i
-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht

sehr dicht

I
[

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.7



B 8

m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig. humos), 
dunkelgrau

Ou.

0.30

-0.50

I
Feinsand, stark mittelsandig, schwach 
schluffig .hellbeige

i oo
-1.00

Ton, schluffig, sandig .hellbraun
1.30

-1.50

I
Feinsand, stark schluffig .hellbraun

2.00
-2.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig 
.hellgraugelb

2.50
-2.50

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach 
schluffig .graubraun• ^

3.00
-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht

sehr dicht

weich - steif

Datum

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebkneoht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.8



B 9

m OK- Gelände

0.00
. Mu- Oberboden. (Sand, schluffig, humos), 

dunkelgrau

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig .braunbeige

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig, schwach grobsandig .hellbeige

Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun

0.20

-0.50

I 0.60

-1.00
I 00

1.20

-1.50

I Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig .hellbraun

-2.00

2.40

Feinsand, stark schluffig .hellbraun-2.50
2.50

Feinsand, schwach mittelsandig .hellgrau: i: 4

3.00
-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht 
sehr dicht

weich - steif

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.9



S 10B 10

Schlagzahlen je 10 cm
m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, 
schwach grobsandig hellbeigebraun

-0.50

I Feinsand, schwach mittelsandig ,hellbeige
-1.00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig 
.dunkelbeige-1.50

I
-2.00

Mittelsand, stark feinsandig .hellbeige

-2.50

-3.00

Legende DPL-5Konsistenzen
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht

sehr dicht
Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355/473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.10



S 11

Schlagzahlen je 10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
m OK- Gelände

0 00.00 Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

-0.50 0.5

I
Sand, schluffig - stark schluffig .braungrau

Ton, stark sandig, schluffig .hellbraun
1.0-1.00

-1.50 1.5

I Mittelsand, feinsandig .hellbeige

-2.00 2.0

II

1
Feinsand, stark schluffig .hellbraun-2.50 2.5

Feinsand, schwach mittelsandig .hellgraubraun

-3.00 3.0
♦ 0,50 m als Straße

Legende DPL-5Konsistenzen
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht 
sehr dicht

\i weich - steif

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr.;
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.11



B 12 S 12

Schlagzahlen je 10 cm
m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrauMu\

0.40

-0,50

I Feinsand, milteisandig, schwach schluffig 
.hellbeige

-1.00
1.20

-1.50

I
Feinsand, stark schluffig, beige

2.00
-2.00 I

Ton, schwach sandig .beigegrau

-2.50 2 60

Feinsand, schwach mittelsandig, grau
. :

3 00
-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 

] mitteldicht 
dicht

sehr dicht

breiig - weich

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr:
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.12



S 13B 13

m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Feinsand, schwach milteisandig, schwach 
schluffig. beige

Sand, schwach schluffig, schluffig, 
grau

Mv •
0.45

-0.50

I 0,80

-1.00
120

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig. beige

-1.50

I 2.00
-2.00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach 
schluffig .hellbeige

1-2.50
2.70

Feinsand, stark schluffig .dunkelbeige
3.00

-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht 
sehr dicht

Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel : 0355/473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.13



S 14

Schlagzahlen je 10 cm
m OK- Gelände

0.00
Oberboden, (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig, Wurzlreste, braun

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig 
,gelbbeige

-0.50

I -1.00

-1.50 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig. 
schwach grobsandig .dunkeibeigeI

-2.00

Mittelsand, stark grobsandig, schwach 
feinsandig, beige

-2.50

-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht

sehr dicht
Datum

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr
Dahmsdorf - Reichenwalde

2 14



B 15

m OK- Gelände

0.00
Oberboden. (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

Mittelsand, stark feinsandig, schwach 
schluffig .braungrau

Mittelsand, feinsandig, vereinzelt grobsandig 
.hellbeige

Mu;

0 30

-0.50

I 0 50

-1.00
1 00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig 
.hellbeige

-1.50

2.00
-2.00

Sand, schwach schluffig - schluffig 
.beigegrau

2 20

-2.50
Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, 
schwach feinsandig .graubraun

3 oo
-3.00

Konsistenzen Legende DPL-5
Sondierung DPL-5

sehr locker 
locker 
mitteldicht 
dicht

sehr dicht
Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 /473069

20.02.2024

Anlagen Nr.
Dahmsdorf - Reichenwalde

2.15



S 16

Schlagzahlen je 10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40m OK- Gelände

0.00 o.o

1
Oberboden. (Sand, schluffig, humos), 
dunkelgrau

-0.50 0.5Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, 
schwach grobsandig .graubraunI -1.00 1.0

Mittelsand, feinsandig, beige
-1.50 1.5

-2.00 2.0

i
Mittelsand, feinsandig, grobsandig 
beigegrau-2.50 2.5

-3.00 3.0

Legende DPL-5Konsistenzen
Sondierung DPL-5

_____ sehr locker

-J locker

mitteldicht 
dicht

sehr dicht
Datum:

K6744 Los 1 RadwegIngenieurbüro Bauer GmbH 

Karl-Liebknecht-Straße 76 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355/473069

20.02.2024

Anlagen Nr.
Dahmsdorf - Reichenwaide

2.16


