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Schornsteinzug
für Leitungs-
führung öffnen

Dacheindeckung
mit Tonziegeln (Tegula/Imbrex)
neu herstellen,
wasserdichtes Unterdach Polymervliesbahn

Bodenluke gedämmt,
mit Klappleiter

Zugverbindung zwischen Fußpfetten
mittels Bandeisen herstellen
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Wanddämmung
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Holzkonstruktion
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für Dachüberstände
wiederverwenden

GÄ302

Boden-
aufbauten

Reparaturen Dachwerk
gem. Holzgutachten,
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LEGENDE

Bestand (geschnitten) Brandabschnitte

Abbruch (geschnitten)

Neubau (geschnitten)

ABC

Ansicht-/Schnittlinie

Untersicht

Unterzüge/Deckenbalken

Neubau

Abbruch

Lüftungsinstallationen

AT_EG.005/055 Außentürnummer

T_EG.050/051 Innentürnummer

F_EG.050-1 Fensternummer

BRH Brüstungshöhe

TH Türhöhe

FH Fensterhöhe

RH Raumhöhe

RH  Ø Mittlere Raumhöhe

RW Rettungsweg

dss dicht- und
selbstschließend

rdts rauchdicht- und
selbstschließend

fh feuerhemmend

hfh hochfeuerhemmend

RR 1.1 Regenrinnenposition

DR 1.1 Dachrinnenposition

DA Dachfläche

FR Freilauf auf Dachfläche

Absoluter Nullpunkt
(Bogenhalle)31,23m üNHN

= ±0,00m OKFB

fb feuerbeständig

Gewässer

30,00m üNHN Mittlerer Grundwasserstand

Detailverweis

Detailausführung, Oberflächenbehandlung und Farbgebung
bedürfen der Bemusterung und Freigabe durch die Bauherrschaft.

Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße.
Höhenmaße beziehen sich auf ±0.00 falls nicht anders beschrieben.
Alle Maße sind vom AN am Bau zu prüfen!
Türmaße = Rohbaumaße / Ständerwerk beplankt.
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