
Ringbalken 49/24

Attikablech Alu RAL 7039, d= 2mm
Abwicklung: 5x gekantet, 
10+130+930+100+10=1180mm

Fugendichtband 40x10 mm

Längsprofil (Insektenschutzgitter)

Kanthölzer 100x100x490, e= 72,5cm
dazwischen Miwo 100mm, WLG 40

Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Winkelblech 
300x60 mm 
(umlaufend)

2% Gefälle

Kehlleiste 
80x80 mm

OSB Platte 30mm, 
b=790mm

Dachaufbau:
-               PV- Anlage/Saatgutmischung
-   90 mm Extensivsubstrat E
-     1 mm Filterflies
-   25 mm Drän - und Wasserspeicherelement
-   1 mm Trenn-, Speicher- und Schutzvlies
-     4 mm Bitumenabdichtung 2-lagig, wurzeldicht
- 240 mm MiWo-Dämmung MW040
-               Dampfsperre mit Alu-Einlage
- 103 mm Trapezblech Heosch T100.1 positivlage 0,88mm
- Stahlfachwerkbinder

Alu Traufprofil 5mm, 
mit Durchgangsöffnung 150cm²/m
h= 140mm
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Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035
-               Dampfbremse
- 160 mm Stahlbeton Fassadenelement 
                mit vertikalen Halfenschienen 
                (3 Stück je Element)

Detail D1.2
Achse E - oberere Anschluß Glasfassade
M 1:10

Koppelträger
HEA 240

UK Element
+4.76
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Untergurt HEA 260

100 mm Sockeldämmung XPS,
bis 300 mm über OK Gelände

Längsprofil (Insektenschutzgitter)

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

LU Rohbau

LU Fassade

Sockelblech 1x gekantet, RAL 7039
z= 150mm (30mm+120mm)

Detail D1.4
Achse E - Sockeldämmung 10 cm
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Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Fugendichtband 40x10 mm
Längsprofil (Insektenschutzgitter)

OSB Platte 30mm, b=750mm
ausgeklinkte Rinnenhalter

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035
-               Dampfbremse
- 160 mm Stahlbeton Fassadenelement 
                mit vertikalen Halfenschienen 
                (3 Stück je Element)

Halbrunde Vorhängedachrinne
Z 500

Dachaufbau:
-               PV- Anlage/Saatgutmischung
-   90 mm Extensivsubstrat E
-     1 mm Filterflies
-   25 mm Drän - und Wasserspeicherelement
-   1 mm Trenn-, Speicher- und Schutzvlies
-     4 mm Bitumenabdichtung 2-lagig, wurzeldicht
- 240 mm MiWo-Dämmung MW040
-               Dampfsperre mit Alu-Einlage
- 103 mm Trapezblech Heosch T100.1 positivlage 0,88mm
- Stahlfachwerkbinder

Alu Traufprofil 5mm, mit Durchgangsöffnung 150cm²/m
h= 110 bzw. 140mm

2% Gefälle
EDetail D1.1

Achse E
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Längsprofil (Insektenschutzgitter)

Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Detail D1.3
Achse E - unterer Anschluß Glasfassade
M 1:10

OK RD

UK RD
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-0.02
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Außentreppe
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-0.125

±0.00
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Ringbalken 49/24

Fugendichtband 40x10 mm

Längsprofil (Insektenschutzgitter)

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Winkelblech 
300x60 mm 
(umlaufend)

Attikablech Alu RAL 7039, d= 2mm
Abwicklung: 5x gekantet, 
10+130+930+100+10=1180mm

OSB Platte 30mm, b=790mm

Kehlleiste 
80x80 mm

Dachaufbau:
-               PV- Anlage/Saatgutmischung
-   90 mm Extensivsubstrat E
-     1 mm Filterflies
-   25 mm Drän - und Wasserspeicherelement
-   1 mm Trenn-, Speicher- und Schutzvlies
-     4 mm Bitumenabdichtung 2-lagig, wurzeldicht
- 240 mm MiWo-Dämmung MW040
-               Dampfsperre mit Alu-Einlage
- 103 mm Trapezblech Heosch T100.1 positivlage 0,88mm
- Stahlfachwerkbinder

Alu Traufprofil 5mm, 
mit Durchgangsöffnung 150cm²/m
h= 140mm
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Detail D1.8
Achse 1 - Attika Neu
M 1:10
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Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Kantholz Unterkonstruktion
95/120mm, l= 20cm, a=70cm

Dachaufbau:
-               PV-Anlage
-               Bitumenabdichtung 2-lagig
- 240 mm MiWo-Dämmung MW040
-               Dampfsperre mit Alu-Einlage
-  485 mm Trapezblech Hoesch T50.1, positivlage, d=0,88mm
- 180 mm Sparrenträger IPE 180 Bestand
- 360 mm Hauptträger  IPE 360 Bestand, S235

Längsprofil 
(Insektenschutzgitter)
Fugendichtband
Kantholz 80/120 mm

Klemmprofil

Z-Profil (Tropfprofil)

C
Detail D1.6
Achse C - Anschluß Dach Bestand/Neu
M 1:10
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Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Kantholz Unterkonstruktion
95/120mm, l= 20cm, a=70cm

Dachaufbau:
-               PV-Anlage
-               Bitumenabdichtung 2-lagig
- 240 mm MiWo-Dämmung MW040
-               Dampfsperre mit Alu-Einlage
-  485 mm Trapezblech Hoesch T50.1, positivlage, d=0,88mm
- 180 mm Sparrenträger IPE 180 Neu
- 360 mm Hauptträger  IPE 360 Neu

Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Klemmprofil

Längsprofil 
(Insektenschutzgitter)
Fugendichtband
Kantholz 80/120 mm
Z-Profil (Tropfprofil)
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Detail D1.7
Achse C - Anschluß Dach Neu
M 1:10
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Abdeckwinkelblech
Z = 100mm (20mm + 80mm)
RAL 7039 Quarzgrau

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Aluminiumunterkonstruktion:
Aluminiumprofile d= mind. 1,5mm
Aluminiumlegierung 
AW 6060 gemäß EN755-2

Aufdopplungsrahmen 
60mm x 70mm

Längsprofil (Insektenschutzgitter)

Sonnenschutz

10Detail D1.10
Achse 10 - oberer Fensteranschluß
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40

Kantblech, dicht gestoßen
55x235x40x10 mm
= 340 mm Abwicklung
RAL 7039 Quarzgrau

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035-0.325

-0.125

+0.45

Detail D1.11
Achse 10 - unterer Fensteranschluß
M 1:10
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Fugendichtband 40x10 mm

Längsprofil (Insektenschutzgitter)

Wandaufbau Neu:
-     8 mm HPL-Platte
-   42 mm Luftraum
- 200 mm Mineralwolle WLG 035

Winkelblech 
300x60 mm 
(umlaufend)

OSB Platte 30mm, b=660mm

Kehlleiste 
80x80 mm

Ringbalken 49/24 cm

Attikablech Alu RAL 7039, d= 2mm
Abwicklung: 5x gekantet, 
10+130+930+100+10=1180mm

Auflager

Dachaufbau:
-               PV- Anlage/Saatgutmischung
-   90 mm Extensivsubstrat E
-     1 mm Filterflies
-   25 mm Drän - und Wasserspeicherelement
-   1 mm Trenn-, Speicher- und Schutzvlies
-     4 mm Bitumenabdichtung 2-lagig, wurzeldicht
- 240 mm MiWo-Dämmung MW040
-               Dampfsperre mit Alu-Einlage
- 103 mm Trapezblech Heosch T100.1 positivlage 0,88mm
- Stahlfachwerkbinder

Alu Traufprofil 5mm, 
mit Durchgangsöffnung 150cm²/m
h= 140mm
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Achse 10 - Attika Neu
M 1:10
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C Regeldetail Steigleiter
Vorderansicht
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Seitenansicht
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Projekt Bauherr

Planbezeichnung Maßstab / Plandatum

Schwimmhalle Spremberg
Sanierung und Erweiterung

Stadt Spremberg / Grodk
Am Markt 1
03130 Spremberg / Grodk

Details Gebäudehülle Schwimmhalle 1:10  /  14.11.2025

H/B = 594 / 1450 (0.86m²) Allplan 2024

± 0.00 = OK FFB Erdgeschoss  = 104,78 m DHHN 2016, ETRS 89


	Details Gebäudehülle Schwimmhalle

