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3,18

Rohbau 3,43

offene Stolfuge,

NN

siehe DT330-01
' Fassaden-Prinzipschnitt

—— Stb.-Wand / Stb.-Stlitze gem. Statik

mit insektenschutzgitter

Mauersperrbahn

Stb.-Fertigteil aus
Klinkerriemchen, b= 11,5cm
(mehrlagig, Lauferschicht)

Tiirlaibung:

Spaltabdeckung Aluminiumblech
4-fach gekantet, pulverbeschichtet
analog zu den Fenster,

mit Unterkonstruktion

Beschlage nach

e T

Dichtband. diffusionsoffen,

+— wind- und schlagregendicht

nach Herstellerrichtlinie

Befestigung Rahmenelement,

>

mindestrandabstand 5¢cm

| Umseitiger Verleistung,
Alu-Winkel farbig beschichtet

Tir Eindichtung nach DIN
Toleranzausgleich 15 mm / Fugendichtband
| Multifuntionsband,

Erfiillung des Schalschutzes der
Gesamtkonstruktion, geddmmt,nach
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT

| Bei Notwendigkeit: Querriegel mit statischer
Verstarkung

— TrschlieRer

o0 I

Ubersicht Fenstertiiren und AuBenttiren

Tlrlaibung:

It g Aluminiumblech
4-fach gekantet, pulverbeschichtet
alog zu den Fenster,

mit Unterkonstruktion

Abdichtung unten und seitlich,nach
DIN 18533, OK=30cm U. Gelande,
mechan. Befestigung an Schwelle

gem. Herstellerangabe,
wasserdichter Anschluss an

Bauwerksabdichtung

Lichte Hohe 2,10

Fassadenrinne,
Lange nach AufmaR, Breite
abgestimmt auf Tirlaibung,

Rost geeignet fiir nicht
liberdachte Bereiche

Trittfester Unterbau ist durch den

Freianlagenplaner zu gewahrleisten.

OKFFB +0,50  OK Gelande = +0,49=+é00,49 NHN

Gangflugel: Drehfliigel
tandfliigel; liigel

~Standfligel: Pretfligel, —, —
Beschlage nach
Ubersicht Fenster und Fenstertiiren

Tir Eindichtung nach DIN

/‘

magliche Dehnungsfuge,
mind. 1,5¢cm

6L |

| diffusionsdichte, Mehrzweck-Band

/ nach Herstellerrichtlinie,
/ nach Vorgabe IFT
/77 Tiranker
/ /*f Toleranzausgleich 15mm, gedammt

OKFFB +0,50

19
L, 18 21,

Uberdédmmung Tiirrahmen
mind.4cm

EPDM-Abdichtung ————=
Abdichtung nach DIN 18533

Frostschiirze, Stahlbeton bzw.

tlw. unbewehrt ,gem. Statik

Leistungsgrenze Freianlagen

* Durch geeignet Mainahmen ist sicher zu
stellen, dass die Dammschicht nicht von
Wasser hinterlaufen werden kann.

Datei: sbc-ap

Stahlbetonplatte gem. Statik
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Befestigung Rahmenelement, mindestrandabstand 5¢cm
Umseitiger Verleistung, Alu-Winkel farbig beschichtet

Tir Eindichtung nach DIN

Toleranzausgleich 15 mm / Fugendichtband Multifuntionsband,

Erfiillung des Schalschutzes der Gesamtkonstruktion, ged@mmt,nach e
Herstellerrichtlinie, nach Vorgabe IFT Beschlége nach s
__— verbreiterungsprofil Tir [ Ubersicht Fenstertiiren und AuRentiiren T
H S| SR A

Schnittstellen:

Rohbauarbeiten,
Fassadenarbeiten,
Fensterbauarbeiten,
Dachdeckerarbeiten

Plane und Mal%e sind vor Arbeitsbeginn zu priifen. Die Plane sind mit den Planen der Fachplaner zu vergleichen.

Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungiiltige Plan nicht eingezogen.

Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den MaRen vor Ort ist vor Ausfiihrung unbedingt Riicksprache mit
der ortlichen Bautiberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Héhen auf OKFF bezogen.
Alle Male "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und missen vor Ort durch Aufmal verifiziert werden.

Datum gez. | Vermerke und Anderungshinweise Index
15.08.2025 | sam | Planerstellung
19.09.2025 | sam | verschiedene Erganzungen N \ A a
N l\ \ b
\
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OKFF Haupteingang Haus A +0,00 = 99,00 m (i.NHN

T - - [T

Bildungscampus BOS - Erweiterung

Bauherr Stadt Spremberg Planinhalt AuRentiir EG T1-BS_T2-BS, T4-BS
am Markt 1
03130 Spremberg
Planungsphase | Ausfiihrungsplanung
Planer Stand: 19.09.2025
MaRstab: 1:20
GroRe: 590 x 297 mm
Bearbeitet:
Plannummer: BOS-5-ARC-DT-334-04-2a






