
Röhrenradiator 
900 270 65

Revi 30 x 30 cm
in senkrechtem Verzug

Röhrenradiator 
2000 270 65

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 270 65

verzinkt

A.0.TH1 TRH1

15 x 1.0

A.0.36 d WC Pers. A.0.36 b Lager

15 x 1.0

A.0.04.a/b/c Kunst

A.0.35 Küche/
Ausgabe

A.0.34 Spüle

Hochpunkt mit
Entleerung über
KFE-Hahn
manipulationssicher

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
900 360 65

Röhrenradiator 
2000 360 65

15 x 1.0

A.1.24 Materialraum

A.1.25 a Kopierraum A.1.24 Materialraum

A.0.32 Mensa A.0.01 Atrium

Revi
50 x 50 cm

A.1.23 Materialraum GW
15 x 1.0 15 x 1.0

Röhrenradiator 
900 450 65

28 x 1.2

Röhrenradiator 
900 540 65

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 540 65

A.1.16 a WC J (1)A.1.15 WC BA.1.23 Materialraum GW

Revi
50 x 50 cm

15 x 1.0

A.1.16a/b (1)

Röhrenradiator 
900 450 65

Röhrenradiator
2000 630 65

A.0.26 a WC J (1)

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 450 65

A.0. 24/26 a/b (3)

15 x 1.0 A.1.14a/b (2)

A.1.14 b WC M (2)

A.0.24 b WC M (2)

Revi 30 x 30 cm
in TBW

15 x 1.0

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
900 360 65

verzinkt

28 x 1.2

A.0.25 WC B (4)

15 x 1.0

A.1.12/13 b D/W 3/4 (6)

15 x 1.0

28 x 1.2

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

A.1.13 b D/W 4 (6) A.1.12 b D/W 3 (6)

Röhrenradiator 
2000 900 105

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 270 65

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 900 105

Röhrenradiator 
2000 1440 145

28 x 1.2 28 x 1.2 28 x 1.2

A.1.07a/b/c Umkleide 2/D/W 2 WC B (9)

18 x 1.0

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 1350 105

Röhrenradiator 
2000 1440 105

15 x 1.0

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 360 65

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 360 105

Röhrenradiator 
2000 900 105

verzinkt

Röhrenradiator
2000 270 65

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 900 105

Röhrenradiator 
2000 1440 105

A.1.07 b/c DW 2 / WC B 2 (9)

A.0.13 b/c DW 1 / WC B 1 (10) A.0.13 a Umkleide 1 (10)

A.0.13 a Umkleide 2 (9)

15 x 1.0

Revi 30 x 30 cm
in TBW

Röhrenradiator
2000 270 65

A.0.15 L.-WC (10)

A.0.13a/b/c 15 Umkliede 1 / D/W 1 WCB 1  L.-WC (10)

18 x 1.0
18 x 1.0

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

A.1.12/13 a Umkleide 3/4 (7)

18 x 1.0

18 x 1.0 18 x 1.0

22 x 1.2

A.1.11a/b Übungsleiter 2/ ÜL D/W 2 (8)

15 x 1.0

Röhrenradiator 
900 810 65

Röhrenradiator
2000 450 65

Röhrenradiator
2000 270 65

verzinkt

Röhrenradiator
2000 630 65

A.0.11b ÜL D/W 2 (8) A.0.11 b Übungsleiter 2 (8) A.0.13 a Umkleide 4 (7) A.0.12 a Umkleide 3 (7)

A.0.F3 Flur A.0.20 b ÜL D/W 1 (11)A.0.20 a Übungsleiter 1 (11) A.0.19 WC B A.0.18 Regie / Erste Hilfe (11)

A.0.18/19/20a/b / Regie/Erste Hilfe / Übungsleiter 1 / ÜL D/W 1 (11)

15 x 1.0

2 3

Hochpunkt mit
Entleerung über
KFE-Hahn
manipulationssicher

Revi 30 x 30 cm
in Vorwand

Hochpunkt mit
Entleerung über
KFE-Hahn
manipulationssicher

Hochpunkt mit Entleerung
über KFE-Hahn
manipulationssicher

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

FernwärmestationPufferspeicher
Heizkörper EG/1.OG  60/40°C   54x1,51

5

Heizkörper 2.OG, A1.22 Materialraum Sprachen 60/40°C   35x1,5

SBH   45/35°C   42x1,54

3

RLT   75/40°C   54x1,5

FBH   45/35°C   54x1,5

2

1 5432

Frischwasserstation

KW ZK WW

35 x 1.535 x 1.5

P S

28 x 1.2

MAG 1000l

p0= 1,5 bar
pf= 1,8 bar

18 x 1.0

Nachspeisung
Heizung

RLT 3 Küche

32.93 kW

RLT 2 Mensa

11.18 kW

RLT 1 Unterricht

33.25 kW

RLT 4 Sporthalle/Umkleide

11.18 kW

Revi
50 x 50 cm

Rohrdimension= 2x 40*3,7
linke Hallenseite

m= 1920 kg/h
dp = < 35 kPa

Anschluss 2 Sportbodenheizung DN 32
Rohrdimension= 2x 40*3,7

rechte Hallenseite
m= 1920 kg/h
dp = < 35 kPa

Anschluss 1 Sportbodenheizung DN 32

FBH Verteiler 3 Mensa   6  HK FBH Verteiler Atrium 2  13HK
35 x 1.5

42 x 1.5
Hochpunkt mit Entleerung über KFE-Hahn

35 x 1.5

FBH Verteiler Atrium 1   13 HK

54 x 1.5

A.1.27 LER

54 x 1.5

A.1.28 Politische Bildung

15 x 1.0

A.1.29 Geo
15 x 1.0

A.1.30 Geschichte
15 x 1.0

15 x 1.0
54 x 1.5

22 x 1.222 x 1.2 22 x 1.2

1 2

Hochpunkt mit Entleerung über KFE-Hahn

A.0.F5 Flur

Revi
50 x 50 cm

A.0.37a Wärmezentrale

Röhrenradiator 
2000 900 65

Röhrenradiator 
2000 900 65

A.1.27 LER

A.0.37aA.0.37b
HA TW

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.1.28 Politische Bildung

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

A.1.29 GEO

A.0.40a
Lehrküche

A.0.41
Theorieraum

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 1350 65

Röhrenradiator 
2000 1350 65

Revi
in senkrechtem Verzug

A.0.F5 Flur

Hochpunkt mit
Entleerung über
KFE-Hahn
manipulationssicher

A.0.F5 Flur

18 x 1.015 x 1.0

A.0.40 c Hausarbeit A.0.40 b Vorrat

Röhrenradiator 
900 450 65

A.0.40 a Lehrküche

Röhrenradiator 
2000 270 65

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

A.0.40 c Hausarbeit

15 x 1.0

A.0.39a/b/c

18 x 1.0

A.0.41 Theorieraum

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

A0.40 Theorieraum

15 x 1.0 15 x 1.0

A.0.F7 Flur

15 x 1.0

35 x 1.5 35 x 1.5

Röhrenradiator 
2000 360 65

A.0.37a A.0.F6 Flur A.0.F6 Flur

Röhrenradiator 
2000 450 65

Röhrenradiator 
900 270 65

Revi 30 x 30 cm
in senkrechtem Verzug

Röhrenradiator 
2000 270 65

verzinkt

Röhrenradiator 
2000 270 65

verzinkt

15 x 1.0
35 x 1.5

A.0.TH1 TRH1

15 x 1.0

A.0.36 c
Umkleide Pers.

A.0.36 d WC Pers. A.0.36 b Lager

15 x 1.0

A.0.04.a/b/c Kunst

A.0.35 Küche/
Ausgabe

A.0.34 Spüle

28 x 1.2

Hochpunkt mit
Entleerung über
KFE-Hahn
manipulationssicher

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
900 360 65

Röhrenradiator 
2000 360 65

15 x 1.0

A.1.24 Materialraum

A.1.25 a Kopierraum A.1.24 Materialraum

A.0.32 Mensa

A.1.23 Materialraum GW
15 x 1.0

28 x 1.2

A.1.22 Materialraum Sprachen

15 x 1.0

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
900 720 65

Entleerungshähne für Frostschutz
RLT-Anlage außen bei
Stromausfall und gleichzeitiger
Frostgefahr

Röhrenradiator 
1800 450 65

verzinkt

Revi
50 x 50 cm

A.2.04 WC B

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.2.05 Biologie A.2.03 Vorbereitung Bio

A.2.03/05 Biologie

15 x 1.0
18 x 1.0

Versprung und Entlüfter über
KFE-Hahn manipulationssicher
Hochpunkt ausbilden
Revi über Lüftung

Revi
50 x 50 cm

A.2.17 L.-WC A.2.16 L.-WC

Röhrenradiator 
900 720 65

Röhrenradiator 
900 540 65

A.2.16/17 L.-WC
Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 630 145

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.2.13 Vorbereitung Ph A.2.14 Physik

15 x 1.0

Revi
50 x 50 cm

18 x 1.0

A.2.13/14 Physik

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 900 65

Röhrenradiator 
2000 900 65

Röhrenradiator 
2000 900 65

A.2.15 Lehrer*innen

18 x 1.0 15 x 1.0

A.2.15 Lehrer*innen

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 360 65

Röhrenradiator 
2000 900 105

Röhrenradiator 
2000 900 105

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 720 105

A.2.07 Mathematik

Revi
50 x 50 cm

15 x 1.0
15 x 1.0

A.2.08 ChemieA.2.10 Vorbereitung Ch

Revi
50 x 50 cm

A.2.07 Mathematik

A.2.08/10 Chemie

15 x 1.0

18 x 1.0 22 x 1.2

A.2.F2 Flur A.2.11 Mathematik A.2.12 Mathematik

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

22 x 1.2

A.2.11 Mathematik

15 x 1.0
A.2.F2 Flur

15 x 1.0

A.2.12 Mathematik

15 x 1.0

28 x 1.2

A.2.04 WC B

15 x 1.0

28 x 1.2 28 x 1.2

35 x 1.5

Revi
50 x 50 cm

Entleerungshähne für Frostschutz
RLT-Anlage außen bei
Stromausfall und gleichzeitiger
Frostgefahr

Entleerungshähne für Frostschutz
RLT-Anlage außen bei
Stromausfall und gleichzeitiger
Frostgefahr

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

42 x 1.5

35 x 1.5 35 x 1.5
GefälleGefälle Gefälle Gefälle

Leitungen im Kaltbereich erhalten eine
Dämmstärke von 200% und Blechmantel
Stahlblech verzinkt Frostschutz über
Pumpenschaltung Gewerk
Gebäudeautomation gewährleisten

Leitungen im Kaltbereich erhalten eine
Dämmstärke von 200% und Blechmantel
Stahlblech verzinkt Frostschutz über
Pumpenschaltung Gewerk
Gebäudeautomation gewährleisten

2 3

18 x 1.0Hochpunkt mit
Entleerung über
KFE-Hahn

Regelung Fußbodenheizungsverteiler zentral über Zonenventil.
Steuerung Zonenventil über Raumtemperaturfühler (1x pro Verteiler).
Raumtemperaturfühler -> Behördenmodell, manipulationssicher

54 x 1.5

18 x 1.0

18 x 1.0

FBH Verteiler Atrium 3 6 HK

22 x 1.2

28 x 1.2

Hochpunkt mit Entleerung
über KFE-Hahn an jedem
Verteilerabgang vorsehen

manipulationssicher
manipulationssicher

Anschluss RLT über
Einspritzschschaltung
im Gerät 60/40°C

Anschluss RLT über
Einspritzschschaltung
im Gerät 60/40°C

Anschluss RLT über
Einspritzschschaltung
im Gerät 60/40°C

Anschluss RLT über
Einspritzschschaltung
im Gerät 60/40°C

35 x 1.5 22 x 1.2

RLT 3 RLT 2

28 x 1.2

RLT 1
35 x 1.5

RLT 4

Anbindung Heizkreise im Tischelmanprinzip
Übergabestelle sowie Verteilung 40x3,7
Heizkreise 25x2,3

Übergabestelle im Foßbodenaufbau
-> Fotodukumentation der Verbindungsstelle
mit Bezug zum Baukörper

Motage Zonenventile sowie KFE-Hähne
manipulationssicher in den Verteilerkästen der
Fußbodenheizung. Revisiovierung über selbige.

Motage Zonenventile sowie KFE-Hähne
manipulationssicher in den Verteilerkästen der
Fußbodenheizung. Revisiovierung über selbige.

28 x 1.2

76 x 2.0

35 x 1.5
54 x 1.5

54 x 1.5
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A.1.29 Geo
15

A.1.30 Geschichte
15 x 1.0

A.1.31 Russisch
15 x 1.0

54 x 1.5

1 2

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

A.1.29 GEO

A.0.41
Theorieraum

A.0.32
Mensa

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

A.1.30 GeschichteA.1.31 Russisch

A.0.01
Atrium

Röhrenradiator 
2000 630 145

Röhrenradiator 
2000 450 65

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 450 65

15 x 1.0

A.1.32 c stellv. SchulleitungA.1.32 a SekretariatA.1.32 d Schulleitung

A.0.02 a
Musik

A.1.32a/c/d Schulleitung

A.0.04 b
Kunst

Röhrenradiator 
2000 450 145

A.1.32e Erste Hilfe
15 x 1.0

A.1.32 e Erste Hilfe

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

gemeinsame Nutzung
Heizung/ Lüftung

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

A.1.33 Englisch

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 630 65

28 x 1.2

A.1.33 Englisch

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 1440 65

Röhrenradiator 
900 450 65

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 450 105

15 x 1.015 x 1.0 18 x 1.0 15 x 1.0

Revi 30 x 30 cm
in senkrechtem Verzug

A.0.TH1 TRH1 A.0.04.a/b/c Kunst

A.0.TH1
TRH 1

22 x 1.2

28 x 1.2

A.0.04 c
Nebenr. Kunst

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 1350 65

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 450 105

Röhrenradiator 
2000 630 65

18 x 1.0

A.0.02a
Musik

A.0.02 b
Nebenr. Musik

Röhrenradiator 
900 450 65

Röhrenradiator 
900 630 65

Revi
in senkrechtem Verzug

A.0.02a/b Musik

A.1.34 L.-WCA.1.35 L.-WC

A.1.34/35 L.-WC

15 x 1.0

54 x 1.528 x 1.2

A.0.01
Atrium

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2200 1800 65

Röhrenradiator 
2200 1800 65

42 x 1.5

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 810 105

A.1.01 Englisch

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 810 105

35 x 1.5

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.0.05
Text.Gest.
Material

A.1.01 Englisch

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.1.02 Englisch

A.1.02 Englisch

15 x 1.0

Revi
50 x 50 cm

Revi
50 x 50 cm

35 x 1.5

18 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

A.0.06
Textiles Gestalten

Revi
in senkrechtem Verzug

A.0.05/06 Textiles Gestalten

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 540 65

A.0.07
Nebenr. Technik 2

A.0.07/08 Universlraum Technik

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 810 105

A.1.03 Deutsch

15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 810 105

A.1.03 Deutsch

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.1.04 Deutsch

A.1.04 Deutsch

15 x 1.0
28 x 1.2

A.0.08
Universalraum Technik 2

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

A.0.09
Maschinenraum

Revi
50 x 50 cm

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

Röhrenradiator 
2000 810 65

A.1.05 Deutsch

A.1.04 Deutsch

15 x 1.0

Revi
50 x 50 cmA.0.10 a

Universalraum Technik 1

Röhrenradiator 
2000 630 105

Röhrenradiator 
2000 630 105

28 x 1.2

A.0.10 b
Nebenr. Technik 1

22 x 1.2

28 x 1.2

18 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 810 65

Revi
in senkrechtem Verzug

A.0.09 Maschinenraum

15 x 1.0
A.0.10a/b Universalraum Technik

15 x 1.0

Revi
50 x 50 cmA.0.11

Programmierraum

Röhrenradiator 
2000 450 65

Röhrenradiator 
2000 630 65

Röhrenradiator 
2000 810 105

A.0.11/12 Nebenraum Technik/Material

15 x 1.0

A.1.06 Deutsch

Röhrenradiator 
2000 900 65

Röhrenradiator 
2000 900 65

Röhrenradiator 
2000 900 65

A.1.06 Deutsch
22 x 1.2

Röhrenradiator 
2000 900 145

Röhrenradiator 
2000 900 145

Röhrenradiator 
2000 900 145

Röhrenradiator 
2000 900 145

Röhrenradiator 
2000 900 145

15 x 1.0
15 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 900 145

Röhrenradiator 
2000 900 145

28 x 1.2

Röhrenradiator 
2000 900 145

18 x 1.0

Röhrenradiator 
2000 900 145

15 x 1.0 18 x 1.0
22 x 1.2

A.0.12
CNC-Raum

A.0.01 Atrium

18 x 1.0
15 x 1.0

15 x 1.0

Atrium

42 x 1.5 35 x 1.528 x 1.2 28 x 1.2

15 x 1.015 x 1.015 x 1.015 x 1.0

Kompakt-Dämmhülse

Heizungsvorlauf
Fußbodenheizung

Edelstahlrohr

Revisionsöffnung

ohne

Heizungsrücklauf
Fußbodenheizung

Edelstahlrohr
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Edelstahlrohr

Alu kaschierte
Mineralwolle, 100 %

Stadt Spremberg, Am Markt 1, 03130 Spremberg

Lage-Höhensystem:

Pumpe

Absperrarmatur

Strangregulierventil
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Kompakt-Dämmhülse

Edelstahlrohr

Heizungsrücklauf RLT -
Anlagen

Ausführungsplanung

OKFFB EG ±0,00 = 99,00 m ü.NHN

Alu kaschierte Mineralwolle
diffusionsdicht, 100 %

Alu kaschierte Mineralwolle
diffusionsdicht, 100 %

Edelstahlrohr

Edelstahlrohr

Material

Kompakt-Dämmhülse

Bildungscampus BOS - Erweiterung

Heizungsrücklauf
im Fußbodenaufbau

Heizungsverteiler

Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf

LEGENDE HEIZUNG

Schema , Heizung

Differenzdruckregler

Kompakt-Dämmhülse

Alu kaschierte
Mineralwolle, 100 %
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Heizungsvorlauf RLT -
Anlagen

BOS-5_HZ-SC-06

Heizungsvorlauf
im Fußbodenaufbau

Edelstahlrohr

Edelstahlrohr

3-Wege-Mischventil

Brandschutz

Bei Durchführungen durch klassifizierte Decken und Wände sind F90-Schotts herzustellen!

Rohrleitungsbefestigung in notwendigen Fluren und Treppenräumen gemäß MLAR

Die Platzierung der Revisionsklappen ist Vorort zu Prüfen und
durch den Ausführenden entsprechend anzupassen

Gemäß Abstimmung werden sämtliche Durchbrüche
außerhalb Kernbohrzonen vom Rohbauer im Zuge der
Schalungsarbeiten vorgesehen und ausgespart.

Dämmdicken Heizung nach GEG:

innerhalb unbeheizter Räume

Bei Leitungen und Armaturen, die sich in Wand- und Deckendurchbrüchen, im
Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder bei zentralen
Leitungsnetzverteilern befinden, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen
auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Hälfte des
jeweiligen Wertes.

Bei Leitungen und Armaturen, die sich in einem Fußbodenaufbau befinden, beträgt die
Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt
pro Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

Bei Leitungen, die an Außenluft grenzen, beträgt die Mindestdicke der
Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und
Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes.

Innerhalb beheizter Räume oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen
ist eine Röhrleitungsdämmung nach GEG nicht vorgeschrieben. Um möglichst hohe
Vorlauftemperaturen garantiern zu können, empfehlen wir eine Dämmdicke entsprechend der unbeheizten
Räume.

di Dämmschicht WLG 035
bis 22 mm 20 mm
22 bis 35 mm 30 mm
35 bis 100 mm = di mm
ab 100 mm 100 mm

Alle Rohrachsen beziehen sich in der
Achshöhenangabe auf das Höhensystem des
Gebäudes mit:
±0,00 (OKFFB EG) = 99,00 m ü.NHN

Leistungsgrenze Pewo
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